DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ PODBITKI DACHOWEJ, ORAZ NASCIENNEJ KONSTRUKCJI
DACHU. ELEMENTY ZDEMONTOWANE ZABEZPIECZYC | PRZECHOWAC NA CZAS TRWANIA
PRAC. PODBITKE NIEZDATNA DO PONOWNEGO MONTAZU ZAMIENIC NOWYM
‘ODPOWIEDNIKIEM O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH (ok.5%)

SZYLDY NA ELEWACJI FRONTOWEJ DO DEMONTAZU |
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PONOWNEGO MONTAZU. SZYLDY ZDJAC | ZABEZPIECZYC
NA CZAS TRWANIA ROBOT. UWZGLEDNIC ICH PODLACZENIA
ELEKTRYCZNE DO OSWIETLENIA. PONOWNY MONTAZ PO
UZGODNIENIU Z INWESTOREM.
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COKOL WYKONCZONY PLYTKA KLINIEROWA W KOLORZE CEGLANO/BRAZOWYM, DOCIECIE PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA DO SCHODOW ZEWNETRZNYCH. ZACHOWAC 3cm
ZBLIZONYM DO KOLORU DACHU. COKOt DO WYSOKOSCI 60cm POWYZEJ ISTNIEJACECO LUZU. UWAGA! STYROPIAN POLOZYC ROWNIEZ NA SCIANE POD SCHODAMI.
ODSLONIECIE OKIEN PIWNICZNYCH PRZEZ USUNIECIE LUZNEGO STYROPIANIU. OCZYSCIC TERENU, DO GORNEGO POZIOMU OKIEN PIWNICZNYCH. UWAGA! ZE WZGLEDU NA SCHODY ZEWNETRZNE DOKLADNIE UMYC | OCZYSCIC Z ZANIECZYSZCZEN | WYROWNAC ICH
ISTNIEJACA POWIERZCHNIE MURU. OTWOR SCIENNY WYROWNAC ZAPRAWA CEMENTOWA, UKSZTALTOWANIE TERENU COKOL PROWADZONY DO ROZNYCH WYSOKOSCI. DANA POWIERZCHNIE ZAPRAWA CEMENTOWA, POKRYC PODKELADEM DO BETONU ZEWNETRZNEGO A
0SADZIC NOWA STOLARKE | WYKONCZYC ZGODNIE Z RYSUNKAMI ELEWACJI WYSOKOSC NALEZY SPRAWDZAC Z RYSUNKAMI ELEWACJI. NASTEPNIE JEDNOSKEADNIKOWZA FARBA ANTYPOSLIZGOWA, KOLOR POPIELATY RAL9006
LEGENDA e S St q
LI e HE AT ‘ '%JWAvegZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ‘ A ENIE S ! LEGENDA
res 7 . . | 1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM
I L BT TYNKSILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY ! 2. KAZDY Z RYSUNKOW NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CZESC ! 6 !
=L ) INOWY LIE X N : ) 2. \ E; | 0O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,032 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubosé 13cm 17
| typu baranek’, uziamienie ok.1,0mm. wykonywa na standardowej masie szpachlowej wykonanej na plytach | 1% DOKUMENTAGJI PROJEKTOWEY 7t OZONEJ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO | | 2. SOIChLENIE STROPU NAD A TNIA KONDY ORACIA ORANULATENTVELNS SIALNES | 7777 SCIANAISTNIEJACA
| styropianu. Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach styropianu mozna przystgpi¢ nie | Ol | ) |
N . ) I < wi ! [y - | | PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKtAD KTORYCH WCHODZA | O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,038 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubo$¢ 24cm
! pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. Wykonac dwie warstwy kiejowo-szpachlowe w odstpie min. 3 dni | | OPRACOWANIA BRANZOWE ORAZ OPIS PROJEKTU. || 3. OCIEPLENIE BALKONOW STYROPIANEM PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA | B PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE
| Cvoptie satd sofaa v g vorstye W prsolovaravarstue opevy Y UEU290/ |3, WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA. || 0022 Wik LUSLEPS21M. srboks som. 2 UNKONCZENIEN P T GRESOMN S s
| r('))\/A?nomieJraniejna ot niey Kazvwat ofaeldowajz 2 oczka siatki ‘z)ato ionei w masie s‘; achlowg' hie mo ! | 4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. | | 4. OCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO WELNA MINERALNA | E =2 PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI
‘ by¢ widoczne W‘;r(?slm}a zb‘:éyonaymé'edp ncz: tkani'n owinna mie¢ rﬁboéé 3-5mm. S psiednie ]as tkar1gira11 | 15 O WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA ! | O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,036 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubos¢ Scm | __ OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
! nilei i ars e 2o é na‘rﬁmle 13’0 Crf\ ap g - 58 pasy Yoo | ASYTUACJA NABUDOWIE NALEZY NIEZWLOCZNIE INFORMOWAC |5 DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ KRAT OKIENNYCH, ORAZ ODMALOWANIE ICH NAKOLOR RAL 8017. | T 7 DETALE (OPRACOWANIE WG PT)
I Y ’ d g . I | PROJEKTANTA | | 6.  WYMIANA WYROZNIONEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ (ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM) | e
' TE2 7 TYNK DEKORACYJNY Z EFEKTEM DREWNA ‘ | 6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W SWIETLE SCIAN SUROWYCH. I 7. WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH OKIENNYCH W OKNACH ISTNIEJACYCH ‘ r——n
bb== wykonanie rozpoczaé od naniesienia tynku silikownowego cienkowarstwowego typu ! | 7. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY. | ;8 WYMIANA SYSTEMU ORYNNOWANIA RS1/RS2 $r.100mm, Z RYNNA 150mm. RS3/RS4 $r. 90mm Z RYNNA 135mm | _ _ _ _ PARPETYDO WYMIANY
: baranek'. nastepnie na wilgotnym podkfadzie odciskaé silikonowa matryca wzor oddajgcy : | 8. NIE NALEZY DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKOW. | | 9. DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ ELEMENTOW ELEWACYJNYCH e
| fakture drewna. po trzech dniach mozna przystgpi¢ do malowania tynku. tynk malowac¢ | s s s s s s s s = = L10' WYKONANIE COKOLU Z PLYTEK KLINKIEROWYCH g
| natryskowo na kolor kremowy ral 1001 L
| _ | SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA $Z2 $CIANA W GRUNCIE STR STOP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA PG PODLOGA NA GRUNCIE DS DACH SKOSNY B BALKON DS2 DACH SKO$NY NIZSzY
| ez 7 PI'_YTK_A K_LINKIEROWA o . . - | - TYNK WAPIENNO-PIASKOWY - TYNK WAPIENNO-PIASKOWY - TYNK WAPIENNO-PIASKOWY - PLYTY OKLADZINOWE © BLACHATRAPEZOWA PLYTKI GRESOWE BLACHA TRAPEZOWA RAL
L —— - W poziomie cokotu - ptytki klinkierowe, mrozoodporne, o wymiarach 240x71mm i grubosci 14mm. SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU STROP Z PLYTY ZERANSKIES CERAMICZNE, TERAKOTA 8017 LUB ZBLIZONY
! Kolor zblizony do koloru pokrycia dachowego - RAL 8017 lub zblizony. ! KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE PLYTA CEMENTOWO-WIOROWA TYNK LUB GLADZ CEMENTOWA DESKOWANIE ZAPRAWA KLEJACA WELNA MINERALNA O
! Montaz ptytek na warstwie zaprawy klejowej z siatkg zatopiong w kleju, zgodnie z systemem dedykowanym ! CEMENTOWO-WAPIENNE CEMENTOWO-WAPIENNES NA SPOIWIE CEMENTOWYM CHUDY BETON PLYTY KORYTKOWE MATAUSZCZELNIAJACA M WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
: rzez producenta. W warstwie wykonac kotkowanie - 5 kotkéw na m2. Uktadac plytki do wysokosci minimum ! STYROPIAN iAo TYNKLUB GLADZ CEMENTOWA 2xPAPANA LEPIKU SCIANKI AZUROWE Z PUSTAKOW e OKNA SoRoANEGS A AROOIIMIOLUB LEPSZA
‘ przez p nta. V twie wyl k ! . ac plytki do wy: T | MUR Z CEGLY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE MUR Z CEGLY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE . CERAMICZNYCH 2 WEOKNA SZKLANEGO PAROIZOLACJA
60cm powyzej powierzchni terenu. Pozostate wysokosci zgodnie z rysunkami elewaciji. Na ptytkach utozy¢ listwe CEMENTOWO-WAPIENNEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ 24.cm SRR;ng/BE ‘éVrE\LAN):(: gr;?é.m(d’;‘g)mﬁgﬁ%gsw%u GRUZOBETON 2cm PLYTY PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
! startujagca mocowang do istniejacej konstrukcji $ciany. Nalezy doktadnie wypoziomowaé pierwsza warstwe ! KLEJ UNIWERSALNY TYNK WAPIENNO-PIASKOWY ’ ) LB LEPSZY ISTNIEJACA KONSTRUKCUJA
! plytek. Plytki uktada¢ z przesunieciem 1/3 ptytki. W narozach uzy¢ ptytek katowych L. W trakcie klejenia fugi ! 13em ggg@gggﬁxﬂ%&ﬂxmﬁ LUB LEPSIYM ton WARSTWA SPAQKOWA DACHOWA
| ) ) " - | 0. m min.fom
‘ pionowe ustala¢ za pomocg przerw fugowych. Fuga systemowa w kolorze biatym RAL 9003 lub zblizonym. ‘ 056m TYNK SILIKONOWY GIENKOWARSTOWY na  PLYTABALKONU
warstwie siatki zatopionej w kleju - ZAPRAWA KLEJACA
L J Scm PLYTY PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
A=0.022[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
0,5cm TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY
na warstwie siatki zatopionej w Kleju

+9,15

3DACH
+6,15
2 PODDASZE
KONSERWACJA ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO.
NALEZY OCENIC STAN TECHNICZNY POKRYCIA, ZDEMONTOWAC
10CZYSCIC POWIERZCHNIE PONIZEJ. POKRYCIE OCZYSCIC AW
PRZYPADKU JEGO NIEMOZLIWOSCI PONOWNEGO MONTAZU
WYMIENIC NA JEGO ODPOWIEDNIK - BLACHE TRAPEZOWA,
GRUBOSC 0.6mm. KOLOR RAL 8017.
+3,05
T PIETRO

DOCIECIE OGRODZENIA Z BLACHY MINIMUM NA
GRUEQSC PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA |

WYKONCZENIA.
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0,00
0 PARTER

-3,00
-1 PIWNICA

Karol Bulanda

BULANDA Architekci
Stopnice 859, 34-615 Stopnice
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

NAZWA OBIEKTU: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH
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ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:  mgr inz. arch. Karol Bulanda
MPOIA/027/2017
OPRACOWANIE: mgr inz. arch. Magdalena Trad
TYTUL RYSUNKU: ELEWACJA POLUDNIOWA
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