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SYMBOL O1 O2 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

SCHEMAT

RZUT

200 290 60 115 140 150 150 210 80

WYMIARY 200×145 290×150 60×60 115×150 140×90 150×90 150×145 210×110 80×150

ILOŚĆ 18 1 3 1 3 2 1 1 1

KONDYGNACJA PARTER, PIĘTRO PIĘTRO PIWNICA PARTER PIWNICA PARTER, PIĘTRO PARTER PIWNICA PODDASZE

OTWIERALNOŚĆ ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNO-UCHYLNE ROZWIERNE

ZAMKNIĘCIE KLAMKA WEWNĘTRZNA KLAMKA WEWNĘTRZNA KLAMKA WEWNĘTRZNA KLAMKA WEWNĘTRZNA KLAMKA WEWNĘTRZNA KLAMKA WEWNĘTRZNA KLAMKA WEWNĘTRZNA

PARAPET ZEWNĘTRZNY

ZEW: STAL OCYNKOWANA KOLOR
BRĄZOWY RAL 8017 LUB

ZBLIŻONY   WEW:
KONGLOMERAT, KOLOR BIAŁY

RAL 9003

ZEW: STAL OCYNKOWANA KOLOR BRĄZOWY RAL
8017 LUB ZBLIŻONY   WEW: KONGLOMERAT,

KOLOR BIAŁY RAL 9003

ZEW: STAL OCYNKOWANA KOLOR
BRĄZOWY RAL 8017 LUB

ZBLIŻONY   WEW:
KONGLOMERAT, KOLOR BIAŁY

RAL 9003

ZEW: STAL OCYNKOWANA KOLOR
BRĄZOWY RAL 8017 LUB

ZBLIŻONY   WEW:
KONGLOMERAT, KOLOR BIAŁY

RAL 9003

ZEW: STAL OCYNKOWANA KOLOR
BRĄZOWY RAL 8017 LUB

ZBLIŻONY  WEW: KONGLOMERAT,
KOLOR BIAŁY RAL 9003

ZEW: STAL OCYNKOWANA KOLOR
BRĄZOWY RAL 8017 LUB

ZBLIŻONY   WEW:
KONGLOMERAT, KOLOR BIAŁY

RAL 9003

ZEW: STAL OCYNKOWANA KOLOR
BRĄZOWY RAL 8017 LUB

ZBLIŻONY   WEW:
KONGLOMERAT, KOLOR BIAŁY

RAL 9003

ZEW: STAL OCYNKOWANA KOLOR
BRĄZOWY RAL 8017 LUB

ZBLIŻONY   WEW:
KONGLOMERAT, KOLOR BIAŁY

RAL 9003

ZEW: STAL OCYNKOWANA KOLOR
BRĄZOWY RAL 8017 LUB

ZBLIŻONY   WEW:
KONGLOMERAT, KOLOR BIAŁY

RAL 9003

PARAMETRY PPOŻ Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań

KLASA A A A A A A A A A

MATERIAŁ PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW PCW

KOLOR RAMY OBUSTRONIE: BIAŁY RAL 9003 OBUSTRONIE: BIAŁY RAL 9003 OBUSTRONIE: BIAŁY RAL 9003 OBUSTRONIE: BIAŁY RAL 9003 OBUSTRONIE: BIAŁY RAL 9003 OBUSTRONIE: BIAŁY RAL 9003 OBUSTRONIE: BIAŁY RAL 9003 OBUSTRONIE: BIAŁY RAL 9003 OBUSTRONIE: BIAŁY RAL 9003

KOLOR SZKLENIA BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY BEZBARWNY

IZOLACYJNOŚĆ
TERMICZNA - współczynniki
przenikania ciepła zgodnie z

WT2021 U= ...W/(m2 K)

0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

UWAGI OKNO Z NAWIEWNIKIEM
HIGROSTEROWANYM OKNO Z NAWIEWNIKIEM HIGROSTEROWANYM OKNO Z NAWIEWNIKIEM

HIGROSTEROWANYM
OKNO Z NAWIEWNIKIEM

HIGROSTEROWANYM
OKNO Z NAWIEWNIKIEM

HIGROSTEROWANYM
OKNO Z NAWIEWNIKIEM

HIGROSTEROWANYM
OKNO Z NAWIEWNIKIEM

HIGROSTEROWANYM
OKNO Z NAWIEWNIKIEM

HIGROSTEROWANYM
OKNO Z NAWIEWNIKIEM

HIGROSTEROWANYM

Z01 OKNA TERMO
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