UWAGA! OCIEPLENIE STROPU NAD 2GA KONDYGNACJA NALEZY ZACZAC
OD OCZYSZCZENIA POWIERZCHNI STROPU Z ZALEGAJACYCH | LUZNYCH
ELEMENTOW.

GRANULAT WEENY MINERALNEJ WPROWADZAC METODA NADMUCHOWA,
PRZEZ WEZA PROWADZONEGO MIEDZY SZCZELINAMI AZUROWYCH SCIAN
KONSTRUKCJI DACHU - DO MIEJSC FIZYCZNIE NIEDOSTEPNYCH
(WYSOKOSCI PRZEJSCIA MIEDZY STROPEM A PLYTAMI KORYTKOWYMI
POKAZANE NA PRZEKROJU 1-1) ZWROCIC UWAGE NA NIE-NARUSZENIE
KONSTRUKCJI STROPODACHU.

PODCZAS WYKONYWANIA PRAC NA TYM ETAPIE, SKONSULTOWAC
WYBRANE ROZWIAZANIE Z PROJEKTANTEM W CELU JEGO OSTATECZNEGO
POTWIERDZENIA.

WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH W OKNACH
ISTNIEJACYCH, NA DOPASOWANE DO GRUBOSCI
PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA. PARAPETY ZE STALI
OCYNKOWANEJ, KOLOR BRAZOWY RAL 8017 GRUBOSC 0,6mm
POWIERZCHNIE OTWORU OKIENNEGO NALEZY WYROWNAC, |
WYKONCZYC ZGODNIE Z RYSUNKAMI ELEWACJI.

DETAL 09 ’

ELEMENTY ELEWACYJNE NATYNKOWE- DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ

+9,15

3 DACH

+6,15

2 PODDASZE

WYMIANA SYSTEMU ODPROWADZENIA WODY
DESZCZOWEJ. DEMONTAZ | MONTAZ NOWYCH RUR
SPUSTOWYCH | RYNIEN. RYNNY DACHOWE STALOWE
@135mm, RAL 8017 LUB ZBLIZONY. RURY SPUSTOWE
@90mm RAL 8017 LUB ZBLIZONY. RURY SPUSTOWE
WYPOSAZYC W W CZYSZCZAK RYNNOWY @160mm, ORAZ
TULEJE OCHRONNE PCV @160mm. MONTAZ NA HAKACH
SYSTEMOWYCH PRZEZACZNONYCH DO RUR STALOWYCH
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SZYLD FIRMOWY - DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ DO USTALENIA Z INWESTOREM

WYCIECIE OSTATNIEGO SLUPKA PIONOWEGO BALUSTRADY ORAZ
PRZYMOCOWANIE DO DO PODLOZA, | PONOWNE PRZYSPAWANIE DO
BALUSTRADY W MIEJSCU SASIADUJACEGO PRETA PIONOWEGO, - W CELU
POPRAWNEGO MONTAZU OCIEPLENIA. OCIEPLENIE DOCIAC DO PORECZY
MOCOWANEJ W SCIANIE ZEWNETRZNEJ. BALUSTRADE OCZYSCIC Z
ZANIECZYSZCZEN, USUNAC RDZE | WARSTWE STAREJ FARBY. NASTEPNIE
POKRYC FARBA ANTYKOROZYJNA W KOLORZE BRAZOWYM RAL 8017

DOCIECIE PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA DO SCHODOW ZEWNETRZNYCH. ZACHOWAC 3cm
LUZU. UWAGA! STYROPIAN POLOZYC ROWNIEZ NA SCIANE POD SCHODAMI

SCHODY ZEWNETRZNE DOKLADNIE UMYC | OCZYSCIC Z ZANIECZYSZCZEN | WYROWNAC ICH
POWIERZCHNIE ZAPRAWA CEMENTOWA. POKRYC PODKEADEM DO BETONU ZEWNETRZNEGO A
NASTEPNIE JEDNOSKLADNIKOWZA FARBA ANTYPOSLIZGOWA, KOLOR POPIELATY RAL9006

UWAGA! W SCIANACH GRANICZACYCH Z GRUNTEM, OCIEPLENIE ZACZAC
3cm OD POZIOMU TERENU ISTNIEJACEGO. PROJEKT ZGODNIE Z AUDYTEM
NIE UWZGLEDNIA OCIEPLENIA SCIANY BEZPOSREDNIO W GRUNCIE

DETAL 05

PRZYCIECIE ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO (BLACHA
IRAPEZOWA), W CELU PRZYKLEJENIA OCIEPLENIA. MIEJSCE LACZENIA
ELEMENTOW ZABEZPIECZYC NOWA OBROBKA BLACHARSKA,
OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, MALOWANA /
PROSZKOWO KOLOR RAL 90086,

RSTWE D

NALEZY WYPEENIC
SPOINY ORAZ WYR

+3,05

TPIETRO

= HEPLENIA STYROPIANU 13cm NAKELADAC NA
OCZYSZCZONA PO

IERZCHNIE SCIANY ISTNIEJACE.

t 2 'YKRUSZONE
WNAC ZAPRAWA CEMENTOW,

7
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GRUBOSC min. 0,6mm
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1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

12, KAZDY Z RYSUNKOW NALEZY ROZPATRYWAG JAKO CZESC

| DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zt OZONEJ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO
| I PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKtAD KTORYCH WCHODZA

| OPRACOWANIA BRANZOWE ORAZ OPIS PROJEKTU.

/3. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
| 4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

/5. O WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA

| ASYTUACJA NA BUDOWIE NALEZY NIEZWLOCZNIE INFORMOWAC

| PROJEKTANTA ) )

/6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W SWIETLE SCIAN SUROWYCH.

| 7. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY.
8. NIE NALEZY DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKOW.

521 SCIANA ZEWNETRZNA

- TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU
KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ
STYROPIAN
MUR Z CEGLY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ
KLEJ UNIWERSALNY
STYROPIAN, O WSPOLCZYNNIKU
PRZEWODZENIA A=0.032[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
0,5cm TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY na

warstwie siatki zatopionej w kleju

S22 $CIANA W GRUNCIE
- TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU

KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ

STYROPIAN

MUR Z CEGLY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE
CEMENTOWO-WAPIENNEJ

TYNK WAPIENNO-PIASKOWY

13cm

STR S

24cm

SZ2

80

330

250

[.3.60
N

0,00

0 PARTER

-3,00

ne

r .
ZAKRES ROBOT:

1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM
O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 0,032 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubo$¢ 13cm
2. OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA GRANULATEM WEENY SKALNEJ
O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,038 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubo$¢ 24cm
OCIEPLENIE BALKONOW STYROPIANEM PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA
0,022 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubos¢ 2/5cm, Z WYKONCZENIEM PLYTKAMI GRESOWYMI
4. OCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO WELNA MINERALNA
O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,036 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubo$¢ 5cm

DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ KRAT OKIENNYCH, ORAZ ODMALOWANIE ICH NA KOLOR RAL 8017.

WYMIANA WYROZNIONEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ (ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM)

WYMIANA SYSTEMU ORYNNOWANIA RS1/RS2 $r.100mm, Z RYNNA 150mm. RS3/RS4 ér. 90mm Z RYNNA 135mm
DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ ELEMENTOW ELEWACYJNYCH
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6' Y

7. WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH OKIENNYCH W OKNACH ISTNIEJACYCH
8

9

1

TOP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
STROP Z PLYTY ZERANSKIEJ

PLYTA CEMENTOWO-WIOROWA
NA SPOIWIE CEMENTOWYM

TYNK LUB GLADZ CEMENTOWA

GRANULAT WEENY SKALNEJ, O WSPOLCZYNNIKU
PRZEWODZENIA A=0.038[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

L 0. WYKONANIE COKOLU Z PEYTEK KLINKIEROWYCH

ODLOGA NA GRUNCIE

PLYTY OKLADZINOWE
CERAMICZNE, TERAKOTA

TYNK LUB GLADZ CEMENTOWA

CHUDY BETON
2xPAPANA LEPIKU
GRUZOBETON

DS DACH SKOSNY

BLACHA TRAPEZOWA
DESKOWANIE
PLYTY KORYTKOWE

SCIANKI AZUROWE Z PUSTAKOW
CERAMICZNYCH

B BALKON

min.fem

0,5cm

LEGENDA

PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

DETALE (OPRACOWANIE WG PT)

PARPETY DO WYMIANY

DS2 DACH SKOSNY NIZSZY

BLACHA TRAPEZOWA RAL

PLYTKI GRESOWE 8017 LUB ZBLIZONY

ZAPRAWAKLEJACA WEELNA MINERALNA O
MATAUSZCZELNIAJACA Scm - WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
WARSTWA ZBROJNA Z SIATKA A=0.036[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

Z WEOKNA SZKLANEGO

PLYTY PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA PAROIZOLACJA

A=0.022[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
ZAPRAWA KLEJACA

WARSTWA SPADKOWA

PLYTA BALKONU

ZAPRAWA KLEJACA

PLYTY PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
A=0.022[W/(m*K)] LUB LEPSZYM

TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY

na warstwie siatki zatopionej w kleju

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
DACHOWA
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