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Zestawienie pomieszczen 1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. | | 1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM 3 | rmm mm 5 . .
> 12. KAZDY Z RYSUNKOW NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CZESC I | OWSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,032 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubos¢ 13cm |1 7772 SCIANAISTNIEJACA [ BULANDA Architekci
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia ~ Powierzchnia | DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zt OZONEJ ZOPROJEKTU BUDOWLANEGO | 2. OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA GRANULATEM WELNY SKALNEJ | | 4 | S’(opnice 859 34-615 S’fopnice
: e ,
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PARTER | OPRACOWANIABRANZOWE ORAZ OPIS PROJEKTU. | |3 OCIEPLENIE BALKONOW STYROPIANEM PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA || ZZE% PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE | NIP: 7372076061, REGON: 364054175
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0.02 KOMUNIKACJA 5,39 4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. | | 4. OCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO WELNA MINERALNA | | — PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI | NAZWA OBIEKTU: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH
0.03 BIURO 36.25 ;5. O WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA | | O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,036 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubo$é 5cm | | OKIENNEJ | DRZWIOWEJ |
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004 BIURO 1012 | PROJEKTANTA ) ) | |6 WYMIANAWYROZNIONEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ (ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM) Lo | BRANZA: ARCHITEKTURA
0.05 MAGAZYN 2,89 6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W SWIETLE SCIAN SUROWYCH. | | 7. WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH OKIENNYCH W OKNACH ISTNIEJACYCH | | | .
0.06 POM. KIEROWNIKA 15,44 | 7. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY. | | 8. WYMIANA SYSTEMU ORYNNOWANIA RS1/RS2 $r.100mm, Z RYNNA 150mm. RS3/RS4 $r. 90mm Z RYNNA 135mm | | PARPETY DO WYMIANY |
007 POM. KIEROWNIKA 11,07 ;8. NIE NALEZY DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKOW. | 9. DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ ELEMENTOW ELEWACYJNYCH ‘ o ________ 4 ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
- - - C o o ol ___ ~ 10. WYKONANIE COKOLU Z PLYTEK KLINKIEROWYCH
0.08 TOALETA 1,62 0.20 POM. SOCJALNE 8,14 L - - L | PROJEKTANT — h Kar°| Bulanda
00 POW, OROANPACYY... 790 o MACAA o2 $22 $CIANA W GRUNCIE STR STOP NAD OSTATNIAKONDYGNACJA PG PODLOGA NA GRUNCIE S| 0 DS2 DACH SKOSNY NIZSZY ! ' MgrInz. arch.
SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA DS DACH SKOSNY B BALKON
010 POM. SOCJALNE 3,65 0.22 SKEADZIK 1.87 TYNK WAPIENNO-PIASKOWY TYNK WAPIENNO-PIASKOWY TYNK WAPIENNO-PIASKOWY PLYTY OKLADZINOWE . BLACHATRAPEZOWA © PLYTKI GRESOWE BLACHA TRAPEZOWA RAL MPO|N027/201 7
0.1 KORYTARZ 14,89 0.23 SKLADZIK 149 SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU $SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU STROP Z PLYTY ZERANSKIEJ CERAMICZNE, TERAKOTA DESKOWANIE . ZAPRAWAKLEJACA 8017 LUB ZBLIZONY
KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE PLYTA CEMENTOWO-WIOROWA - TYNK LUB GLADZ CEMENTOWA - WELNA MINERALNA O
0.12 SALA WYSTAWOWA 60,74 0.24 wc 1,21 CEMENTOWO-WAPIENNEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ NA SPOIWIE CEMENTOWYM CHUDY BETON ~ PLYTY KORYTKOWE - MATAUSZCZELNIAJACA sem XV(SJPOC;ECZ/YN'&K‘ESBRig‘;‘\,SOZ?(%AEN‘A
- m
0.13 TOALETA 9,53 0.25 we 1,11 STYROPIAN STYROPIAN TYNK LUB GLADZ CEMENTOWA  PAPANALEPIKU . SCIANKI AZUROWE Z PUSTAKOW | WARSTWAZBRONAZ SIATIA W/(m*K)]
Z CEGLY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE MUR Z CEGLY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE . CERAMICZNYCH | PAROIZOLACJA
0.14 MAGAZYN 10,60 0.26 KOMUNIKACJA 6,46 Acngl\'}ENTOWO WAPIENNEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ 24 cm GRANULOAT WELNY DS}S;\;NE.(J, o \)I\/SPOtCZ‘;NN\'jU - GRUZOBETON 2cm PLYTY PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
g PRZEWODZENIA A=0.038[W/(m*K)] LUB LEPSZY! N=0.022(W/(m*K)] LUB LEPSZYM
015 BIURO 1987 027 ARCHWUM 970 A TCHITERRO RSO - ZPRAMAKEAGA DR NSTRUA OPRACOWANIE:  mgr inz. arch. Magdalena Trad
STYROPIAN, O WSPOLCZYNNIKU . . .
0.16 SKLADZIK 5,63 0.28 LAZIENKA 3,82 13em o EWODZENIA A=0. 032(W/(m"K)] LUB LEPSZYM min.tem Zﬁiiut:g:SKOWA
0.17 MAGAZYN 15,50 0.29 SALA KONFERENCYJ... 43,64 0.5cm TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY ria S emaencA TYTUL RYSUNKU: RZUT PARTERU
warstwie siatki zatopionej w kleju .
0.18 SKLEP KWIACIARNIA 24,80 0.30 MAGAZYN 16,55 sem  PLYTY PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
407,93 m? A=0.022[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
0.19 MAGAZYN 31,52 ’ 0,5cm TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY . . . .
0.20 POM. SOCJALNE 8,14 na warstwie siatki zatopionj w Kieju SKALA: 1:100 DATA: CZERWIEC 2022 NR RYS.:AW.02




	AW.02 RZUT PARTERU

