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PRZYCIECIE ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO (BLACHA |
TRAPEZOWA), W CELU ZAPEWNIENIA PELNEJ SZCZELNOSCI Z

OCIEPLENIEM. MIEJSCE LACZENIA ELEMENTOW ZABEZPIECZYC

, NOWA OBROBKA BLACHARSKA. |
OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, MALOWANA |
PROSZKOWO KOLOR RAL 9006, GRUBOSC min. 0,6mm |
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SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA

- TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
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SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU KOM‘ORKOWEGO (800)
) NA ZAPRAWIE CEMENTOWO—WAPIENNEJ
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| 13 cm
| - TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY
| na warstwie siatki zatopionej w kleju |
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TASMA ROZPREZNA TRWALEELASTYCZNA

ISTNIEJACE WYKONCZENIE SCIANY - SIDING - PRZEZNACZONE
/! DO ROZBIORKI. WYKONCZENIE ZDEMONTOWAGC, | OCZYSCIC

POWIERZCHNIE SCIANY. EWENTUALNE UBYTKI ZAGRUNTOWAC.

SCIANE DOCIEPLIC WARSTWA 13cm STYROPIANU, | WYKONCZYC
ZGODNIE Z KOLORYSTYKA ELEWACJI - TYNKIEM SILOKONOWYM
CIENKOWARSTWOWYM

LACZNIK MECHANICZNY |

DETAL DYLATACJI PRZY DOBUDOWANEJ KONSTRUKCJI

STALOWEJ, PRZEKROJ PIONOWY | POZIOMY
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