UWAGA! OCIEPLENIE STROPU NAD 2GA KONDYGNACJA NALEZY ZACZAC
OD OCZYSZCZENIA POWIERZCHNI STROPU Z ZALEGAJACYCH | LUZNYCH

ELEMENTOW.

GRANULAT WEENY MINERALNEJ WPROWADZAC METODA NADMUCHOWA,
PRZEZ WEZA PROWADZONEGO MIEDZY SZCZELINAMI AZUROWYCH SCIAN
KONSTRUKCJI DACHU - DO MIEJSC FIZYCZNIE NIEDOSTEPNYCH
(WYSOKOSCI PRZEJSCIA MIEDZY STROPEM A PLYTAMI KORYTKOWYMI
POKAZANE NA PRZEKROJU 1-1) ZWROCIC UWAGE, NA NIE-NARUSZENIE

KONSTRUKCJI STROPODACHU.

ROZBIORKA | WYMIANA WYLAZU DACHOWEGO. WYLAZ Z RAMY

ALUMINIOWEJ Z CIEPLYM WYPELNIENIEM, DO POMIESZCZEN

OGRZEWANYCH, O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKALNOSCI CIEPLA
U=1,1W(m2K) LUB LEPSZYM. ZAMYKANY NA KLAMKE Z KLUCZEM

ZWROCIC UWAGE NA SZCZELNE POLACZENIE WYLAZU Z

POKRYCIEM DACHOWYM, ABY ZAPOBIEC PRZENIKANIU WILGOCI.

WYMIAR OTWORU W SWIETLE PRZEJSCIA 70x70cm. WYMIAR

o PODCZAS WYKONYWANIA PRAC NA TYM ETAj'\EiS@NQULlO\/lAC? 77777777777777777777777777777777777777777 SiRAXVDE‘Ci‘AEUiOVﬁE LDTA?VY*CLNYENAE VYL/:ZU 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 +9,15
WYBRANE ROZWIAZANIE Z PROJEKTANTEM W CELU JEGO OSTATECZNEGO 3 DACH
POTWIERDZENIA. WYMIANA SCHODOW WYLAZOWYCH. ISTNIEJACY WYLAZ
OTWOR W STROPIE POD WYLAZ DACHOWY 100x100cm. ISTNIEJACY WYLAZ ZDEMONTOWAC. OCZYSCIC | WYROWNAC POWIERZCHNIE
ZDEMONTOWAC. SCIANY BOCZNE OTWORU OCZYSCIC | WYROWNAC, SCIAN BOCZNYCH OTWORU. NOWE SCHODY Z DRABINKA
ORAZ DOCIEPLIC 2cm WARSTWA STRYOPIANU PIR. METALOWA NOZYCOWA. KLAPAZ WARSTWA IZOLACJI
TERMICZNEJ. STR
‘ ‘ ‘ ‘ — WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH NA
STYKU REMONTOWANEJ POLACI DACHOWEJ |
PROJEKTOWANEGO OCIEPLENIA. OBROBKI Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ, MALOWANE PROSZKOWO
‘ KOLOR RAL 9006, GRUBOSC min. 0,6mm
45
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g |/ A ZDEMONTOWAC | OCZYSCIC POWIERZCHNIE PON\ZEJ 2PODDASZE
v, POKRYCIE OCZYSCIC AW PRZYPADKU JEGO
== NIEMOZLIWOSCI PONOWNEGO MONTAZU WYMIENIC NA
- JEGO ODPOWIEDNIK - BLACHE TRAPEZOWA, GRUBOSC
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BLACHARSKIE. SPRAWDZIC SPADEK PL w
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ZAPRAWY NAPRAWCZEJ, NA ETAPIE ROWNIANIA PLYTY. , ya , S S v G S S O

PRZYKLEIC WARSTWE PIRU (2cm od géry, 5(n|od spodu) N; // 7 // // // // // //
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| UWAGI: ) || ZAKRES ROBOT: | LEGENDA Karol Bulanda
11. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. I | 1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM | o . . .
12.  KAZDY Z RYSUNKOW NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CZESC I | OWSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,032 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubos¢ 13cm |1 7772 SCIANAISTNIEJACA [ BULANDA Architekci
| DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZtOZONEJ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO | | 2. OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA GRANULATEM WEENY SKALNEJ | | 4 | ; :
| | PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKEAD KTORYCH WCHODZA || OWSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,038 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubos¢ 24cm L | Stopnice 859, 34-615 Stopnice
| OPRACOWANIA BRANZOWE ORAZ OPIS PROJEKTU. | |3 OCIEPLENIE BALKONOW STYROPIANEM PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA Lo S8 PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE | NIP: 7372076061, REGON: 364054175
1 3. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, b 0,022 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubos¢ 2/5cm, Z WYKONCZENIEM PLYTKAMI GRESOWYMI | | e —— 1 |
4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. 4. OCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO WEENA MINERALNA PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI
| H p | | | .
/5. O WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA || OWSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 0,036 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubosé 5cm || T~~~ OKIENNEJI DRZWIOWEJ | NAZWA OBIEKTU: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH
| ASYTUACJA NA BUDOWIE NALEZY NIEZWtOCZNIE INFORMOWAC |, 5. DEMONTAZ|PONOWNY MONTAZ KRAT OKIENNYCH, ORAZ ODMALOWANIE ICH NAKOLOR RAL 8017. | I "= 7 DETALE (OPRACOWANIE WG PT) |
| PROJEKTANTA ) ) I, 6 WYMIANAWYROZNIONEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE. (ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM) ‘ | el | .
/6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W SWIETLE SCIAN SUROWYCH. || 7. WYMIANAPARAPETOW ZEWNETRZNYCH OKIENNYCH W OKNACH ISTNIEJACYCH R R | BRANZA: ARCHITEKTURA
| 7. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY. | | 8 WYMIANA SYSTEMU ORYNNOWANIA RS1/RS2 ér.100mm, Z RYNNA 150mm. RS3/RS4 sr. 90mm Z RYNNA 135mm | L _, PARPETY DO WYMIANY |
8. NIE NALEZY DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKOW. 9. DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ ELEMENTOW ELEWACYJNYCH . ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
| | e T e K .
C o ________ o ‘L10 WYKONANIE COKOLU Z PLYTEK KLINKIEROWYCH J‘
PROJEKTANT:  mgr inz. arch. Karol Bulanda
SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA S22 SCIANA W GRUNCIE STR STOP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA PG PODLOGA NA GRUNCIE DS DACH SKOSNY B BALKON DS2 DACH SKOSNY NIZSZY
TYNK WAPIENNO-PIASKOWY TYNK WAPIENNO-PIASKOWY TYNK WAPIENNO-PIASKOWY PLYTY OKLADZINOWE
SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU STROP Z PLYTY ZERANSKIEJ CERAMICZNE, TERAKOTA BLACHA TRAPEZOWA PLYTKI GRESOWE Eg?meTZRQLpl%iyA e MPOIN027/201 7
KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE PLYTA CEMENTOWO-WIOGROWA TYNK LUB GLADZ CEMENTOWA DESKOWANIE ZAPRAWAKLEIACA WEENA MINERALNA O
CEMENTOWO-WAPIENNEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ NA SPOIWIE CEMENTOWYM CHUDY BETON PLYTY KORYTKOWE MATAUSZCZELNIAJACA 5cm  WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
STYROPIAN , A=0.036[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
;L\;R; zrgu DZIURAWKI NA ZAPRAWIE MUR Z CEGLY DZIURAWKI NA ZAPRAWIE TYNKLUB GLADZ CEMENTOWA 2xPAPANA LEPIKU g(é:;\:lMKll (?ZZ#VRC%WE Z PUSTAKOW : glcvtzl\m g’:&né é OS\ATKA
CEMENTOWO-WAPIENNEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ 24cm SRANULATWEENY SKALNEJ, O WSPOLCZYNNIKU GRUZOBETON 2cm  PLYTY PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA PAROIZOLACJA
KLEJ UNIWERSALNY TYNK WAPIENNO-PIASKOWY PRZEWODZENIA k=0.038Wi{m"K) LUB LEPSZYM A=0.022(Wi(m°K)] LUB LEPSZYM ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
. ZAPRAWA KLEJACA . H -
oo SEOPAN QUSPOLCENIL o epszvm it WARSTHASPADKOVA oot OPRACOWANIE: - mgr inz. arch. Magdalena Trad
0,5¢cm TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY na - PLYTABALKONU TYTUL RYSUNKU 3
warstwie siatki zatopionej w kleju - ZAPRAWA KLEJACA . -
5cm PLYTY PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA PRZEKROJ A A
A=0.022[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
05 om TYNK SLIKONOWY CIENKOWARSTOWY SKALA: 1:100 DATA: CZERWIEC 2022 NR RYS.:AW.06




