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ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE ŚCIANY - SIDING - PRZEZNACZONE
DO ROZBIÓRKI. WYKOŃCZENIE ZDEMONTOWAĆ, I OCZYŚCIĆ
POWIERZCHNIĘ ŚCIANY. EWENTUALNE UBYTKI ZAGRUNTOWAĆ.
ŚCIANĘ DOCIEPLIĆ WARSTWĄ 13cm STYROPIANU, I WYKOŃCZYĆ
ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI - TYNKIEM SILOKONOWYM
CIENKOWARSTWOWYM

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK WAPIENNO-PIASKOWY
ŚCIANA Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO (800)
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
STYROPIAN
MUR Z CEGŁY DZIURAWKI
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

STYROPIAN, O WSPÓŁCZYNNIKU
PRZEWOZENIA λ=0.032[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
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13 cm

KLEJ UNIWERSALNY
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TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY
na warstwie siatki zatopionej w kleju
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ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE
 Z BLACHY TRAPEZOWEJ

DETAL DYLATACJI PRZY DOBUDOWANEJ KONSTRUKCJI
STALOWEJ, PRZEKRÓJ PIONOWY I POZIOMY

PRZYCIĘCIE ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO (BLACHA
TRAPEZOWA), W CELU ZAPEWNIENIA PEŁNEJ SZCZELNOŚCI Z

OCIEPLENIEM. MIEJSCE ŁĄCZENIA ELEMENTÓW ZABEZPIECZYĆ
NOWĄ OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ.

OBRÓBKA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, MALOWANA
PROSZKOWO KOLOR RAL 9006, GRUBOŚĆ min. 0,6mm

TAŚMA ROZPRĘŻNA TRWALEELASTYCZNA
POLIURETANOWA MASA ELASTYCZNA
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USZCZELNIACZ
ŁĄCZNIK

OBRÓBKA BLACHARSKA

USZCZELNIACZ
PAS MOCUJĄCY
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