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| C E1 ] TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY |
| typu 'baranek’, uziarnienie ok.1,0mm. wykonywac¢ na standardowej masie szpachlowej wykonanej na ptytach |
| styropianu. Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach styropianu mozna przystgpi¢ nie |
| pdzniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. Wykona¢ dwie warstwy klejowo-szpachlowe w odstgpie min. 3 dni |
| z wtopieniem siatki zbrojgcej w drugiej warstwie. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy |
| wygtadzajgcej wciskaé natychmiast tkanine zbrojgca i rowno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ |
| réwnomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan, a oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg |
| by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubo$¢ 3-5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny |
| nalezy uktada¢ na zaktad, co najmniej 10 cm. |
: C B2 : TYNK DEKORACYJNY Z EFEKTEM DREWNA :
| - wykonanie rozpoczaé od naniesienia tynku silikownowego cienkowarstwowego typu |
| 'baranek’. nastgpnie na wilgotnym podktadzie odciska¢ silikonowg matrycg wzér oddajacy |
| fakture drewna. po trzech dniach mozna przystapi¢ do malowania tynku. tynk malowac |
| natryskowo na kolor kremowy ral 1001 |
g5 7 PLYTKA KLINKIEROWA ‘
Pe=2aw poziomie cokotu - plytki klinkierowe, mrozoodporne, o wymiarach 240x71mm i grubosci 14mm. ‘
‘ Kolor zblizony do koloru pokrycia dachowego - RAL 8017 lub zblizony. ‘
oS ‘ Montaz ] i jowejz siatkg zatopiong w kleju, zgodnie z systemem dedykowanym ‘
! przez producenta. W warstwie wykonac kotkowanie - 5 kotkéw na m2. Uktada¢ ptytki do wysoko$ci minimum !
! 60cm powyzej powierzchni terenu. Pozostate wysoko$ci zgodnie z rysunkami elewacji. Na ptytkach utozy¢ listwe !
! startujgcg mocowang do istniejgcej konstrukcji $ciany. Nalezy doktadnie wypoziomowac pierwszg warstwe !
! ptytek. Plytki uktada¢ z przesunieciem 1/3 ptytki. W narozach uzy¢ ptytek katowych L. W trakcie klejenia fugi !
! pionowe ustala¢ za pomocg przerw fugowych. Fuga systemowa w kolorze biatym RAL 9003 lub zblizonym. !
| |
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2 PODDASZE 2 PODDASZE
KONSERWACJA ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO. NALEZY OCENIC
STAN TECHNICZNY POKRYCIA, ZDEMONTOWAC | OCZYSCIC POWIERZCHNIE
PONIZEJ. POKRYCIE OCZYSCIC AW PRZYPADKU JEGO NIEMOZLIWOSCI
PONOWNEGO MONTAZU WYMIENIC NA JEGO ODPOWIEDNIK - BLACHE
+3.05 TRAPEZOWA, GRUBOSC 0,6mm, KOLOR RAL 8017. +3,06
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UWAGA! W SCIANACH GRANICZACYCH Z GRUNTEM, OCIEPLENIE
ZACZAC 3cm OD POZIOMU TERENU ISTNIEJACEGO. | UZUPELNIENIE USZKODZONEJ TRANKI $CIANY
ZEWNETRZNEJ ZGODNIE Z ISTNIEJACYM ROZWIAZANIEM.
PRZED OCIEPLENIEM, SCIANE NALEZY OCZYSCIC, |
el i e T e - e T T T T oo B
UWAGI: ) || ZAKRES ROBOT: | LEGENDA Karol Bulanda
11, WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. I | 1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM | L 5 . .
12, KAZDY Z RYSUNKOW NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CZESC || OWSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,032 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubosé 13cm 1 U0/ SCIANAISTNIEIACA | BULANDA Architekci
I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zt OZONEJ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO | | 2. OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA GRANULATEM WEENY SKALNEJ | | 4 | Stopnice 859. 34-615 Stopni
| | PROJEKTU WYKONAWCZEGO, W SKLAD KTORYCH WCHODZA o O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 0,038 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubosé 24cm | | | opnice Kan opnice
| OPRACOWANIA BRANZOWE ORAZ OPIS PROJEKTU. |, 3. OCIEPLENIE BALKONOW STYROPIANEM PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA Lo EX%3 PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE | NIP: 7372076061, REGON: 364054175
3. WSZELKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, | | 0,022 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubos¢ 2/5cm, Z WYKONCZENIEM PLYTKAMI GRESOWYMI | e == |
4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. 4. OCIEPLENIE DACHU SKOSNEGO WELNA MINERALNA PROJEKTOWANA WYMIANA STOLARKI
| Mgt | | | .
/5. O WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA || OWSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,036 W/(m2K) LUB LEPSZYM - grubos¢ Som || =~~~ OKIENNEJIDRZWIOWEJ ‘ NAZWA OBIEKTU: ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH
| ASYTUACJA NABUDOWIE NALEZY NIEZWtOCZNIE INFORMOWAC | |5 DEMONTAZI PONOWNY MONTAZ KRAT OKIENNYCH, ORAZ ODMALOWANIE ICH NAKOLOR RAL8017. || ™<= pery) £ (OPRACOWANIE WG PT) |
| PROJEKTANTA ) | | 6. WYMIANA WYROZNIONEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ (ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM) | e s | .
/6. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W SWIETLE $CIAN SUROWYCH. || 7. WYMIANAPARAPETOW ZEWNETRZNYCH OKIENNYCH W OKNACH ISTNIEJACYCH o r——n | BRANZA: ARCHITEKTURA
| 7. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY. | | 8 WYMIANA SYSTEMU ORYNNOWANIA RS1/RS2 ér.100mm, Z RYNNA 150mm. RS3/RS4 sr. 90mm Z RYNNA 135mm | L _, PARPETY DO WYMIANY |
8. NIE NALEZY DOMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKOW. 9. DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ ELEMENTOW ELEWACYJNYCH - ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
| | L o o oo E :
L __ o ‘L10. WYKONANIE COKOLU Z PLYTEK KLINKIEROWYCH J‘
PROJEKTANT:  mgr inz. arch. Karol Bulanda
SZ1 $CIANA ZEWNETRZNA SZ2 SCIANA W GRUNCIE STR STOP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA PG PODLOGA NA GRUNCIE DS DACH SKOSNY B BALKON DS2 DACH SKOSNY NIZSZY
- TYNK WAPIENNO-PIASKOWY - TYNK WAPIENNO-PIASKOWY - TYNK WAPIENNO-PIASKOWY - PLYTY OKLADZINOWE
SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU SCIANA Z BLOCZKOW Z BETONU STROP Z PLYTY ZERANSKIEJ CERAMICZNE, TERAKOTA * BLACHATRAPEZOWA PLYTKI GRESOWE ng?f ['SBTQ*QS%WA e MPOIAI 027/ 201 7
KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE KOMORKOWEGO (800) NA ZAPRAWIE PLYTA CEMENTOWO-WIOROWA TYNK LUB GLADZ CEMENTOWA DESKOWANIE ZAPRAWA KLEJACA WEENA MINERALNA O
CEMENTOWO-WAPIENNEJ CEMENTOWO-WAPIENNEJ NA SPOIWIE CEMENTOWYM CHUDY BETON PLYTY KORYTKOWE MATAUSZCZELNIAJACA 5cm WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA
STYROPIAN STYROPIAN TYNK LUB GLADZ CEMENTOWA 2xPAPANA LEPIKU SCIANKI AZUROWE Z PUSTAKOW L WARSTWAZBROINA Z SIATKA IO OEINI(IO] LB LEPSZYM
SN ENTONO AP TN 1 ZAPRANIE CEVENTONOMAPIENNES GRANULAT WELNY SKALNEJ, O WSPOLCZYNNIKU sruzoseTon CERACZNYCH 2im P PR O WOPOLCAYANIK PRZEWODZENIA PAROIZOLACIA
CEMENTOWO-WAPIENNEJ TYNK WAPIENNO.PIASKOWY 286M  BRZEWODZENIA A=0.038Wi(m*K)] LUB LEPSZYM T N0.022[WimPK)] LUB LEPSZYM
KLEJ UNIWERSALNY - ZAPRAWAKLEJACA I[f@l%&? KONSTRUKGIA OPRACOWANIE inz h M I T
) Ol :
e SRS NSRS, o crszn it WARSTWA SPADKOWA mgr inz. arch. Magdalena Trad
0,5cm TYNK SILIKONOWY CIENKOWARSTOWY na PLYTABALKONU TYTUL RYSUNKU
warstwie siatki zatopionej w kleju ZAPRAWA KLEJACA H
5cm PLYTY PIR O WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA ELEWACJA ZAC HODN IA
A=0.022[W/(m*K)] LUB LEPSZYM
B ™" SKALA: 1:100 DATA: CZERWIEC 2022 | NRRYS:AW.11
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