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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilosc¢ ‘Krot.‘ Jedn.

1 Malowanie elewacji
1.1 KNR 202/1604/2 (1)

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 15-m, nakltady podstawowe

Sciana bud. tylego od str.

dziedz. 20,0%8,00+17,0%7,00 = 279,0

wejscie gtéwne 17,00%2,00+ 6,00%6,00+21,5%4,5 = 166,75

445,75 ~445,750 m2

1.2 KNR 202/1604/2 (2)

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 15-m, ilo$ci materiaidw na plac

budowy 445,75 m2
1.3 KNR 401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie -

analogia - malowanie elewacji farbami fasadowymi 445,75 m2
1.4 KNNRS 2/1301/11

Malowanie tynkdéw, zewnetrznych - fluatowanie - analogia - gruntowanie 445,75 m2

1.5 KNNRS 2/1301/10 (1)
Malowanie tynkdw, zewnetrznych - malowanie farba emulsyjna bez gruntowania,
dwukrotne - analogia - malowanie farbami fasadowymi 445,75 m2

2 Oktadziny z ptytek na III p. bud. A
2.1 KNR 202/829/1
Licowanie $cian pitytkami na klej, przygotowanie podioza
Sciany wc. ((5,70+2,50)*2*2,00+1,30%2*
2,00) *2 = 76,0
Sciany przesionka ((2,7042,90) *2*2,00) *2 = 44,8
minus drzwi i okna (- 1,0%2,00%3-2,00%1,00%3) *2 = -24,0
96,8 ~96,800 m2
2.2 KNR 202/829/5
Licowanie $cian piytkami na klej, piytki 15x15, metoda kombinowana 96,80 m2

L, w Lezajsku. Cz. E- Roboty uzupelniajgce tj. malowanie elewacji budynkdéw sasiednich + okladziny w WC na III p. cz. A.



