Przedmiar

Temat: Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynkéw Z SLwlLe zajsku-cz es¢ C-barek
Data: 2019-10-30
Obiekt: Dobudowa barku przy ZSL w Le zajsku-cz  esc¢cC.
Zamawiaj acy: Powiat Le  zajski, ul.Kopernika 8, 37-300 Le zajsk

Jednostka opracowu;j aca kosztorys: BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
ul. Bobrzy  nriskiego 43A/20, 30-348 Krakow

Narzuty: Koszty po srednie 60,00%R+ 60,00%S
Zysk 5.00%(R+Kp(R))+5.00%Kp(M+Kz)+
5.00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ \Krot. \ Jedn.
1 Stan surowy
1.1 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadaj acejsi edou zytku
11,55+7,00 = 18,55
18,55 ~18,550 m
1.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadaj acejsi edou zytku
(11,55*2+7,00)*0,50 = 15,05
15,05 ~15,050 m2
1.3 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj acejsi edou zytku 8 m
1.4 KNNRS 6/805/8
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowyc h, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskowej, ptyty 35x35x5-cm
11,5%9,17 = 105,455
105,455 ~105,455 m2
1.5 KNNRS 6/806/8
Obrze za trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebr anie
11,50*3 = 34,5
34,5 ~34,500 m
1.6 KNR 404/301/4
Rozebranie podto za, z betonu zwirowego grubo  ci ponad 15 cm
11,50*7,17*0,15 = 12,36825
12,36825 ~12,368 m3
1.7 KNR 401/701/4
Odbicie tynkow wewn etrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z
zaprawy wapiennej- analogia - zerwanie styropianu z e scian
7,20*3,60*2+11,50*4,0*0,40 = 70,24
70,24 ~70,240 m2
1.8 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, o scie znic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia pona d2-m2
0,80*3,50+1,0*2,10 = 4,9
4,9 ~4,90 m2
1.9 KNR 401/329/5
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych , Zaprawa
cementowa, grubo  $¢ ponad 1/2 cegly
1,0*2,10*0,38 = 0,798
0,798 ~0,80 m3
1.10 ORGB 202/160/1
Ulo zenie nadpro  zy prefabrykowanych
1,20*15 = 18,0
18,0 ~18,00 m
1.11 KNR 201/307/2
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojen ie i przew0z na odlegto $¢do
10-m, kategoria gruntu Ill
0,9%0,9*1,20*2+1,4*0,90*2*1,20+
11,5%1,6*1,20 = 27,048
11,55*6,65*0,25 = 19,201875
46,249875 ~46,250 m3
1.12 KNR 201/307/6
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, dodatek za ka zde dalsze 10-m
odlegto  sci przewozu lub za ka zdy 1-mr6  znicy wysoko  sci terenu w gor e, kategoria
gruntu Il 28,40 m3
1.13 KNR 202/202/2 (2)
tawy fundamentowe  zelbetowe, prostok atne, szeroko $¢ do 0.8-:m, beton podawany
pompa
0,40*11,40*0,60 = 2,736
2,736 ~2,736 m3
1.14 KNR 202/204/2 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostok atneoobj eto scido 1.5-m3, beton podawany
pompa
(0,90*2+1,40%2)*0,90*0,40 = 1,656
1,656 ~1,656 m3
1.15 KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubo $¢ 20-cm, proste, wysoko $¢ do 3-m, beton podawany pomp a
1,40%11,40 = 15,96
15,96 ~15,960 m2
1.16 KNR 202/206/5 (1)
Sciany betonowe, dodatek za ka zdy 1.cmr6  znicy grubo  sci - sciany, transport betonu
taczkami, japonkami 15,96 | 5,00 m2
1.17 KNR 202/601/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk onywane na gor  aco, powioki
pionowe 1-warstwa
11,55*6,65 = 76,8075
76,8075 ~76,808 m2
1.18 KNR 202/604/3 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, p apa na lepiku na gor aco,
1-warstwa 4,60 m2
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Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilo sci robot llo s¢ Krot. Jedn.
1.19 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegto $¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii Ill
46,25-28,40 = 17,85
17,85 ~17,850 m3
1.20 KNR 401/108/6
Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt k ategorii lll
wywoéz gruzu 19,20+9,20 = 28,4
28,4 ~28,40 m3
1.21 KNR 401/108/20
Wyw6z samochodami samowytadowczymi na ka zdy nast epny 1-km, gruz (kol.17-19) 28,40 m3
1.22 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podto zU gruntowym, pospotka, 10 cm
11,55*6,65*0,1 = 7,68075
7,68075 ~7,681 m3
1.23 KNR 202/1101/1 (4)
Podklady, betonowe na podto zu gruntowym, beton podawany pomp a, zwykty
11,55* 6,55%0,1 = 7,56525
7,56525 ~7,565 m3
1.24 KNR 202/208/1 (2)
Stupy zelbetowe prostok atne (pod stropy monolityczne), wysoko $¢ do 4-m, obwdd do
przekroju: do 6m/m2, beton podawany pomp a
0,30*0,30%3,45*4 = 1,242
0,30*0,30%3,10*3 = 0,837
2,079 ~2,079 m3
1.25 KNR 202/108/8
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw cera micznych typu SZ i UZ,
wysoko sci powy zej 4.5-m, pustak SZ/138, grubo $¢ 29-cm
(2,21+0,80)*3,50 = 10,535
(3,78*3,00)-1,2*0,85*2 = 9,3
19,835 ~19,835 m2
1.26 KNR 202/210/1 (2)
Belki i podci agi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton pod awany pomp a
0,30*0,46*11,60*2 = 3,2016
3,2016 ~3,202 m3
1.27 KNR 202/219/2
Gzymsy zelbetowe 0 wysi egu do 50-cm
0,08*0,45*10,5 = 0,378
0,378 ~0,378 m3
1.28 KNR 202/213/2
Stropy typi JS 400/210/40, z piyt a grubo sci4-cmi zebrami - analogia
(5,87+0,68)*11,60 = 75,98
75,98 ~75,980 m2
1.29 KNR 202/213/13
Stropy, wie  ncew s$cianach
0,25*0,30*2*7,00 = 1,05
1,05 ~1,050 m3
1.30 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 8-14-mm 1,537 t
1.31 KNR 202/120/2 (2)
Scianki dziatowe, petne, grubo $ci 1/2-cegly, z cegiet dziurawek
(2,0+2,0+5,12*2+2,16*2+3,78)*
3,20 = 71,488
71,488 ~71,488 m2
2 Dach
2.1 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa
11,55*7,00 = 80,85
80,85 ~80,85 m2
2.2 KNR 202/613/1
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z welny mineralnej, pozioma z piyt klejonych
lepikiem na gor acodopodio  za betonowego 80,85 | 2,00 m2
2.3 ORGB 202/541/2
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko $¢ wrozwini  eciu ponad 25-cm 25,00 m2
2.4 KNR 22/527/2
Krycie dachow pap  a termozgrzewaln g trzykrotne tj. pap a podkiadow & , wentylacyjn ali
wierzchniego krycia 80,85 m2
2.5 KNR 202/508/5 (1)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, p6tokr agte o srednicy 18-cm 11,50 m
2.6 KNR 202/510/4 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe o kr agte o srednicy 15-cm 7 m
3 Roboty wyko nczeniowe
3.1 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane r ecznie,  sciany i stupy, kategoria-lll
6,87*2*6,90+1,20*3,40*4+(0,81+
2,21)*3,20+(0,20+0,40+1,08)*
3,45+(0,30+0,25+0,45)*2*11,50-
1,46*2,15 = 146,447
(5,12*5+3,90*3+2,16*5)*3,00 = 144,3
290,747 ~290,747 m2
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3.2 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa
11,55%*6,65 = 76,8075
76,8075 ~76,81 m2
3.3 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z ptyt styroduru 10 cm, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 76,81 m2
3.4 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa 76,81 m2
3.5 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej grubo  sci 20-mm, zatarte na
ostro 76,81 m2
3.6 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potr acenie zazmian e grubo scio
10-mm 76,81 | 3,00 m2
3.7 KNR 202/1118/8
Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych n a klej, ptytki 30x30-cm, metoda
zwykta 76,81 m2
3.8 KNR 202/1119/8
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - be z przycinania ptytek, ptytki
20x20-cm, metoda zwykta 30,00 m
3.9 KNR 202/829/6
Licowanie  scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta
(1,75*2+1,95*3+6,65+1,2+0,80+
4,76*2+5,00%2+1,50*2+2,16*6)*
2,00 = 106,96
-0,9%2,0*12 = -21,6
85,36 ~85,360 m2
3.10 ORGB 202/2030/1
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwow e - ruszt + plyta GKF 12.5 mm
72,00+3,62+7,50+3,95+4,19+2,16 = 93,42
93,42 ~93,42 m2
3.11 KNR 202/2007/4
Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikow
metalowych 72,00 m2
3.12 KNR 202/2005/4
Oktadziny z ptyt gipsowych, plyty dekoracyjne , na rusztach lub metalowych -
analogia- 72,00 m2
3.13 ORGB 202/2013/1
Gladzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5-m2, (grubo $¢ 3-mm) na tynku
290,75+93,42-85,36 = 298,81
298,81 ~298,810 m2
3.14 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne 298,81 m2
4 Stolarka
4.1 KNRW 202/1040/2
Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe, DZP2- drzwi zewn. p.po zarowe EI30, w
$ciance EI60
6,40 = 6,4
6,4 ~6,400 m2
4.2 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0-m2, OZP1, OZP5, - p. po z. EI 30 7,60 m2
4.3 KNR 19/931/5 (2)
Wymiana stolarki na okna aluminiowe o powierzchni p onad 3,0-m2, osadzanie na
kotwach, z szybami 2-komorowymi - p.po z. El 30. 0Z06 9,06 m2
4.4 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0-m2. OZ1
10,80 = 10,8
10,8 ~10,80 m2
45 KNR 202/1017/2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewn etrzne, wewn  atrzlokalowe, fabrycznie wyko nczone,
1-dzielne petne, ponad 1.6-m2, DW1- 90*200, DW2-90* 200- 4 szt, DW4 80*200 -1 szt 10,60 m2
4.6 KNR 202/1016/1 (1)
Oscie znice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie , drzwi
wewngtrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa 6 szt
5 Roboty zewn etrzne
5.1 KNR 23/2614/2 (1)
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - systemowe, w raz z
przygotowaniem podto zair eczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej ,
sciany z cegty,
3,50%11,50+4,20*3,00 = 52,85
52,85 ~52,850 m2
5.2 KNR 11/321/1
Chodniki z kostki betonowej grubo $ci 60-mm na podsypce cementowo-piaskowej
grubo sci 50-mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ-40
3,60*8,00 = 28,8
28,8 ~28,800 m2
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5.3 KNKRB 6/102/2 (1)
Warstwy ods aczaj ace i podsypkowe warstwa ods aczaj aca,roz scielenier eczne
zag eszczenie mechaniczne
38,80*0,30 = 11,64
11,64 ~11,640 m3
5.4 KNKRB 6/404/5
Obrze za betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask ., Wypetnienie spoin
zaprawa cementowa 35,00 m
5.5 Kalk. ind. Przeniesienie tablicy ze sciany w m. wskazane przez u zytkownika 1 kpl
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