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Kosztorys Instalacje Sanitarne
1 Rozdziat Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania dla pom. nadbudowy Szkoty
1.1 Element Roboty
1.1.1 |KNR 401/333/5 |Zdjecie plyt kanatowych z istn. kanatéw c.o na poziomie parteru o wym. 90x50 cm szt 28,000
1.1.2 |KNR 401/333/5 |Plyty kanatowe ptaskie prefabrykowane typu PP, montaz na ist. kanale c.o szt 28,000
1.1.3 |KNR 401/333/5 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 2 1/2 cegly szt 24,000
1.1.4 |KNR 401/333/2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubosc¢ scian 1 cegty szt 12,000
1.1.5 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 24,000
1.1.6 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1 ceglty
(1) szt 12,000
1.1.7 |KNR 401/333/1 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1/2 cegly szt 6,000
1.1.8 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1/2 cegty
(2) szt 6,000
1.1.9 |KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubos¢ do
30°cm szt 12,000
1.1.10 |KNR 401/323/1 |wykonanie przejsc piondw c.0 przez stropy masa ogniochronna
(2) analogia szt 16,000
1.2 Element Rurociagi i armatura
121 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"15x1,2mm, uktadane
215/403/1 na przegrodach budowlanych, tgczone za pomocg ksztattek cisnienionowych m 352,000
122 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn"18x1,2mm, uktadane
215/403/1 na przegrodach budowlanych, tgczone za pomocg ksztattek cisnienionowych m 52,000
1.23 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn'22x1,5"'mm,
215/403/2 uktadane na przegrodach budowlanych, tgczone za pomoca ksztattek cisnienionowych m 88,000
1.24 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn'28x1,5"'mm,
215/403/2 uktadane na przegrodach budowlanych, tgczone za pomoca ksztattek cisnienionowych m 70,000
1.2.5 |KNRW Rurociggi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"35x1,5'mm,
215/403/4 uktadane na przegrodach budowlanych, tgczone za pomoca ksztattek ciSnienionowych m 66,000
126 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"42x1,5"'mm,
215/403/5 uktadane na przegrodach budowlanych, tgczone za pomoca ksztattek cisnienionowych m 84,000
1.2.7 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn'54x1,5"'mm,
215/403/6 uktadane na przegrodach budowlanych, tgczone za pomoca ksztattek cisnienionowych m 70,000
1.2.8 |KNR 215/410/1 |Trojniki zaciskowe stalowe o $r. zewn. 15 mm
(1) analogia szt 62,000
1.29 |KNR 215/410/1 |Trojniki zaciskowe stalowe o $r. zewn. 18 mm
(1) analogia szt 8,000
1.2.10 |KNR 215/410/1 |Trojniki zaciskowe stalowe o $r. zewn. 22 mm
(2) analogia szt 14,000
1.2.11 |KNR 215/410/2 |Trojniki zaciskowe stalowe o $r. zewn. 28 mm
analogia szt 8,000
1.2.12 |KNR 215/410/3 |Trojniki zaciskowe stalowe o $r. zewn. 35 mm
analogia szt 14,000
1.2.13 |KNR 215/410/4 |Trojniki zaciskowe stalowe o $r. zewn. 42 mm
(1) analogia szt 8,000
1.2.14 |KNR 215/410/4 |Trojniki zaciskowe stalowe o $r. zewn. 54 mm
(1) analogia szt 8,000
1.2.15 |KNR 35/214/2 |Podtaczenie grzejnikdw do instalacji c.o0. (Dn"15'mm), podtgczenie z boku, grzejnik ptytowy i
(2) rzedowy, typ: C, P, DF, K, G, V, rozeta z tworzywa szt | 102,000
1.2.16 |KNR 35/215/2 |Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwojnej regulacji, prosty lub katowy z gtowicami
termostatycznymi, armatura Dn"15'mm kpl 51,000
1.2.17 |KNR 35/215/6 |Zawdr grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn"15'mm szt 51,000
1.2.18 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn"15"'mm kpl 8,000
1.2.19 |KNR 35/217/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn"15°'mm,
(1) zawor kulowy szt 86,000
1.2.20 |KNR 35/231/3 |Préba szczelnosci instalacji c.o. (rurocigg Fi'10-54'mm), budynki niemieszkalne, ptukanie
instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania préby m 782,000
1.2.21 |KNR 35/231/4 |Préba szczelnosci instalacji c.o. (rurocigg Fi'10-54'mm), budynki niemieszkalne, préba wodna
ci$nieniowa m 782,000
1.2.22 |KNR 216/302/5 |lzolacja ptytami z wetny mineralnej, zbiorniki - Sciany boczne, 3 warstwy, ptyty twarde 150-200,
zbiornik Fi do 2220°'mm, izolacja do 150’ mm m2 28,000
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1.2.23 |KNR 216/307/2 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, 1'warstwa izolacji, grubo$¢ 50 mm, rurociag
Fi'42-63'mm m2 24,000
1.2.24 |KNR 35/209/1 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikdw na $cianie, grzejnik
dtugosci 300-900'mm, typ C'22,V 22 (2 plytowy) szt 8,000
1.2.25 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikdw na $cianie, grzejnik
dtugosci 1000-1400'mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 3,000
1.2.26 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikdw na $cianie, grzejnik
dtugosci 1400'mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 1,000
1.2.27 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikdw na $cianie, grzejnik
dtugosci 1600, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 28,000
1.2.28 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikdw na $cianie, grzejnik
dtugosci 1800 mm, typ C'22, V'22, (2-plytowy) szt 7,000
1.2.29 |[KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikdw na $cianie, grzejnik
dtugosci 2000'mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 4,000
1.3 Element Roboty montazowe w wezle cieplnym
1.3.1  |KNR 709/2102/1|Wspawanie rurociggéw w istn. rozdzielacze zasil.+powrét fi 40 mm, kro¢ce stalowe, L= 0,2 m, szt.
analogia 2 m 2,000
1.3.2 |KNR 709/2102/1|Wspawanie rurociggéw w istn. rozdzielacze zasil.+powrét fi 50 mm, kré¢ce stalowe, L= 0,2 m, szt.
analogia 2 m 2,000
1.3.3 |KNR 35/217/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn'40°'mm,
(2) zawor kulowy szt 4,000
1.3.4 |KNR 35/217/7 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn’50"'mm,
(2) zawor kulowy szt 4,000
1.3.5 |KNR 35/217/7 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn'40°'mm,
(2) zawor grzybkowy szt 1,000
1.3.6 |KNR 35/217/7 |Zawory zwrotne grzybkowe, zawor DN 50 mm
(2) analogia szt 1,000
1.3.7 |KNR 35/216/13 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn’40'mm szt 1,000
1.3.8 |KNR 35/216/14 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'50'mm szt 1,000
1.3.9 |KNR 707/102/9 |Montaz pompy obiegowej LFP typ 32 POe 600 Mega G= 2,6 m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
1.3.10 | KNRW Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
215/530/3 szt 2,000
1.3.11 |KNRW Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
215/530/4 szt 2,000
1.3.12 |Kalkulacja montaz zaworu mieszajgcego tréjdrogowego DN 32 z sitownikiem AMB 182
indywidualna szt 2,000
1.4 Element Roboty ziemne
1.4.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym-
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,025
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