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PRZEDMIAR:

Demontaż stolarki1

29,285m2Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych o powierzchni ponad 2 m2KNR-W 4-01

0353-08 analogia

1

d.1

29,285m23,60 * 2,30 * 2 + 2,00 * 2,10 * 1 + 2,10 * 2,10 + 1,40 * 2,20 * 1 + 0,90 * 1,15

29,285RAZEM

Stolarka aluminiowa2

16,890m2Stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa zewnętrzna, szkło bezpieczne obustronnie, samozamykacz,

wykończenie ościeży

KNR-W 2-02

1040-02 analogia

2

d.2

16,890m23,60 * 2,30 * 1 + 2,00 * 2,10 * 1 + 2,10 * 2,10

16,890RAZEM

8,280m2Stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa wewnętrzna, szkło bezpieczne obustronnie, samozamykacz,

wykończenie ościeży

KNR-W 2-02

1040-02 analogia

3

d.2

8,280m23,60 * 2,30 * 1

8,280RAZEM

Stolarka ppoż.3

1,035m2Okna aluminiowe ppoż EI60, ciepłe, wykończenie ościeży1-1 kalkulacja

własna

4

d.3

1,035m20,90 * 1,15 * 1

1,035RAZEM

3,080m2Drzwi aluminiowe ppoż EI30 wewnętrzne, szkło bezpieczne obustronnie, samozamykacz, wykończenie

ościeży

1-1 kalkulacja

własna

5

d.3

3,080m21,40 * 2,20 * 1

3,080RAZEM
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