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KARTA CZYNNOSCI KONSERWACYJNYCH

Harmonogram konserwacji

Smarowanie Dokrecenie
Czyszczenie Smarowanie
Spuszczenie plynu regulacja
Napelnianie Wymiana plynu
Kontrola Odpowietrzenie
Wymiana
Punkty_serwisowe Strona
Nb.
Gdy pojawi sie komunikat ostrzegawczy
Silnik - wymiana X 7-28
Filtry oleju hydraulicznego X 7-30
Filtr separatora wody/paliwa — kontrola X 7-32
Zbiornik ptynu DEF/AdBIue®/ARLA — napetnianie X 7-34
Zbiornik ptynu DEF (Diesel Exhaust X 7-35
Fluid)/AdBlue®/ARLA — spuszczanie ptynu
Poziomu weglowodorow X 7-37
Zarzgdzanie aktywnym katalizatorem X 7-38
Reczne sterowanie katalizatorem X 7-39
Co 10 godzin
Kontrole przy rozruchu i przed kazdg zmiang (co X 7-42
10 godzin)
Pasy napedowe — kontrola X 7-44
Elastyczne przewody, sztywne przewody i ztaczki X 7-45
hydrauliczne
Poziom oleju silnikowego X 7-47
Poziom oleju hydraulicznego — kontrola X 7-49
Zbiornik paliwa — poziom X 7-51
Plyn chlodzacy silnik X 7-53
Poziom plynu spryskiwacza przedniej szyby X 7-54
Kontrola kot i opon X 7-55
Osprzet roboczy X 7-59
Co 50 godz.
Eiltr wstepny paliwa — spuszeczanie kondensatu X 7-61
Cisnienie powietrza w oponach X 7-62
Osprzet roboczy X 7-66
Co 250 godzin
Uktad zabezpieczenia kabiny X 7-68
Fotel i pas bezpieczenstwa X 7-72
Filtr powietrza kabiny X 7-73
Zbiornik paliwa — spuszczanie ptynu X 7-76
Pas napedowy sprezarki klimatyzadcji X 7-77
Uszczelnienia sprezarki uktadu klimatyzacji X 7-78
Chtodnica i skraplacz — czyszczenie X 7-79
Poziom oleju przektadniowego X 7-82
0$ przednia i tylna X 7-83
Odpowietrznik/korek wlewu zbiornika oleju X 7-94
hydraulicznego — czyszczenie
Zaciski akumulatora X 7-95
Nagrzewnica i parownik (uktad klimatyzacii) X 7-97
Pogtebiarka (wyposazenie dodatkowe) — kontrola X 7-98
regulacii

Co 500 godzin
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: Smarowanie Dokrecenie
Czyszczenie Smarowanie
Spuszczenie ptynu regulacja
Napetnianie Wymiana plynu
Kontrola Odpowietrzenie
Wymiana
Punkty_serwisowe Strona
Nb.
Olej silnikowy i jego filtr X 7-99
Filtr paliwa X 7-103
Filtr wstepny paliwa X 7-104
Zbiornik ptynu DEF/AdBIlue®/ARLA- Czyszczenie X 7-105
Przewody ptynu DEF/AdBIue®/ARLA - Czyszczenie X 7-107
Co 1000 godzin
Przeglad i czyszczenie maszyny X 7-110
Gasnica przeciwpozarowa X 7-111
Filtry powietrza silnika X 7-112
Kabinowy filtr powietrza — wymiana X 7-114
Przektadnia Power Shuttle — wymiana filtra oleju  |x 7-117
Przektadnia Power Shuttie — wymiana oleju X 7-118
Przektadnia Power Shuttle — czyszczenie filtra X 7-119
siatkowego
Przekfadnia Powershift — wymiana filtra oleju X 7-122
Przektadnia Powershift — wymiana oleju X 7-123
Os przednia i tylna X 7-124
Dzwignia pedatu hamulca — smarowanie X 7-130
Filtr oleju hydraulicznego X 7-131
Olej hydrauliczny X 7-133
Sitowniki hydrauliczne X 7-136
Alternator X 7-137
Co 1500 godzin pracy lub raz w roku
Filtr z odpowietrznikiem silnika XI LT TTTTTIT [7138
Co 3000 godzin
Filtr modutu zasilajgcego ptynu DEF/AdBlue®/ARLA | x 7-139
— wymiana
Co 4000 godzin
Plyn chiodzacy silnik LI TTTTITTTIxI T J7145
W razie potrzeby
Pas napedowy X 7-148
Pas napedowy sprezarki klimatyzacii X 7-151
Turbosprezarka — kontrola X 7-152
Odpowietrzanie uktadu paliwowego x| |7-153
Whkiady filtra powietrza — czyszczenie | wymiana X 7-154
Kota i opony X 7-158
Hamulec postojowy X 7-162
Uktad hydrauliczny — uwalnianie cinienia X 7-163
Zarowki X 7-166
Bezpieczniki i przekazniki — przekiadnia Power X 7-169
Shuttle
Bezpieczniki i przekazniki — przekiadnia Powershift | x 7-181
Wymontowywanie i zamontowywanie akumulatora | X 7-194
Stabilizatory (przesuniecia bocznego) — kontrola i X 7-196
regulacja luzu
Pogtebiarka teleskopowa (wyposazenie dodatkowe) X 7-197
— oproznianie
Zeby tadowarki — wymiana X 7-198
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Smarowanie Dokrecenie
Czyszczenie Smarowanie
Spuszczenie plynu regulacja
Napeinianie Wymiana piynu
Kontrola Odpowietrzenie
Wymiana
Punkty_serwisowe Strona
Nb.

tyzka tadowarki — regulacja ukiadu
samopoziomowania

X 7-199
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