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POZYCJA SERWISOWA ! STRONA %
Konserwacja co 10 godzin/codzienny '
Sworznie osprzetu przedniego — Smarowanie 4-28 i
~ Poziom oleju silnikowego - Sprawdzi¢ 4-28 1
Poziom oleju w skrzyni biegéw — Sprawdzenie 4-29
Poziom oleju uktadu hydraulicznego — Sprawdzenie 430 |
Poziom paliwa — Sprawdzic¢ 4-31
Poziom ptynu DEF (AdBlue®) w zbiorniku — Sprawdzi¢ 4-32 -
ﬂr wstgpny paliwa i separator wody — Sprawdzenie 4-32 t.;
Poziom ptynu chtodzacego - Sprawdzié 433 |
Poziom ptynu do spryskiwaczy szyb — Sprawdzi¢ 434 | ;i
| Zgby i noze boczne fyZki - Sprawdzi¢ 4-34 1
t opatka wentylatora chtodzacego — Sprawdzi¢ 4-34 1
Uktad poboru powietrza i uktad kontroli emisji — sprawdzié¢ 4-34 5
Pas bezpieczenstwa - Sprawdzi¢ 4-35 i
Lusterka - sprawdzi¢ 4-35 |
Konstrukgja — skontrolowaé 4-35 '-|’
~ Wszystkie przetgczniki - Sprawdzenie 4-35
Swiatta zewnetrzne, klakson, wskaznik kontroli sterowania, panel wskaznikéw — Sprawdzié¢ 4-3%
Ogolny stan silnika — Sprawdzic¢ 4-36
_Alarm cofania i kamera tylna (Jesli sg na wyposazeniu) — Sprawdzenie 4-36
Cisnienie we wszystkich oponach oraz ich uszkodzenia i nadmierne zuzycie — Sprawdzenie 4-36 )
Wszystkie elementy sterowania i ciegla — Sprawdzié¢ 436 |
Rurki i przewody — Sprawdzenie 437 "|
_ﬂiad hamulcowy — test 4-37 !
Konserwacja co 50 godzin/co tydziefi j}
Wykonaj wszystkie codzienne czynnosci serwisowe 4-42 ;]l
Sworznie osprzetu przedniego — Smarowanie 4-42 1
~ Zakoriczenia ttoczyska i gtowicy sitownika kierowniczego — Smarowanie 4-43 ‘!
Gérne i dolne sworznie srodkowe — Smarowanie 4-43 f
Naciag paskow klimatyzatora i alternatora (po pierwszych 50 godzinach pracy) - Sprav;dzenie 4-44 ﬂi
Zewnegtrzne elementy chtodnicy, chtodnicy oleju i skraplacza klimatyzatora — Czyszczenie ] 4-44 | e(
Filtr zewnetrzny klimatyzatora — Czyszczenie 4-45 '
Skroplenie wody w paliwie — Spuszczenie 4-45 j
Zbiornik sprezarki powietrza (jesli maszyna jest w niego wyposazona) — Sprawdzenie 4-46 ]
| Filtra powrotny oleju hydraulicznego (po pierwszych 50 godzinach) ~ Wymiana 4-46 {
Konserwacja co 250 godzin / co miesigc {
Nalezy wykona¢ czynnosci serwisowe wykonywane codzienne i co 50 godzin pracy 4-47 "f
Sworznie osprzegtu przedniego — Smarowanie 4-47 .
Wal napgdowy — Smarowanie 4-49 ;.‘
Srodkowy wat napedowy — smarowanie 4-49 ,'
Zbiornik oleju hydraulicznego — Usuniecie wody i zanieczyszczen 4-50 41,
Nacigg paska klimatyzatora — Sprawdzenie 4-51 '
Olej i filtr oleju skrzyni biegdw (po pierwszych 250 godzinach) — Wymiana 4-51 i
System automatycznego smarowania (jesli maszyna jest w niego wyposazona) — Sprawdzenie 4-51 p
Wstepny olejowy filtr powietrza (jesli jest na wyposazeniu) — Wyczyscicé 4-52 i
Konserwacja co 500 godzin/co 3 miesigce |
i
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POZYCJA SERWISOWA STRONA
Wykonaj wszystkie czynnosci serwisowe wykonywane codziennie oraz co 50 i 250 godzin pracy 4-54
Filtr paliwa - Wymiana 4-54
*Filtr powietrza (zewnetrzny) — Wyczyscié 4-55
Filtr uktadu hydrauﬁcznego hamulcow i uktadu pilotowego — Wymiana 4-56
Olej silnikowy i filtr — Wymiana ) 4-57
Regulacja luzu zaworowego (po pierwszych 500 godzinach) — Sprawdzenie 4-58
i Olej dyferencjatu osi i przektadni obiegowych (po pierws;ych 500 godzinach) - Wymiana 4-58
Filtr zewnetrzny klimatyzatora — Wymiana 4-58
Filtr wewnetrzny klimatyzatora — Czyszczenie 4-59
Zanieczyszczenie oleju hydraulicznego — Sprawdzenie 4-59
Filtr napetniania zbiornika dodatku DEF (AdBlue®) — Wyczyscic¢ 4-60
Filtr wstepny paliwa i separator wody — Wymiana 4-60
*Filtr sprezarki powietrza (jezeli jest na wyposazeniu) — Czyszczenie 4-61
Konserwacja co 1000 godzin/co 6 miesiecy
Wykonaj wszystkie czynnosci serwisowe wymagane codziennie, co 50, 250 i 500 godzin pracy 4-62
Filtr dodatku DEF (AdBlue®) - Wymiana 4-62
Filtr odpowietrzajacy dodatku DEF (AdBlue®) — Wymienié 4-62
Filtr wewnetrzny klimatyzatora — Wymiana 4-63
Filtr od'powietrznika zbiornika oleju hydraulicznego — Wymienic 4-63
Filtr powrotny oleju hydraulicznego — Wymienic 4-64
Filtr korka wlewu paliwa — Wymiana 4-65
Pasek klinowy — Sprawdzenie 4-66
Konserwacja co 1,500 godzin/co 9 miesigce
' Wykonaj wszystkie czynno$ci konserwacyjne codzienne oraz wykonywane co 50, 250 i 500 godzin pracy 4-67
Olej dyferencjatu osi i przektadni obiegowych — Wymiana 4-67
Filtr chtodnicy oleju osi (jezeli jest na wyposazeniu) - Wymiana 4-68
Konserwacja co 2000 godzin/co rok
Wykonaj wszystkie czynnosci serwisowe, ktére sg wykonywane codziennie, co 50, 250, 500 i 1000 godzin 4-69
pracy
Filtry oczyszczacza powietrza — wewngtrzny/zewngtrzny — Wymiana 4-69 |
Ptyn chtodzacy — Wymienié 4-69
Olej hydrauliczny i filtr siatkowy na ssaniu oleju — Wymiana, czyszczenie 4-71
Odsrodkowy filtr oleju - Czyszczenie 4-73
Hamulce — upuszczanie czynnika 4-76
Akumulator hamulcéw — Sprawdzenie 4-77
Tarcza hamulcowa osi — Sprawdzenie 4-77
Olej skrzyni biegow i filtr — Spuszczanie, wymiana o 4-78 |
Uktad kierowniczy, hamulcowy, wat napedowy, silnik i uktad paliwowy — Sprawdzenie 4-80
Alternator i rozrusznik™* — Sprawdzenie 4-80
Gumowe elementy ttumigce drgania — Sprawdzi¢ 4-80
Wykonanie i zarejestrowanie wynikow testdw czasu cyklu 4-80
Sprawdzenie konstrukcji maszyny pod wzgledem popekanycﬁlub uszkodzonych potgczer spawanych lub 4-80
innych uszkodzen konstrukcyjnych
Regulacja luzu zaworowego™* - Sprawdzenie 4-80
Moment dokrecenia $rub gtowicy — Sprawdzenie 4-80
Konserwacja co 12000 godzin/co 6 lat )
Limit okresu uzytkowania przewodow gietkich (Norma europejska ISO 8331 i EN982 CEN) 4-81
** Te kontrole muszg by¢ wykonane przez autoryzowanego dystrybutora firmy DOOSAN.
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