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Dot.: Kompleksowego remontu budynku Urzedu Miasta Mikolow, zlokalizowanego przy Rynku 16,
znajdujgcego si¢ w obrebie starego miasta, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A/683/66.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 05.10.2023 r. dot. planowanego remontu budynku Ratusza
zlokalizowanego w Mikolowie przy Rynku 16, Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Katowicach
przekazuje nastepujace uwagi dot. inwestycji:

Ze stanowiska konserwatorskiego dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia okien
polaciowych w obrgbie polaci dachu budynku glownego, od strony podworza. W miare
potrzeby mozliwe jest wprowadzenie okien w dwdch poziomach poddasza, analogicznie
do obiektu sgsiadujgcego z ratuszem. W przypadku potaci dachowej od strony rynku,
sugeruje si¢ zachowanie czterech istniejgcych okien polaciowych. Uktad 1 ksztalt dachu
powinien pozosta¢ zachowany, potrzeba ewentualnej wymiany elementéw wigzby
dachowej powinna wynika¢ jednoznacznie z ekspertyzy techniczne;j;

Montaz paneli fotowoltaicznych, centrali klimatyzacyjnych 1 innych urzadzen
technicznych na dachach ptlaskich dwoch pozostatych czesci budynku jest mozliwy pod
warunkiem, ze ww. elementy nie beda widoczne z dalszej perspektywy — zaréwno od
strony Rynku jak 1 ul. Karola Miarki. W tym celu panele stoneczne nalezatoby utozy¢ na
dachu na plasko, dopuszcza si¢ rowniez mozliwos$é nieznacznego podniesienia Scianek
kolankowych celem zastonigcia urzadzen;

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ docieplenia od zewnatrz elewacji budynku od strony podworza
(dot. elewacji pozbawionych detalu architektonicznego). Elewacje nalezy wykonczyé
tynkiem o gramaturze i kolorystyce nawigzujacej do pozostatych elewacji obiektu;

Przed przystgpieniem do projektu kolorystyki elewacji zaleca sie wykonanie badan
stratygraficznych — odkrywek, w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki budynku. W
przypadku gdy ustalenie oryginalnej kolorystyki nie bedzie mozliwe, sugeruje sie
wykonanie kolorystyki elewacji nawigzujgcej do naturalnych barw tynku, opcjonalnie
nawigzujacej do obecnej kolorystyki w odcieniu terakoty. Aktualne rozrdznienie
kolorystyczne partii parteru nie jest natomiast wlasciwe, pierwsza kondygnacja wraz z
pietrem powinna tworzy¢ kolorystyczna catosc. Jedynym rozréznieniem kolorystycznym
powinien by¢ nieco jasniejszy detal wywodzacy si¢ z tej samej palety barwnej co
zasadnicza czes¢ elewacji. W  zalaczeniu przekazujemy zdjecie archiwalne
przedstawiajace gradacje barw, ktorg nalezy si¢ kierowaé przy sporzadzeniu projektu
kolorystyki budynku;

W ramach remontu elewacji sugeruje sie odtworzenie boniowania czesci parteru zgodnie
z dotgczonym zdjeciem archiwalnym;

W przypadku planowanej wymiany stolarki okiennej, sugeruje si¢ zastosowac okna
drewniane w kolorze biatym, o ukfadzie 1 sposobie otwierania jak w stanie pierwotnym.
Nalezy zwroci¢ uwage, by nowoprojekiowane okna posiadaly profile o wigkszym stopniu
~rozrzezbienia” (obecne profile pev sg zbyt plaskie). Nalezy ponadto zauwazyé, iz obecne
okna w obrebie I pietra ., wiezy” naroznej posiadaja skrzydio pojedyncze zamiast skrzydet



podwdjnych, a zamiast szprosow naklejanych na szyby wprowadzono poziome szprosy
miedzyszybowe, co wplywa negatywnie na wyglad stolarki, a co za tym idzie wymaga
zmiany;

¢ Roboty planowane we wnetrzu budynku, w {ym wymiana istniejacych stropéw, nie
wymagaja uzyskania pozwolenia konserwatorskiego;

o W przypadku dobudowy windy zewnetrznej w obrebie podwdrza konieczne jest
zastosowanie wysokiej jakosci materialow wykonczeniowych;

e Do zagospodarowania terenu wokot obiektu nalezaloby zastosowa¢ materiaty naturalne —
nawierzchnie i elementy z naturalnego kamienia.

Z uwagi na fakt, ze obiekt objety inwestycja znajduje si¢ w obrebie starego miasta Mikolowa,
wpisanego do rejestru zabytkow, prace budowlane wymagaly beda uzyskania stosownego pozwolenia
konserwatorskiego. W tym celu wlasciciel nieruchomosci lub osoba przez niego pisemnie
upowazniona powinna zwréci¢ sie do tut. Urzedu o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na
prowadzenie robot budowlanych przy zabytku. Wzor wniosku dostepny jest na stronie
internetowej www. wkz. katowice.pl.

Do wniosku nalezy dolaczyc:

e Nr ksiggi wieczystej w przypadku gdy jest ona prowadzona w systemie elektronicznym;
e  Projekt budowlany zawierajacy rysunki oraz opis planowanych robét wraz z podaniem
informacji na temat planowanych materialow i kolorystyki.
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