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Nasz znak: ODS/RD8/MUK/PEO18P182340/2018 Leszno, data: 18.09.2018 r.

Gmina Poniec
Rynek 24
64 - 125 Poniec

Warunki likwidacji kolizji nr MUK/PEO18P182340/2018

Dotyezy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomos$ci gruntowej polozonej w miejscowosci
Poniec Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P ul. Rydzynska,
Janiszewska, Bojanowska, Powstancéw z istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna
napowietrzna i kablowa niskiego napiecia.

Odpowiadajac na pismo z dnia 14.09.2018 r ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno informuje,
ze w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej  polozonej w miejscowoséci Poniec
Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 4803P i 4906P dz. nr ul. Rydzynska, Janiszewska,
Bojanowska, Powstancow wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejaca
infrastrukturg elektroenergetyczng napowietrzna i kablowa niskiego napigcia. ENEA Operator wstepnie wyraza zgode
na przebudowe istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycja pod warunkiem, ze
usunigcie kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawey (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzglgdnial obowiazujace w ENEA Operator Sp. z o.0.
standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci 0,4 kV:

a) linia napowietrzna nn 0,4 kV wraz z przylaczami napowietrznymi i kablowymi zasilana ze stacji nr 05-0842

Il. Wymagania techniczne

1. Kolidujace odcinki linii projektowa¢ jako linie napowietrzne lub kablowe poza obszarem kolizji. Wybér
rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete rozwigzanie bedzie poprawne technicznie i
spelnia¢ bedzie obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.

I1I. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1.  Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujagcymi w ENEA Operator Sp. z o.0. Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA  Operator, przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie I.1 dostosowa¢ do wymogoéw obowigzujacych norm.

2. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci ENEA Operator sp. z 0.0. nalezy uzgodni¢ w ZUDP.

3. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w projekcie rozwiazan technicznych
nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno

4. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpiatnej na
czas nieoznaczony stuzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach, na ktérej/ych beda posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA
Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej nieruchomosci urzadzen
energetycznych, obejmujacym w  szczegdlnosci  wiladanie, wuzywanie i korzystanie zurzadzen
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami
transportu pracownikow stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzefi iprzewodéw, dokonywania kontroli i
przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzadzen juz istniejacych.

5. Inwestor zobowigzany jest wypelni¢ obowigzki wynikajace z RODO' w szczeglnosci obowiazku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od ktorych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskatl, a ponadto wypelni¢ obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzglgdem osob
fizycznych, ktdrych dane przekazuje ENEA Operator sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskal. W tym celu
Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych warunkéw usunigcia kolizji, pozyska podpis
na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem zalgcznika B oraz zlozy wraz z dokumentacja projektowa (zgodnie z pkt 7
ponizej) o$wiadczenie Inwestora (zalacznik nr C) w zakresie wypelnienia obowiazkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN/SN w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.
nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczna Decyzje¢) na rzecz ENEA Operator
Sp. zo0.0. Rejon Dystrybucji Leszno na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawna nalezy przedlozy¢ do
sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w RD Leszno.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze si¢ zglosi¢ w Sekcji Majatku Sieciowego Rejonu Dystrybucji Leszno
z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na majatek ENEA
Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany
bedzie regulowala umowa.

Inwestor ponosi petna odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie
wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktdre mogly powstac na skutek prowadzenia robdt zwiazanych
z likwidacja kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nia niezgodny albo moze nie obejmowaé
wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone
przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore koliduja z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora
sieci i przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiadciciela sieci.

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.0.
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

. Materialy z demontazu, ktérych wlascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji

Leszno albo wskazane przez niego miejsce.

. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w Lesznie utylizowaé, a dowod

z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktdrg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej kolejnosci bral pod uwage
wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcdw Kwalifikowanych ENEA Operator.

Prace nalezy wykona¢ w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylaczenie urzadzen,
tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasieg wylaczen dla sieci SN i nn
powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczen obejsciowych, badZz poprzez zasilanie z
dodatkowych Zrédet energii.

. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem (PPN).

Inwestor lub dzialajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowaé osobami uprawnionymi
i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem, z
podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawnien do prac pod
napigeciem, numeru i daty waznos$ci swiadectwa kwalifikacyjnego E i D.

Ponadto z uwagi na obowigzywanie przepiséw w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych (RODO) zalgczamy ,Obowiazek
informacyjny” — zatacznik nr A.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 18.09.2020 r.
UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia przedmiotowe
warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Wydzial Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno, ulica Grunwaldzka 128

3. O warunki usuniecia kolizji istniejacej sieci oSwietleniowej z projektowanym rondem prosimy
wystapi¢ do ENEA Oéwietlenie w Ko$cianie ul. Péinocna 3.

Z powazaniem

Sprawg prowadzi:

Janusz Smiechowski

Tel. 65-31-521277  \ /ﬂ/(_ ENEA Operéator Sp! z o.o.

Jo:
RD-8/DZ/MU-a/a.

fauia Woilniewica

MKM PROJEKT
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61 -863 Poznan
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