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ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznari MKM Projekt inz. Marcin Kuciak
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Poznan, dnia 14 kwietnia 2021 r.
Wasz znak:  MKM/2018/17/23
Nasz znak: PSGPO.ZMSZ.763.1.57.18/G
PSGPO.ZMSM.763.5000.111062.21.GP.1Z

Dot.: aktualizacji Warunkéw Technicznych nr PSGPO.ZMSZ.763.1.57.18/G dot. przebudowy sieci
gazowej w rejonie skrzyzowania drég powiatowych nr 1803P i 4906P w m. Poniec

Szanowni Panstwo,
w odpowiedzi na wniosek dotyczacy aktualizacji warunkow technicznych

nr PSGPO.ZMSZ.763.1.57.18/G z dnia 13.12.2018, przediuzamy wazno$¢ przedmiotowych

warunkow technicznych. Nalezy jednak stosowac ustawy, rozporzadzenia, normy oraz zasady

obecnie obowigzujgce. Zaktualizowane warunki techniczne otrzymuijg
nr PSGPO.ZMSM.763.5000.111062.21.GP.IZ. Waznos¢ niniejszej aktualizacji to 2 lata od daty
sporzgdzenia pisma.

Z obowiazujgcym cennikiem ustug pozataryfowych, zawierajgcym koszt wydania warunkow
przebudowy, mozna zapoznac si¢ na stronie www.psgaz.pl/cennik-uslug.

Jednoczesnie, w zalaczeniu przesylamy dwa egzemplarze Porozumienia wraz z zatgcznikami
okreslajgcego szczegdfowo zasady realizacji przebudowy. Prosimy o podpisanie i odestanie na
adres: Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Dziat
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym obydwu egzemplarzy Porozumienia przed dostarczeniem
dokumentacji projektowej do uzgodnienia.

Porozumienie moze zosta¢ podpisane przez Inwestora takze cyfrowo, podpisem certyfikowanym,
przez osobeg/osoby upowaznione, na skanie przestanego Porozumienia. Tak podpisane
Porozumienie nalezy wtedy przesta¢ na adres poczty elektronicznej podany powyzej.

Brak podpisanego Porozumienia uniemozliwi przebudowe przylacza kosztem i staraniem

Whioskodawcy.

Z powazaniem

Podpis jest pagwidtowy
Dokument pgdpi przez
ANDRZE] ECHOWSKI

Data: 2021.04.5¢ 15:08:17 CEST

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Grobla 8, 61-B60 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 zI
www.psgaz.pl
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Zatgczniki:
1. Porozumienie do warunkéw technicznych nr PSGPO.ZMSM.763.5000.111062.21.GP.IZ (2 szt.)

Do wiadomosci:

1. Gazownia w Gostyniu
2. ala

Opracowal: Jan Make-Maczynski, Kontakt: e-mail: jan.make-maczynski@psgaz.pl

Jan.Ma sawonicme

podpisany
ke' przex Jan Make-
Maczy &,
nski 15:0557 402008






WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn. przylaczy
POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / Sredniego ZMS/8/2017/1/1
SRSl (stal/PE) / niskiego (stal/PE) cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow Technicznych

budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Data wydania: 13.12.2018
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym

ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM
tel. 61 854 56 30, faks 61 854 56 29 — Projekt inz. Marcin Kuciak
Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym w Kaliszu Ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
ul. Majkowska 9

62-800 Kalisz 61-863 Poznan

tel. 62 769 53 62, faks 62 764 25 51

WARUNKI TECHNICZNE

Budewy/Przebudowy/Rementu gazociggu iflub-istriejgeych-przylaczy-podwyzszonegoe
s;eénrege—z—?&de#%ﬂ%ﬁe@mege/ niskiego cisnienia-zeliwo/stal/PE)*

Nr PSGPO.ZMSZ.763.1.57.18/G

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina / dzielnica: m. Poniec
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Gostyniu

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
=+E X LW =k H-irpy—

Informacja dodatkowa: brak

II. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu)
Ciénienie (MOP) [MPa]: 10 kPa
a. Gazociag*: n/c DN 100, PE 125, DN 80

b. Przylacza*: n/c DN 65, DN 50
c. Punkty gazowe do 10 m3/h*

Ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP): 10 kPa
a. Gazociag™:
Projektowane gazociggi n/c:
- PE de 125, klasa polietylenu 100, SDR 17,6
- PE de 90, klasa polietylenu 100, SDR 17,6.
PE d. 125, klasa polietylenu 100, SDR 17,6 — do przetaczenia.

b. Przytacza*:
Projektowane przytgcza n/c: PE de 63, klasa polietylenu 100, RC SDR 11

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z5



POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / sredniego ZMS/8/20171/1
RO SNV (stal/PE) / niskiego (stal/PE) cisnienia

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. przylaczy

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

d.— Punkty gazowe do-10-m3h*

e.

Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:
(1) Wiaczenia
Wyg. zalecen projektanta

Zalecenia dot. Armatury:
wg. zalecen projektanta

Informacja dodatkowa:

1) Nalezy wynies¢ istniejgce gazociagi poza pas ruchu ronda. Gazociggi zlokalizowane
w pozostatym zakresie przebudowy nalezy wymieni¢ w taki sposob aby byly
zlokalizowane poza jezdna. Istniejgcy gazociggi n/c stal DN 100, DN 80 nalezy
przebudowaé na n/c PE de 125 , PE de 90 i wigczy¢ do istniejgcych gazociggdw n/c
PE d: 125,

2) Istniejgce przytacza gazu n/c DN 65, DN 50 nalezy przebudowac na n/c PE de 63 i
wiaczy¢ do projektowanych gazociggow.

3) Na gazociggu zaprojektowaé elementy umozliwiajagce odpowietrzenie |
nagazowanie sieci gazowej.

4) W projekcie nalezy opisa¢ technologie wigczen projektowanego gazociagu do
istniejacych oraz technologie wytgczenia gazociagu.

5) Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ probne przekopy, celem ustalenia
posadowienia gazociggow i przytgczy gazowych,

6) Roboty ziemne w poblizu gazociggéw i przytaczy gazowych, nalezy wykonaé
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego,

7) Projektant zobowigzany jest przedstawienia proponowanych rozwigzan i
uzgodnienia ich z Gazownig w Gostyniu oraz z Dziatem Zarzgdzania Majatkiem
Sieciowym w Kaliszu,

8) Prace gazoniebezpieczne moze wykona¢ tylko firma posiadajgca odpowiednie
uprawnienia potwierdzone wtasciwymi zaswiadczeniami i/lub certyfikatami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdlne

Gazocigg i przytacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z5



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. przylaczy

POLSKA podwyzZszonego $redniego z PE do 1,0 MPa / sredniego ZMS/8/2017/1/1

BT GATBMHICTIN (stal/PE) I niskiego (stal/PE) ciSnienia
Zatgeznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Gazociagi | przytacza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegotowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikdéw bezpieczenstwa.

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac*)
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkdd terenowych, drég itp. - dobdr na etapie

projektowania.

4. Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

5. Gazociagiinrzyl lowo W : \ —

Gazociggi i przytacza stalowe nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

a.- Ochrona bierna*
= Qchrone bierng nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu
USETHEEEERLY. .. ccocmmomcnsmomuemmnor ssomnps mm semmsmes sy assss nesm st b S0 ELE A A A TR AT
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj).....................
= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj)...............coco
= Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej.............coooo v
b Ochrona katodowa™
= Ochrone katodowa nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
= wg odrebnych Warunkéw Technicznych do Projektowania dla Przebudowy/Remontu
Sieci Gazowej Poprzez Montaz/Remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatgcznik 5)*

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Obiekty powinny by¢é budowane 2z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883)
i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy
o wyrobach budowlanych.

= \Witasno$ci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 Zzgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

PSGsp. zo.o. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z5




WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przytaczy

POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / $redniego ZMS/8/2017/1/1

FAEA FATOMINCTIA (stal/PE) I niskiego (stal/PE) ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wlasciwa dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska ocenag techniczng oprécz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczona deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zeskanowana do pliku pdf
w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne
dodatkowo powinny by¢ przygotowane w jednym z formatéw: dxf, dgn (min. wersja 7) lub dwg.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (NKSPSUT) oraz przez Dziat Zarzgdzania Majatkiem
Sieciowym PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu Sekcja w Kaliszu.

VL. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Urzad Gmina w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

VII. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

=  Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/instrukcje-dla-wykonawcow1 w zaktadce Instrukcje
dla wykonawcow,

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lIzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan.

=  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona4z5



WARUNKI TECHNICZNE
_ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. przytaczy
Q' POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / Sredniego ZMS/8/2017/1/1
SPOLKA GREOWNICTIA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) ci$nienia
Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkoéw Technicznych
budowy, przebudowy i remaontu sieci gazowych

Zalaczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania — 1 szt.

Sporzadzit/a: Podpis

Ewa Skweres-Krzesiriska,
kontakt: ewa.skweres-krzesinska@psqgaz.pl, 062 768 56 27

k.o.

1. adresat

2. Gazownia w Gostyniu
4. aa

PSG sp. z 0.0. Woydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona5z5







