Koscian, dn. 25.09.2018r.

ENEA Oswietlenie/OP/R3/WTP/051/2018 Biuro Projektowo — Konsultingowe
MKM - Projekt inz. Marcin Kuciak

WEA18E006401 ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

(numer pisma w systemie EQD-eKancelaria 61-863 Poznan

Warunki techniczne projektowania nr 051/2018

dotyczy: Kolizja istniejgcej sieci oswietleniowej z planem zagospodarowania
Dane wstepne:

Okreslenie obiektéw oswietlenia ulicznego, ktorych dotyczy wniosek
a) Sie¢ oswietleniowa w m. Poniec, ul. Bojanowskiego Gm. Poniec, zasilana
z SOU nr 3004073-022 przy ST 05-0842.

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Koscian informuje, ze w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potozonej w miejscowosci
Poniec Gm. Poniec wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania
terenu z istniejgcg infrastrukturg oSwietleniowg. ENEA O$wietlenie Sp. z 0.0. wstepnie
wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury os$wietleniowej kolidujgcej
z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzgdzony zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

. Wymagania techniczne

1. Kolidujgce odcinki linii oswietleniowej przesung¢ poza obszar kolizji. Kolidujgce
oprawy o$wietleniowe przesung¢ poza obszar kolizji. Przyjete rozwigzanie musi by¢
poprawne technicznie i spetnia¢ ma obowigzujgce normy i przepisy w przedmiotowym
zakresie.

Zapewni¢ nie gorsze od obecnych warunki oraz jakos¢ oswietlenia drogowego.
W przypadku demontazu odcinka sieci o$wietleniowej nalezy zapewni¢ zasilanie
pozostajacej sieci oswietleniowej nie podlegajacej demontazowi, a zasilanej
z przedmiotowej SOU.

2. Zachowat ciagtosé zasilania linii oswietleniowe.

Il. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie |.1
dostosowac do wymogow obowigzujgcych norm.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie O$wietleniowym
Koscian.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodptatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesytu na
nieruchomosci/ciach, na ktérej/lych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu
(eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladdw, konserwacji, modernizacji
i remontow, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elekiroenergetycznej
oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
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prac), przez ENEA OsSwietlenie Sp. z o. o. ze stanowigcych jej wiasnos¢,
posadowionych  na  tej/tych  nieruchomosci/ach  urzadzen  infrastruktury
elektroenergetycznej.

4. W przypadku projektowania infrastruktury o$wietleniowej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposoéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm.*, Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z 0. o.
Rejon Oswietleniowy Koscian na posadowienie urzgdzern infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Oswietleniowym Koscian.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zgtosi¢ w Rejonie Oswietleniowym
Koscian z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji.
Sposéb przekazania na majatek ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nowo wybudowanego
odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody ktore mogly powstac na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi za$
urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych w ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
2003r.).

10. Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Céwietlenie sp. z 0.0,
nalezy zutylizowac w sposob uzgodniony z Rejonem Oswietleniowym Koscian.

11. Warunki dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploatacji ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0. Rejon O$wietleniowy Koscian.

Integralng czes¢ warunkdw stanowiag ,0goéline wymagania dotyczace sieci oswietlenia
drogowego”.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Waznos¢ warunkow uptywa po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Koordynator ds. Ekspicatacy Odwiellenj
Re}iﬁTéw%eH?mowy Koceidn
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Zataczniki:

Ogolne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego.
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Zatgcznik nr 1 do WTP nr 051/2018 z dnia 25.09.2018r.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkgji
(érednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Whneka kablowa na wysokoéci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac
Czeé¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupdw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umoiliwiajagce wprowadzenie kabli ( gérna krawedi otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (Zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na giebokosci posadowienia
stupow jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokoéci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa

Numerowanie stupow: /i __ stupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potgczenia srubowe nalezy zakonserwowac
Miedzy szafka oswietleniowg a pierwszymi stupami obwoddw naleiy utozy¢ tasma stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggédw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikdw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloécig gruzu kable uktada¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Woprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietkg rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dia
wyizszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?2, oéwietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac zigcza 1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnig nierozbieralng,
w zwigzku z powyiszym przecinajace sie ze $ciezkg kable nalezy ukladac¢ w przepustach z rur oslonowych oraz
kable ukfadad poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggtosc dziatania istniejgcego o$wietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic¢ szczegoty powigzan z siecig istniejgcy
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Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczyc i przekazac jej wersje elektroniczna
dokumentacji

Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajgcy cigglosc zasilania pozostatego
oéwietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowacé istniejace nie
podlegajace oraz podlegajgce przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktory zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego naleiy przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawcza
wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
protokoty pomiardw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
W?zdér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oswietleniowe] ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécic do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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