Zaktad Budowlany Adam Szymariski
14-200 Kawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

45000000-7
45262500-6
45443000-4
45421000-4
45261000-4
45400000-1
45442100-8
45233140-2
45300000-0
45330000-9
45340000-2
45310000-3

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
Roboty budowlane
Roboty murarskie i murowe
Roboty elewacyjne
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty malarskie
Roboty drogowe
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku administracyjnego kancelarii le$nictwa Jawty wraz z niezbedng infrastrukturg tech-

niczng oraz zagospodarowaniem terenu

ADRES INWESTYCJI  : id. dz. 280706_5.0019.138/3, obr. geod. Jawty Wielkie, gm. Susz, pow. itawski, woj. warmirisko-ma-

INWESTOR

zurskie
Nadle$nictwo Susz

ADRES INWESTORA ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

BRANZA

budowlana, sanitarna, elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Wojciech Szymanski
DATA OPRACOWANIA :10.04.2024

Sporzadzit:

Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10.04.2024



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004, Dz.U.nr 202 poz.2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych dla re-
gionu warminsko-mazurskiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcoéw i baz sprzeto-
wych oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogdélnodostepnych informatoréw cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane dla zadania p.n.: "Budowa budynku administracyjnego kancelarii le$nictwa Jawty wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu"

Lokalizacja robét: id. dz. 280706_5.0019.138/3, obr. geod. Jawty Wielkie, gm. Susz, pow. itawski, woj. warminsko-mazurskie
Szczegobtowy zakres przedstawiono w przedmiarze robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porzadkowych, w tym uprzatniecia
terenu budowy, wywozu pozostatosci powstatych w trakcie wykonywania prac oraz utylizacji $mieci

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymanski



kancelaria Jawty Susz cato$¢.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane - budynek
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.1.1]0122-01 nym
p0z.2*0,25+p0z.3 m3 124,984
RAZEM 124,984
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 25 cm za po- |m?2
d.1.1/0126-01 mocg spycharek
0126-02
12,00%8,40 m?2 100,800
RAZEM 100,800
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1.1/0206-01 40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
12,00%8,40%0,85 m3 85,680
6,75*2*1,00%0,40 m3 5,400
8,35*2%1,00%0,40 m3 6,680
3,40%0,9070,40 m3 1,224
1,00%1,00%0,40*2 m3 0,800
RAZEM 99,784
1.2 Fundament
4/KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
23,60*0,10 m3 2,360
RAZEM 2,360
5/KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoscido 0,8 m-z |m3
d.1.2/0201-02 zastosowaniem pompy do betonu
23,60*0,40-poz.6 m3 8,962
RAZEM 8,962
6|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.1.2/0203-01 niem pompy do betonu
0,80*0,90*0,40 m3 0,288
0,68"0,700,40 m3 0,190
RAZEM 0,478
7/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.2/0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(10,05+6,45*2+2,85*2+1,60*2+5,50)*4*0,888/1000*1,10 t 0,146
RAZEM 0,146
8/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.2/0290-02 prety zebrowane o $r. do 7 mm
(10,05+6,45*2+2,85*2+1,60*2+5,50)*4*0,222/1000%(0,25*4+0,05*2) t 0,036
RAZEM 0,036
9|NNRNKB  ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.1.2/202 0618-01|walnej
23,60 m?2 23,600
RAZEM 23,600
10/NNRNKB |(z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.2/202 0136-02
(9,11+0,24*2+5,51*2+0,24*2+4,56+0,90+2,64+0,90+1,91)*0,24*0,82 |m3 6,298
0,68*0,24*0,82 m3 0,134
0,50*0,37*0,82 m3 0,152
RAZEM 6,584
11|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1.2/0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(9,59+5,99+0,90)*2*0,82 m?2 27,027
(9,11+5,51+0,90)*2*0,82+0,68*0,82*2+(0,50+0,37)*2*0,82 m?2 27,995
RAZEM 55,022
12|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1.2/0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.11 m?2 55,022
RAZEM 55,022
13|KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych - XPS gr. |m2
d.1.2/2612-01 15cm
(9,59+5,99+0,90)*2*0,82 m?2 27,027
RAZEM 27,027
14|KNR 4-01 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegfo$¢ |ms3
d.1.2/0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
poz.3-(poz.4+poz.5+poz.6+poz.10/24*39)-poz.15 m3 60,548
RAZEM 60,548
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
15/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.3/1101-07
9,11*5,561-2,64*0,90 47,820
A (obliczenia pomocnicze) ========
47,820
poz.15A*0,35 m3 16,737
RAZEM 16,737
16/KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe pod $ciankami fundamentowymi m3
d.1.3/0201-01
0,25*0,25%(2,85+2,54*2+1,95*2) m3 0,739
RAZEM 0,739
17|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.3/0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(2,85+2,54*2+1,95*2+5,30+5*1,00)*0,615/1000*4 t 0,054
RAZEM 0,054
18/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.3/0290-02 prety zebrowane o $r. do 7 mm
(2,85+2,54*2+1,95*2+5,30)*4*0,82*0,222/1000 t 0,012
RAZEM 0,012
19/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z zastosowaniem pompy |m3
d.1.3/1101-01 z. |do betonu na samochodzie.
sz. 5.4.
9913
poz.15A*0,10 m3 4,782
RAZEM 4,782
20|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.1.3/0607-02 kiej
44,51 m?2 44,510
RAZEM 44,510
21|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.1.3/0609-03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm
poz.20 m2 44,510
RAZEM 44,510
22|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.1.3/0609-04 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 10cm -
razem obie warstwy 20cm
poz.20 m?2 44,510
RAZEM 44,510
23|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.1.3/0607-02 kiej
poz.20 m?2 44,510
RAZEM 44,510
24|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.1.3/1102-02 60 mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.20 m2 44,510
RAZEM 44,510
25|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.1.3/1106-07
poz.20 m2 44,510
RAZEM 44,510
1.4 Sciany zewnetrzne
26|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.1.4/202 0618-01|walnej
(5,99*2+9,11*2+0,90*2)*0,25 m?2 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m m?2
d.1.4/02 0109-03 |grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
(5,99*2+9,11*2+0,90*2)*2,88 m?2 92,160
-<otwory>(1,10*1,50*7+0,90*0,90+1,23*2,20) m?2 -15,066
<szczyty>(5,99*0,54+5,99*2,34/2)*2 m?2 20,486
RAZEM 97,580
28|KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
d.1.4/0126-02 grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet |szt
d.1.4/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
7+1 szt 8,000
RAZEM 8,000
30|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.4/0126-05
7*1,50*2+1,20*2+1,80*2 m 27,000
RAZEM 27,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31/KNR 2-02  |Belki i podciaggi zelbetowe m3
d.1.4/0210-03
analogia
0,24*0,35*2,16 m3 0,181
RAZEM 0,181
32|KNR 2-02 |Wience zelbetowe m3
d.1.4/0210-02
0,24*0,35*(5,99*2+9,11*2+0,90*2) m3 2,688
RAZEM 2,688
33|KNR 2-02 [Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu-  |m3
d.1.4/0211-01 stronnie deskowane
0,24*0,24*2,435*2 m3 0,281
RAZEM 0,281
34/KNR 2-03 |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 5.0 kg - kotwy do mon- |szt.
d.1.4/0209-05 tazu konstr. drewnianej
24+4+2 szt. 30,000
RAZEM 30,000
35|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.4/0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(9,569*2+5,99*2+1,14*2+2,64)*4*0,888/1000+1,50*4*8*0,888/1000 t 0,171
(2,16+1,20)*4*0,888/1000 t 0,012
2,45*4*0,888/1000*2+4*1,50*2*0,888/1000 t 0,028
RAZEM 0,211
36|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.4/0290-02 prety zebrowane o $r. do 7 mm
(9,569*2+5,99*2+1,14*2+2,64)*4*0,222/1000%(0,29+0,18+0,05)*2 t 0,033
15*0,222/1000%(0,29+0,18+0,05)*2 t 0,003
36*0,82*0,222/1000 t 0,007
RAZEM 0,043
1.5 Sciany wewnetrzne i kominy
37/NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrze- |m2
d.1.5/202 0618-01|walnej
(5,98+2,85+1,95*2+2,54*2)*0,20 m?2 3,562
RAZEM 3,562
38/KNR-W 2- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m2
d.1.5/02 0127-03
(5,30+2,85+1,95*2+2,54*2)*3,05 m?2 52,247
-<otwory>(1,23*2,20+0,91*2,10*2+1,01*2,10*2) m?2 -10,770
RAZEM 41,477
39|KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
d.1.5/0126-02 grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
40|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych|m
d.1.5/0126-05
1,80+1,50*2+1,20*2 m 7,200
RAZEM 7,200
41/KNR 2-02 |Belki wienczace $cianki dziatowe m3
d.1.5/0210-06
(5,30+2,85+1,95*2+2,54*2)*0,12*0,15 m3 0,308
RAZEM 0,308
42|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.5/0290-02 prety zebrowane o $ér. 8-14 mm
(5,30+2,85+1,95*2+2,54*2)*4*0,615/1000 t 0,042
RAZEM 0,042
43|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1.5/0290-02 prety zebrowane o $r. do 7 mm
(5,30+2,85+1,95*2+2,54*2)*4*0,222/1000*(0,06+0,09+0,05)*2 t 0,006
0,002 t 0,002
RAZEM 0,008
44|/KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych mb
d.1.5/0122-07
6,75*7 mb 47,250
RAZEM 47,250
45/KNR 2-02  |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7cm  |m2
d.1.5/0219-05
0,60*0,50+0,65*0,35 m?2 0,528
RAZEM 0,528
1.6 Konstrukcja stropu i dachu
46| KNR 0-21  |Stropy drewniane - belki stropowe 80x200mm mb
d.1.6/4005-03
7,37*12 mb 88,440
RAZEM 88,440
47/KNR 0-21  |Przewigzki 45x180mm mb
d.1.6/4005-02
70 mb 70,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 70,000
48/ KNR 2-02  |Murtaty/oczepy - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3 drew.
d.1.6/0406-02 nasycone;j
0,14*0,20*11,03*2 m3 drew. 0,618
RAZEM 0,618
49/ KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do |m3
d.1.6/0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,08*0,20%4,99*28 m3 2,236
RAZEM 2,236
50 KNR 2-02  |Stupy o diugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3 drew.
d.1.6/0407-03 tarcicy nasyconej
0,05*0,16*1,94*44 m3 drew. 0,683
RAZEM 0,683
51/KNR 2-02  |Krzyzulce przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.1.6/0408-01
0,05*0,16*1,50%44 m3 0,528
RAZEM 0,528
52/KNR 2-02 |Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3 drew.
d.1.6/0406-06 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
0,14*0,16*11,03 m3 drew. 0,247
RAZEM 0,247
53|KNR 2-02 |Deskowanie wezta m3
d.1.6/0409-04
0,538 m3 0,538
RAZEM 0,538
54|KNR 2-02 |Przewigzki m3
d.1.6/0409-04
0,064 m3 0,064
RAZEM 0,064
55|KNR 2-02  |Grzedy przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |ms3
d.1.6/0408-02
0,05*0,20*1,65*22 m3 0,363
RAZEM 0,363
56|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej |m2
d.1.6/0604-02 - folia paroprzepuszczalna
5,60%9,12 m?2 51,072
RAZEM 51,072
57|KNR 0-21 |Slepa podtoga z ptyt wiérowych OSB3 gr. 22mm m2
d.1.6/4007-03
5,60%9,12 m?2 51,072
RAZEM 51,072
58/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.6/0410-01
113,20 m?2 113,200
RAZEM 113,200
59|KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1.6/0501-01
113,20 m?2 113,200
RAZEM 113,200
60|KNR 2-02 |Poszycie belek stropowych od spodu w podcieniu - ptytg OSB3 m2
d.1.6/0410-01
2,16*0,66 m?2 1,426
RAZEM 1,426
61/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej |m2
d.1.6/0604-02 - folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
poz.60 m2 1,426
RAZEM 1,426
62|KNR 0-1511 |Wytaz strychowy z drabing szt
d.1.6/0526-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Pokrycie dachu
63|NNRNKB  |(z.VI) Otacenie potaci dachowych - kontrtaty m?2
d.1.7/202 0421-01
113,20 m?2 113,200
RAZEM 113,200
64|KNR 2-02 |Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 m2
d.1.7/0410-04 cm z tarcicy nasyconej
113,20 m?2 113,200
RAZEM 113,200
65/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kalenica wentylowana m
d.1.7/0104-02
11,09 m 11,090
RAZEM 11,090
66|NNRNKB |Deski wiatrowe i okapowe - deski strugane m
d.1.7/202 0421-02
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5,00*4+11,09*2 m 42,180
RAZEM 42,180
67 KNR-W 2- |Podbitka z desek struganych m2
d.1.7/02 1036-02
5,00%0,55*2*2+0,52*9,22*2+2,16*0,66 m?2 22,014
RAZEM 22,014
68|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy powlekanej |m?2
d.1.7/0506-01
<pasy nadrynnowe i zamykajgce>11,09*2*2*0,25 m2 11,090
<obrébka deski wiatrowej>5,00*4*0,15 m?2 3,000
<obrébki kominéw itp>10 m?2 10,000
RAZEM 24,090
69|NNRNKB  |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej m
d.1.7|202 0517-03 |powlekanej pétokragtych o ér. 12 cm
11,09*2 m 22,180
RAZEM 22,180
70|NNRNKB  |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej po- |m
d.1.7/202 0519-02|wlekanej okragtych o §r. 10 cm
3,20*4 m 12,800
RAZEM 12,800
71/KNR 0-15I11 |Pokrycie dachéw dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem |m?2
d.1.7/0517-03 wkretami - dachéwka cearmiczna zaktadkowa szkliwiona w tym da-
chowki skrajne i akcesoryjne
113,2 m?2 113,200
RAZEM 113,200
72|KNR 0-1511 |Montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej |m
d.1.7/0517-04
11,09 m 11,090
RAZEM 11,090
73|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrznik kalenicowy pod gasior |m
d.1.7/0104-01 ze szczotka
11,09 m 11,090
RAZEM 11,090
74/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie dt. 88cm szt.
d.1.7/0104-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75/KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy szt
d.1.7/0526-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
76|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania |m?2
d.1.7/0628-03 preparatami olejowymi, lazurowymi, powtokotwdrczymi w kolorze
ciemnym braz lub orzech
poz.67+p0z.66*0,15 m2 28,341
RAZEM 28,341
77|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodag m?2
d.1.7/0628-04 smarowania preparatami olejowymi, lazurowymi, powtokotwérczymi w
kolorze ciemnym braz lub orzech
5,00%(0,08+0,20%2)*4 m?2 9,600
(0,14+0,20)*2*0,50*4 m?2 1,360
(0,14+0,16)20,50*2 m2 0,600
(0,08+0,20*2)*0,60*24 m?2 6,912
RAZEM 18,472
1.8 Stolarka okienna
78/KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
d.1.8/1023-04 ponad 1.0 m2 - okna PCV szklone pakietem 3 szybowym o wsp. U dla
pakietu 0,5 W/m2K i wsp. dla catego okna co najwyzej 0,9 W/m2K,
okna wyposazone w nawiewniki higrosterow., kolor stolarki ztoty dab,
kolor klamek i oku¢ stare ztoto. Klamki w oknach z zamkiem
1,10*1,50*7 m?2 11,550
RAZEM 11,550
79|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z obrébka obsadzenia o pow. |m2
d.1.8/1023-02 do 0.6 m2 - okna PCV szklone pakietem 3 szybowym o wsp. U dla
pakietu 0,5 W/m2K i wsp. dla catego okna co najwyzej 0,9 W/m2K,
okna wyposazone w nawiewniki higrosterow., kolor stolarki ztoty dab,
kolor klamek i oku¢ stare ztoto. Klamki w oknach z zamkiem
0,90*0,90 m?2 0,810
RAZEM 0,810
80|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - |szt
d.1.8/0129-02 podokienniki wewnetrzne z granitu lub konglometaru. Podokienniki wy-
sung¢ 5¢cm poza lico Sciany
szt 7,000
RAZEM 7,000
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81/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - pod- |szt
d.1.8/0129-01 okiennik wewnetrzny z granitu lub konglometaru. Podokienniki wysu-
naé 5¢cm poza lico $ciany
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Stolarka drzwiowa
82|KNR 0-19  |Montaz drzwi zewnetrznych. m?2
d.1.9/1024-06 z |Drzwi ciepte zewnetrzne, pakiet 4szyb. u=0,5, szkto bezpieczne, wsp.
sz.2.3. dla catego zestawu co najwyzej 1,3, samozamykacz, stopka blokujgca
lub inne elementy umozliwiajace pozostawienie skrzydta w pozyc;ji
otwartej, drzwi wzmocnione kl. C, dwa zamki antywtamaniowe, kolor
zfoty dab - $wiatto przejscia min. 100cm
1,23*2,20 m?2 2,706
RAZEM 2,706
83|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - drzwi aluminiowe m?2
d.1.9/1024-06 z |wewnetrzne, szkio bezpieczne, samozamykacz, stopka blokujgca lub
sz. 2.3. inne elementy umozliwiajace pozostawienie skrzydta w pozycji
otwartej, kolor ztoty dgb
1,23*2,20 m?2 2,706
RAZEM 2,706
84/KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych - regulowanych na petng grubo$¢ $cia- |m?2
d.1.9/1104-02 ny, fabrycznie wykoriczonych
1,01*2,10*2+0,91*2,10*2 m?2 8,064
RAZEM 8,064
85/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych. |m?2
d.1.9/1103-02 Zamki z wktadka, do fazienek i pom. socjal. - podciecia wentylacyjne.
Uwzgledni¢ w cenie komplet klamek, szyldéw i zamkoéw
0,90*2,05*2+0,80*2,05*2 m?2 6,970
RAZEM 6,970
1.10 Tynki wewnetrzne
86/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.1.10/0801-02 nach i stupach
(1,95+1,79)*2*2,70-(1,23*2,20+0,91*2,05+1,23*2,20) m?2 12,919
(2,36+2,54)*2*2,70-(1,23*2,20+1,01*2,05*2) m?2 19,613
(5,51+4,33)*2*2,70-(1,01*2,05+0,91*2,05) m?2 49,200
(2,85+1,92)*2*2,70-0,91*2,05 m?2 23,893
(2,85+1,91)*2*2,70-0,91*2,05 m?2 23,839
RAZEM 129,464
1.11 Sufity
87|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.1.11/0609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie - na $cianach miedzy belki
0,24*9,11*2 m2 4,373
RAZEM 4,373
88/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z filcow na su- |m2
d.1.11/0613-05 cho - 20cm miedzy belki stropu
5,561*9,11 m?2 50,196
RAZEM 50,196
89/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej z filcow na su- |m2
d.1.11|0613-05 cho - 10cm pod belki stropu
44,51 m?2 44,510
RAZEM 44,510
90|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej |m2
d.1.11/0604-02 - folia paroizolacyjna
44,51 m?2 44,510
RAZEM 44,510
91|KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach me-|m2
d.1.11/2011-02 talowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - 2xptyty GKF
2011-04
3,38+5,73+20,00 m?2 29,110
RAZEM 29,110
92|KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach me-|m2
d.1.11/2011-02 talowych; rozstaw profili noénych 40 cm - 2xptyty GKFI - w tazience,
2011-04 pom. gospod. i pom. socjalnym
4,78+5,32+5,30 m?2 15,400
RAZEM 15,400
1.12 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
93|KNR 2-02 |Obudowa el. instal. ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.1.12/2004-01 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
0,36*2,70 m?2 0,972
RAZEM 0,972
94 KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
d.1.12|2611-02
p0z.86+p0z.91+p0z.92 m2 173,974
RAZEM 173,974
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95/KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.1.12|0802-06
poz.94 m2 173,974
RAZEM 173,974
96/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych|m?2
d.1.12/1505-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania - farby zmywalne w kolorze ustalo-
nym z Zamawiajgcym
poz.86 m?2 129,464
RAZEM 129,464
97|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych|m?2
d.1.12/1505-05 - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufi-
ty, farba emulsyjna biata
poz.91+p0z.92 m2 44,510
RAZEM 44,510
98/ KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie m?2
d.1.12|0602-02
1,00*2,70*2 m?2 5,400
RAZEM 5,400
99|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1.12|0602-01
1,00%1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
100 KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej po-|m
d.1.12|0602-03 ziomej
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
101/KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej m
d.1.12|0602-04 pionowej
2,70 m 2,700
RAZEM 2,700
102|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m?2
d.1.12/2611-02
(2,54+2,18)*2*2,70-1,01*2,10-0,90*0,90 m?2 22,557
0,16*0,90*3 m?2 0,432
RAZEM 22,989
103|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami - na klej - fazienka m?2
d.1.12|0829-04
(2,54+2,18)*2*2,70-1,01*2,10 m?2 23,367
0,16*0,90*3 m?2 0,432
RAZEM 23,799
104/ KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami - na klej - pom. socjalne pomiedzy szafkami |m?2
d.1.12|0829-04
(0,61+1,95+0,61)*0,60 m?2 1,902
RAZEM 1,902
105/KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami - na klej - pom. gosp.-porzadk. przy zlewie |m?2
d.1.12|0829-04
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m?2
d.1.12|2611-02
44,51 m?2 44,510
RAZEM 44,510
107/KNR 0-12  |Posadzki z ptytek na klej m?2
d.1.12|1118-04
poz.106 m2 44,510
RAZEM 44,510
108 KNR 0-12  |Cokoliki z ptytek - cokolik z ksztattek cokolikowych - szkliwionych po  |m
d.1.12/1119-02 stronie lica i szkliwiony z gory.
(1,95+1,23)*2-0,91-1,23*2 m 2,990
(2,54+2,36)*2-1,23-1,01*2 m 6,550
(4,33+5,51)*2-1,01-0,91 m 17,760
(1,92+2,85)*2-0,91 m 8,630
(1,91+2,85)*2-0,91 m 8,610
RAZEM 44,540
109/KNR-W 2- |Montaz na $cianie w poczekalni elementéw z ptyty meblowej w kolorze |m2
d.1.12/02 1036-04 |mebli - 2 ptyty laminowane na wysokosci opar¢ krzeset
1,07*0,60*2 m?2 1,284
RAZEM 1,284
1.13 Elewacja
110/KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych - XPS gr. |m?2
d.1.13|2612-01 15cm
0,50%(9,89*2+6,29*2+0,90*2)-1,23*0,25 m?2 16,773
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RAZEM 16,773
111/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.13/2612-08
0,50"6 m 3,000
RAZEM 3,000
112|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m?2
d.1.13|2612-06
poz.110 m?2 16,773
RAZEM 16,773
113|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt |m?2
d.1.13/2612-01 styropianowych do $cian - styropian grafitowy wsp. lambda=0,032, gr.
20cm
(9,99+6,39)*2*3,20-1,00*1,45*7-0,80*0,85 m?2 94,002
(0,90*2+1,76)*2,45-1,15*2,15 m?2 6,250
2,35"6,39/2*2 m?2 15,017
1,76*0,90 m?2 1,584
RAZEM 116,853
114/KNR 0-23  |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do |szt.
d.1.13/2612-03 $cian z gazobetonu
p0z.113*4 szt. 467,412
RAZEM 467,412
115/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.13/2612-08
(9,99+6,39+0,90)*2 m 34,560
(1,00+1,45*2)*7 m 27,300
(0,80+0,85*2) m 2,500
1,15+2,15*2 m 5,450
RAZEM 69,810
116/KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.13/2613-06
poz.113 m?2 116,853
RAZEM 116,853
117/KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.13|2613-07
((1,00+1,45*2)*7+(0,80+0,85*2)+(1,15+2,15*2))*0,20 m?2 7,050
RAZEM 7,050
118/KNR 2-02  |Elementy dekoracyjne z forniru elewacyjnego - imitacja deski, system |m?2
d.1.13/0822-08 odporny na UV i inne czynniki zewnetrzne.
analogia
((1,06+1,78*2)*0,16+1,70*0,22)*7 m?2 7,792
(1,18*2+0,86)*0,16+1,20*0,22 m?2 0,779
3,08*1,20/2*2 m?2 3,696
RAZEM 12,267
119/KNR 2-21  |Okfadziny z ptytek cegtopodobnych na $cianach m2
d.1.13/0609-01
1,76*2,45-1,15%2,20+0,90*2,45*2 m?2 6,192
RAZEM 6,192
120/ KNR 0-23  |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.130933-01
poz.116+p0z.117-p0z.118-p0z.119 m2 105,444
RAZEM 105,444
121/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa biata na $écianach |m?2
d.1.13/0933-02
0933-07
poz.116-poz.118-poz.119 m2 98,394
RAZEM 98,394
122/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa biata na o$ciezach |m?2
d.1.13|0933-03
poz.117 m?2 7,050
RAZEM 7,050
123/KNR 2-21  |Oktadziny z ptytek kamiennych tupanych na $cianach - cokét m?2
d.1.13|0609-07
(9,89*0,25-1,23*0,25+6,29*(0,25+0,45)/2*2+0,90*0,25*2+9,89*0,45) |m?2 11,469
RAZEM 11,469
124/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - |szt
d.1.13/0129-02 podokienniki zewnerzne z blachy powlekanej. Podokiennki wysunaé
5cm poza lico $cian.
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
125/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - pod- |szt
d.1.13/0129-01 okiennik zewnetrzny z blachy powlekanej. Podokienniki wysunaé 5cm
poza lico $ciany.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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126/KNR 2-02  |Uchwyty do flag na 3 sztuki flag szt.
d.1.13/1219-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127/KNR 2-02  |Montaz tablicy owalnej o wym. 40x50 cm z godtem Polski szt.
d.1.13/1219-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128/ KNR 2-02  |Montaz tablicy urzedowej o wym. 20x60 z napisem "LASY PANSTWO-|szt.
d.1.13/1219-08 WE LESNICTWO JAWTY
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.14 Wyposazenie
129|AWOW Dostawa i montaz mebli - aneks kuchenny - wg aranzacji wnetrza szt.
d.1.14 oraz wyposazenia
szt. 1,000
RAZEM 1,000
130|AWOW Dostawa i montaz - lodéwka podblatowa 60, kl. energ. minimun A+, do |szt.
d.1.14 zabudowy - wraz z montazem w zabudowie - wg aranzacji wnetrza
oraz wyposazenia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
131]AWOW Dostawa i montaz - zlewozmywak - do aneksu kuchennego - wraz sy- |szt.
d.1.14 fonem i montazem - wg aranzacji wnetrza oraz wyposazenia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132| AWOW Dostawa i montaz ptyta indukcyjna o wymiarach ~30x52cm - wraz z szt.
d.1.14 montazem w balcie aneksu kuchennego - wg aranzacji wnetrza oraz
wyposazenia
szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|AWOW Dostawa i montaz okap kuchenny o wym. ~60x30cm montowany w szt.
d.1.14 szafkach wiszacych - wraz z montazem i wyprowadzeniem oruruowa-
nia - wg aranzacji wnetrza oraz wyposazenia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134 AWOW Dostawa i montaz bateria zlewozmywaka z wyciagang wylewka - wraz |szt.
d.1.14 z montazem - wg aranzacji wnetrza oraz wyposazenia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|AWOW Dostawa i montaz - kosz pod zlewozmywak z funkcjg segregacji odpa- |szt.
d.1.14 déw - wg aranzacji wnetrza oraz wyposazenia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty zewnetrzne
21 Chodnik i opaska z betonowej kostki brukowej
2141 Roboty ziemne
136/ KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.1.1]0121-02
(poz.137A)/10000 ha 0,011
RAZEM 0,011
137|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.2.1.1/0206-01 40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
105,04 105,040
A (obliczenia pomocnicze) ========
105,040
poz.137A*0,30 m3 31,512
RAZEM 31,512
138/ KNR 2-01  |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.2.1.1/0214-01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. I-Il
Krotnos¢ = 2
poz.137 m3 31,512
RAZEM 31,512
2.1.2 Podbudowa
139/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.2.1.2/0103-01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-Il
poz.137A m2 105,040
RAZEM 105,040
140 KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerze- |m?2
d.2.1.2/0104-01 niach - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.139 m2 105,040
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RAZEM 105,040
141/KNR 2-02  |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1.2{1101-01
poz.139*0,08 m3 8,403
RAZEM 8,403
21.3 Obrzeza i krawezniki
142/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w grun- |m
d.2.1.3|0401-06 cie kat.lll-IV
83,85 m 83,850
RAZEM 83,850
143/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.1.3|0402-03
poz.142%(0,15*0,15) m3 1,887
RAZEM 1,887
144/ KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.2.1.3/0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
poz.142 m 83,850
RAZEM 83,850
21.4 Nawierzchnia
145/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.2.1.4/0511-02 ce cementowo-piaskowej - kostka brukowa szara
poz.139 m2 105,040
RAZEM 105,040
146|KNR 2-02 |Woycieraczki do obuwia typowe wbudowane w polbruk szt.
d.2.1.4/1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21.5 Odwodnienie liniowe
147/KNR 2-31  |Rowki o0 wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.2.1.5/0401-04
1,00*2+0,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
148/ KNR 2-31  |tawa pod $cieki betonowa zwykta m3
d.2.1.5/0402-03
poz.147*0,15*0,30 m3 0,135
RAZEM 0,135
149|KNR 2-31 |Scieki z pref.polimerobetonowych lub betonowych o przekroju 20x20 |m
d.2.1.5/0606-03 cm na podsypce cem.piaskowej, przekrycie z rusztu zeliwnego
poz.147 m 3,000
RAZEM 3,000
2.1.6 Placyk z azuréw pod $mietnik
150 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2.1.6/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2,50*2,40 m?2 6,000
RAZEM 6,000
151/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.2.1.6/0103-01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1I
poz.150 m?2 6,000
RAZEM 6,000
152/KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerze- |m?2
d.2.1.6/0104-01 niach - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.151 m?2 6,000
RAZEM 6,000
153/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za-|m?2
d.2.1.6/0114-03 geszczeniu 8 cm
poz.150 m?2 6,000
RAZEM 6,000
154/ KNR 2-31  |Nawierzchnie z ptyt azurowych wraz z wypetieniem plyt azurowych m2
d.2.1.6/0511-02 grysikiem
poz.151 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2.2 Miejsca postojowe
2.21 Roboty ziemne
155/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.2.1]0121-02
(75,1511)/10000 ha 0,008
RAZEM 0,008
156/ KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.2.2.1/0206-01 40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(75,15)*0,35 m3 26,303
RAZEM 26,303
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157/KNR 2-01  |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.2.2.1/0214-01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. I-1l
Krotnosc¢ = 2
poz.156 m3 26,303
RAZEM 26,303
2.2.2 Podbudowa
158/ KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.2.2.2/0103-01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-II
75,15 m?2 75,150
RAZEM 75,150
159/KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerze- |m?2
d.2.2.2/0104-01 niach - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.158 m2 75,150
RAZEM 75,150
160 KNR 2-31  |Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego |m2
d.2.2.2/0114-01 mechanicznie 0/63 mm o przekr. C90/3- grubo$¢ 20cm
poz.158 m2 75,150
RAZEM 75,150
2.23 Obrzeza i krawezniki
161/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w grun- |m
d.2.2.3|0401-06 cie kat.Ill-1V
45,80 m 45,800
RAZEM 45,800
162|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2.3|0402-04
poz.161*(0,35*0,15+0,30*0,15) m3 4,466
RAZEM 4,466
163|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - |m
d.2.2.3/0403-03 wystajgce i wtopione
poz.161 m 45,800
RAZEM 45,800
2.24 Nawierzchnia
164 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.2.2.4/0511-03 mentowo-piaskowej. Kostka szara, linie podziatu miejsc parkingowych
kostka koloru ciemniejszego
<miejsca parkingowe >
3,60*5,00 m?2 18,000
4*0,20*5,00 m?2 4,000
RAZEM 22,000
165/KNR 2-31  |Nawierzchnie z ptyt azurowych wraz z wypetieniem plyt azurowych m2
d.2.2.4/0511-02 grysikiem
poz.160-poz.164 m2 53,150
RAZEM 53,150
166 KNR 2-31  |Reczne malowanie oznakowania poziomego - malowanie linii parkingu |m2
d.2.2.4/0706-01 oraz ozanczenie parkingu dla niepetnosprawnych
3,60*5,00+0,20%4*5 m?2 22,000
RAZEM 22,000
2.3 Droga manewrowa przed miejscami postojowymi
2.31 Roboty ziemne
167/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.3.1]0121-02
(157,15)/10000 ha 0,016
RAZEM 0,016
168/ KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.2.3.1/0206-01 40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
fadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(157,15)*0,35 m3 55,003
RAZEM 55,003
169|KNR 2-01  |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.2.3.1/0214-01 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. I-Il
Krotnos¢ = 2
poz.168 m3 55,003
RAZEM 55,003
2.3.2 Podbudowa i nawierzchnia z KLSM
170/ KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.2.3.2/0103-01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-Il
157,15 m?2 157,150
RAZEM 157,150
171/KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerze- |m?2
d.2.3.2/0104-01 niach - grub.warstwy po zag. 10 cm
p0z.170 m?2 157,150
RAZEM 157,150

-13-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 32513 Uzytkownik: Szymanski




kancelaria Jawty Susz cato$¢.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
172|KNR 2-31  |Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego |m?2
d.2.3.2/0114-01 mechanicznie 0/63 mm o przekr. C90/3- grubo$¢ 20cm
p0z.170 m?2 157,150
RAZEM 157,150
173/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2
d.2.3.2/0204-05 chanicznieh 0/31,5mm o przekr. C90/3 - grubos$¢ 12cm
0204-06
poz.170 m2 157,150
RAZEM 157,150
2.4 Ogrodzenie
174/ KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokoscido 0.7 m |dét.
d.2.4/0312-06 (kat.gr.IlI)
40 dot. 40,000
RAZEM 40,000
175/KNR 2-02  |Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3
d.2.4/1101-01
0,40*0,40*0,50*p0z.174 m3 3,200
RAZEM 3,200
176 KNR 2-31  |Podmuréwka prefabrykowana o wym. 25x6 cm na podsypce m
d.2.4/0407-01 piaskowe;.
analogia
79,50+4,75+2,75+2,40 m 89,400
RAZEM 89,400
177/KNNR 2 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys. do 1.23 m na stupkach sta- |m
d.2.4/1603-02 lowych z ksztattownikéw stal. ocynk w rozstawie co okoto 2,50m. Ocz-
ko 5x20, drut fi 4
89,40 m 89,400
RAZEM 89,400
178|KNR 2-23  |Furtka jednoskrzydtowa szer. 1,00, wys. do systemu 123. Wypetienie |szt.
d.2.4/0404-04 panelem ogrodzeniowym, Furtka z ksztattownikdw stalowych zamknie-
tych, ocynk., RAL7016. Kompletne z klamkg zamkiem, stupkami przy-
bramowymi.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
179|KNR 2-23  |Brama dwuskrzydiowa szer. 2,00+1,00 wys. do systemu 123. Wypet- |szt.
d.2.4/0404-04 nienie panelem ogrodzeniowym, Furtka z ksztattownikéw stalowych
zamknietych, ocynk., RAL7016. Kompletna brama asymetryczna z fur-
tkg zamkiem, klamka, zamknieciem.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.5 Roboty porzadkowe
180|KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.2.5/0505-01
780 m?2 780,000
RAZEM 780,000
181/KNR 2-01  |Humusowanie z obsianiem mieszanka traw m2
d.2.5/0510-01
780 m?2 780,000
RAZEM 780,000
3 Instalacje sanitarne
3.1 Przytacze wodociggowe
182|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koszt obstugi  |kpl
d.3.1/0119-02 geodezyjnej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
183/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.3.1/0217-06 m3 na odktad w gruncie kat. llI
15%(0,50+1,50)/2*1,80 m3 27,000
2,00*2,00*2,00*2 m3 16,000
RAZEM 43,000
184 KNNR 11 Wopiecie do istn. rurociggu - tréjnik na istniejgcym rurociggu DN40/32 |kpl.
d.3.1/0306-01 lub 32/32 wraz z obudowa teleskopowa i skrzynkg uliczng.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
185/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach szt.
d.3.1/0304-02 PCW i PE o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
186|KNNR 5 Rury ostonowe od fundamentu do poziomu posadzki m
d.3.1]0113-02
3 m 3,000
RAZEM 3,000
187/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3.1/18 0109-01 |PEHD) - fi32x3 PE100-RC SDR11
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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188|S-215 0700- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o |m
d.3.1]02 $r. 110 mm
p0z.187 m 15,000
RAZEM 15,000
189/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.1/0501-09
poz.187%0,50*0,40 m3 3,000
RAZEM 3,000
190/ KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3.1/0219-01 sztucznego
p0z.187 m 15,000
RAZEM 15,000
191/ KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.3.1/0230-01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.183-poz.189 m3 40,000
RAZEM 40,000
192/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-|m3
d.3.1/0236-01 I}
poz.191 m3 40,000
RAZEM 40,000
193|KNR-W 2-  |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 40 |szt.
d.3.1/150121-06 |mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
194 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ w rurociagach z tworzyw |kpl.
d.3.1/15 0123-05 |sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
195/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$s¢ do wodomierzy skrzydet- |kpl.
d.3.1/15 0123-03 |kowych o §r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
196 KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 28 mm kpl.
d.3.1/15 0140-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
197|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.3.1/15 0132-04 |sztucznych o $r. nominalnej 28 mm - zawory antyskazeniowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
198 KNR-W 2-  |Filtr z ptukaniem wstecznym F74C szt.
d.3.1/15 0132-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.3.1/15 0132-03 |sztucznych o $r. nominalnej 25 mm - zawory odcinajgce
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
200|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.3.1/15 0132-03 |sztucznych o $r. nominalnej 25 mm - zawér spustowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Kanalizacja - wyprowadzenie z budynku
201|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 |m3
d.3.2/0217-06 m3 na odktad w gruncie kat. llI
1,60%(0,50+1,50)/2*18,00 m3 28,800
2,00*2,00*2,00 m3 8,000
2,50"3,50%2,50 m3 21,875
RAZEM 58,675
202|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o &r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.2/18 0517-02 |rurg teleskopowg - wysokos¢ catk. 250cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
203/KNR 0-13  |Rurociagi o §r. 160 mm m
d.3.2/0228-04
18,00 m 18,000
RAZEM 18,000
204 KNR-W 2- |Dostawa i montaz kompletnego szczelnego zbiornika bezodptywowego| kpl.
d.3.2/01 0618-02 |0 poj. 10m3
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
205/KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r. 150 mm wraz z |otw.
d.3.2/0204-05 uszczelnieniem przejscia
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
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206|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.2/0501-09
(p0z.203)*0,25*0,30 m3 1,350
RAZEM 1,350
207|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.3.2/0230-01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.201-poz.206-2,5*0,2172*3,14-10,00 m3 46,979
RAZEM 46,979
208|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-|m3
d.3.2/0236-01 I}
p0z.207 m3 46,979
RAZEM 46,979
3.3 Instalacja z.w. i c.w.u.
209|S-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm m
d.3.3/03
6 m 6,000
RAZEM 6,000
210/S-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm m
d.3.3|02
32,6 m 32,600
RAZEM 32,600
211|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm m
d.3.3/01
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
212/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.12-32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6  |m
d.3.3/0101-01 mm (C)
p0z.209+p0z.210+po0z.211 m 41,100
RAZEM 41,100
213/KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.3.3|15 0116-02 |do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgcze-
niu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
214 KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych |szt.
d.3.3/15 0116-07 |do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z
tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
215/KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczka do weza szt.
d.3.3/15 0135-01
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
216/KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - odcinajace szt.
d.3.3/15 0135-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
217/KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.3.3/15 0130-03 |o $r. nominalnej do 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
218/ KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.3.3/15 0128-01
poz.211 m 2,500
RAZEM 2,500
219/KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.3.3/15 0127-01 |nych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o ér. do 63 mm)
p0z.209+p0z.210+po0z.211 m 41,100
RAZEM 41,100
3.4 Kanalizacja
220|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.3.4/0106-01 budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
0,40*0,50*(p0z.221+p0z.222+p0z.223+p0z.224) m3 5,680
RAZEM 5,680
221|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.3.4/15 0203-03 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
222|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m
d.3.4/15 0203-04 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
223|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, m
d.3.4/15 0203-02 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3,50+2,00+1,20+5,50+2,00 m 14,200
RAZEM 14,200
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224/ KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, m
d.3.4/15 0203-01 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1,50+5,50+1,00+1,00 m 9,000
RAZEM 9,000
225/KNR-W 2- |Piony kanalizacyjne i rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o |szt.
d.3.4/150213-05 |$r. 110 mm - wyprowadzone ponad dach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
226|S-215 0200- | Zawory napowietrzajgce ptywakowe o $r.nom. 50 mm szt.
d.3.4/01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
227/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |pode;j.
d.3.4/150211-01 |taczeniach wciskowych
5+2 podej. 7,000
RAZEM 7,000
228/ KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o po-|pode;j.
d.3.4/15 0211-03 |tgczeniach wciskowych
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
229|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 75 mm o po- |pode;j.
d.3.4/15 0211-02 |tgczeniach wciskowych
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
230/KNR-W 2- |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego szt.
d.3.4/15 0218-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
231|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.3.4/0320-02 1.5 m kat.gr.llI-IV
po0z.220 m3 5,680
RAZEM 5,680
3.5 Bialy montaz
232|KNR-W 2- |Odptyw liniowy szt.
d.3.5/15 0218-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233/KNR-W 2- |Montaz parawanu - wraz z drazkiem i zastonka kpl.
d.3.5/15 0232-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
234/KNR-W 2- |Pisuar pojedynczy (duzy) z zaworem sptukujgcym automatycznym kpl.
d.3.5/15 0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
235/KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowsa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych kpl.
d.3.5/15 0233-03 |wraz z kompletem uchwytéw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
236/ KNR-W 2- |\Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepet- |kpl.
d.3.5(15 0230-02 |nosprawnych z kompletem uchwytéw
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
237|\KNR-W 2- |Zlew w pom. porzadkowym szt.
d.3.5/15 0229-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
238/KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3.5/15 0218-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
239/KNR-W 2- |Syfony z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - zlewowy szt.
d.3.5/15 0218-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
240/ KNR-W 2- |Baterie umywalkowa dla niepetnosprawnych stojgce o $r. nominalnej |szt.
d.3.5/150137-02 |15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241/KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.3.5/15 0137-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242/KNR-W 2- |Baterie zlewowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.5/15 0137-02
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243/KNNR 5 Montaz dozownikéw do mydta szt.
d.3.5/1104-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
244 KNNR 5 Montaz pojemnikéw na reczniki papierowe szt.
d.3.5/1104-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
245/ KNNR 5 Montaz pojemnikéw na papier toaletowy szt.
d.3.5/1104-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.6 Klimatyzatory z funkcjg grzania
246|KNR 7-24  |Montaz klimatyzatoréw z funkcja grzania. Klimatyzator zawieszany na |szt.
d.3.6/0104-01 $ciane budynku wyposazony w jednostke wewnetrzng i zewnetrzng. Q
chi=3,5kW, Q grz. 4,1kW z funkcjg grzania przy temp. zewnetrznej do
-25st.C, z kompletem materiatéw montazowych, orurowaniem i odpro-
wadzeniem skroplin.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.7 Instalacja grzewcza
247/KNNR 4 Montaz inwenterowej pompy ciepta "powietrze-woda" typu split o mocy |szt.
d.3.7/0503-01 6,0kW wraz z osprzetem. Pompa wyposazona w modut fgcznosci bez-
przewodowej. Zdolno$¢ grzania do -25st.C lub ponizej tej temp. do-
puszcza sie montaz inwenterowej pompy ciepta typu monoblok o para-
metrach j.w. cena osprzetu i urzadzen zintegorwanych ujaé w poz. po-
nizej jako doptata za urzadzenie zintegrowane.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
248 KNR-W 2- |Urzadzenia do podgrzewania wody - zasobnik do c.w.u. dla pompy kpl.
d.3.7/15 0143-01 |ciepta - lub doptata za urzadzenie zintegrowane
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
249/KNR-W 2- |Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego o poj. 35 dm3 szt.
d.3.7/15 0509-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
250 KNR-W 2- | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.7/15 0530-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
251 KNR-W 2- |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.3.7/15 0530-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
252/KNR-W 2- | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej do |szt.
d.3.7/15 0411-03 |25 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
253|/KNR-W 2- | Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o &r. nominalnej 20-32 |szt.
d.3.7/15 0411-04 |mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
254 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nomi- |szt.
d.3.7/15 0411-01 |nalnej 10-15 mm - zawér spustowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
255/KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o §r. nomi- |szt.
d.3.7/15 0411-01 |nalnej 10-15 mm - zawoér bezpieczenstwa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
256|KNR 0-35 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania lub doptata za urzagdze- |szt.
d.3.7/0208-01 nie zintegrowane
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
257/ KNR-W 2- | Zawory z sitownikami do rozdzielaczy o &r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.7/15 0412-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
258 KNNR 5 Montaz regulatoréw temperatury nasciennych szt.
d.3.7/0308-13
analogia
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
259/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej |m
d.3.7|15 0404-01 |25 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
260|KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- m
d.3.7/0101-02 warstwowymi gr.6 mm (C)
poz.259 m 12,000
RAZEM 12,000
261|KNR-W 2- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.0. o ilosci |szt.
d.3.7/15 0410-01 |obwodéw 7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
262 KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3.7/15 0412-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
263 KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. 18-20mmo |m
d.3.7|15 0404-01 |potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
264|KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jedno- m
d.3.7/0101-01 warstwowymi gr.6 mm (C)
p0z.263 m 12,000
RAZEM 12,000
265/KNR 0-31  |Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - m?2
d.3.7/0301-02 czesc instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 18 mm i rozstawie
150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
44,51 m?2 44,510
RAZEM 44,510
266/ KNR 0-31  |Prdba szczelnosci ogrzewania podfogowego przy rozstawie rur 150 m?2
d.3.7/0308-02 mm
poz.265 m2 44,510
RAZEM 44,510
267/KNR 0-31  |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m?2
d.3.7/0308-06
poz.265 m2 44,510
RAZEM 44,510
4 Roboty branzy elektrycznej
4.1 Uktadanie kabli ziemnych
268/KNR 2-01  |Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado |m
d.4.1/0701-0202 |0.4 m w gruncie kat. Il
STE 05.00
29 m 29,000
RAZEM 29,000
269/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0. |m
d.4.1/0706-01 4m
STE 05.00
poz.268*2 m 58,000
RAZEM 58,000
270 KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.4.1/0113-01 - rura HDPE 50mm
STE 05.00
33 m 33,000
RAZEM 33,000
271/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4.1/0707-02 - kabel YKXS 5x16mm2
STE 05.00
6 m 6,000
RAZEM 6,000
272/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.4.1/0713-02 zamknietych
STE 05.00 |- kabel YKXS 5x16mm2
RAZEM 14,000
273/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4.1/0707-01 - kabel YKY 5x6mm2
STE 05.00
6 m 6,000
RAZEM 6,000
274 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.4.1|0713-01 zamknietych
STE 05.00 |- kabel YKY 5x6mm2
19 m 19,000
RAZEM 19,000
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275/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 szt.
d.4.1|0726-01 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
STE 05.00
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
276/ KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 szt.zyt
d.4.1/1203-04 pod zaciski lub bolce
STE 05.00
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
277/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod |szt.zyt
d.4.1/1203-03 zaciski lub bolce
STE 05.00
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
278/KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnajm
d.4.1/0704-0203 |do 0,4 m w gruncie kat. lll
STE 05.00
29 m 29,000
RAZEM 29,000
279/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.4.1/1302-04
STE 05.00
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
4.2 Instalacje elektryczne
4.2.1|45315700-5 |Tablica elektryczna
280/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstruk- |kpl.
d.4.2.1/0405-07 cja mocowang do podfoza przez przykrecenie
STE 01.00 |- Rozdzielnica elektryczna RE (kompletna)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
281|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do |szt
d.4.2.111301-03 20 pol
STE 01.00
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4.2.2|145310000-3 |Instalacja oswietleniowa
282/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4.2.2/11207-01
STE 02.00
55 m 55,000
RAZEM 55,000
283|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.4.2.2|0212-01 pod tynkiem
STE 02.00 |- przewody kabelkowe YnDY 3x1,5mm2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
284 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane m
d.4.2.2/10212-01 pod tynkiem
STE 02.00 |- przewody kabelkowe YnDY 4x1,5mm2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
285/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4.2.2/1208-02
55 m 55,000
RAZEM 55,000
286/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-  |m3
d.4.2.2(1208-05 piennej
55*0,1*0,03 m3 0,165
RAZEM 0,165
287/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe montowane do przygotowanego podtoza szt.
d.4.2.2/0306-06 - taczniki Swiecznikowe
STE 02.00
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
288/ KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe montowane do przygotowanego  |szt.
d.4.2.2/0306-05 podfoza
STE 02.00 |- taczniki jednobiegunowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
289/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.4.2.2/0502-01 - oprawa o$wietleniowa LED 10W (1000Im) P20
STE 02.00
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
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290 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.4.2.2/0502-01 - oprawa oswietleniowa LED 10W z modutem podtrzymania 1h
STE 02.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
291/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.4.2.2/0502-01 - oprawa o$wietleniowa LED 76W (8100Im) IP20
STE 02.00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
292/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.4.2.2|0502-01 - oprawa oswietleniowa LED 28W (1750Im) IP54
STE 02.00
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
293/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.4.2.2/0502-01 - oprawa oswietleniowa LED 28W z modutem podtrzymania 1h
STE 02.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
294 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.4.2.2/0502-03 - oprawa oswietleniowa LED |IP44 z czujnikiem ruchu
STE 02.00
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
295/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 szt.zyt
d.4.2.2/11203-01 pod zaciski lub bolce
STE 02.00
208 szt.zyt 208,000
RAZEM 208,000
296 KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokony- kpl.pom.
d.4.2.2/0301-03 wanych na stanowisku
STE 02.00
7 kpl.pom. 7,000
RAZEM 7,000
297/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (po- |pomiar
d.4.2.2/1303-01 miar pierwszy)
STE 02.00
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
298/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.4.2.2(1303-02 (kazdy nastepny pomiar)
STE 02.00
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
4.2.3|45310000-3 |Instalacja gniazd wtyczkowych i obwodéw 230V oraz 400V
299/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4.2.3|1207-01
STE 02.00
50 m 50,000
RAZEM 50,000
300/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane m
d.4.2.3|0212-01 pod tynkiem
STE 02.00 |- przewody kabelkowe YnDY 5x2,5mm?2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
301 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane m
d.4.2.3|0212-01 pod tynkiem
STE 02.00 |- przewody kabelkowe YnDY 3x2,5mm?2
210 m 210,000
RAZEM 210,000
302|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane m
d.4.2.3|0212-01 pod tynkiem
STE 02.00 |- przewody sterujgce dla jedn. wewn.-zewn. YnDY 5x1,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
303|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4.2.3/1208-02
STE 02.00
50 m 50,000
RAZEM 50,000
304 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-  |m3
d.4.2.3/1208-05 piennej
STE 02.00
50*0,1*0,03 m3 0,150
RAZEM 0,150
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305/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe |szt.
d.4.2.3/0308-04 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
STE 02.00 |mm2
- gniazdo wtyczkowe podwojne
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
306/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe |szt.
d.4.2.3/0308-04 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
STE 02.00 |mm2
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze
szt. 1,000
RAZEM 1,000
307/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe |szt.
d.4.2.3/0308-04 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
STE 02.00 |mm2
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze hermetyczne
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
308 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe |szt.
d.4.2.3/0308-04 przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
STE 02.00 |mm2
- gniazdo wtyczkowe dedykowane (komputerowe)
szt. 8,000
RAZEM 8,000
309/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 szt.zyt
d.4.2.3/1203-01 pod zaciski lub bolce
STE 02.00
166 szt.zyt 166,000
RAZEM 166,000
310/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (po- |pomiar
d.4.2.3/1303-01 miar pierwszy)
STE 02.00
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
311/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
d.4.2.3/1303-02 (kazdy nastepny pomiar)
STE 02.00
25 pomiar 25,000
RAZEM 25,000
312/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (po- |pomiar
d.4.2.3/1303-03 miar pierwszy)
STE 02.00
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
4.2.4|45312310-3 |Instalacja odgromowa
313/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.4.2.4/0601-05
STE 03.00
40 m 40,000
RAZEM 40,000
314/KNR 5-08 |Montaz zwoddéw pionowych szt
d.4.2.4/0604-07
STE 03.00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
315/KNR 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na bu-  |m
d.4.2.4/0607-03 dynkach
STE 03.00 |- drut FeZn 8mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
316/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz m
d.4.2.4/0103-05 beton
STE 03.00
12 m 12,000
RAZEM 12,000
317/KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt.
d.4.2.4/0404-06 - skrzynka kontrolna do elewac;ji
STE 03.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
318/KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji |szt.
d.4.2.4/0619-06 uziemiajacej i odgromowej
STE 03.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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319/KNR 5-08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i |szt.
d.4.2.4/0619-01 odgromowej
STE 03.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
320 KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 mw |m
d.4.2.4/0611-02 gruncie kat.lll
STE 03.00 |- bednarka FeZn 30x4
55 m 55,000
RAZEM 55,000
321/KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnaw- |szt.
d.4.2.4/0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
STE 03.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
322/KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 35 mm2 m
d.4.2.4/0206-03 - przewod LgY 16mm2
STE 03.00
10 m 10,000
RAZEM 10,000
323|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.2.4/1304-01
STE 03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
324 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.2.4/1304-02
STE 03.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
325/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.2.4/1304-03
STE 03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
326/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.4.2.4/1304-04
STE 03.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4.2.5/45310000-3 |Instalacja przyzywowa
327 Wykonanie instalacji przyzywowej (komplet) kpl.
d.4.2.5|STE 04.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.2.6 Instalacja telefoniczna
328 Wykonanie instalacji gniazda telefonicznego RJ45 wraz z oprzewowo- |kpl.
d.4.2.6|/STE 02.00 |daniem i szafkg taczeniowa. Lokalizacje osprzetu ustali¢ z Inwestorem
na etapie wykonawczym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.2.7 Instalacja alarmowa
329/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4.2.7/1207-01
STE 02.00
30 m 30,000
RAZEM 30,000
330/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane m
d.4.2.7|0212-01 pod tynkiem
STE 02.00 |- przewody kabelkowe YnDY 3x1,5mm2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
331/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p. |m
d.4.2.7/0212-01 t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
STE 02.00 |- YTDY 6x0,5mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
332|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4.2.7/1208-02
STE 02.00
30 m 30,000
RAZEM 30,000
333/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-  |m3
d.4.2.7/1208-05 piennej
STE 02.00
30*0,1*0,03 m3 0,090
RAZEM 0,090
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
334/ KNR AL-01 |Montaz czujnikéw ruchu szt.
d.4.2.7/0201-05
STE 06.00
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
335/KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa szt.
d.4.2.7/0203-01
STE 06.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
336/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego szt.
d.4.2.7/0108-01
STE 06.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
337/KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - manipulator LCS 2x16 znakéw szt.
d.4.2.7|0208-01
STE 06.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
338/ KNR AL-01 |Montaz kompletnej centrali alarmowej kpl.
d.4.2.7/0102-02
STE 06.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
339/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
d.4.2.7|1307-01
STE 06.00
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
4.2.8 Instalacja fotowoltaiczna
340 Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,48kW (komplet) |kpl.
d.4.2.8|STE 07.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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