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1.

LEGENDA:

Lp.

Nazwa materiağ·w Szt.

Zestaw aeracji DN1400
1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zestaw filtracji DN1400
4

2

Wodomierz MW150 - woda surowa

2

1

3
Zaw·r do poboru pr·bek wody

Przepustnice pneumatyczne - sterowanie pracŃ filtr·w

DN40 (powietrze - 4szt) i DN100 (20szt.)

4+20

4

Skrzynia kontrolno-pomiarowa

Zestaw sprňŨarek

Wodomierz MW200 - woda do sieci

1

Zasuwa Ũeliwna, rňczna DN200

2

WAN K  20m

3

/h  0,8Mpa  400dm

3

WAN ED  14m

3

/h  1,0Mpa  115dm

3

Zasuwa Ũeliwna, rňczna DN150

11.

12.

Pompa IIÁ   65PJM230 z  zasuwami i zwrotnym

ponowny montaŨ (z demontaŨu)

1

1

Pompa pğuczna   PT1 100/110 z osprzňtem

1

13.

14.

Zestaw hydroforowy ZHWR 65.40/32.4 Z.P

1

6

9

99

12

13

Wodomierz MW80 - woda do pğukania

14
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Nazwa obiektu

Adres obiektu

Nazwa
rysunku

Rys nr.

Data oprac.

Październik 2016r.

Stadium

Skala

www.primeko.com.pl    e-mail: primeko@o2.pl

PRIMEKO
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
Jednostka projektowa

Inwestor

Projektant inż. Jarosław Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002

Rzut z góry  - stan projektowany 

PW

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzyżanki
w zakresie technologii uzdatniania i II° pompowania wody

Krzyżanki, dz. nr 81/3, gm. Pępowo

3
Sprawdzający mgr inż. Monika Żurawska

upr. nr WKP/0273/PWOS/06sp. sanit.

sp. sanit.

Gmina Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo

2
3

5

9

Na czerwono elementy nowoprojektowane
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15.
1

15

Zbiornik hydroforowy Ï1600

116.
Dmuchawa do pğukania filtr·w

IstniejŃcy rozdzielacz:

filtr powietrza; filtro-reduktor;

zaw·r dğawnicowo-zwrotny;

zaw·r elektromagnetyczny;

zaw·r odcinajŃcy;

reduktor; manometr.

17

17

17.
2

Zaw·r zwrotny DN200

Nowe rotametry:

- do aeratora - szt.1

- do pğukania filtr·w - szt.1

Rotametr zamontowaĺ na obejŜciu

z moŨliwoŜciŃ podawania powietrza

z jego ominiňciem.

Przed i za rotametrem naleŨy zamontowaĺ

zaw·r kulowy, kt·ry pozwoli dostosowaĺ

wartoŜĺ przepğywu do oczekiwanego poziomu.

Dmuchawa z osprzňtem:

filtr powietrza;

zaw·r bezpieczeŒstwa;

zaw·r klapowy - zwrotny;

zaw·r regulacyjny;

manometr;

przyğŃcze elastyczne.

3
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18.
1

Zasuwa Ũeliwna, rňczna DN100
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Rotametr + Przepustnice pneumatyczne

(w komplecie na 1 filtr: 1 rotametr + 3x przepustnice DN100)

4
19.
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