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Kody CPV: 
grupy robót: 
71200000-0 – UsBugi architektoniczne i podobne 
71300000-1 – UsBugi inżynieryjne 
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
klasy robót: 
71220000-6 – UsBugi projektowania architektonicznego 
71320000-7 – UsBugi inżynieryjne w zakresie projektowania` 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostaBe 
kategorie robót: 
71221000-3 – UsBugi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacj� 
71321000-4 - UsBugi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45331200-8 - Instalowanie urz�dzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
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CZ�[� OPISOWA 

 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu wentylacji i klimatyzacji oraz systemu 
sygnalizacji pożaru oraz sterowania instalacjami użytkowymi i urz�dzeniami 
przeciwpożarowymi w budynkach Gmachu WydziaBu Architektury Politechniki Warszawskiej 
przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie wraz z oficyn� poBudniow� pod adresem ul. Lwowska 12 
i budynkami pomocniczymi na terenie obiektu.  

Planowana inwestycja obejmuje budow� wymienionych wyżej systemów w miar� możliwo\ci 
we wszystkich pomieszczeniach tego wymagaj�cych, a nieposiadaj�cych dotychczas 
wBasnych systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.  

Zakres inwestycji obejmuje budynek Gmachu GBównego WydziaBu Architektury, oraz 
pomieszczenia Modelarni w Oficynie Niskiej. PozostaBe cz�\ci wydziaBu tj. Oficyna PoBudniowa 
(wysoka, d. mieszkalna) oraz Pawilon Wystawowy b�d� obj�te odr�bnym post�powaniem.  
Celem inwestycji jest poprawa warunków higieniczno-sanitarnych w obiekcie przy 
jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz 
\rodowiska przed skutkami pożaru w pomieszczeniach. 

 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 

1.1.1. Budynek Gmachu GBównego 

Powierzchnia zabudowy:  2060,74 m2 

Powierzchna użytkowa:  7613,84 m2 

Wysoko\� budynku   26,05 m 

1.1.2. Budynek Oficyny Niskiej 

Powierzchnia zabudowy:  131,46 m2 

Powierzchna użytkowa:  182,82 m2 

Wysoko\� budynku   8,50 m 
 

1.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.2.1. Zakres prac przygotowawczych i obsBugi inwestycji 

− Przedstawienie Zamawiaj�cemu harmonogramu prac projektowych i robót budowlanych 
oraz wskazanie możliwych zagrożeń dla terminowej realizacji zadania. 

− Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – instalacyjnej pomieszczeń obj�tych 
zakresem prac (w zakresie niezb�dnym dla wykonania projektów). 

− Uzyskanie warunków technicznych przyB�czenia mediów lub zmiany zapotrzebowania na 
media. 

− Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia na budow�. 
− Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsBugi i szkolenie personelu. 
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1.2.2. Wykaz wymaganych opracowaD projektowych 

− Wykonanie projektów budowlanych i technicznych (wykonawczych) obejmuj�cych 
wszystkie branże. 

− Uzyskanie sprawdzenia i zaopiniowania dokumentacji w zakresie wymaganym prawem 
(np. zaopiniowanie rzeczoznawcy ppoż. i Sanepid). 

− Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 
wszystkich rodzajów robót budowlanych. 

− Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz aktualizacja Warto\ci 
Kosztorysowej Inwestycji. 

1.2.3. Zakres prac budowlanych 

Zakres prac budowlanych musi by� kompletny dla realizacji i prawidBowego dziaBania caBo\ci 
planowanej inwestycji. SzczegóBowe wymagania lub zakresy poszczególnych rodzajów robót 
s� opisane w punkcie 2.2 - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Zakres prac obejmuje w szczególno\ci: 
− prace rozbiórkowe i demontaże elementów podlegaj�cych wymianie lub modernizacji. 
− przebicia stropów i \cian dla prowadzenia kanaBów i przewodów instalacyjnych 

− budow� instalacji wentylacji mechanicznej 

− budow� instalacji klimatyzacji 

− budow� instalacji zasilania elektrycznego dla instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji 
klimatyzacji 

− budow� instalacji chBodu dla chBodnic w centralach wentylacyjnych 

− budow� instalacji c.t. zasilaj�cej nagrzewnice central wentylacyjnych 

− kompleksow� modernizacj� w�zBa cieplnego 

− obudowy pionów \cianami murowanymi lub zabudow� g/k 

− obudowy kanaBów poziomych zabudow� g/k 

− wymian� lub przebudow� sufitów podwieszanych mineralnych i g/k 

− wykonanie otworów i przej\� kanaBów przez poBa� dachu 

− wykonanie konstrukcji wsporczych dla central wentylacyjnych i agregatów wraz z 
pomostami serwisowymi 

− naprawy i uszczelnienia poBaci dachu. 
− prace wykończeniowe wewn�trzne – naprawy \cian, sufitów i posadzek. 

− ewentualne korekty i przebudowy innych instalacji w miejscach stwierdzonych kolizji. 

− budow� systemu sygnalizacji pożaru oraz sterowania instalacjami użytkowymi i 
urz�dzeniami przeciwpożarowymi.  

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.3.1. Uwarunkowania formalne 

1.3.1.1. WBasno\� terenu 

Teren wBasny inwestycji (dz. ew. nr 4, obr�b 5-05-06) jest wBasno\ci� Skarbu Państwa, we 
wBadaniu Zamawiaj�cego. Zamawiaj�cy dysponuje prawem do dysponowania t� 
nieruchomo\ci� na cele budowlane.  
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1.3.1.2. Plan miejscowy 

Budynek WydziaBu Architektury znajduje si� na terenie obj�tym Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego „Stacja metra Politechnika”, zgodnie z uchwaB� 
nr 495/XXXVI/2000 Rady Gminy Warszawa – Centrum z dnia 28 sierpnia 2000r. 

Budynki i dziedziniec WydziaBu znajduj� si� na terenie usBug nauki i szkolnictwa wyższego 
(UN). Ustalenia planu dla tego terenu zakBadaj� zachowanie istniej�cej zabudowy w jej 
obecnych gabarytach oraz obecnych terenów zielonych, jak też zachowanie elewacji 
budynków obj�tych ochron�. Plan nie nakBada żadnych istotnych warunków w zakresie 
planowanej inwestycji. 

1.3.1.3. Ochrona konserwatorska 

Budynek Gmachu WydziaBu Architektury wraz z Pawilonem Wystawowym i Nisk� Oficyn� s� 
wpisane do Rejestru Zabytków pod nr 766A - decyzja z dnia 1.03.1969 r. 

Oficyna pod adresem Lwowska 12 jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków pod 
nr SRO09694.  

Budynki obj�te opracowaniem znajduj� si� na terenie UkBadu Urbanistycznego oraz zespoBu 
budowlanego MarszaBkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej wpisanego do Rejestru Zabytków pod 
nr 1377A – decyzja z dnia 13.03.2017r. 

1.3.1.4. Procedura dla robót budowlanych 

Planowane prace nie zmieniaj� kubatury, ksztaBtu obrysu budynku, jego wysoko\ci ani 
przeznaczenia budynku lub jego cz�\ci. Nie przewiduje si� zmiany formy architektonicznej 
obiektu, ani  sposobu zagospodarowania terenu wokóB budynku.  
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane zakres planowanych robót obejmuje m.in.: 

 instalowanie urz�dzeń, w tym konstrukcji wsporczych o wysoko\ci nieprzekraczaj�cej 
3 m 

 instalowanie wewn�trz i na zewn�trz użytkowanego budynku instalacji, z wyB�czeniem 
instalacji gazowych 

Prace prowadzone b�d� w budynku wpisanym do rejestru zabytków. W zwi�zku z tym, zgodnie 
z art. 29 ust.7 ustawy Prawo Budowlane roboty te wymagaj� uzyskania pozwolenia na 
budow�, oraz decyzji pozwolenia na prace przy zabytku.  

1.3.1.5. Odst�pstwa od przepisów 

Dla budynku zostaBa opracowana „Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej 
obiektu WydziaBu Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 w Warszawie” 
wykonana w 2017r. Rozwi�zania projektowe i budowlane musz� by� zgodne z zapisami tej 
ekspertyzy oraz wydanych postanowień Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej (MKWPSP). SpeBnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego w inny sposób, niż to okre\lono w przepisach techniczno-budowlanych i 
przeciwpożarowych dotyczy jedynie przypadków wymienionych w postanowieniach oraz 
wyB�cznie w zakresie obj�tym ekspertyz�. Wszelkie zmiany odbiegaj�ce od przyj�tych w 
ekspertyzie zaBożeń wymagaj� realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-
budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej. 
Dla projektowania i realizacji robót obj�tych niniejszym PFU należy zaBoży�, że wszystkie 
wymagania i planowane rozwi�zania okre\lone w ekspertyzie oraz w postanowieniach 
MKWPSP zwi�zane z prawidBowym funkcjonowaniem  instalacji wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji oraz systemu sygnalizacji pożaru zostan� zrealizowane w ramach odr�bnych 
post�powań, w tym samym czasie lub wcze\niej. 
Planowany zakres prac nie przewiduje innych odst�pstw od przepisów techniczno-
budowlanych. 

Je\li w trakcie przygotowywania szczegóBowej dokumentacji pojawi si� taka konieczno\� lub 
b�dzie to podyktowane ekonomik� inwestycji wyst�pienie i uzyskanie niezb�dnych odst�pstw 
od odpowiednich organów pozostaje w obowi�zkach Wykonawcy. 
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1.3.2. Stan istniej�cy  

Budynek gmachu WydziaBu Architektury Politechniki Warszawskiej zostaB wybudowany okoBo 
roku 1906. Oficyna mieszkalna pod adresem Lwowska 12, jak też cz�\� pozostaBych 
zabudowań na dziaBce powstaBy najprawdopodobniej przed 1913 r. w ramach tego samego 
kompleksu.  

Na rys. poniżej przedstawiono uproszczony rzut budynku GBównego, Pawilonu Wystawowego 
i Oficyn. 
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Rys. 1.3.2-1 Uproszczony rzut budynku 

 

Obecnie wszystkie obiekty na dziaBce wraz z oficyn� peBni� funkcj� budynków uczelni wyższej. 
Budynek wydziaBu oraz oficyny przetrwaBy wojn� w do\� dobrym stanie, wi�ksze zniszczenia 
tylko w skrzydle od ul. Koszykowej. 
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1.3.2.1. Budynek Gmachu WydziaBu 

BryBa gmachu wydziaBu skBada si� z dwóch prostopadBych do siebie, oryginalnie 
trójkondygnacyjnych skrzydeB ulicznych oraz B�cz�cego ich narożnego, trójkondygnacyjnego 
budynku gBównego, przekrytego wysokim czterospadowym dachem. Budynek w peBni 
podpiwniczony. SkrzydBa uliczne zostaBy w roku 1979 nadbudowana o dodatkow� czwart� 
kondygnacj�. Również w budynku gBównym zaadaptowano pomieszczenia poddasza na sale 
dydaktyczne i pracownie oraz dobudowano otwarte schody na styku ze skrzydBem zachodnim. 
Budynek gBówny mie\ci w sobie wej\cie gBówne od strony ul. Koszykowej, gBówn� otwart� 
klatk� schodow�, dwa audytoria (sale wykBadowe) na pierwszym pi�trze oraz wysok� na dwie 
kondygnacj� aul� (sala im. Stefana BryBy). Boczne skrzydBa mieszcz� sale wykBadowe i inne 
pomieszczenia wydziaBu i zakończone s� klatkami schodowymi na swoich dalszych końcach. 
SkrzydBo wschodnie trójtraktowe. W niektórych salach pi�tra +1 od strony dziedzińca 
wewn�trzne wydzielenia i antresole. W podpiwniczeniu pomieszczenia klubu i restauracji, 
dost�pne osobnym wej\ciem od ulicy. 
SkrzydBo zachodnie oryginalnie dwutraktowe, na pi�trach z szerokim holem od strony ulicy. 
Hol ten zostaB wtórnie podzielony na korytarz i niewielkie sale dydaktyczne oraz gabinety w 
wielu miejscach wydzielone \ciankami caBoszklanymi. Na pi�trach +1 i +2 nad korytarzem i 
cz�\ciowo nad salami od strony ulicy wykonano antresole. Na zakończeniu skrzydBa ryzalit 
zwieńczony stromym czterospadowym dachem analogicznie jak nad skrzydBem gBównym 
krytym dachówk� ceramiczn�.  
Oba skrzydBa boczne przekryte s� dachem w konstrukcji drewnianej, o niewielkim nachyleniu 
poBaci. W skrzydle zachodnim strop i dach nad traktem od strony podwórza jest wyraźnie wyżej 
niż dach od strony ulicy z uskokiem na \cianie \rodkowej.  
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegBy ceramicznej peBnej.  
Piwnice przekryte sklepieniami krzyżowymi i kolebkowymi. Strop nad parterem w skrzydle 
zachodnim – odcinkowy na belkach stalowych w rozstawie ok. 106cm. PozostaBe stropy w 
skrzydBach bocznych typu Kleina o niepotwierdzonym rozstawie belek, najprawdopodobniej 
ok. 100-120cm. Stropy dobudowanych kondygnacji pi�tra +3 g�stożebrowe, prefabrykowane, 
belkowo-pustakowe typu DMS o rozstawie belek 50cm. Nad audytoriami i sal� im. BryBy stropy 
z belek stalowych w rozstawie 105cm z wypeBnieniem z pByt ceramicznych – odmiana stropu 
Hourdisa.  

Lokalne antresole na ogóB w konstrukcji stalowej.  

Dachy strome kryte dachówk�, o konstrukcji drewniano-stalowej o krokwiach i pBatwiach  
wspartych na stalowych kratownicach. Fragment dachu w cz�\ci \rodkowej budynku 
gBównego kryty blach� pBask� B�czon� na r�bek stoj�cy. PozostaBe dachy w konstrukcji 
drewnianej wspartej na stropie nad ostatni� kondygnacj� z deskowaniem peBnym krytym pap�. 
Izolacja termiczna z weBny ukBadanej luzem na stropie. 

1.3.2.2. Oficyna PoBudniowa (d. mieszkalna) 
Bezpo\rednio przy poBudniowej granicy terenu, na caBej gB�boko\ci dziaBki, znajduje si� dawna 
oficyna mieszkalna. Jej poBudniowa \ciana przylega na caBej dBugo\ci i wysoko\ci do \ciany 
bocznej s�siedniej kamienicy wraz z jej oficyn� tyln�.  
Oficyna o trzech kondygnacjach nadziemnych z nieużytkowym poddaszem, w caBo\ci 
podpiwniczona. ObsBugiwana jest przez dwie klatki schodowe. UkBad wn�trz jedno-traktowy z 
stropami opartymi na \cianach zewn�trznych. W cz�\ci frontowej od ul. Lwowskiej ukBad 
mieszany poprzeczny. Korytarz na wszystkich kondygnacjach prowadzony wzdBuż tylnej 
\ciany, na kondygnacjach ponad parterem oddzielony od pomieszczeń tyko \cian� dziaBow�.  
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegBy ceramicznej peBnej.  
Piwnice przekryte sklepieniami krzyżowymi i kolebkowymi. Stropy wyższych kondygnacji 
odcinkowe na belkach stalowych w rozstawie ok. 106cm oparte na \cianie zewn�trznej i 
\cianie tylnej na styku z s�siedni� kamienic�. W cz�\ci frontowej ukBad mieszany ze \cianami 
no\nymi wewn�trznymi i wokóB klatki schodowej.  
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Konstrukcja dachu drewniana. Dach spadzisty jednostronny, nad ryzalitem cz�\ci frontowej 
oraz klatki schodowej w gB�bi – dachy trójspadowe. Dach kryty dachówk� na deskowaniu 
peBnym. 
Budynek w caBo\ci użytkowany obecnie jako pomieszczenia administracyjne, magazynowe, 
pracownie i biura wydziaBu uczelni. Cz�\� pomieszczeń wynajmowana instytucjom 
zewn�trznym.  
Na poziomie pierwszego pi�tra cz�\� frontowa oficyny poB�czona jest z zachodnim skrzydBem 
budynku gmachu gBównego poprzez podwieszany B�cznik w konstrukcji stalowej z dużymi 
przeszkleniami.  

1.3.2.3. Pawilon Wystawowy 

Bezpo\rednio przy wschodniej granicy terenu, w \rodkowej cz�\ci dziaBki znajduje si� 
parterowy Pawilon Wystawowy  - dawniej wolnostoj�ca sala gimnastyczna, wybudowana ok. 
1913r. W latach późniejszych zespolona B�cznikiem ze skrzydBem wschodnim gmachu 
gBównego oraz z oficyn� mieszkaln�.  
Budynek pawilonu parterowy niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Przylega jedn� 
\cian� do granicy dziaBki bez zabudowy od strony s�siedniej posesji. Dach wysoki 
jednospadowy kryty dachówk� ceramiczn�. Dach w konstrukcji drewniano-stalowej o 
krokwiach i pBatwiach  wspartych na stalowych kratownicach. Strop nad sal� wystawow� typu 
Kleina lub podobny, na stalowych belkach o dużej rozpi�to\ci. 

1.3.2.4. Oficyna Niska 

Oficyna dobudowana wtórnie pomi�dzy pawilonem wystawowym a oficyn� mieszkaln� od 
poBudniowej strony dziaBki. Budynek cz�\ciowo w zBym stanie technicznym. PoBudniowa cz�\� 
oficyny użytkowana jest jako pracownia modelarni.  
Budynek niepodpiwniczony, o dwóch kondygnacjach. Dach jednospadowy pBaski, kryty pap�.  
Strop nad parterem odcinkowy, nad pi�trem typu Ackermann. W pracowni schody na pi�tro 
stalowe. 

1.3.3. Istniej�ce wyposa}enie techniczne 

1.3.3.1. Instalacja wodna 

Budynek wyposażony jest w instalacje wody zimnej, ciepBej, cyrkulacji i hydrantow�.  
Nie przewiduje si� ingerencji w instalacje wodne.  

1.3.3.2. Instalacja kanalizacji 

Budynek wyposażony jest w instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  
Nie przewiduje si� ingerencji w instalacje kanalizacji za wyj�tkiem podB�czenia nowej instalacji 
odprowadzenia skroplin.  

1.3.3.3. Wentylacja grawitacyjna  

Wi�kszo\� pomieszczeń w budynku, poza aul�, audytoriami i klubem w piwnicy, które 
posiadaj� wentylacj� mechaniczn�, jest wyposażona w murowane kanaBy wentylacji 
grawitacyjnej. KanaBy wyprowadzone s� ponad dach do murowanych kominów z otworami 
bocznymi. 

1.3.3.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

Cz�\� pomieszczeń jest obecnie wyposażona w instalacj� wentylacji mechanicznej oraz 
klimatyzacji. Instalacje s� sprawne, przewidziane do pozostawienia. ObsBuguj� nast�puj�ce 
pomieszczenia: 

 aul� im. Stefana BryBy 

 audytoria na poziomie +1 wraz z zapleczem 
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 pomieszczenia restauracji w podpiwniczeniu budynku gBównego i skrzydBa 
wschodniego. 

Niektóre inne pomieszczenia posiadaj� stare, indywidualne instalacje wentylacji mechanicznej 
przewidziane do likwidacji. 

1.3.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania  

Budynek wyposażony jest w instalacj� centralnego ogrzewania  Nie przewiduje si� ingerencji 
w instalacj� jw.  

1.3.3.6. W�zeB cieplny 

CiepBo na cele c.o., c.c.w. i c.t. dostarczane jest obecnie do budynku za po\rednictwem w�zBa 
cieplnego zasilanego z m.s.c., umieszczonego w pomieszczeniach piwnic budynku gBównego 
w jego cz�\ci B. Przewiduje si� modernizacj� w�zBa cieplnego – poprzez dostosowanie go do 
zasilania wod� technologiczn� nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. 

1.3.3.7. Instalacje elektryczne 

Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczne zasilane z sieci energetycznej.  
Ponadto w budynku zastosowano instalacj� odgromow�, uziemienia roboczego, ochronnego 
i poB�czenia wyrównawcze. Nie przewiduje si� ingerencji w instalacje jw. za wyj�tkiem 
podB�czenia nowych instalacji obsBuguj�cych instalacj� wentylacji mechanicznej i instalacj� 
klimatyzacji. Przewiduje si� modernizacj� rozdzielni gBównej. 

1.3.3.8. System sygnalizacji pożaru (SSP) 
Budynek nie jest wyposażony w SSP. Zgodnie z Ekspertyz� i postanowieniami MKW PSP w 
budynku należy wykona� SSP, zapewniaj�cy caBkowit� jego ochron�, wyposażony w 
sygnalizatory optyczno-akustyczne i podB�czony do monitoringu pożarowego Państwowej 
Straży Pożarnej. 

1.4. OGÓLNE WAA[CIWO[CI FUNKCJONALNO – U|YTKOWE 

W ramach inwestycji nie przewiduje si� żadnych zmian funkcjonalnych w obiekcie.  

Projektowane rozwi�zania powinny uwzgl�dnia� poniższe szczegóBowe zaBożenia: 
• ograniczenie do niezb�dnego minimum ingerencji w struktur� fizyczn� i ukBad 

przestrzenny obiektu, 

• brak jakiejkolwiek ingerencji w wygl�d elewacji budynku – instalacje prowadzone b�d� 
wewn�trz obiektu oraz na dachu, 

• brak ingerencji w elementy dekoracyjne wystroju wn�trz (gzymsy, pilastry itp.), 
• prowadzenie kanaBów pionowych w pomieszczeniach pozbawionych elementów 

dekoracji architektonicznej, obudowanych w sposób nie zdradzaj�cy ich poBożenia (jak 
inne \ciany), 

• prowadzenie kanaBów poziomych poza przestrzeniami holi gBównych i 
reprezentacyjnych korytarzy skrzydBa wschodniego, gBównych klatek schodowych, auli 
itp., 

• prowadzenie kanaBów poziomych w salach dydaktycznych i podobnych 
pomieszczeniach w sposób widoczny, jako kanaBy okr�gBe z dekoracyjnymi kratkami, 
podwieszane pod sufitem.  

• lokalizacja central wentylacyjnych na dachu, w miejscach niewidocznych z przylegBych 
ulic i dziedzińca, 

• lokalizacja jednostek zewn�trznych klimatyzacji, agregatów chBodniczych jak również 
central wentylacyjnych, na sBabo widocznych peBnych \cianach szczytowych lub od 
strony dziedzińca, 

• prowadzenie okablowania SSP pod tynkiem. 
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1.5. SZCZEGÓAOWE WAA[CIWO[CI FUNKCJONALNO – U|YTKOWE 

1.5.1. Oczekiwane parametry techniczne  

1.5.1.1. Instalacja wentylacji mechanicznej i instalacja klimatyzacji   

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej bytowej obsBuży wszystkie pomieszczenia 
użytkowe w Budynku GBównym, oraz pom. Modelarni – zatem pomieszczenia, które obecnie 
nie posiadaj� takiej sprawnej instalacji.  
Instalacja klimatyzacji obsBuży pomieszczenia użytkowe w Budynku GBównym.  
Wszystkie istniej�ce sprawne instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pozostan� bez 
zmian. 

Istniej�ca wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach dydaktycznych, biurach i salach 
wykBadowych nie b�dzie już wykorzystywana ze wzgl�du na zaprojektowan� now� instalacj� 
wentylacji mechanicznej obejmuj�c� caBy obiekt. 
Cz�\� kanaBów istniej�cej wentylacji grawitacyjnej zostanie wykorzystana do wywiewu z toalet.  
Wobec powyższego istniej�ce kominy wentylacji grawitacyjnej na dachu można taktowa� jako 
nieczynne. 

ZakBada si� co nast�puje:  

− system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach bytowych: 
wentylacja z chBodzeniem; izotermiczny nawiew powietrza; 

− ilo\� \wieżego powietrza wentylacyjnego (higienicznego) - na podstawie normy PN-
83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”; 

− parametry powietrza zewn�trznego zgodnie z norm� PN-76/B-03420 „Wentylacja i 
klimatyzacja. Parametry powietrza zewnętrznego”; 

− parametry powietrza wewn�trznego zgodnie z PN-78/B-03421 ”Wentylacja i 
klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi”; 

− aktywno\� użytkowników pomieszczeń ‹200W; 

− system wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych: z wykorzystaniem istniej�cych kanaBów wentylacji grawitacyjnej; 

− pr�dko\ci powietrza w kanaBach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej: 

 maks. 5 m/s w gBównych kanaBach wentylacyjnych w szachtach, 
 maks. 3,5 m/s w kanaBach rozprowadzaj�cych w pomieszczeniach. 

− dopuszczalny poziom dźwi�ku w pomieszczeniach zgodnie z norm� PN-87/B-
02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”; 

− instalacja c.o. w budynku – dziaBaj�ca; 

− system klimatyzacji w pomieszczeniach bytowych: powietrzno-gazowy (VRF).  

1.5.1.2. Instalacja ciepBa technologicznego, w�zeB cieplny 

Wymagane jest zaprojektowanie nowej instalacji c.t. zasilaj�cej nagrzewnice wodne w 
centralach wentylacyjnych oraz modernizacj� istniej�cego w�zBa cieplnego. Projektowane 
parametry instalacji c.t. zasilaj�cej nagrzewnice w centralach wentylacyjnych - 70/500C. 

1.5.1.3. Instalacja chBodnicza dla central wentylacyjnych 

Wymagane jest zaprojektowanie instalacji chBodniczej zasilaj�cej sekcje chBodzenia central. 
Sekcje chBodzenia central wentylacyjnych wyposażone w chBodnice freonowe zasilane 
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czynnikiem chBodniczym z agregatu skraplaj�cego umieszczonego obok każdej centrali. 
Temperatura odparowania czynnika chBodniczego 5-60C. 

1.5.1.4. Instalacje elektryczne dla instalacji wentylacji i klimatyzacji 

Wymagane jest zaprojektowanie nowych trzech rozdzielnic elektrycznych obsBuguj�cych 
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz elektrycznej sieci zasilaj�cej 
poszczególne urz�dzenia.   
Zapotrzebowanie na moc projektowanych urz�dzeń przewyższa warto\� mocy umownej 
(wynosi okoBo 277 kW). W zwi�zku z powyższym należy wyst�pi� do zakBadu energetycznego 
o dodatkowy przydziaB mocy. 

1.5.1.5. System sygnalizacji pożaru 

Wymagane jest zaprojektowanie SSP zapewniaj�cego caBkowit� ochron� budynku. Ochron� 
obj�� wszystkie pomieszczenia – z wyB�czeniem przestrzeni, które można wyB�czy� z 
dozorowania zgodnie z wymaganiami PKN-CEN/TS 54-14:2020-09.  

SSP powinien realizowa� nast�puj�ce funkcje: 
− uruchamia� sygnalizacj� optyczno-akustyczn� w obiekcie, 
− sterowa� windami (zjazd na parter lub najbliższ� kondygnacj�), 
− sterowa� i monitorowa� systemem oddymiania klatek schodowych, 
− sterowa� napowietrzaniem klatek schodowych, 
− sterowa� i monitorowa� przeciwpożarowe klapy odcinaj�ce, 
− sterowa� centralami wentylacyjnymi, 
− sterowa� elektrotrzymaczami drzwi wymagaj�cymi zamkni�cia w razie pożaru, 
− sterowa� zamkami (zworami) drzwi obj�tych kontrol� dost�pu, 
− monitorowa� zasilacze przeciwpożarowe, 
− umożliwia� transmisj� sygnaBów do PSP. 

SSP powinien zosta� podB�czony do nadrz�dnego systemu monitoringu. W celu podB�czenia, 
centrala sygnalizacji pożaru powinna zosta� wyposażona w kart� sieciow� pozwalaj�c� na 
poB�czenie poprzez sie� internet lub wydzielon� sie� VPN z serwerem monitoringu. 
Oprogramowanie powyższe pozwali na zdalne monitorowanie obiektu, podgl�d w zdarzenia i 
szybk� reakcj� na pojawiaj�ce si� informacje. System ten nie ma możliwo\ci kasowania 
alarmów pożarowych a jedynie ich podgl�d. W miejscu docelowym stacji monitorowania 
poprzez odpowiednie skonfigurowania b�dzie możliwy podgl�d zdarzeń. 
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2. OPIS WYMAGAC ZAMAWIAJ�CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. CECHY OBIEKTU 

Obiekt powinien by� zaprojektowany i wykonany tak, aby umożliwi� wieloletni� jego 
eksploatacj� bez konieczno\ci dokonywania istotnych remontów i przebudów. Wykonawca 
musi przeprowadzi� tak swoje prace aby ich wynikiem byBo przekazania Zamawiaj�cemu 
obiektu gotowego do uruchomienia – posiadaj�cego wszystkie niezb�dne zgody i 
dopuszczenia oraz w peBni wyposażonego. Wszystkie elementy niezawarte w niniejszym 
Programie Funkcjonalno Użytkowym, a niezb�dne do prawidBowego wykonania inwestycji i 
funkcjonowania obiektu wchodz� w zakres obowi�zków Wykonawcy. 
Dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne, architektoniczne oraz instalacyjne zawarte s� na 
rysunkach i w opisie projektu koncepcyjnego stanowi�cego zaB�cznik do niniejszego PFU. 
 

2.1.1. TrwaBo\� elementów 

Minimalna wymagana zapewniona trwaBo\� poszczególnych elementów budynku: 
• Elementy konstrukcji i wydzieleń pomieszczeń  50 lat 

• Elementy elewacji i pokry� dachowych   30 lat 

• Drzwi okna itp.      15 lat 

• Orurowanie i oprzewodowanie instalacji   30 lat 

• Urz�dzenia i osprz�t instalacyjny    15 lat 

 

2.1.2. Gwarancje wykonawcy 

Minimalna wymagana gwarancja wykonawcy na poszczególne elementy budynku: 
• Izolacje wodne       10 lat 

• Drzwi, okna i inne elementy ruchome itp.   5 lat 

• PozostaBe elementy budowlane i wykończeniowe  5 lat 

• Orurowanie i oprzewodowanie instalacji   5 lat 

• Urz�dzenia i osprz�t instalacyjny    5 lat 

 

2.1.3. Parametry izolacyjne 

Budynek istniej�cy niepodlegaj�cy dociepleniu.  
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyj�to poniższe parametry: 
Przegrody zewn�trzne:  

\ciana zewn�trzna 105 cm                   U= 0,45 W/m2K 

\ciana zewn�trzna 52 cm                  U= 0,82 W/m2K 

\ciana zewn�trzna 60 cm                  U= 0,73 W/m2K 

\ciana zewn�trzna 86 cm                  U= 0,53 W/m2K 

\ciana zewn�trzna oficyny niskiej        U= 0,60 W/m2K 

\ciana zewn�trzna w pawilonie rzeźby     U= 0,60 W/m2K; 

Okna drewniane (nowe), rozwierne, skrzynkowe, U=1,3 W/m2K; 
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2.1.4. Ochrona przeciwpo}arowa 

Budynki uczelni publicznej kwalifikuj� si� do kategorii zagrożenia ludzi ZL III 
z pomieszczeniami zaliczonymi do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i ZL V. Ilo\� osób stale 
przebywaj�cych w budynkach wynosi ok. 220 osób oraz wyst�puje ok.1000 miejsc dla 
studentów w pracowniach, salach wykBadowych lub seminaryjnych.  
Ze wzgl�du na warunki pożarowe obiekty zalicza si�: 

• Gmach WA    - budynek \redniowysoki ( SW ), wysoko\� 19,15 m. 
• Budynek Oficyny   - budynek \redniowysoki ( SW ), wysoko\� 14,95 m. 
• Budynek Oficyny Niskiej - budynek niski ( N ), wysoko\� 7,80 m. 
• Pawilon Wystawowy  - budynek niski ( N ), wysoko\� 7,50 m. 

 

W chwili obecnej budynki WAPW maj� powierzchni� B�czn� ok. 8 580 m2 i z uwagi na brak 
wydzieleń elementami oddzieleń przeciwpożarowych stanowi� jedn� stref� pożarow�. 
Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej z 2017r.  
przewiduje si� podziaB obiektu na nast�puj�ce zasadnicze strefy pożarowe:  
Gmach WA:  

SP1 – kondygnacje nadziemne, o powierzchni ok. 6 220 m².  
SP2 – kondygnacja podziemna skrzydBa od ul. Koszykowej, o powierzchni ok. 700 m².  
SP3 – kondygnacja podziemna skrzydBa od ul. Lwowskiej, o powierzchni ok. 500 m².  
(w strefach SP2 i SP3 dodatkowo wydzielone zostan� strefy pożarowe zaliczone  
do PM, tj., pomieszczenia techniczne i magazynowe).  

Budynek oficyny z budynkiem oficyny niskiej:  

SP4 – kondygnacje nadziemne, o powierzchni ok. 980 m².  
SP5 – kondygnacja podziemna, o powierzchni ok. 281 m².  

Pawilon wystawowy:  

SP6 – kondygnacja nadziemna, o powierzchni ok. 290 m². 
Na podstawie wspomnianej ekspertyzy uzyskano Postanowienie KWPSP o zatwierdzeniu 
odst�pstw od przepisów technicznych i rozwi�zań zamiennych. Ekspertyza ta przewiduje m.in. 
obj�cie budynku ochron� caBkowit� Systemu Sygnalizacji Pożaru, podziaB budynku na strefy 
pożarowe oraz inne wydzielenia pożarowe wskazane na rysunkach.  
W szczególno\ci przewidywane jest wydzielenie jako odr�bnych stref pożarowych kondygnacji 
piwnic we wszystkich budynkach. Odr�bnymi strefami b�d� też budynki oficyny poBudniowej 
oraz pawilonu wystawowego. Wydzielone pożarowo zostan� też wszystkie zamkni�te klatki 
schodowe oraz niektóre wskazane pomieszczenia techniczne i magazyny.  
Dla projektowania i realizacji robót obj�tych niniejszym PFU należy zaBoży�, że wszystkie 
wymagania i planowane rozwi�zania okre\lone w ekspertyzie oraz w postanowieniach 
MKWPSP zwi�zane z prawidBowym funkcjonowaniem  instalacji wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji oraz systemu sygnalizacji pożaru zostan� zrealizowane w ramach odr�bnych 
post�powań, w tym samym czasie lub wcze\niej. 
W szczególno\ci należy też przyj��, że budynek b�dzie wyposażony w instalacj� SSP, a klatki 
schodowe b�d� wydzielone i wyposażone w urz�dzenia oddymiaj�ce. Projektowane instalacje 
i zwi�zane z nimi roboty budowlane musz� uwzgl�dnia� wytyczne ekspertyzy i przyj�te w niej 
rozwi�zania, tak aby po zakończeniu wszystkich prac i zaplanowanych w ekspertyzie 
przebudów, budynek speBniaB wymagania przepisów ppoż z uwzgl�dnieniem odst�pstw 
wskazanych w ekspertyzie i Postanowieniu MKWPSP. 
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Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne wydzieli� \cianami o klasie odporno\ci ogniowej 
co najmniej EI60 i zamkn�� drzwiami EI30 (nie dotyczy to obudowy urz�dzeń instalowanych 
ponad dachem budynku).  

W szczególno\ci przej\cia instalacyjne, w tym przewodów wentylacyjnych przez \ciany i 
stropy wydzielonych pożarowo pomieszczeń i na granicach stref pożarowych musz� zosta� 
zabezpieczone pożarowo.  

Instalacj� wentylacyjn� należy wyposaży� w przeciwpożarowe klapy odcinaj�ce o wymaganej 
klasie odporno\ci ogniowej przegrody, ze wzgl�du na szczelno\� ogniow�, izolacyjno\� 
ogniow� i dymoszczelno\� (EI/EIS), wyposażone w siBowniki umożliwiaj�ce uruchamianie i 
monitorowanie stanu poBożenia klapy za pomoc� system SSP. WyB�czenie central 
wentylacyjnych i zamkni�cie poszczególnych klap powinno by� realizowane automatycznie, 
sterowane przez SSP, wg scenariusza pożarowego okre\lonego przez projektanta systemu 
SSP. 

2.1.5. Dostosowanie dla osób niepeBnosprawnych 

Zakres planowanych prac nie wpBywa na dost�pno\� obiektu dla osób niepeBnosprawnych.  

2.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.2.1. Dokumentacja projektowa 

2.2.1.1. Wykaz wymaganych opracowań projektowych 

Zakres opracowań projektowych powinien by� kompletny dla realizacji i prawidBowego 
dziaBania caBo\ci planowanej inwestycji.  
W szczególno\ci opracowania projektowe, w zależno\ci od potrzeb w poszczególnych 
etapach prac, powinny obejmowa� przynajmniej: 
 architektury obiektów kubaturowych, 

 wykończenia i aranżacji wn�trz (w zakresie dokonywanych ingerencji), 

 w�zBa cieplnego i instalacji ciepBa technologicznego (w zakresie dokonywanych ingerencji) 

 wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, 

 instalacji chBodu dla central wentylacyjnych, 

 klimatyzacji wybranych pomieszczeń, 

 instalacji elektrycznych zasilaj�cych i o\wietleniowych (w zakresie dokonywanych 
ingerencji), 

 instalacji odgromowej (w zakresie dokonywanych ingerencji), 

 instalacji SSP. 
 

2.2.1.2. SzczegóBowe wymagania dla opracowań projektowych 

a) Projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany) obejmuj�cy niezb�dne 
branże, speBniaj�cy wymagania rozporz�dzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze\nia 2020 
r., (tekst ujednolicony Dz. U. 2022r. poz. 1679, z późniejszymi zmianami), w sprawie 
szczegóBowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z wymaganymi prawem 
sprawdzeniami i zaopiniowaniem caBo\ci dokumentacji, w tym minimum przez 
rzeczoznawców d.s. BHP, Sanepid i ppoż.    
Projekt budowlany obejmuje budow� wszystkich istotnych elementów planowanych 
instalacji oraz niezb�dne zmiany elementów budowlanych budynku. Projekt budowlany 
powinien by� opracowany w zakresie umożliwiaj�cym uzyskanie decyzji pozwolenia na 
prace przy zabytku dla caBego planowanego zakresu prac.   
Dopuszcza si� wydzielenie jako odr�bne opracowania projektów elementów niezb�dnych 
dla realizacji inwestycji, takich jak np. przyB�cza, dla których nie jest wymagane uzyskanie 
pozwolenia na budow� , lub z innych przyczyn, powinny by� wydzielone do osobnej 
procedury administracyjnej. 
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b) Projekty wykonawcze wszystkich branż w zakresie i stopniu dokBadno\ci niezb�dnym do 
realizacji robót budowlanych. Projekty te musz� uwzgl�dnia� wymagania obowi�zuj�cych 
norm, aktualnych warunków technicznych i innych przepisów obowi�zuj�cych w dniu 
przekazania dokumentacji Zamawiaj�cemu. Projekty wykonawcze mog� by� jednocze\nie 
projektami technicznymi w rozumieniu Rozporz�dzenia w sprawie szczegóBowego zakresu 
i formy projektu budowlanego.   
Na etapie przygotowania projektów wykonawczych należy rozwi�za� wszystkie 
stwierdzone kolizje projektowanych instalacji z istniej�cymi elementami lub instalacjami 
budynku (np. o\wietlenie w miejscach prowadzenia nowych kanaBów).  

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  
tj. opracowanie zawieraj�ce w szczególno\ci zbiory wymagań , które s� niezb�dne do 
okre\lenia standardu i jako\ci wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, wBa\ciwo\ci wyrobów budowlanych oraz oceny prawidBowo\ci wykonania 
poszczególnych robót, należy wykona� jako  opracowanie, w których należy wydzieli� 
dziaBy zgodnie z przyj�t� systematyk� podziaBu robót. Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót należy opracowa� z uwzgl�dnieniem podziaBu szczegóBowego, wg 
Wspólnego SBownika Zamówień /CPV/. Specyfikacje musz� uwzgl�dnia� wymagania 
okre\lone rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze\nia 2004r. w sprawie 
szczegóBowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno –użytkowego (tekst ujednolicony – 
Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.). 

d) Przedmiary robót – opracowania zawieraj�ce zestawienie przewidywanych do wykonania 
robót podstawowych w kolejno\ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegóBowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj�cych szczegóBowy opis oraz wskazaniem 
wBa\ciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i  zestawieniem ilo\ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis 
dziaBów przedmiaru robót powinien przedstawia� podziaB wszystkich robót budowlanych na 
grupy robót, wg Wspólnego SBownika Zamówień /CPV/.  Przedmiary robót należy wykona� 
jako oddzielne opracowanie z podziaBem na branże. Przedmiary musz� uwzgl�dnia� 
wymagania okre\lone w § 6 do 10 Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
wrze\nia 2004r. w sprawie szczegóBowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (tekst ujednolicony – Dz.U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.).. 

e) Kosztorysy inwestorskie należy opracowa� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre\lenia metod i podstaw 
sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre\lonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.) 

f) Warto\� kosztorysowa inwestycji - opracowana zgodnie z Rozporz�dzeniem Rady 
Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegóBowego sposobu i trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa. (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1579 z późn. zm.) 

2.2.2. Przygotowanie terenu budowy 

2.2.2.1. Zaplecze budowy 

Przebudowa obiektu b�dzie prowadzona bez przerwy w dziaBaniu budynku jako caBo\ci. 
Zaplecze budowy Wykonawca może zorganizowa� na terenie obiektu na podwórzu, lub w 
pomieszczeniach wewn�trz obiektu, w uzgodnieniu z dyrekcj� obiektu. 
ObsBuga komunikacyjna terenu budowy możliwa jest od strony ul. Poznańskiej.  
Wykonawca winien: 

 wykona� szczelne wydzielenie terenu prac od pomieszczeń nieobj�tych przebudow� lub 
remontem, 
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 wykona� wydzielenie terenu przy obiekcie dla prowadzenia robót na dachach i elewacjach. 

 zabezpieczy� teren budowy w niezb�dny sprz�t ochrony p.poż. 
 opracowa� i uzgodni� z Zamawiaj�cym projektu zabezpieczenia chodników i jezdni dla 

budowy. 

 wykona� i uzgodni� projekty czasowej organizacji ruchu i zaj�cia terenów dróg i chodników 
publicznych (je\li niezb�dne). 

2.2.2.2. Zabezpieczenie terenu 

Ze wzgl�du na specyfik� budowy na terenie dziaBaj�cej uczelni, na czas wykonywania robót 
budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu prac. W 
szczególno\ci wymagane jest wydzielenie terenu budowy od terenu rekreacyjnego przy 
budynku, w sposób zapewniaj�cy bezpieczeństwo użytkowników i przechodniów. 
Organizacja prac w rejonie wej\� do budynku musi umożliwia� dost�p do budynku dla 
pracowników i użytkowników przez caB� dob�. 
Wykonawca ma obowi�zek tak zorganizowa� roboty, aby nie dopu\ci� do dewastacji i 
uszkodzeń istniej�cych sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni oraz samego budynku obj�tego 
ochron� konserwatorsk� i jego elementów. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg i 
chodników lub innych elementów zagospodarowania wykonawca usunie na wBasny koszt. 
Wszelkie przekBadki i kolizje sieci zewn�trznych Wykonawca rozwi�że i wykona na wBasny 
koszt. 

Wymagana jest peBna ochrona i zachowanie istniej�cej zieleni wysokiej w rejonie prac 
budowlanych. Nie dopuszcza si� obniżania poziomu wód gruntowych w trakcie prac 
budowlanych. 

2.2.2.3. Warunki realizacji robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako\� wykonania robót oraz za ich zgodno\� ze ST i PFU 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
obowi�zuj�cych przepisów oraz powinien zapewni� ochron� wBasno\ci publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest zobowi�zany do szczegóBowego oznaczenia instalacji i urz�dzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
Inspektora Nadzoru i wBa\ciciela instalacji i urz�dzeń, jeżeli zostan� przypadkowo uszkodzone 
w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i 
urz�dzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na mapach stanu archiwalnego i na 
projekcie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 

Wykonawca jest zobowi�zany dostosowa� si� do ograniczeń obci�żeń osi pojazdów podczas 
transportu materiaBów i sprz�tu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno\� za 
uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy. 

Tre\� tablic informacyjnych powinna by� zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez caBy okres realizacji 
robót. Koszt organizacji i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapBacie i 
przyjmuje si�, że jest wB�czony w Cen� Kontraktu. 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony \rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca b�dzie: 
 utrzymywa� teren budowy w stanie bez wody stoj�cej, 
 podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i 

norm dotycz�cych ochrony \rodowiska na terenie i wokóB terenu budowy, oraz b�dzie 
unika� uszkodzeń lub uci�żliwo\ci dla osób lub wBasno\ci spoBecznej i innych, a 
wynikaj�cych ze skażenia, haBasu lub innych przyczyn powstaBych w nast�pstwie jego 
sposobu dziaBania. 
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Wykonawca b�dzie unikaB szkodliwych dziaBań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego haBasu i innych szkodliwych dla \rodowiska i 
otoczenia czynników powodowanych dziaBalno\ci� przy wykonywaniu robót budowlanych. W 
uzasadnionych przypadkach należy przedstawi� szczegóBowe wymagania dotycz�ce ochrony 
\rodowiska, które powinny by� przestrzegane przez Wykonawc�, wynikaj�ce z rodzaju i 
lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla \rodowiska itp. OpBata i kary 
za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm okre\lonych w odpowiednich przepisach 
dotycz�cych ochrony \rodowiska naturalnego obci�żaj� Wykonawc�. Wykonawca wkalkuluje 
w Cen� Kontraktow� koszty utylizacji i zdeponowania materiaBów odpadowych i szkodliwych 
zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony \rodowiska oraz Ustawy – o odpadach.  

Wykonawca b�dzie realizowaB przedmiot zamówienia w godzinach od 6:00 do 22:00 a 
jakiekolwiek wydBużenia czasu pracy po godz. 22:00 wymagaj� zgody Inspektora Nadzoru. Ze 
wzgl�du na lokalizacj� inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urz�dzenia, 
technologie i zabezpieczenia, które nie spowoduj� znacz�cego przekroczenia norm ochrony 
\rodowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikaj�cych z 
aktualnie obowi�zuj�cych przepisów. 

2.2.2.4. Prace rozbiórkowe i demontaże 

Dopuszcza si� ponowne wykorzystanie elementów demontowanych b�d�cych po demontażu 
w dobrym stanie technicznym, takich jak np.: klimatyzatory, oprawy o\wietleniowe, 
manipulatory itp., wyB�cznie za zgod� inspektora nadzoru. Decyzje o ich zachowaniu lub 
wywózce/utylizacji podejmuje Zamawiaj�cy. 
Wszystkie zdemontowane elementy i materiaBy z rozbiórek należy natychmiast wywieź� z 
terenu budowy. MateriaBy szkodliwe, w tym m.in. bitumiczne lub zawieraj�ce azbest, wymagaj� 
utylizacji w specjalistycznym zakBadzie. 

2.2.3. Architektura budynku 

Nie przewiduje si� zmian w architekturze i wygl�dzie budynku jako caBo\ci ani w wygl�dzie 
detali architektonicznych wewn�trznych i zewn�trznych. Wykończenie i wyposażenie 
przebudowywanych wn�trz powinny by� dopasowane do już istniej�cych o tej samej funkcji. 
SzczegóBowe wytyczne dla rozwi�zań architektonicznych, zawarte s� w projekcie 
koncepcyjnym zaB�czonym do PFU. 
Rozwi�zania architektoniczne musz� by� jednocze\nie ekonomicznie uzasadnione, trwaBe i 
funkcjonalne oraz umożliwia� późniejsze utrzymanie obiektu bez ponoszenia dodatkowych 
niestandardowych kosztów ani konieczno\ci stosowania nietypowych rozwi�zań technicznych 
lub technologicznych. 

Wymagane jest uzyskanie akceptacji zamawiaj�cego dla wszystkich rozwi�zań 
architektonicznych i estetycznych w terminach, które nie b�d� wpBywaBy na terminowe 
wykonanie caBo\ci dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

2.2.4. Konstrukcja 

Nie przewiduje si� istotnej ingerencji w podstawow� konstrukcj� budynku ani zmian ukBadu 
obci�żeń.  
Przebicia dla kanaBów wentylacji oraz inne ingerencje w elementy konstrukcyjne wymagaj� 
wykonania projektu branży konstrukcyjnej przez osob� z odpowiednimi uprawnieniami.  
Przebicia stropów dla kanaBów pionowych instalacji wentylacji mechanicznej b�d� 
dopasowywane do ukBadu belek stropowych. W stropach Kleina i odcinkowych wielko\� 
otworów należy dopasowa� do rozstawu belek bez naruszania belek. Przy otworach istotnie 
mniejszych od rozstawu belek przewiduje si� montaż obejmy stalowej z k�townika dla 
usztywnienia kraw�dzi otworu.  
W stropach typu DMS nad ostatni� kondygnacj� konieczne może by� skrócenie jednej belki – 
otwory obejm� dwa rz�dy pustaków. Skrócone belki planuje si� usztywni� przy pomocy 
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wymianów opartych na s�siednich belkach lub w inny sposób opracowany przez projektanta 
konstrukcji.  

KanaBy przechodz�ce przez poBa� dachu należy  rozmieszcza� tak, aby nie ingerowa� w 
podstawow� konstrukcj� dachu – ukBad sBupów, pBatwi i kratownic. Wyprowadzenie nad dach 
w oddaleniu min. 2,0m od dolnej kraw�dzi poBaci. W obr�bie Gmachu GBównego wszystkie 
przebicia na dach wyB�cznie poprzez poBacie pokryte pap�.  
Na dachach pBaskich należy wykona� podkonstrukcje ażurowe dla montażu central dachowych 
wentylacji mechanicznej oraz agregatów zewn�trznych klimatyzacji. Podkonstrukcje stalowe 
z profili zamkni�tych lub walcowanych. Podesty wyniesione ponad poBa� dachu na min. 40cm. 
SBupki podkonstrukcji oparte bezpo\rednio na stropie nad ostatni� kondygnacj� w linii \cian 
no\nych poniżej. Podesty obsBugowe wykonane z krat pomostowych.  
Lokalizacja central wentylacyjnych na dachach możliwie oddalona od kraw�dzi dachu 
budynku, w miejscach niewidocznych z przylegBych ulic i dziedzińca.  
Centrale wentylacyjne w oficynie umieszczone na poddaszu nieużytkowym. Wymagane jest 
sprawdzenie no\no\ci stropu i ewentualne wzmocnienia poprzez uBożenie belek pod stopami 
central opartych na \cianach no\nych poniżej.  

2.2.5. Instalacje techniczne 

2.2.5.1. Instalacja wody zimnej i ciepBej 
Nie przewiduje si� ingerencji w instalacje wodne.  

2.2.5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Nie przewiduje si� ingerencji w instalacje kanalizacji sanitarnej. 

2.2.5.3. Instalacje ogrzewania 

Nie przewiduje si� ingerencji w instalacje co.  

2.2.5.4. Instalacje wentylacji mechanicznej 

Projektuje si� systemy wentylacyjne (nawiew/wywiew) obsBuguj�ce poszczególne 
pomieszczenia w budynkach. 

2.2.5.4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N1W1 w Gmachu 
GBównym WAPW 

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci�gowej N1W1 obsBuguje pomieszczenia 
gBównego budynku WydziaBu Architektury od piwnicy do kondygnacji 3 w cz�\ci budynku 
usytuowanej od strony Koszykowej. Instalacje te nie obsBuguj� pomieszczeń gastronomi.  

Dla obsBugi tej cz�\ci budynku dedykowane s� 2 szachty instalacyjne. W każdym szachcie 
zarezerwowano miejsce dla kanaBów nawiewnych i wyci�gowych zbilansowanych 
obliczeniowo wg zaBożeń projektowych dla każdej kondygnacji.  
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany b�dzie sieci� kanaBów prostok�tnych  i 
okr�gBych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposażonych w nawiewniki. Instalacj� 
nawiewn� należy wyposaży� w regulacyjne przepustnice powietrza. Na kanale wentylacyjnym 
wyprowadzonym nad dach budynku należy zamontowa� tBumik haBasu. KanaB poB�czy� z 
central� wentylacyjn� nawiewn�. Po stronie ssawnej centrali wentylacyjnej nawiewnej 
zamontowa� tBumik haBasu i poB�czy� z czerpni� powietrza.  
Wyci�g powietrza z pomieszczeń realizowany b�dzie sieci� kanaBów prostok�tnych i okr�gBych 
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposażonych w kratki wentylacyjne z 
przepustnicami regulacyjnymi. KanaBy wyci�gowe należy prowadzi� do szachtu instalacyjnego 
prowadz�cego nad dach, do tBumika haBasu a nast�pnie do centrali wentylacyjnej wyci�gowej, 
stamt�d poprzez tBumik haBasu do wyrzutni powietrza. Instalacj� wywiewn� należy wyposaży� 
w regulacyjne przepustnice powietrza. 
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Dla ukBadu N1W1 przewiduje si� zastosowanie centrali wentylacyjnej dachowej o nast�puj�cej 
konfiguracji/parametrach: 

- przepustnica regulacyjna z siBownikiem dla nawiewu 
- filtr klasy (F7) dla nawiewu    
- rotor         
- wentylator nawiewny    Vn=24 500m3/h dp=600Pa 
- chBodnica  freonowa    QchB=57,15kW, 
- nagrzewnica wodna    Qgrz=72,14kW 
- temp. pow. nawiewanego (lato)       tnL=240C 
- temp. pow. nawiewanego (zima)           tnZ=200C  
- filtr klasy (M5) dla wywiewu 
- rotor 
- wentylator wyci�gowy    Vw=23 800m3/h, dp=600Pa 
- przepustnica regulacyjna z siBownikiem dla wywiewu.  

Centrala wentylacyjna ze zintegrowan� automatyk� wBasn� oraz dotykowym panelem 
steruj�co-monitoruj�cym zlokalizowanym np. na dachu Gmachu GBównego przy szachcie 2. 
UWAGA!  
Pomieszczenia gastronomii w piwnicy posiadaj� wBasn� instalacj� wentylacji obsBuguj�c� 
również pomieszczenia klubu studenckiego. Przewiduje si� wymian� instalacji w obr�bie klubu 
i wpi�cie jej do systemu N1W1. PozostaB� instalacj� dla pomieszczeń gastronomii należy 
dostosowa� do ograniczonego zakresu dziaBania i wyregulowa�. 

2.2.5.4.2. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N2W2  w Gmachu 
GBównym WAPW 

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci�gowej N2W2 obsBuguje pomieszczenia 
gBównego budynku WydziaBu Architektury od piwnicy do kondygnacji 3 w cz�\ci budynku 
usytuowanej od strony ulicy Lwowskiej. 

Dla obsBugi tej cz�\ci budynku dedykowane s� 4 szachty instalacyjne. W każdym szachcie 
zarezerwowano miejsce dla kanaBów nawiewnych i wyci�gowych zbilansowanych 
obliczeniowo wg zaBożeń projektowych dla każdej kondygnacji.  

Na pi�trach wyposażonych w antresole, kanaBy prowadzone s� w przestrzeni sufitów 
podwieszonych. 

Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany b�dzie sieci� kanaBów prostok�tnych  i 
okr�gBych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposażonych w nawiewniki. Instalacj� 
nawiewn� należy wyposaży� w regulacyjne przepustnice powietrza. Na kanale wentylacyjnym 
wyprowadzonym nad dach budynku należy zamontowa� tBumik haBasu. KanaB poB�czy� z 
central� wentylacyjn� nawiewn�. Po stronie ssawnej centrali wentylacyjnej nawiewnej 
zamontowa� tBumik haBasu i poB�czy� z czerpni� powietrza.  
Wyci�g powietrza z pomieszczeń realizowany b�dzie sieci� kanaBów prostok�tnych i okr�gBych 
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposażonych w kratki wentylacyjne z 
przepustnicami regulacyjnymi. KanaBy wyci�gowe należy prowadzi� do szachtu instalacyjnego 
prowadz�cego nad dach, do tBumika haBasu a nast�pnie do centrali wentylacyjnej wyci�gowej, 
stamt�d poprzez tBumik haBasu do wyrzutni powietrza. Instalacj� wywiewn� należy wyposaży� 
w regulacyjne przepustnice powietrza. 

Dla ukBadu N2W2 przewiduje si� zastosowanie centrali wentylacyjnej dachowej o nast�puj�cej 
konfiguracji/parametrach: 

- przepustnica regulacyjna z siBownikiem dla nawiewu 
- filtr klasy (F7) dla nawiewu    
- rotor        
- wentylator nawiewny    Vn=26 400m3/h, dp=600Pa 
- chBodnica  freonowa    QchB=57,15kW, 
- nagrzewnica wodna    Qgrz=72,14kW 
- temp. pow. nawiewanego (lato)       tnL=240C 
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- temp. pow. nawiewanego (zima)           tnZ=200C  
- filtr klasy (M5) dla wywiewu 
- rotor 
- wentylator wyci�gowy    Vw=24 500m3/h, dp=600Pa 
- przepustnica regulacyjna z siBownikiem dla wywiewu.  

Centrala wentylacyjna ze zintegrowan� automatyk� wBasn� oraz dotykowym panelem 
steruj�co-monitoruj�cym zlokalizowana np. na dachu gmachu gBównego przy szachcie 3. 

2.2.5.4.3. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczeń technicznych w 
piwnicy 

W pomieszczeniach technicznych usytuowanych w piwnicy Gmachu GBównego należy 
zaprojektowa� instalacj� wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wyci�g powietrza z 
pomieszczeń realizowany b�dzie sieci� kanaBów prostok�tnych i okr�gBych wykonanych z 
blachy stalowej ocynkowanej wyposażonych w kratki wentylacyjne z przepustnicami 
regulacyjnymi lub zawory wyci�gowe. Zastosowa� wentylator wywiewny z tBumikami haBasu 
po jego stronie ssawnej i tBocznej. KanaBy wywiewne należy wyprowadzi� odpowiednio nad 
dach do wyrzutni powietrza   
Wydatek wentylatora wyci�gowego: Wtech - V=900 m3/h 

2.2.5.4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N4W4 w budynku 
Modelarni 

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyci�gowej N4W4 obsBuguje sal� �wiczeń na 
antresoli oraz pomieszczenie dydaktyczne na poziomie parteru w budynku Modelarni WydziaBu 
Architektury. 
Podwieszana centrala powietrza zostaBa zlokalizowana pod stropem w korytarzu nr 4 na 1 
pi�trze w budynku oficyny. Nast�pnie kanaBy czerpny i wyrzutowy zostaBy wprowadzone do 
szachtu instalacyjnego budynku oficyny i wyprowadzone nad dach do czerpni i wyrzutni. Na 
poziomie poddasza instalacje zostaBy wyposażone w tBumiki haBasu. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany b�dzie sieci� kanaBów prostok�tnych  i 
okr�gBych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposażonych w nawiewniki.  
Wyci�g powietrza z pomieszczeń realizowany b�dzie sieci� kanaBów prostok�tnych i okr�gBych 
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposażonych w kratki wentylacyjne z 
przepustnicami regulacyjnymi.  
Dla ukBadu N4W4 przewiduje si� zastosowanie centrali wentylacyjnej o nast�puj�cej 
konfiguracji/parametrach: 

- przepustnica regulacyjna z siBownikiem dla nawiewu 
- filtr klasy (F7) dla nawiewu    
- wymiennik przeciwpr�dowy    
- wentylator nawiewny    Vn=300m3/h, dp=250Pa 
- nagrzewnica elektryczna wst�pna  Qgrz=1,5kW 
- nagrzewnica elektryczna wtórna  Qgrz=0,5kW 
- temp. pow. nawiewanego (lato)       tnL=300C 
- temp. pow. nawiewanego (zima)           tnZ=200C  
- filtr klasy (G3) dla wywiewu 
- wymiennik przeciwpr�dowy 
- wentylator wyci�gowy    Vw=300m3/h, dp=250Pa 

Centrala wentylacyjna ze zintegrowan� automatyk� wBasn� oraz dotykowym panelem 
steruj�co-monitoruj�cym zlokalizowana np. pod stropem korytarza nr 4 na 1 pi�trze budynku 
oficyny. 
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2.2.5.4.5. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej Wok1, Wok2 oraz instalacja 
mechaniczna kompensacyjna Nm w budynku Modelarni 

W pomieszczeniu dydaktycznym na poziomie parteru w modelarni znajduj� si� 2 plotery 
laserowe, które wymagaj� instalacji odci�gaj�cej zanieczyszczone powietrze, podczas ich 
użytkowania. 
Dla urz�dzenia Laser ATMSolutions 1390 zaprojektowano system wyci�gowy Wok1 w ilo\ci 
800m3/h natomiast dla  urz�dzenia Laser Techsol 1200 dedykowany jest ukBad Wok2 
wyci�gaj�cy 700m3/h. Oba ukBady wymagaj� doprowadzenia nawiewu kompensacyjnego do 
pomieszczenia podczas ich pracy. 
KanaBy ukBadów Wok1 oraz Wok2 po odprowadzeniu powietrza znad laserów zostaj� 
wprowadzone do szachtu instalacyjnego w budynku oficyny i wyprowadzone nad dach do 
wyrzutni. Na poziomie poddasza kanaBy wyposażono w tBumiki haBasu. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany b�dzie sieci� kanaBów okr�gBych wykonanych 
z blachy stalowej ocynkowanej wyposażonych w nawiewniki. Instalacj� nawiewn� należy 
wyposaży� w regulacyjne przepustnice powietrza.  
Dla ukBadu Nm (nawiew kompensacyjny) przewiduje si� zastosowanie centrali wentylacyjnej o 
nast�puj�cej konfiguracji/parametrach: 

- przepustnica regulacyjna z siBownikiem dla nawiewu 
- filtr klasy (F7) dla nawiewu    
- wentylator nawiewny    Vn=1500m3/h, dp=300Pa 
- nagrzewnica wodna    Qgrz=20,12kW 
- temp. pow. nawiewanego (lato)       tnL=300C 
- temp. pow. nawiewanego (zima)           tnZ=200C  
- filtr klasy (G3) dla wywiewu 

Centrala ze zintegrowan� automatyk� wBasn� oraz dotykowym panelem steruj�co-
monitoruj�cym zlokalizowana na poddaszu budynku oficyny. 

2.2.5.4.6. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej z toalet Wwc7 do Wwc8 

W sanitariatach należy zaprojektowa� instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej. Należy 
wykorzysta� istniej�ce kanaBy wentylacji grawitacyjnej, udrożni� je i uszczelni�. W przypadku 
braku możliwo\ci ich wykorzystania należy przewidzie� odpowiednie przebicia do 
poprowadzenia instalacji nad dach. 
Wyci�gi powietrza z pomieszczeń realizowany b�dzie sieci� kanaBów prostok�tnych i 
okr�gBych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposażonych w kratki wentylacyjne z 
przepustnicami regulacyjnymi lub zawory wyci�gowe. Należy zapewni� dopByw powietrza do 
sanitariatów zgodnie z przepisami. KanaBy wyci�gowe należy prowadzi� do istniej�cych 
kanaBów grawitacyjnych lub szachtów i wyprowadzi� odpowiednio nad dach do wyrzutni po 
uprzednim wyposażeniu w tBumiki i wentylatory wyci�gowe.  
Wydatki wentylatorów wyci�gowych: 
 Wwc7 – V=500m3/h 

Wwc8 – V=350m3/h 

Instalacje wywiewne należy wyposaży� w regulacyjne przepustnice powietrza. 

2.2.5.5. Instalacje chBodnicze dla central wentylacyjnych 

W sekcji chBodzenia central wentylacyjnych zastosowane zostan� chBodnice freonowe 
poB�czone sieci� miedzianych ruroci�gów (ciecz, gaz) bezpo\rednio ze spr�żarkowymi 
agregatami umieszczonymi na dachach obok central, na konstrukcjach wsporczych.  

Każda chBodnica w centrali jest obsBugiwana przez niezależny dedykowany jej agregat 
chBodniczy. Należy zapewni� bezkolizyjno\� ruroci�gów freonowych z innymi instalacjami. 
Temperatura odparowania czynnika chBodniczego: 5 – 60C. 
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Przewiduje si� zastosowanie chBodnic o nast�puj�cych  mocach chBodniczych – odpowiednio 
dla poszczególnych central: 

N1W1: 57,15kW  

N2W2: 57,15kW 

Woda kondensacyjna z chBodnic odprowadzana do istniej�cych pionów kanalizacyjnych  
poprzez syfon odcinaj�cy. 

2.2.5.6. Instalacje ciepBa technologicznego, w�zeB cieplny 

Wymagana jest budowa nowej instalacji c.t. zasilaj�cej nagrzewnice wodne w centralach 
wentylacyjnych. Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych zostan� zasilone z istniej�cego 
w�zBa cieplnego, który zostanie obj�ty projektem jego modernizacji (w�zeB trzyfunkcyjny - dla 
potrzeb c.o. c.t i c.c.w.). W w�źle zastosowa� wymienniki pBytowe skr�cane. UkBady 
automatycznej regulacji w w�źle cieplnym skonsultowa� na etapie projektowania z DIiR PW.  
Projektowane parametry instalacji c.t. zasilaj�cej nagrzewnice w centralach wentylacyjnych - 
70/500C. 

Moce nagrzewnic dla poszczególnych central wentylacyjnych wynosz� odpowiednio: 

N1W1: 72,14kW  

N2W2: 72,14kW 

2.2.5.7. Instalacje klimatyzacji 

Dla Budynku GBównego WAPW przewiduje si� wykonanie instalacji klimatyzacyjnej przy 
zastosowaniu urz�dzeń autonomicznych (powietrzno-gazowych w wersji VRF) realizuj�cych 
indywidualne wymagania temperaturowe w pomieszczeniach.  
Proponowana lokalizacja jednostek wewn�trznych w pomieszczeniach oraz zewn�trznych 
przedstawiona zostaBa w koncepcji stanowi�cej zaB�cznik do niniejszego PFU. 
Jednostki wewn�trzne systemu VRF należy poB�czy� miedzianymi ruroci�gami z jednostkami 
zewn�trznymi umieszczonymi na dachu, na konstrukcjach wsporczych. Prowadzenie 
przewodów instalacji freonowej w budynkach należy zrealizowa� w obudowanych 
przestrzeniach instalacyjnych. Należy zapewni� bezkolizyjno\� instalacji freonowych z innymi 
instalacjami. 

2.2.5.7.1. System klimatyzacyjny 1 dla GBównego Budynku WAPW 

Projektowany system zapewniaB b�dzie dostarczenie odpowiedniej ilo\ci chBodu/ciepBa  dla 
pomieszczeń usytuowanych wzdBuż \ciany budynku od strony ul. Koszykowej. 

Dla opisywanego systemu zarezerwowano nast�puj�ce warto\ci mocy chBodniczej dla 
poszczególnych kondygnacji: 
SZACHT NR 1 dla GBównego Budynku WAPW: 
KONDYGNACJA -1:  16kW 

KONDYGNACJA 0:  20kW 

KONDYGNACJA 1:   8,5kW 

KONDYGNACJA 2:   14,5kW 

KONDYGNACJA 3:   20,5kW 

SUMA QchB:  78,5kW 

 

Przewiduje si� zaprojektowanie systemu klimatyzacyjnego chBodz�co-grzej�cego VRF 
skBadaj�cego si�  z 1 agregatu zewn�trznego: 
Agregat (jednomoduBowy): 

 Qch=78,5kW 

 Qgrz=78,5kW 
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Dobór jednostek wewn�trznych na etapie opracowań projektowych.  W każdym 
pomieszczeniu, w którym zostan� zamontowane wewn�trzne jednostki klimatyzacyjne, 
przewiduje si� montaż wewn�trznego bezprzewodowego indywidualnego sterownika.   

2.2.5.7.2. System klimatyzacyjny 2 dla GBównego Budynku WAPW 

Projektowany system zapewniaB b�dzie dostarczenie odpowiedniej ilo\ci chBodu/ciepBa  dla 
pomieszczeń usytuowanych od strony dziedzińca w cz�\ci budynku przy ul. Koszykowej. 
Dla opisywanego systemu zarezerwowano nast�puj�ce warto\ci mocy chBodniczej dla 
poszczególnych kondygnacji: 
SZACHT NR 2 dla GBównego Budynku WAPW: 
KONDYGNACJA 0:  12kW 

KONDYGNACJA 1:   24kW 

KONDYGNACJA 2:   24kW 

KONDYGNACJA 3:   35kW 

SUMA QchB:  95kW 

 

Przewiduje si� zaprojektowanie systemu chBodz�co-grzej�cego VRF skBadaj�cego si� z 2 
agregatów zewn�trznych: 
ModuB_1: 

 Qch=33,5kW 

 Qgrz=33,5kW 

ModuB_2: 
 Qch=61,5kW 

 Qgrz=61,5kW 

Dobór jednostek wewn�trznych na etapie opracowań projektowych.  W każdym 
pomieszczeniu, w którym zostan� zamontowane wewn�trzne jednostki klimatyzacyjne, 
przewiduje si� montaż wewn�trznego bezprzewodowego indywidualnego sterownika.   

2.2.5.7.3. System klimatyzacyjny 3 dla GBównego Budynku WAPW 

Projektowany system zapewniaB b�dzie dostarczenie odpowiedniej ilo\ci chBodu/ciepBa  dla 
pomieszczeń usytuowanych w cz�\ci budynku od strony ul. Lwowskiej. 
Dla opisywanego systemu zarezerwowano nast�puj�ce warto\ci mocy chBodniczej dla 
poszczególnych kondygnacji: 

SZACHT NR 3 dla GBównego Budynku WAPW: 
KONDYGNACJA -1:   20kW 

KONDYGNACJA 0:   40kW 

KONDYGNACJA 1:   60kW 

KONDYGNACJA 2:   50kW 

KONDYGNACJA 3:    60kW 

SUMA QchB:   230kW 

 

Przewiduje si� system klimatyzacyjny chBodz�co-grzej�cy VRF skBadaj�cy z 3 agregatów 
zewn�trznych: 
ModuB_1: 

 Qch=61,5kW 

 Qgrz=61,5kW 

ModuB_2: 
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 Qch=78,5kW 

 Qgrz=78,5kW 

ModuB_3: 
 Qch=90,0kW 

 Qgrz=90,0kW 

Dobór jednostek wewn�trznych na etapie opracowań projektowych.  W każdym 
pomieszczeniu, w którym zostan� zamontowane wewn�trzne jednostki klimatyzacyjne, 
przewiduje si� montaż wewn�trznego bezprzewodowego indywidualnego sterownika.   

2.2.5.8. Instalacje elektryczne 

W budynku Gmachu GBównego WAPW gBówna rozdzielnica elektryczna R8-0 znajduje si� w 
piwnicy w pomieszczeniu rozdzielnicy 022b. Rozdzielnica poddana zostaBa modernizacji 
zgodnie z Projektem Wykonawczym ARCH/E/T/35-0 wykonanym przez f-m� Ruszczak s.c. w 
lipcu 2001r.  

W budynku oficyny gBówna rozdzielnica elektryczna znajduje si� w piwnicy w korytarzu. 
Zgodnie z informacj� uzyskan� od Inwestora obecna warto\� mocy umownej oraz zakres jej 
wykorzystania jest jak nast�puje: 

budynek oficyny ul. Lwowska 12   – moc umowna  18 kW  
        – wykorzystanie na poziomie 50-60% 

budynek gBówny ul. Koszykowa 55   – sekcja I : –  moc umowna  100 kW  
        – wykorzystanie na poziomie 60- 65% 

     – sekcja II :  –  moc umowna  100 kW  
        – wykorzystanie na poziomie 60- 65% 

Sumaryczna moc projektowanych urz�dzeń wynosi 276,5 kW. Uwzgl�dniaj�c wspóBczynnik 
jednoczesno\ci 0,8 zapotrzebowanie na moc znajduje si� na poziomie 221kW. 
PodziaB mocy projektowanych urz�dzeń ze wzgl�du na ich lokalizacj� przedstawia si� 
nast�puj�co: 
- urz�dzenia w budynku modelarni      – 20kW 

- urz�dzenia w gmachu gBównym cz�\� od strony ul. Koszykowej   – 96,9kW 

- urz�dzenia w gmachu gBównym cz�\� od strony ul. Lwowskiej   – 118,1kW 

W zwi�zku z powyższym należy wyst�pi� do zakBadu energetycznego o dodatkowy przydziaB 
mocy dla przyB�cza jednej lub obu sekcji rozdzielnicy R8-0 oraz przyB�cza budynku oficyny. 
Rozdzielnic� R8-0 oraz rozdzielnic� gBówn� budynku oficyny należy zmodernizowa� 
odpowiednio do nowej mocy przydzielonej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z 
zakBadu energetycznego. W razie konieczno\ci wynikaj�cej z nowych warunków 
przyB�czeniowych oraz przydzielonej mocy należy uzgodni� z zakBadem energetycznym 
ewentualn� zmian� ukBadów pomiarowych. 
Należy zaprojektowa� nowe rozdzielnice RW-1 i RW-2 umiejscowione w pomieszczeniu 022a, 
które b�d� zasilane bezpo\rednio z rozdzielnicy R8-0 oraz rozdzielnice RW-3 umiejscowion� 
w podziemiu budynku oficyny zasilan� z rozdzielnicy gBównej budynku oficyny. Rozdzielnice 
RW-1 i RW-2 b�d� zasila� wszystkie urz�dzenia obsBuguj�ce budynek Gmachu GBównego 
WydziaBu Architektury z podziaBem odpowiednio na dwie cz�\ci budynku natomiast 
rozdzielnica RW-3 urz�dzenia budynku oficyny i pawilonu wystawowego. 

Rozdzielnice należy zaprojektowa� w oparciu o szafy moduBowe, wolnostoj�ce wyposażone w 
osprz�t elektryczny montowany na pBytach montażowych lub szynach TH wedBug potrzeb. 
Aparatura zainstalowana w rozdzielnicach b�dzie w caBo\ci osBoni�ta maskownicami z 
materiaBów izolacyjnych. Rozdzielnice powinny by� wykonane w oparciu o prefabrykowany, 
caBo\ciowy system szaf. 
Ochron� dodatkow� od porażeń elektrycznych przewiduje si� wykona� zgodnie z polskimi 
przepisami, z zastosowaniem samoczynnego wyB�czania zasilania oraz miejscowych 
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poB�czeń wyrównawczych potencjaBu. System samoczynnego wyB�czania zasilania 
zrealizowany b�dzie poprzez zastosowanie zabezpieczeń obwodów elektrycznych 
wyB�cznikami instalacyjnymi, wkBadkami topikowymi, oraz dla obwodów wymagaj�cych 
szczególnej ochrony od porażeń, wyB�cznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-pr�dowymi. 
Wszystkie instalacje elektryczne zaprojektowane  b�d� w systemie sieci TN-S, z wydzielon� 
żyB� neutraln� N i ochronn� PE. 
ZakBada si� że projektowane urz�dzenia i systemy b�d� wyposażone w zintegrowana 
automatyk� i ukBady sterowania dobrane do lokalnych potrzeb ich pracy. Systemy wentylacji 
b�d� wyposażone w panele wyniesione kontroluj�ce i monitoruj�ce podstawowe parametry 
ich pracy. Lokalizacj� paneli wyniesionych należy uzgodni� z użytkownikiem na etapie projektu 
wykonawczego. 

Sterowniki jednostek central wentylacyjnych powinny by� przystosowane do podania sygnaBu 
z moduBu SSP wyB�czaj�cego wentylacj� w czasie alarmu pożarowego. 

Trasy kablowe należy projektowa� w systemie mieszanym w szachtach instalacyjnych, 
natynkowo i podtynkowo, na dachu (trasy kablowe, koryta, drabiny, rury instalacyjne, kanaBy 
kablowe) w zależno\ci od lokalnych uwarunkowań i możliwo\ci. Trasy przewodów należy 
wykona� w liniach prostych, równolegBych do kraw�dzi \cian i stropów. Należy zapewni� 
bezkolizyjno\� instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 

Wymaga  si�  wykonanie systemu  ekwipotencjalizacji  elektrycznej  B�cz�cego lokalnie mi�dzy. 
innymi wszystkie metalowe konstrukcje, metalowe elementy urz�dzeń, ruroci�gi oraz ukBad 
uziemień elektrycznych.  
Dla projektowanych urz�dzeń umiejscowionych na dachu budynku należy przewidzie� 
zabezpieczenie instalacj� odgromow� zgodna z aktualnymi Polskimi Normami. 
ZakBada si� że projektowane urz�dzenia i systemy b�d� wyposażone w zintegrowana 
automatyk� i ukBady sterowania dobrane do lokalnych potrzeb ich pracy. Systemy wentylacji 
b�d� wyposażone w panele wyniesione kontroluj�ce i monitoruj�ce podstawowe parametry 
ich pracy. Lokalizacj� paneli wyniesionych należy uzgodni� z użytkownikiem na etapie 
kolejnych opracowań projektowych. 

2.2.5.9. System sygnalizacji pożaru 

System sygnalizacji pożaru należy wykona� na podstawie projektu wykonawczego 
uzgodnionego z rzeczoznawc� do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

2.2.5.9.1. Centrala SSP 

Centrala SSP powinna posiada� nast�puj�ce cechy funkcjonalne:  
− pracowa� w systemie adresowalnym tzn. umożliwia� identyfikacj� numeru i rodzaju 

elementu zainstalowanego w p�tli dozorowej,  
− wspóBpracowa� z urz�dzeniami monitoringu pożarowego,  
− powinna by� wyposażona w kart� sieciow� pozwalaj�c� na poB�czenie poprzez sie� 

internet lub wydzielon� sie� VPN z serwerem monitoringu, 
− umożliwi� podB�czenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu 

systemu w formie graficznej na ekranie monitora,  
− mie� wbudowan� pami�� zdarzeń i alarmów,  
− mie� wbudowan� drukark� umożliwiaj�c� wydruk pami�ci zdarzeń,  
− umożliwi� podB�czenie adresowalnych elementów liniowych, sBuż�cych do sterowania 

i kontroli urz�dzeń dodatkowych, wspóBpracuj�cych z systemem ppoż. oraz central 
oddymiaj�cych,  

− umożliwi� podB�czenie adresowalnych elementów liniowych z odgaB�zieniami 
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,  

− umożliwi� blokowanie alarmów pochodz�cych od elementów liniowych na okre\lony 
czas lub na staBe,  

− umożliwi� kontrolowanie stanu urz�dzeń przeciwpożarowych z użyciem wej\� 
kontrolnych,  

− umożliwi� grupowanie sterowań urz�dzeniami przeciwpożarowymi,  
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− umożliwi� wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie 
odpowiedniego raportu. 

Centrale oraz wszystkie moduBy rozszerzeń wraz z osprz�tem (przekaźniki) należy 
zainstalowa� w obudowie natynkowej. ModuBy rozszerzeń instalowa� zgodnie z DTR 
producenta. Centrale montowa� w taki sposób aby wy\wietlacz centrali znajdowaB si� na 
wysoko\ci 160 cm licz�c od podBogi.  
Centrale należy zasili� z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gBównego wyB�cznika 
przeciwpożarowego pr�du, do którego nie należy podB�cza� żadnych innych urz�dzeń.   
Na wypadek awarii zasilania gBównego system wyposaży� w zasilanie rezerwowe w postaci 
akumulatorów o odpowiedniej pojemno\ci. Pojemno\� baterii akumulatorów zasilania 
rezerwowego CSP powinna umożliwi� utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 
72 h.  

2.2.5.9.2. Automatyczna detekcja pożaru 

Przewiduje si� - jako podstawowe elementy wykrywcze - zastosowanie czujek dymu, 
charakteryzuj�cych si� wysok� skuteczno\ci� w wykrywaniu pożarów, w których pojawi� si� 
może widzialny dym i otwarty pBomień. Czujki te powinny wykrywa� pożary testowe od TF1 do 
TF9. Wszystkie użyte urz�dzenia powinny by� wyposażone w dwustronne izolatory zwar�.  
Odst�p poziomy i pionowy czujek od innych urz�dzeń nie może by� mniejszy niż 0.5 m. 
OdlegBo\� czujek od podci�gów, belek, lub przebiegaj�cych pod stropem kanaBów 
wentylacyjnych nie powinna by� mniejsza niż 0,5 m. Zachowa� również odlegBo\� co najmniej 
0,5 m pomi�dzy czujkami i źródBami ciepBa (np. żarowe lampy o\wietleniowe). 
Wskaźniki zadziaBania umieszczone w czujkach musz� by� widoczne przy wej\ciu do 
pomieszczenia. Dodatkowe wskaźniki zadziaBania czujek należy zainstalowa� na suficie 
podwieszanym, w najbliższej odlegBo\ci od czujki, w miejscach dobrze widocznych.  
Nie można umieszcza� czujek w miejscach narażonych na strumień powietrza instalacji 
wentylacji nawiewnej lub wyci�gowej - minimalna odlegBo\� czujek od kratek nawiewnych 
wynosi 1,5m.  
Czujki montowa� do stropu koBkami rozporowymi 6 mm (po 2 szt.). W sufitach podwieszanych 
gniazda montowa� do kasetonów \rubami z nakr�tkami M6 i podkBadkami. Podobnie należy 
montowa� wskaźniki zadziaBania. Przy montażu czujek w kasetonach sufitu podwieszanego 
należy uwzgl�dnia� rozmieszczenie kratek nawiewno–wywiewnych oraz lam o\wietleniowych. 
Gniazda czujek i wskaźniki zadziaBania mocowa� koBkami rozporowymi. Do sufitów 
podwieszanych gniazda czujek i wskaźniki zadziaBania montowa� \rubami z podkBadkami. 

2.2.5.9.3. R�czne ostrzegacze pożarowe 

R�czne ostrzegacze pożarowe (ROP): 
- przewidziane do instalowania wewn�trz obiektów, 
- przeznaczone  do przekazywania informacji o zauważonym pożarze poprzez 

r�czne uruchomienie,  
- przeznaczone do pracy w adresowalnych p�tlach dozorowych central sygnalizacji 

pożarowej,  
- wyposażone w wewn�trzne izolatory zwar�.  

ROP-y montowa� natynkowo koBkami rozporowymi 8 mm na wysoko\ci 1,5 ÷1,6 m od 
podBogi.  

2.2.5.9.4.  Sygnalizatory akustyczno-optyczne 

Sygnalizator akustyczno-optyczny: 
- przeznaczony do pracy wewn�trz pomieszczeń,  
- dedykowany do wspóBpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej 

zapewniaj�cymi na swoich wyj\ciach odpowiednie napi�cie zasilania,  
- wyposażony w źródBo dźwi�ku (przetwornik piezoelektryczny) i źródBo \wiatBa 

(zespóB diod LED umieszczonych w odbBy\niku), 
- posiadaj�cy możliwo\� synchronizacji pomi�dzy grup� sygnalizatorów pracuj�cych 

w jednej przestrzeni akustycznej, wyposażony w wewn�trzny izolator zwar�, 
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- zapewniaj�cy poziom dźwi�ku z odlegBo\ci 1 m powyżej 100 dB z możliwo\ci� 
regulacji nat�żenia dźwi�ku.  

Sygnalizatory podB�cza� do linii sygnalizacyjnych za po\rednictwem puszek instalacyjnych 
stalowych z kostk� ceramiczn� i bezpiecznikiem.  

2.2.5.9.5. Okablowanie 

Okablowanie systemu należy wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi normami i zasadami 
branżowymi. Należy utrzymywa� okre\lone odlegBo\ci równolegBe od instalacji elektrycznych, 
wodnych oraz przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji. Dopuszcza si� przej\cia krzyżowe 
z instalacja elektryczn� (pod k�tem 90 stopni). Przy takich przej\ciach kable instalacji systemu 
SSP należy jednak zabezpieczy� dodatkowo rurami PCV lub peszlem o odpowiedniej 
\rednicy.  
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania 
urz�dzeniami sBuż�cymi ochronie przeciwpożarowej powinny zapewnia� ci�gBo\� dostawy 
energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas dziaBania urz�dzenia 
przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut.  
Kable montowa� podtynkowo przy pomocy atestowanych systemów mocowań o odporno\ci 
ogniowej 90 minut. Instalacj� wykona� tak, aby w wymaganym czasie, nie nast�piBa przerwa 
w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnaBu spowodowana oddziaBywaniami 
elementów budynku lub wyposażenia. W przypadku braku możliwo\ci ukrycia kabli pod 
tynkiem dopuszcza si� w piwnicy i w pomieszczeniach technicznych inny sposób prowadzenia 
kabli, po uzgodnieniu z zarz�dca budynku. 
Ekrany linii dozorowych p�tlowych po wprowadzeniu do obudowy centrali należy uziemi� na 
specjalnej listwie zaciskowej (ekran pojedynczej linii może by� uziemiony tylko w jednym 
miejscu). Podobnie należy uziemi� wszystkie obudowy urz�dzeń w systemie.  
A�czenie przewodów należy wykonywa� tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach moduBów; 
należy unika� dodatkowych poB�czeń w puszkach instalacyjnych.  
Na rozgaB�zieniach tras kablowych w celu uporz�dkowania instalacji należy oznacza� 
poszczególne kable odpowiednimi symbolami. Pocz�tek i koniec p�tli dozorowej należy 
prowadzi� różnymi trasami kablowymi do centrali systemu sygnalizacji pożaru.  
P�tle dozorowe z urz�dzeniami detekcyjnymi należy wykona� kablem YnTKSY ekw 1x2x1.  
Okablowanie urz�dzeń wykonawczych (obwody steruj�ce i kontrolne moduBów) należy 
wykona� przewodem o odporno\ci ogniowej 90 min. typu PH90  np. HTKSH 1x2x1 lub 
HDGs2x1. Obwody steruj�ce urz�dzeniami dziaBaj�cymi na zasadzie przerwy pr�dowej można 
wykona� kablami bez cechy PH.  
Wszystkie obwody zasilaj�ce urz�dzenia systemu SSP zasilane napi�ciem 230VAC powinny 
by� okablowane przewodami o odporno\ci PH90. 

2.2.6. WykoDczenie i materiaBy budowlane 

2.2.6.1. Obudowy szachtów 

Szachty pionowe b�d� obudowane now� \cian� murowan� z lekkich bloczków wapiennych 
lub w technologii g/k. Obudowa na caB� wysoko\� pomieszczenia. Przy wi�kszych kanaBach 
obudowa na caB� szeroko\� pomieszczenia. GB�boko\ci kanaBów i ich obudów musz� 
uwzgl�dnia� woln� przestrzeń od \ciany do skrajnego okna, tak aby nie zaw�ża� otworów 
okiennych.  

2.2.6.2. Obudowy i prowadzenie kanaBów 

Co do zasady, wentylacyjne kanaBy poziome w salach dydaktycznych i innych gBównych 
pomieszczeniach w obu skrzydBach budynku gBównego, szczególnie wzdBuż \cian 
zewn�trznych z oknami, prowadzone jako widoczne, o przekroju okr�gBym z wbudowan� 
wewn�trzn� izolacj�, podwieszane bezpo\rednio pod stropem, z ozdobnymi kratkami 
nawiewnymi. KanaBy widoczne w kolorze biaBym..  
KanaBy prowadzone w korytarzu parteru i poziomu +3 skrzydBa zachodniego ukryte ponad 
sufitem podwieszanym peBnym z pByt g/k. KanaBy te na pi�trach +1 i +2 b�d� prowadzone w 
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przestrzeni antresoli, w zabudowie przylegaj�cej do \ciany no\nej \rodkowej. Gabaryty 
kanaBów należy dobra� dla maksymalnego wypeBnienia dost�pnej wysoko\ci na antresoli i 
zaw�żenia niezb�dnej zabudowy. Pomi�dzy kanaBami należy zostawi� przerw� dla 
odprowadzenia podej\� kanalizacji ze zlewów na antresoli, do pionów w \cianie \rodkowej. 
Istniej�ce zlewy zostan� przesuni�te na now� \ciank� zabudowy kanaBów. 
Na parterze, w sali senatu kanaBy prowadzone ponad istniej�cym sufitem podwieszanym. 
Lokalnie, we wskazanych miejscach przej\cia przez korytarz prowadzone w obudowie g/k 
dopasowanej do istniej�cych pilastrów i podci�gów. Wielko\� obudowy jak najmniejsza, 
dopasowana do kanaBów wraz  z izolacj�, jednak bez zmiany wymiaru w obr�bie 
pomieszczenia. Obudowy wykończone i malowane jak sufity. 
W piwnicach gmachu gBównego kanaBy bez obudowy, prostok�tne lub okr�gBe, prowadzone w 
miar� możliwo\ci po bokach pomieszczeń dla zachowania widoczno\ci sklepień kolebkowych.  

Obudowy g/k wykona� jako szkieletowe, w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z pByt 
gipsowo-kartonowych. W pomieszczeniach mokrych stosowa� wyB�cznie pByty impregnowane 
(wodoodporne) typu GKBI. 

Przej\cia przez istniej�ce i planowane (wg. ekspertyzy) wydzielenia pożarowe (np. przej\cia 
przez wydzielon� klatk� schodow�) wymagaj� obudowy o odporno\ci ogniowej wymaganej 
dla danej przegrody.  

W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach przewidzie� należy 
drzwiczki rewizyjne dla dost�pu do zaworów lub przepustnic. 

2.2.6.3. Izolacja poBaci dachu 

W miejscach przebi� poBaci dachu oraz w miejscu montażu podkonstrukcji stalowych dla 
urz�dzeń, naprawom i uszczelnieniu podlega pokrycie dachu z papy. 
Istniej�ce warstwy papy podlegaj� sprawdzeniu i ewentualnemu usuni�ciu w miejscach o 
zniszczonej, pofaBdowanej nawierzchni. W pasach wzdBuż przebi� oraz pod stopami 
mocowanymi do poBaci dodatkowy pas papy podkBadowej.  
Jako pap� wierzchniego krycia stosowa� pap� na osnowie z wBókniny poliestrowej 
stabilizowanej siatk� szklan�, obustronnie pokrytej mas� asfaltow� z wypeBniaczem 
mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o B�cznej grubo\ci min. 5,0mm. Wymagana 
wodoszczelno\� przy ci\nieniu min. 200 kPa.  
Na styku z kominami lub \cianami papa wywini�ta na \cian� z wykorzystaniem klinów 
styropianowych pokrytych wst�pnie pap�. Kraw�dź papy mocowana listw� kraw�dziow� lub 
w wydrze w \cianie komina.  

2.2.6.4. Naprawy poBaci dachu sko\nego 

W miejscach przebi� poBaci dachów sko\nych pokrytych dachówk� (budynki oficyny) należy 
wykona� obróbki blacharskie uszczelnienia przebicia kanaBów wentylacji wpi�te pod przekrycie 
z dachówki ceramicznej. Do uzupeBnień należy wykorzystywa� wyB�cznie dachówk� z rozbiórki 
na tym samym obiekcie.  

Dach pawilonu wymaga czasowej rozbiórki fragmentu poBaci dla montażu central na poddaszu. 
Należy w miar� możliwo\ci unika� ingerencji w gBówne elementy no\ne poza krokwiami. 

2.2.6.5. Naprawy ogólnobudowlane 

Naprawom podlegaj� wszystkie miejsca zniszczone lub uszkodzone w wyniku prowadzenia 
nowych lub wymiany istniej�cych instalacji. Zakres napraw wynika z branżowych projektów 
instalacyjnych. 

Naprawy powinny prowadzi� do zachowania obecnego wygl�du, kolorystyki i materiaBów 
wykończeniowych w danym miejscu. Odmalowania powinny by� prowadzone do najbliższych 
naroży \cian, a je\li te wyst�puj� dalej niż 3m od miejsca naprawy – w pasie szeroko\ci min. 
0,5m na caB� wysoko\� pomieszczenia.  
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Wymagane jest zachowanie materiaBu i technologii wykonania posadzek w danym 
pomieszczeniu (parkiet, lastryko, wykBadzina PVC, gres , itp.). Wymiana wykBadziny PVC 
powinna obejmowa� pas szeroko\ci min. 0,5m wzdBuż caBej \ciany pomieszczenia w miejscu 
naprawy.  

2.2.7. Zagospodarowanie terenu 

W zakresie planowanych prac nie przewiduje si� robót na terenie przy budynku.  

2.2.7.1. Zieleń 

Drzewa i krzewy w rejonie zaplecza budowy na dziedzińcu podlegaj� bezwzgl�dnej ochronie 
wB�cznie z bryB� korzeniow�. 
Tereny zielone zniszczone w trakcie prac wymagaj� odtworzenia. ZakBadanie trawników i 
nasadzenia na terenie musz� by� poprzedzone rekultywacj� gleby.  

2.2.8. Wyposa}enie budynku 

W zakresie planowanych prac nie przewiduje si� elementów wyposażenia budynku.  
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CZ�[� INFORMACYJNA 

 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJ�CE ZGODNO[� ZAMIERZENIA Z PRZEPISAMI ODR�BNYMI 

Zakres inwestycji wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na prace przy zabytku.  

Zmawiaj�cy uzyskaB ww decyzj� wydan� na podstawie projektu koncepcyjnego z 2020r 
b�d�cego podstaw� niniejszego opracowania. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z dn. 18 listopada 2020r. stanowi zaB�cznik nr 3 do PFU.  

Zakres inwestycji wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budow�. Przygotowanie 
niezb�dnych projektów i wniosków, oraz uzyskanie decyzji jest w zakresie obowi�zków 
Wykonawcy.  

Wymagane prawem uzgodnienia projektu oraz ewentualne odst�pstwa od przepisów 
technicznych s� w zakresie prac i obowi�zków Wykonawcy. 

2. O[WIADCZENIE ZAMAWIAJ�CEGO O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMO[CI� NA 
CELE BUDOWLANE 

Zamawiaj�cy o\wiadcza iż jest jedynym dysponentem dziaBki ew. nr 4, obr�b 5-05-06, 
stanowi�cej przedmiot opracowania. 
Dokument za\wiadczaj�cy o prawie do dysponowania nieruchomo\ci� na cele budowlane 
zostanie wydany wykonawcy po podpisaniu umowy. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY 

3.1. PRZEPISY OGÓLNE  
Zakres prac obj�tych przedmiotem zamówienia winien by� zgodny z przepisami prawnymi i 
normami zwi�zanymi z ich realizacj�, a w szczególno\ci: 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz.U. 2021 poz. 
2351 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony - Dz.U. 
z 2019r poz. 266 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst ujednolicony - 
Dz.U. 2022 poz. 2057 wraz z późniejszymi zmianami)   

 Ustaw� z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony \rodowiska (tekst ujednolicony - 
Dz.U. 2022 poz. 2556 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony - 
Dz.U. 2022 poz. 1710 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 12 wrze\nia 2002 r. o normalizacji. (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z 
późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst ujednolicony - Dz.U. 2022 poz. 503 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w \rodowisku i ich 
naprawie (tekst ujednolicony -  Dz.U. 2020 poz. 2187 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony 
- Dz.U. 2021 poz. 1990 wraz z późniejszymi zmianami). 
 

 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie.  (tekst 
ujednolicony – Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z późniejszymi zmianami). 
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 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 
szczegóBowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst ujednolicony – Dz.U. 
2022 poz. 1679 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze\nia 2004r w sprawie 
szczegóBowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytkowego. 
(tekst ujednolicony – Dz.U. 2022 poz. 1679 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze\nia 2021 roku w 
sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki  (Dz.U. 2021 
poz. 1686 z późn. zm.). 

 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z późn. zm.). 

 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków 
i trybu post�powania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z późn. zm.). 

 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późn. zm.). 

 Rozporz�dzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udost�pnianych na 
rynku krajowym  
(Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udost�pnianych 
na rynku krajowym  (tekst ujednolicony – Dz.U. 2020 poz. 1508 z późn. zm.) 

 Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 
r. w sprawie wykazu wyrobów sBuż�cych zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002 z późn. zm.). 

 Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze\nia 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 
z późn. zm.) 

 Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotycz�cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126). 

 Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 
r. w sprawie wprowadzenia obowi�zku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa ( Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 456 z późn. zm.). 
 

 PN-89/H-02650 Armatura i ruroci�gi. Ci\nienia i temperatury. 
 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

wspóBczynniki przenikania ciepBa. Metoda obliczenia. 
 PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn�trzne 

 PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepBownictwo - Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urz�dzeń - Wymagania i badania przy odbiorze 

 PN-EN ISO 13789:2008- Cieplne wBa\ciwo\ci budynków – WspóBczynniki wymiany 
ciepBa przez przenikanie i wentylacj� - Metoda obliczania 

 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. 

 PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05 - Akustyka budowlana - Ochrona przed haBasem 
pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne warto\ci poziomu dźwi�ku w 
pomieszczeniach. 

 PN-B-03430:1983/Az3:2000  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczno\ci publicznej. Wymagania.   
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 PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania.  

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz�dzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewn�trznego. 

 PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewn�trznego w pomieszczeniach przeznaczonych do staBego przebywania ludzi. 

 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostok�tnym. Wymagania dotycz�ce wytrzymaBo\ci i szczelno\ci.  

 PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych.. Wymagane wBa\ciwo\ci 
systemów wentylacji i klimatyzacji (oryg.)  

 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczno\ci publicznej. Wymagania . Zmiana Az 3 z dn 08 lutego 2000 r. 

 PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania  

 PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych Wymagania wytrzymaBo\ciowe  

 PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urz�dzenia wentylacyjne końcowe. Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykaj�cych  

 PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków. Sie� przewodów. Wymiary i wymagania 
mechaniczne dotycz�ce przewodów gi�tkich  

 PN-EN 779:2005 PrzeciwpyBowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, 
badania, oznaczenie  

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i ksztaBtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostok�tnym. Wymiary  

 PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków. Badanie wBa\ciwo\ci 
elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Cz�\� 1: Urz�dzenia do przepBywu 
powietrza, montowane w przegrodach zewn�trznych i wewn�trznych 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie 
COBRTI Instal Zeszyt nr 5.    

 PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -- Cz�\�:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napi�cia – Cz�\� 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaBywania cieplnego 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed pr�dem przet�żeniowym 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz�\� 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -- Cz�\� 5-52: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Obci�żalno\� pr�dowa dBugotrwaBa przewodów 

 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -- Cz�\� 5-53: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- OdB�czanie izolacyjne, B�czenie i 
sterowanie -- Sekcja 534: Urz�dzenia do ochrony przed przepi�ciami 

 PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -- 
Cz�\� 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -- Cz�\� 5-54: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- UkBady uziemiaj�ce i przewody ochronne 
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 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Poprawki PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 

 PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, 
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

 PN-EN 54-2:2002+A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji 
pożarowej  

 PN-EN 54-3:2019-06 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urz�dzenia 
alarmowe – Sygnalizatory akustyczne  

 PN-EN 54-5 +A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepBa – Punktowe 
czujki ciepBa 

 PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki 
punktowe dziaBaj�ce z wykorzystaniem \wiatBa rozproszonego, \wiatBa 
przechodz�cego lub jonizacji  

 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki pBomienia – 
Czujki punktowe  

 PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. R�czne ostrzegacze 
pożarowe 

 PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe 
dziaBaj�ce z wykorzystaniem wi�zki \wiatBa przechodz�cego 

 PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urz�dzenia wej\cia/wyj\cia 
 

 Wszystkie pozostaBe Normy Polskie i przepisy szczegóBowe maj�ce zastosowanie i 
wpByw na kompletno\� i prawidBowo\� wykonania zadania projektowego oraz docelowe 
bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwaBo\ci� i ekonomik� rozwi�zań technicznych. 
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4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY 

4.1. PROJEKT KONCEPCYJNY  

Projekt koncepcyjny instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji b�d�cy podstaw� 
niniejszego programu, wykonany zostaB przez WIBHiI[ w styczniu 2023r, i stanowi 
zaB�cznik nr 1 do PFU. 

Projekt koncepcyjny obejmuje również instalacje wentylacji dla oficyny poBudniowej i pawilonu 
wystawowego, które nie wchodz� w zakres inwestycji i b�d� obj�te odr�bnym post�powaniem.  
Ewentualne odst�pstwa od koncepcji wynikaj�ce z uwarunkowań technicznych lub prawnych 
s� dopuszczalne pod warunkiem akceptacji przez Zamawiaj�cego.  

4.2. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 1:500 

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 uzyskana w maju 2015r stanowi zaB�cznik nr 2 do PFU. 

4.3. BADANIA GRUNTOWO-WODNE 

Zakres planowanych robót budowlanych i instalacyjnych nie wymaga wykonania badań gruntu.  

4.4. ZALECENIA KONSERWATORSKIE 

Zmawiaj�cy uzyskaB decyzj� dot. pozwolenia na prace przy zabytku wydan� na podstawie 
projektu koncepcyjnego z 2020r b�d�cego podstaw� niniejszego opracowania. Decyzja 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 18 listopada 2020r. stanowi 
zaB�cznik nr 3 do PFU.  

4.5. AUDYT ENERGETYCZNY 

Zakres planowanych robót budowlanych i instalacyjnych nie wymaga wykonania audytu 
energetycznego budynku.  

4.6. DANE DOT. ZANIECZYSZCZEC I OCHRONY [RODOWISKA 

Zamawiaj�cy nie posiada żadnych raportów dot. ochrony \rodowiska lub zanieczyszczeń. Nie 
przewiduje si� wyst�powania szczególnych zanieczyszczeń na terenie inwestycji.  
Inwestycja nie b�dzie generowa� żadnych szczególnych zanieczyszczeń \rodowiska. 

4.7. DANE DOT. RUCHU DROGOWEGO, HAAASU I INNYCH UCI�|LIWO[CI 

Zamawiaj�cy nie posiada żadnych raportów ruchu drogowego, haBasu ani innych uci�żliwo\ci.  
Nie przewiduje si� konieczno\ci żadnej szczególnej ochrony zwi�zanej z haBasem z innych 
źródeB, ani inn� uci�żliwo\ci� od ruchu drogowego i kolejowego.  

4.8. INWENTARYZACJE I DOKUMENTACJE ISTNIEJ�CYCH OBIEKTÓW 

Inwentaryzacja ogólnobudowlana budynku wykonana w 2017r., jest w posiadaniu 
Zamawiaj�cego.  
Wykonanie szczegóBowej inwentaryzacji obiektu na potrzeby opracowania dokumentacji 
projektowej i realizacji robót leży w obowi�zkach wykonawcy dokumentacji projektowej. 

4.9. DANE DOT. PRZYA�CZENIA DO ISTNIEJ�CEJ INFRASTRUKTURY 

Obiekt jest przyB�czony do miejskich sieci.  
Planowana inwestycja może wymaga� korekty mocy przyB�czeniowej energii elektrycznej, 
oraz mocy przyB�czeniowej m.s.c. Uzyskanie docelowych warunków zmiany mocy leży w 
obowi�zkach wykonawcy dokumentacji projektowej. 
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4.10. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPO|AROWEJ  

Dla budynków WydziaBu Architektury wykonano w 2017r ekspertyz� techniczn� stanu ochrony 
przeciwpożarowej i uzyskano na jej podstawie Postanowienie KWPSP o zatwierdzeniu 
odst�pstw od przepisów technicznych i rozwi�zań zamiennych. 
Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu WydziaBu Architektury 
Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 w Warszawie” wykonana w 2017r.  i 
postanowienia MKWPSP z 10.11.2017r. stanowi� zaB�cznik nr 4 do PFU – tylko w wersji 
elektronicznej. 

_________________________ 

KONIEC 


