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71300000-1 — Ustugi inzynieryjne

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45312100-8 — Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
klasy robét:

71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania’
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

kategorie robot:

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71248000-8 — Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331200-8 - Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest budowa systemu wentylacji i klimatyzacji oraz systemu
sygnalizacji pozaru oraz sterowania instalacjami uzytkowymi i urzadzeniami
przeciwpozarowymi w budynkach Gmachu Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej
przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie wraz z oficyng potudniowg pod adresem ul. Lwowska 12
i budynkami pomocniczymi na terenie obiektu.

Planowana inwestycja obejmuje budowe wymienionych wyzej systeméw w miare mozliwosci
we wszystkich pomieszczeniach tego wymagajgcych, a nieposiadajgcych dotychczas
wiasnych systemdéw wentylacji mechanicznej i klimatyzac;i.

Zakres inwestycji obejmuje budynek Gmachu Gtéwnego Wydziatu Architektury, oraz
pomieszczenia Modelarni w Oficynie Niskiej. Pozostate czesci wydziatu tj. Oficyna Potudniowa
(wysoka, d. mieszkalna) oraz Pawilon Wystawowy bedg objete odrebnym postepowaniem.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw higieniczno-sanitarnych w obiekcie przy
jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony Zzycia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz
srodowiska przed skutkami pozaru w pomieszczeniach.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

1.1.1.Budynek Gmachu Gtéwnego

Powierzchnia zabudowy: 2060,74 m?
Powierzchna uzytkowa: 7613,84 m?
Wysokos$¢ budynku 26,05 m

1.1.2.Budynek Oficyny Niskiej

Powierzchnia zabudowy: 131,46 m?
Powierzchna uzytkowa: 182,82 m?
Wysokos$¢ budynku 8,50 m

1.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.2.1. Zakres prac przygotowawczych i obstugi inwestycji

- Przedstawienie Zamawiajgcemu harmonogramu prac projektowych i rob6t budowlanych
oraz wskazanie mozliwych zagrozen dla terminowej realizacji zadania.

- Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - instalacyjnej pomieszczen objetych
zakresem prac (w zakresie niezbednym dla wykonania projektow).

- Uzyskanie warunkow technicznych przytaczenia medidw lub zmiany zapotrzebowania na
media.

- Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.
- Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i szkolenie personelu.
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1.2.2. Wykaz wymaganych opracowan projektowych

— Woykonanie projektow budowlanych i technicznych (wykonawczych) obejmujgcych
wszystkie branze.

— Uzyskanie sprawdzenia i zaopiniowania dokumentacji w zakresie wymaganym prawem
(np. zaopiniowanie rzeczoznawcy ppoz. i Sanepid).

— Woykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla
wszystkich rodzajéw robét budowlanych.

— Woykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oraz aktualizacja Wartosci
Kosztorysowej Inwestyciji.

1.2.3. Zakres prac budowlanych

Zakres prac budowlanych musi by¢ kompletny dla realizacji i prawidtowego dziatania catoSci
planowanej inwestycji. Szczegdétowe wymagania lub zakresy poszczegolnych rodzajow robét
sg opisane w punkcie 2.2 - Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

- prace rozbiorkowe i demontaze elementéw podlegajgcych wymianie lub modernizaciji.
- przebicia stropow i scian dla prowadzenia kanatéw i przewodow instalacyjnych

- budowe instalacji wentylacji mechanicznej

- budowe instalacji klimatyzaciji

- budowe instalacji zasilania elektrycznego dla instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji
klimatyzacji

- budowe instalacji chtodu dla chtodnic w centralach wentylacyjnych

- budowe instalacji c.t. zasilajgcej nagrzewnice central wentylacyjnych
- kompleksowg modernizacje wezta cieplnego

- obudowy pionoéw scianami murowanymi lub zabudowg g/k

- obudowy kanatéw poziomych zabudowg g/k

- wymiane lub przebudowe sufitéw podwieszanych mineralnych i g/k
- wykonanie otwordw i przejs¢ kanatow przez pota¢ dachu

- wykonanie konstrukcji wsporczych dla central wentylacyjnych i agregatow wraz z
pomostami serwisowymi

- naprawy i uszczelnienia pofaci dachu.
- prace wykonczeniowe wewnetrzne — naprawy $cian, sufitow i posadzek.
- ewentualne korekty i przebudowy innych instalacji w miejscach stwierdzonych kolizji.

- budowe systemu sygnalizacji pozaru oraz sterowania instalacjami uzytkowymi i
urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.3.1. Uwarunkowania formalne

1.3.1.1. Wiasnos$¢ terenu

Teren wiasny inwestycji (dz. ew. nr 4, obreb 5-05-06) jest wtasno$cig Skarbu Panstwa, we
wladaniu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania t3
nieruchomoscig na cele budowlane.
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1.3.1.2. Plan miejscowy

Budynek Woydziatu Architektury znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,Stacja metra Politechnika”, zgodnie z uchwalg
nr 495/XXXVI1/2000 Rady Gminy Warszawa — Centrum z dnia 28 sierpnia 2000r.

Budynki i dziedziniec Wydziatu znajdujg sie na terenie ustug nauki i szkolnictwa wyzszego
(UN). Ustalenia planu dla tego terenu zaktadajg zachowanie istniejgcej zabudowy w jej
obecnych gabarytach oraz obecnych terendw zielonych, jak tez zachowanie elewac;ji
budynkéw objetych ochrong. Plan nie naktada Zzadnych istotnych warunkéw w zakresie
planowanej inwestycji.

1.3.1.3. Ochrona konserwatorska

Budynek Gmachu Wydziatu Architektury wraz z Pawilonem Wystawowym i Niskg Oficyng sg
wpisane do Rejestru Zabytkéw pod nr 766A - decyzja z dnia 1.03.1969 r.

Oficyna pod adresem Lwowska 12 jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod
nr SRO09694.

Budynki objete opracowaniem znajdujg sie na terenie Uktadu Urbanistycznego oraz zespotu
budowlanego Marszatkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej wpisanego do Rejestru Zabytkow pod
nr 1377A — decyzja z dnia 13.03.2017r.

1.3.1.4. Procedura dla robét budowlanych

Planowane prace nie zmieniajg kubatury, ksztattu obrysu budynku, jego wysokosci ani
przeznaczenia budynku lub jego czesci. Nie przewiduje sie zmiany formy architektonicznej
obiektu, ani sposobu zagospodarowania terenu wokét budynku.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane zakres planowanych robo6t obejmuje m.in.:
instalowanie urzgdzen, w tym konstrukcji wsporczych o wysokosci nieprzekraczajgce;j
3m
instalowanie wewnatrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalacji, z wytgczeniem
instalacji gazowych

Prace prowadzone bedg w budynku wpisanym do rejestru zabytkéw. W zwigzku z tym, zgodnie
z art. 29 ust.7 ustawy Prawo Budowlane roboty te wymagajg uzyskania pozwolenia na
budowe, oraz decyzji pozwolenia na prace przy zabytku.

1.3.1.5. Odstepstwa od przepiséw

Dla budynku zostata opracowana ,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;j
obiektu Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 w Warszawie”
wykonana w 2017r. Rozwigzania projektowe i budowlane muszg byé zgodne z zapisami tej
ekspertyzy oraz wydanych postanowien Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej (MKWPSP). Spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych dotyczy jedynie przypadkéw wymienionych w postanowieniach oraz
wytgcznie w zakresie objetym ekspertyzg. Wszelkie zmiany odbiegajgce od przyjetych w
ekspertyzie zatozen wymagajg realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-
budowlanych oraz o ochronie przeciwpozarowe;j.

Dla projektowania i realizacji rob6t objetych niniejszym PFU nalezy zatozy¢, ze wszystkie
wymagania i planowane rozwigzania okreslone w ekspertyzie oraz w postanowieniach
MKWPSP zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji oraz systemu sygnalizacji pozaru zostang zrealizowane w ramach odrebnych
postepowan, w tym samym czasie lub wczesnie;.

Planowany zakres prac nie przewiduje innych odstepstw od przepiséw techniczno-
budowlanych.

Jesli w trakcie przygotowywania szczegétowej dokumentaciji pojawi sie taka koniecznos¢ lub
bedzie to podyktowane ekonomikg inwestycji wystgpienie i uzyskanie niezbednych odstepstw
od odpowiednich organdéw pozostaje w obowigzkach Wykonawcy.
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1.3.2. Stan istniejacy

Budynek gmachu Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej zostat wybudowany okoto
roku 1906. Oficyna mieszkalna pod adresem Lwowska 12, jak tez czeS¢ pozostatych
zabudowan na dziatce powstaty najprawdopodobniej przed 1913 r. w ramach tego samego
kompleksu.
Na rys. ponizej przedstawiono uproszczony rzut budynku Gtéwnego, Pawilonu Wystawowego
i Oficyn.
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Rys. 1.3.2-1 Uproszczony rzut budynku

Obecnie wszystkie obiekty na dziatce wraz z oficyng petnig funkcje budynkdéw uczelni wyzsze;.
Budynek wydziatu oraz oficyny przetrwaty wojne w dos$¢ dobrym stanie, wieksze zniszczenia
tylko w skrzydle od ul. Koszykowe;j.
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1.3.2.1. Budynek Gmachu Wydziatu

Bryla gmachu wydzialu skfada sie z dwoch prostopadtych do siebie, oryginalnie
trojkondygnacyjnych skrzydet ulicznych oraz tgczgcego ich naroznego, tréjkondygnacyjnego
budynku gtébwnego, przekrytego wysokim czterospadowym dachem. Budynek w petni
podpiwniczony. Skrzydta uliczne zostaty w roku 1979 nadbudowana o dodatkowg czwartg
kondygnacje. Rowniez w budynku gtébwnym zaadaptowano pomieszczenia poddasza na sale
dydaktyczne i pracownie oraz dobudowano otwarte schody na styku ze skrzydtem zachodnim.

Budynek gtéwny miesci w sobie wejscie gtdwne od strony ul. Koszykowej, gtdwng otwartg
klatke schodowag, dwa audytoria (sale wyktadowe) na pierwszym pietrze oraz wysokag na dwie
kondygnacje aule (sala im. Stefana Bryty). Boczne skrzydta mieszczg sale wyktadowe i inne
pomieszczenia wydziatu i zakonczone sg klatkami schodowymi na swoich dalszych koncach.

Skrzydto wschodnie trojtraktowe. W niektérych salach pietra +1 od strony dziedzinca
wewnetrzne wydzielenia i antresole. W podpiwniczeniu pomieszczenia klubu i restauracii,
dostepne osobnym wejsciem od ulicy.

Skrzydto zachodnie oryginalnie dwutraktowe, na pietrach z szerokim holem od strony ulicy.
Hol ten zostat wtornie podzielony na korytarz i niewielkie sale dydaktyczne oraz gabinety w
wielu miejscach wydzielone sciankami catoszklanymi. Na pietrach +1 i +2 nad korytarzem i
czesciowo nad salami od strony ulicy wykonano antresole. Na zakohczeniu skrzydta ryzalit
zwienczony stromym czterospadowym dachem analogicznie jak nad skrzydiem gtéwnym
krytym dachowka ceramiczna.

Oba skrzydfa boczne przekryte sg dachem w konstrukcji drewnianej, o niewielkim nachyleniu
potaci. W skrzydle zachodnim strop i dach nad traktem od strony podworza jest wyraznie wyzej
niz dach od strony ulicy z uskokiem na $cianie srodkowe;j.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegty ceramicznej petne;j.

Piwnice przekryte sklepieniami krzyzowymi i kolebkowymi. Strop nad parterem w skrzydle
zachodnim — odcinkowy na belkach stalowych w rozstawie ok. 106cm. Pozostate stropy w
skrzydtach bocznych typu Kleina o niepotwierdzonym rozstawie belek, najprawdopodobniej
ok. 100-120cm. Stropy dobudowanych kondygnaciji pietra +3 gestozebrowe, prefabrykowane,
belkowo-pustakowe typu DMS o rozstawie belek 50cm. Nad audytoriami i salg im. Bryty stropy
z belek stalowych w rozstawie 105cm z wypetnieniem z ptyt ceramicznych — odmiana stropu
Hourdisa.

Lokalne antresole na ogot w konstrukcji stalowej.

Dachy strome kryte dachowka, o konstrukcji drewniano-stalowej o krokwiach i ptatwiach
wspartych na stalowych kratownicach. Fragment dachu w czesci srodkowej budynku
gtdbwnego kryty blachg ptaskg tgczong na rgbek stojgcy. Pozostate dachy w konstrukgji
drewnianej wspartej na stropie nad ostatnig kondygnacjg z deskowaniem petnym krytym pap3.
Izolacja termiczna z wetlny uktadanej luzem na stropie.

1.3.2.2. Oficyna Potudniowa (d. mieszkalna)

Bezposrednio przy potudniowej granicy terenu, na catej gtebokosci dziatki, znajduje sie dawna
oficyna mieszkalna. Jej potudniowa $ciana przylega na catej dtugosci i wysokosci do Sciany
bocznej sgsiedniej kamienicy wraz z jej oficyng tylng.

Oficyna o trzech kondygnacjach nadziemnych z nieuzytkowym poddaszem, w catosci
podpiwniczona. Obstugiwana jest przez dwie klatki schodowe. Uktad wnetrz jedno-traktowy z
stropami opartymi na scianach zewnetrznych. W czesci frontowej od ul. Lwowskiej uktad
mieszany poprzeczny. Korytarz na wszystkich kondygnacjach prowadzony wzdtuz tylnej
sciany, na kondygnacjach ponad parterem oddzielony od pomieszczen tyko $ciang dziatowa.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegly ceramicznej petnej.
Piwnice przekryte sklepieniami krzyzowymi i kolebkowymi. Stropy wyzszych kondygnaciji
odcinkowe na belkach stalowych w rozstawie ok. 106cm oparte na scianie zewnetrznej i

Scianie tylnej na styku z sgsiednig kamienicg. W czesci frontowej uktad mieszany ze scianami
nosnymi wewnetrznymi i wokot klatki schodowe;.
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Konstrukcja dachu drewniana. Dach spadzisty jednostronny, nad ryzalitem czes$ci frontowej
oraz klatki schodowej w gtebi — dachy tréjspadowe. Dach kryty dachéwkg na deskowaniu
petnym.

Budynek w catosci uzytkowany obecnie jako pomieszczenia administracyjne, magazynowe,
pracownie i biura wydziatu uczelni. Cze$¢ pomieszczen wynajmowana instytucjom
zewnetrznym.

Na poziomie pierwszego pietra czesc¢ frontowa oficyny potgczona jest z zachodnim skrzydtem
budynku gmachu gtéwnego poprzez podwieszany tacznik w konstrukcji stalowej z duzymi
przeszkleniami.

1.3.2.3. Pawilon Wystawowy

Bezposrednio przy wschodniej granicy terenu, w srodkowej czesci dziatki znajduje sie
parterowy Pawilon Wystawowy - dawniej wolnostojgca sala gimnastyczna, wybudowana ok.
1913r. W latach pdézniejszych zespolona fgcznikiem ze skrzydtem wschodnim gmachu
gtébwnego oraz z oficyng mieszkalna.

Budynek pawilonu parterowy niepodpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem. Przylega jedng
Sciang do granicy dziatki bez zabudowy od strony sgsiedniej posesji. Dach wysoki
jednospadowy kryty dachéwkg ceramiczng. Dach w konstrukcji drewniano-stalowej o
krokwiach i ptatwiach wspartych na stalowych kratownicach. Strop nad salg wystawowg typu
Kleina lub podobny, na stalowych belkach o duzej rozpietosci.

1.3.2.4. Oficyna Niska

Oficyna dobudowana wtérnie pomiedzy pawilonem wystawowym a oficyng mieszkalng od
potudniowej strony dziatki. Budynek czesciowo w ztym stanie technicznym. Potudniowa czesc¢
oficyny uzytkowana jest jako pracownia modelarni.

Budynek niepodpiwniczony, o dwdch kondygnacjach. Dach jednospadowy ptaski, kryty papa.

Strop nad parterem odcinkowy, nad pietrem typu Ackermann. W pracowni schody na pietro
stalowe.

1.3.3. Istniejgce wyposazenie techniczne

1.3.3.1. Instalacja wodna
Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantows.
Nie przewiduje sie ingerencji w instalacje wodne.

1.3.3.2. Instalacja kanalizacji

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Nie przewiduje sie ingerencji w instalacje kanalizacji za wyjatkiem podtgczenia nowej instalacji
odprowadzenia skroplin.

1.3.3.3. Wentylacja grawitacyjna

Wiegkszos¢ pomieszczen w budynku, poza aulg, audytoriami i klubem w piwnicy, ktére
posiadajg wentylacje mechaniczng, jest wyposazona w murowane kanaty wentylacji
grawitacyjnej. Kanaty wyprowadzone sg ponad dach do murowanych kominéw z otworami
bocznymi.

1.3.3.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Czes¢ pomieszczen jest obecnie wyposazona w instalacje wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji. Instalacje sg sprawne, przewidziane do pozostawienia. Obstugujg nastepujace
pomieszczenia:

aule im. Stefana Bryty
audytoria na poziomie +1 wraz z zapleczem

str. 10
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE] I KLIMATYZACJI ORAZ SYSTEMU SYGNALIZAC]I POZARU W GMACHU
ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIE] W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWE] 55. PROGRAM FUNKCJONALNO-
UZYTKOWY




pomieszczenia restauracji w podpiwniczeniu budynku gtéwnego i skrzydia
wschodniego.

Niektére inne pomieszczenia posiadajg stare, indywidualne instalacje wentylacji mechaniczne;j
przewidziane do likwidacji.

1.3.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania Nie przewiduje sie ingerencji
w instalacje jw.

1.3.3.6. Wezet cieplny

Ciepto na cele c.o., c.c.w. i c.t. dostarczane jest obecnie do budynku za posrednictwem wezta
cieplnego zasilanego z m.s.c., umieszczonego w pomieszczeniach piwnic budynku gtéwnego
w jego czesci B. Przewiduje sie modernizacje wezia cieplnego — poprzez dostosowanie go do
zasilania wodg technologiczng nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

1.3.3.7. Instalacje elektryczne
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne zasilane z sieci energetyczne;j.

Ponadto w budynku zastosowano instalacje odgromowa, uziemienia roboczego, ochronnego
i potgczenia wyréwnawcze. Nie przewiduje sie ingerencji w instalacje jw. za wyjgtkiem
podtaczenia nowych instalacji obstugujgcych instalacje wentylacji mechanicznej i instalacje
klimatyzacji. Przewiduje sie¢ modernizacje rozdzielni gldwne;j.

1.3.3.8. System sygnalizacji pozaru (SSP)

Budynek nie jest wyposazony w SSP. Zgodnie z Ekspertyzg i postanowieniami MKW PSP w
budynku nalezy wykonaé SSP, zapewniajgcy catkowitg jego ochrone, wyposazony w
sygnalizatory optyczno-akustyczne i podtgczony do monitoringu pozarowego Panstwowej
Strazy Pozarnej.

1.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zadnych zmian funkcjonalnych w obiekcie.
Projektowane rozwigzania powinny uwzgledniac¢ ponizsze szczegétowe zatozenia:

e ograniczenie do niezbednego minimum ingerencji w strukture fizyczng i uktad
przestrzenny obiektu,

e brak jakiejkolwiek ingerencji w wyglad elewacji budynku — instalacje prowadzone bedg
wewnatrz obiektu oraz na dachu,

e brak ingerencji w elementy dekoracyjne wystroju wnetrz (gzymsy, pilastry itp.),

e prowadzenie kanatéw pionowych w pomieszczeniach pozbawionych elementéw
dekoracji architektonicznej, obudowanych w sposoéb nie zdradzajgcy ich potozenia (jak
inne Sciany),

e prowadzenie kanatdbw poziomych poza przestrzeniami holi gtdwnych i
reprezentacyjnych korytarzy skrzydta wschodniego, gtéwnych klatek schodowych, auli
itp.,

e prowadzenie kanatow poziomych w salach dydaktycznych i podobnych
pomieszczeniach w sposob widoczny, jako kanaty okragte z dekoracyjnymi kratkami,
podwieszane pod sufitem.

e lokalizacja central wentylacyjnych na dachu, w miejscach niewidocznych z przylegtych
ulic i dziedzinca,

e lokalizacja jednostek zewnetrznych klimatyzacji, agregatow chtodniczych jak rowniez
central wentylacyjnych, na stabo widocznych petnych scianach szczytowych lub od
strony dziedzinca,

e prowadzenie okablowania SSP pod tynkiem.
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1.5.SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

1.5.1. Oczekiwane parametry techniczne

1.5.1.1. Instalacja wentylacji mechanicznej i instalacja klimatyzacji

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej bytowej obstuzy wszystkie pomieszczenia
uzytkowe w Budynku Gtéwnym, oraz pom. Modelarni — zatem pomieszczenia, ktére obecnie
nie posiadajg takiej sprawnej instalaciji.

Instalacja klimatyzacji obstuzy pomieszczenia uzytkowe w Budynku Gtéwnym.

Wszystkie istniejgce sprawne instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pozostang bez
zmian.

Istniejgca wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach dydaktycznych, biurach i salach
wyktadowych nie bedzie juz wykorzystywana ze wzgledu na zaprojektowang nowg instalacje
wentylacji mechanicznej obejmujgca caty obiekt.

Czes¢ kanatow istniejgcej wentylacji grawitacyjnej zostanie wykorzystana do wywiewu z toalet.

Wobec powyzszego isthiejgce kominy wentylacji grawitacyjnej na dachu mozna taktowac jako
nieczynne.

Zaktada sie co nastepuje:

— system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach bytowych:
wentylacja z chtodzeniem; izotermiczny nawiew powietrza;

— ilo$¢ $wiezego powietrza wentylacyjnego (higienicznego) - na podstawie normy PN-
83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania™;

— parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420 ,Wentylacja i
klimatyzacja. Parametry powietrza zewnetrznego”;

— parametry powietrza wewnetrznego zgodnie z PN-78/B-03421 ’“Wentylacja i
klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi”,

— aktywnosc¢ uzytkownikow pomieszczen «200W;

— system wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych: z wykorzystaniem istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej;

— predkosci powietrza w kanatach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:
maks. 5 m/s w gtéwnych kanatach wentylacyjnych w szachtach,
maks. 3,5 m/s w kanatach rozprowadzajgcych w pomieszczeniach.

— dopuszczalny poziom dzwieku w pomieszczeniach zgodnie z normg PN-87/B-
02151/02 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”,

— instalacja c.o. w budynku — dziatajgca;
— system klimatyzacji w pomieszczeniach bytowych: powietrzno-gazowy (VRF).

1.5.1.2. Instalacja ciepta technologicznego, wezet cieplny

Wymagane jest zaprojektowanie nowej instalacji c.t. zasilajgcej nagrzewnice wodne w
centralach wentylacyjnych oraz modernizacje istniejgcego wezta cieplnego. Projektowane
parametry instalacji c.t. zasilajgcej nagrzewnice w centralach wentylacyjnych - 70/50°C.

1.5.1.3. Instalacja chtodnicza dla central wentylacyjnych

Wymagane jest zaprojektowanie instalacji chtodniczej zasilajgcej sekcje chtodzenia central.
Sekcje chtodzenia central wentylacyjnych wyposazone w chtodnice freonowe zasilane
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czynnikiem chifodniczym z agregatu skraplajgcego umieszczonego obok kazdej centrali.
Temperatura odparowania czynnika chtodniczego 5-6°C.
1.5.1.4. Instalacje elektryczne dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wymagane jest zaprojektowanie nowych trzech rozdzielnic elektrycznych obstugujgcych
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz elektrycznej sieci zasilajgcej
poszczegodlne urzadzenia.

Zapotrzebowanie na moc projektowanych urzgdzen przewyzsza warto$¢ mocy umownej
(wynosi okoto 277 kW). W zwigzku z powyzszym nalezy wystgpi¢ do zaktadu energetycznego
o dodatkowy przydziat mocy.

1.5.1.5. System sygnalizacji pozaru

Wymagane jest zaprojektowanie SSP zapewniajgcego catkowitg ochrone budynku. Ochrong
obja¢ wszystkie pomieszczenia — z wylgczeniem przestrzeni, ktére mozna wylgczy¢ z
dozorowania zgodnie z wymaganiami PKN-CEN/TS 54-14:2020-09.

SSP powinien realizowaé nastepujgce funkcje:
— uruchamiaé sygnalizacje optyczno-akustyczng w obiekcie,
— sterowac windami (zjazd na parter lub najblizszg kondygnacje),
— sterowac i monitorowac systemem oddymiania klatek schodowych,
— sterowac¢ napowietrzaniem klatek schodowych,
— sterowac i monitorowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce,
— sterowac centralami wentylacyjnymi,
— sterowac elektrotrzymaczami drzwi wymagajgcymi zamkniecia w razie pozaru,
— sterowac¢ zamkami (zworami) drzwi objetych kontrolg dostepu,
— monitorowacé zasilacze przeciwpozarowe,
— umozliwia¢ transmisje sygnatow do PSP.

SSP powinien zosta¢ podfgczony do nadrzednego systemu monitoringu. W celu podtgczenia,
centrala sygnalizacji pozaru powinna zosta¢ wyposazona w karte sieciowg pozwalajgcg na
potgczenie poprzez sie¢ internet lub wydzielong sie¢ VPN z serwerem monitoringu.
Oprogramowanie powyzsze pozwali na zdalne monitorowanie obiektu, podglad w zdarzenia i
szybkg reakcje na pojawiajgce sie informacje. System ten nie ma mozliwosci kasowania
alarméw pozarowych a jedynie ich podglad. W miejscu docelowym stacji monitorowania
poprzez odpowiednie skonfigurowania bedzie mozliwy podglad zdarzen.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. CECHY OBIEKTU

Obiekt powinien byé zaprojektowany i wykonany tak, aby umozliwi¢ wieloletnig jego
eksploatacje bez koniecznosci dokonywania istotnych remontéw i przebudéw. Wykonawca
musi przeprowadzi¢ tak swoje prace aby ich wynikiem byto przekazania Zamawiajgcemu
obiektu gotowego do uruchomienia — posiadajgcego wszystkie niezbedne zgody i
dopuszczenia oraz w petni wyposazonego. Wszystkie elementy niezawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno Uzytkowym, a niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji i
funkcjonowania obiektu wchodzg w zakres obowigzkéw Wykonawcy.

Dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne, architektoniczne oraz instalacyjne zawarte sg na
rysunkach i w opisie projektu koncepcyjnego stanowigcego zatgcznik do niniejszego PFU.

2.1.1. Trwalos¢ elementow

Minimalna wymagana zapewniona trwatos¢ poszczegolnych elementow budynku:
e Elementy konstrukcji i wydzielen pomieszczen 50 lat

e Elementy elewacji i pokry¢ dachowych 30 lat
e Drzwi okna itp. 15 lat
e Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 30 lat
e Urzadzenia i osprzet instalacyjny 15 lat

2.1.2. Gwarancje wykonawcy

Minimalna wymagana gwarancja wykonawcy na poszczegélne elementy budynku:
e |zolacje wodne 10 lat
e Drzwi, okna i inne elementy ruchome itp. 5 lat
o Pozostate elementy budowlane i wykonczeniowe 5 lat
e Orurowanie i oprzewodowanie instalacji 5 lat
e Urzadzenia i osprzet instalacyjny 5 lat

2.1.3. Parametry izolacyjne

Budynek istniejgcy niepodlegajgcy dociepleniu.
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto ponizsze parametry:
Przegrody zewnetrzne:

Sciana zewnetrzna 105 cm U= 0,45 W/m2K
Sciana zewnetrzna 52 cm U= 0,82 W/m?K
$ciana zewnetrzna 60 cm U= 0,73 W/m?K
$ciana zewnetrzna 86 cm U= 0,53 W/m?K
$ciana zewnetrzna oficyny niskiej U= 0,60 W/m?K
Sciana zewnetrzna w pawilonie rzezby U= 0,60 W/m?K;

Okna drewniane (nowe), rozwierne, skrzynkowe, U=1,3 W/m2K;
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2.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Budynki uczelni publicznej kwalifikujg sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l
z pomieszczeniami zaliczonymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL V. llos¢ osob stale
przebywajgcych w budynkach wynosi ok. 220 os6b oraz wystepuje ok.1000 miejsc dla
studentéw w pracowniach, salach wyktadowych lub seminaryjnych.

Ze wzgledu na warunki pozarowe obiekty zalicza sie:
e Gmach WA - budynek sredniowysoki ( SW ), wysoko$¢ 19,15 m.
e Budynek Oficyny - budynek sredniowysoki ( SW ), wysokos$¢ 14,95 m.
e Budynek Oficyny Niskiej - budynek niski ( N ), wysokos¢ 7,80 m.
e Pawilon Wystawowy - budynek niski ( N ), wysokos¢ 7,50 m.

W chwili obecnej budynki WAPW majg powierzchnie fgczng ok. 8 580 m2 i z uwagi na brak
wydzielen elementami oddzieleh przeciwpozarowych stanowig jedng strefe pozarowa.
Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej z 2017r.
przewiduje sie podziat obiektu na nastepujgce zasadnicze strefy pozarowe:

Gmach WA:
SP1 — kondygnacje nadziemne, o powierzchni ok. 6 220 m?2.
SP2 — kondygnacja podziemna skrzydta od ul. Koszykowej, o powierzchni ok. 700 m2.
SP3 — kondygnacja podziemna skrzydta od ul. Lwowskiej, o powierzchni ok. 500 m?2.
(w strefach SP2 i SP3 dodatkowo wydzielone zostang strefy pozarowe zaliczone
do PM, tj., pomieszczenia techniczne i magazynowe).
Budynek oficyny z budynkiem oficyny niskiej:
SP4 — kondygnacje nadziemne, o powierzchni ok. 980 m?2.
SP5 — kondygnacja podziemna, o powierzchni ok. 281 m?2.
Pawilon wystawowy:
SP6 — kondygnacja nadziemna, o powierzchni ok. 290 m?2.

Na podstawie wspomnianej ekspertyzy uzyskano Postanowienie KWPSP o zatwierdzeniu
odstepstw od przepiséw technicznych i rozwigzan zamiennych. Ekspertyza ta przewiduje m.in.
objecie budynku ochrong catkowitg Systemu Sygnalizacji Pozaru, podziat budynku na strefy
pozarowe oraz inne wydzielenia pozarowe wskazane na rysunkach.

W szczegodlnosci przewidywane jest wydzielenie jako odrebnych stref pozarowych kondygnacji
piwnic we wszystkich budynkach. Odrebnymi strefami bedg tez budynki oficyny potudniowej
oraz pawilonu wystawowego. Wydzielone pozarowo zostang tez wszystkie zamkniete klatki
schodowe oraz niektére wskazane pomieszczenia techniczne i magazyny.

Dla projektowania i realizacji rob6t objetych niniejszym PFU nalezy zatozy¢, ze wszystkie
wymagania i planowane rozwigzania okreslone w ekspertyzie oraz w postanowieniach
MKWPSP zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji oraz systemu sygnalizacji pozaru zostang zrealizowane w ramach odrebnych
postepowan, w tym samym czasie lub wczesnie;.

W szczegodlnosci nalezy tez przyjac, ze budynek bedzie wyposazony w instalacje SSP, a klatki
schodowe bedg wydzielone i wyposazone w urzgdzenia oddymiajgce. Projektowane instalacje
i zwigzane z nimi roboty budowlane muszg uwzglednia¢ wytyczne ekspertyzy i przyjete w niej
rozwigzania, tak aby po zakonczeniu wszystkich prac i zaplanowanych w ekspertyzie
przebuddéw, budynek spetniat wymagania przepisow ppoz z uwzglednieniem odstepstw
wskazanych w ekspertyzie i Postanowieniu MKWPSP.
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Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne wydzieli¢ Scianami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI60 i zamkng¢ drzwiami EI30 (nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych
ponad dachem budynku).

W szczegodlnosci przejscia instalacyjne, w tym przewodow wentylacyjnych przez Sciany i
stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen i na granicach stref pozarowych muszg zostaé
zabezpieczone pozarowo.

Instalacje wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o wymagane;j
klasie odpornosci ogniowej przegrody, ze wzgledu na szczelnosé ogniowsg, izolacyjnosc
ogniowg i dymoszczelno$¢ (EI/EIS), wyposazone w sitowniki umozliwiajgce uruchamianie i
monitorowanie stanu potozenia klapy za pomocg system SSP. Wytgczenie central
wentylacyjnych i zamkniecie poszczegdlnych klap powinno by¢ realizowane automatycznie,
sterowane przez SSP, wg scenariusza pozarowego okreslonego przez projektanta systemu
SSP.

2.1.5. Dostosowanie dla oséb niepeilnosprawnych

Zakres planowanych prac nie wptywa na dostepnosc¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

2.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.1. Dokumentacja projektowa

2.2.1.1. Wykaz wymaganych opracowan projektowych

Zakres opracowan projektowych powinien by¢ kompletny dla realizacji i prawidiowego
dziatania catosci planowanej inwestyciji.

W szczegolnosci opracowania projektowe, w zaleznosci od potrzeb w poszczegdlnych
etapach prac, powinny obejmowac przynajmniej:
- architektury obiektow kubaturowych,
wykonczenia i aranzacji wnetrz (w zakresie dokonywanych ingerencji),
wezta cieplnego i instalacji ciepta technologicznego (w zakresie dokonywanych ingerenc;ji)
wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;,
instalacji chtodu dla central wentylacyjnych,
klimatyzacji wybranych pomieszczen,
instalacji elektrycznych zasilajgcych i oswietleniowych (w zakresie dokonywanych
ingerenciji),
instalacji odgromowej (w zakresie dokonywanych ingerencji),
instalacji SSP.

2.2.1.2. Szczegbétowe wymagania dla opracowan projektowych

a) Projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany) obejmujgcy niezbedne
branze, spetniajgcy wymagania rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
r., (tekst ujednolicony Dz. U. 2022r. poz. 1679, z pdzniejszymi zmianami), w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z wymaganymi prawem
sprawdzeniami i zaopiniowaniem cato$ci dokumentacji, w tym minimum przez
rzeczoznawcow d.s. BHP, Sanepid i ppoz.

Projekt budowlany obejmuje budowe wszystkich istotnych elementow planowanych
instalacji oraz niezbedne zmiany elementéw budowlanych budynku. Projekt budowlany
powinien byC opracowany w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie decyzji pozwolenia na
prace przy zabytku dla catego planowanego zakresu prac.

Dopuszcza sie wydzielenie jako odrebne opracowania projektéw elementéw niezbednych
dla realizacji inwestycji, takich jak np. przytgcza, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe , lub z innych przyczyn, powinny by¢ wydzielone do osobnej
procedury administracyjnej.
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b) Projekty wykonawcze wszystkich branz w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
realizacji robét budowlanych. Projekty te muszg uwzglednia¢é wymagania obowigzujgcych
norm, aktualnych warunkéw technicznych i innych przepisow obowigzujgcych w dniu
przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu. Projekty wykonawcze mogg by¢ jednoczeénie
projektami technicznymi w rozumieniu Rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Na etapie przygotowania projektow wykonawczych nalezy rozwigzaC wszystkie
stwierdzone kolizje projektowanych instalacji z istniejgcymi elementami lub instalacjami
budynku (np. oswietlenie w miejscach prowadzenia nowych kanatow).

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
tj. opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan , ktoére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegodlnych robot, nalezy wykonaé jako opracowanie, w ktérych nalezy wydzieli¢
dzialy zgodnie z przyjetg systematykg podziatu robot. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot nalezy opracowaé z uwzglednieniem podzialu szczegdtowego, wg
Wspdlnego Stownika Zaméwieh /CPV/. Specyfikacje muszg uwzgledniaé wymagania
okreslone rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (tekst ujednolicony —
Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézn. zm.).

d) Przedmiary robét — opracowania zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis
dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawiac podziat wszystkich robét budowlanych na
grupy robét, wg Wspolnego Stownika Zamowien /CPV/. Przedmiary robét nalezy wykonaé
jako oddzielne opracowanie z podziatem na branze. Przedmiary muszg uwzgledniaé
wymagania okreslone w § 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (tekst ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézn. zm.)..

e) Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z pézn. zm.)

f) Wartos¢ kosztorysowa inwestycji - opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegotowego sposobu i trybu finansowania
inwestycji z budzetu panstwa. (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1579 z p6zn. zm.)

2.2.2. Przygotowanie terenu budowy

2.2.2.1. Zaplecze budowy
Przebudowa obiektu bedzie prowadzona bez przerwy w dziataniu budynku jako catosci.

Zaplecze budowy Wykonawca moze zorganizowaé na terenie obiektu na podwodrzu, lub w
pomieszczeniach wewnatrz obiektu, w uzgodnieniu z dyrekcjg obiektu.

Obstuga komunikacyjna terenu budowy mozliwa jest od strony ul. Poznanhskiej.
Wykonawca winien:

wykonac szczelne wydzielenie terenu prac od pomieszczen nieobjetych przebudowg lub
remontem,
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wykonac wydzielenie terenu przy obiekcie dla prowadzenia robét na dachach i elewacjach.
zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.poz.

opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla
budowy.

wykonac i uzgodnié¢ projekty czasowej organizacji ruchu i zajecia terenéw drog i chodnikéw
publicznych (jesli niezbedne).

2.2.2.2. Zabezpieczenie terenu

Ze wzgledu na specyfike budowy na terenie dziatajgcej uczelni, na czas wykonywania robot
budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu prac. W
szczegolnosci wymagane jest wydzielenie terenu budowy od terenu rekreacyjnego przy
budynku, w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo uzytkownikéw i przechodniow.

Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku musi umozliwia¢ dostep do budynku dla
pracownikéw i uzytkownikéw przez catg dobe.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji i
uszkodzen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni oraz samego budynku objetego
ochrong konserwatorskg i jego elementow. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog i
chodnikéw lub innych elementéw zagospodarowania wykonawca usunie na wtasny koszt.
Wszelkie przekfadki i kolizje sieci zewnetrznych Wykonawca rozwigze i wykona na wtasny
koszt.

Wymagana jest petha ochrona i zachowanie istniejacej zieleni wysokiej w rejonie prac
budowlanych. Nie dopuszcza sie obnizania poziomu wodd gruntowych w trakcie prac
budowlanych.

2.2.2.3. Warunki realizacji rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ ze ST i PFU
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na mapach stanu archiwalnego i na
projekcie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
uszkodzenie drég i dojazdéw w czasie trwania budowy.

Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét. Koszt organizacji i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie
unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
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Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robo6t budowlanych. W
uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegotowe wymagania dotyczgce ochrony
srodowiska, ktore powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce, wynikajgce z rodzaju i
lokalizacji inwestycji, rodzajow robét szczegolnie szkodliwych dla srodowiska itp. Opfata i kary
za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wkalkuluje
w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw odpadowych i szkodliwych
zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia w godzinach od 6:00 do 22:00 a
jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22:00 wymagajg zgody Inspektora Nadzoru. Ze
wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony
srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z
aktualnie obowigzujgcych przepisow.

2.2.2.4. Prace rozbiorkowe i demontaze

Dopuszcza sie ponowne wykorzystanie elementéw demontowanych bedacych po demontazu
w dobrym stanie technicznym, takich jak np.: klimatyzatory, oprawy oswietleniowe,
manipulatory itp., wytacznie za zgodg inspektora nadzoru. Decyzje o ich zachowaniu lub
wywozce/utylizacji podejmuje Zamawiajacy.

Wszystkie zdemontowane elementy i materiaty z rozbiorek nalezy natychmiast wywiez¢ z
terenu budowy. Materiaty szkodliwe, w tym m.in. bitumiczne lub zawierajgce azbest, wymagajg
utylizacji w specjalistycznym zaktadzie.

2.2.3. Architektura budynku

Nie przewiduje sie zmian w architekturze i wygladzie budynku jako catosci ani w wygladzie
detali architektonicznych wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonczenie i wyposazenie
przebudowywanych wnetrz powinny by¢ dopasowane do juz istniejgcych o tej samej funkgji.
Szczegbtowe wytyczne dla rozwigzah architektonicznych, zawarte sg w projekcie
koncepcyjnym zatgczonym do PFU.

Rozwigzania architektoniczne muszg by¢ jednocze$nie ekonomicznie uzasadnione, trwate i
funkcjonalne oraz umozliwia¢ pézniejsze utrzymanie obiektu bez ponoszenia dodatkowych
niestandardowych kosztéw ani koniecznosci stosowania nietypowych rozwigzan technicznych
lub technologicznych.

Wymagane jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego dla wszystkich rozwigzan
architektonicznych i estetycznych w terminach, ktére nie bedg wptywaty na terminowe
wykonanie catosci dokumentaciji projektowo-kosztorysowe;.

2.2.4. Konstrukcja

Nie przewiduje sie istotnej ingerencji w podstawowg konstrukcje budynku ani zmian ukfadu
obcigzen.

Przebicia dla kanatow wentylacji oraz inne ingerencje w elementy konstrukcyjne wymagajg
wykonania projektu branzy konstrukcyjnej przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Przebicia stropow dla kanatow pionowych instalacji wentylacji mechanicznej bedg
dopasowywane do uktadu belek stropowych. W stropach Kleina i odcinkowych wielkos¢
otworow nalezy dopasowac do rozstawu belek bez naruszania belek. Przy otworach istotnie
mniejszych od rozstawu belek przewiduje sie montaz obejmy stalowej z katownika dla
usztywnienia krawedzi otworu.

W stropach typu DMS nad ostatnig kondygnacjg konieczne moze byc¢ skrocenie jednej belki —
otwory obejmg dwa rzedy pustakéw. Skrocone belki planuje sie usztywni¢ przy pomocy
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wymianow opartych na sgsiednich belkach lub w inny sposdb opracowany przez projektanta
konstrukcji.

Kanaly przechodzgce przez pota¢ dachu nalezy rozmieszczac tak, aby nie ingerowa¢ w
podstawowg konstrukcje dachu — uktad stupéw, ptatwi i kratownic. Wyprowadzenie nad dach
w oddaleniu min. 2,0m od dolnej krawedzi potaci. W obrebie Gmachu Gtéwnego wszystkie
przebicia na dach wytagcznie poprzez potacie pokryte pap3.

Na dachach ptaskich nalezy wykona¢ podkonstrukcje azurowe dla montazu central dachowych
wentylacji mechanicznej oraz agregatéw zewnetrznych klimatyzacji. Podkonstrukcje stalowe
z profili zamknietych lub walcowanych. Podesty wyniesione ponad pota¢ dachu na min. 40cm.
Stupki podkonstrukcji oparte bezposrednio na stropie nad ostatnig kondygnacjg w linii scian
nosnych ponizej. Podesty obstugowe wykonane z krat pomostowych.

Lokalizacja central wentylacyjnych na dachach mozliwie oddalona od krawedzi dachu
budynku, w miejscach niewidocznych z przylegtych ulic i dziedzinca.

Centrale wentylacyjne w oficynie umieszczone na poddaszu nieuzytkowym. Wymagane jest
sprawdzenie nosnosci stropu i ewentualne wzmocnienia poprzez utozenie belek pod stopami
central opartych na Scianach nosnych ponize;j.

2.2.5. Instalacje techniczne

2.2.5.1. Instalacja wody zimnej i cieptej
Nie przewiduje sie ingerencji w instalacje wodne.

2.2.5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nie przewiduje sie ingerencji w instalacje kanalizacji sanitarnej.

2.2.5.3. Instalacje ogrzewania
Nie przewiduje sie ingerenciji w instalacje co.

2.2.5.4. Instalacje wentylacji mechanicznej

Projektuje sie systemy wentylacyjne (nawiew/wywiew) obstugujgce poszczegdline
pomieszczenia w budynkach.

2.2.5.4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N1W1 w Gmachu
Gtéwnym WAPW

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej N1W1 obstuguje pomieszczenia
gtébwnego budynku Wydziatu Architektury od piwnicy do kondygnacji 3 w czesci budynku
usytuowanej od strony Koszykowej. Instalacje te nie obstugujg pomieszczen gastronomi.

Dla obstugi tej czesci budynku dedykowane sg 2 szachty instalacyjne. W kazdym szachcie
zarezerwowano miejsce dla kanatdbw nawiewnych i wyciggowych zbilansowanych
obliczeniowo wg zatozen projektowych dla kazdej kondygnaciji.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokagtnych i
okragtych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w nawiewniki. Instalacje
nawiewng nalezy wyposazy¢ w regulacyjne przepustnice powietrza. Na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym nad dach budynku nalezy zamontowaé ttumik hatasu. Kanat potgczy¢ z
centralg wentylacyjng nawiewng. Po stronie ssawnej centrali wentylacyjnej nawiewne;j
zamontowac ttumik hatasu i potgczy¢ z czerpnig powietrza.

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatdw prostokgtnych i okrggtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w kratki wentylacyjne z
przepustnicami regulacyjnymi. Kanaty wyciggowe nalezy prowadzic¢ do szachtu instalacyjnego
prowadzgcego nad dach, do ttumika hatasu a nastepnie do centrali wentylacyjnej wyciggowej,
stamtad poprzez ttumik hatasu do wyrzutni powietrza. Instalacje wywiewng nalezy wyposazyc¢
w regulacyjne przepustnice powietrza.
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Dla uktadu N1W1 przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej dachowej o nastepujgcej
konfiguracji/parametrach:

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu

- filtr klasy (F7) dla nawiewu

- rotor

- wentylator nawiewny Vn=24 500m3/h dp=600Pa
- chtodnica freonowa Qcht=57,15kW,

- nagrzewnica wodna Qgrz=72,14kW

- temp. pow. nawiewanego (lato) tn.=24°C

- temp. pow. nawiewanego (zima) tnz=20°C

- filtr klasy (M5) dla wywiewu

- rotor

- wentylator wyciggowy Vw=23 800m?h, dp=600Pa

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla wywiewu.

Centrala wentylacyjna ze zintegrowang automatykg witasng oraz dotykowym panelem
sterujgco-monitorujgcym zlokalizowanym np. na dachu Gmachu Gtéwnego przy szachcie 2.

UWAGA!

Pomieszczenia gastronomii w piwnicy posiadajg wtasng instalacje wentylacji obstugujaca
réwniez pomieszczenia klubu studenckiego. Przewiduje sie wymiane instalacji w obrebie klubu
i wpiecie jej do systemu N1W1. Pozostatg instalacje dla pomieszczen gastronomii nalezy
dostosowac do ograniczonego zakresu dziatania i wyregulowac.

2.2.5.4.2. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N2\W2 w  Gmachu
Gtownym WAPW

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej N2W2 obstuguje pomieszczenia
gtébwnego budynku Wydziatu Architektury od piwnicy do kondygnacji 3 w czesci budynku
usytuowanej od strony ulicy Lwowskie;j.

Dla obstugi tej czesci budynku dedykowane sg 4 szachty instalacyjne. W kazdym szachcie
zarezerwowano miejsce dla kanatow nawiewnych i wyciggowych zbilansowanych
obliczeniowo wg zatozen projektowych dla kazdej kondygnac;i.

Na pietrach wyposazonych w antresole, kanaly prowadzone sg w przestrzeni sufitéw
podwieszonych.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokgtnych i
okragtych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w nawiewniki. Instalacje
nawiewng nalezy wyposazy¢ w regulacyjne przepustnice powietrza. Na kanale wentylacyjnym
wyprowadzonym nad dach budynku nalezy zamontowaé ttumik hatasu. Kanat potgczy¢ z
centralg wentylacyjng nawiewng. Po stronie ssawnej centrali wentylacyjnej nawiewnej
zamontowac ttumik hatasu i potaczy¢ z czerpnig powietrza.

Wyciag powietrza z pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatéw prostokgtnych i okrggtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w kratki wentylacyjne z
przepustnicami regulacyjnymi. Kanaty wyciggowe nalezy prowadzi¢ do szachtu instalacyjnego
prowadzgcego nad dach, do ttumika hatasu a nastepnie do centrali wentylacyjnej wyciggowe;,
stamtad poprzez ttumik hatasu do wyrzutni powietrza. Instalacje wywiewng nalezy wyposazy¢
w regulacyjne przepustnice powietrza.

Dla uktadu N2W2 przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej dachowej o nastepujgcej
konfiguracji/parametrach:

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu

- filtr klasy (F7) dla nawiewu

- rotor

- wentylator nawiewny Vn=26 400m3/h, dp=600Pa
- chtodnica freonowa Qcht=57,15kW,

- hagrzewnica wodna Qgrz=72,14kW

- temp. pow. nawiewanego (lato) tn =24°C
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- temp. pow. nawiewanego (zima) t.z=20°C

- filtr klasy (M5) dla wywiewu

- rotor

- wentylator wyciggowy Vw=24 500m?h, dp=600Pa
- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla wywiewu.

Centrala wentylacyjna ze zintegrowang automatykg witasng oraz dotykowym panelem
sterujgco-monitorujgcym zlokalizowana np. na dachu gmachu gtéwnego przy szachcie 3.

2.2.5.4.3. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczen technicznych w
piwnicy

W pomieszczeniach technicznych usytuowanych w piwnicy Gmachu Gtownego nalezy
zaprojektowac¢ instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wyciag powietrza z
pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokatnych i okrggtych wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w kratki wentylacyjne z przepustnicami
regulacyjnymi lub zawory wyciggowe. Zastosowa¢ wentylator wywiewny z ttumikami hatasu
po jego stronie ssawnej i ttocznej. Kanaty wywiewne nalezy wyprowadzi¢ odpowiednio nad
dach do wyrzutni powietrza

Wydatek wentylatora wyciggowego: Wtech - V=900 m?®h

2.2.5.4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N4W4 w budynku
Modelarni

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej N4W4 obstuguje sale éwiczeh na
antresoli oraz pomieszczenie dydaktyczne na poziomie parteru w budynku Modelarni Wydziatu
Architektury.

Podwieszana centrala powietrza zostata zlokalizowana pod stropem w Kkorytarzu nr 4 na 1
pietrze w budynku oficyny. Nastepnie kanaty czerpny i wyrzutowy zostaty wprowadzone do
szachtu instalacyjnego budynku oficyny i wyprowadzone nad dach do czerpni i wyrzutni. Na
poziomie poddasza instalacje zostaly wyposazone w ttumiki hatasu.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokatnych i
okragtych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w nawiewniki.

Wycigg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatéw prostokatnych i okragtych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w kratki wentylacyjne z
przepustnicami regulacyjnymi.

Dla uktadu N4W4 przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej o nastepujacej
konfiguracji/parametrach:

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu

- filtr klasy (F7) dla nawiewu

- wymiennik przeciwpradowy

- wentylator nawiewny Vn=300m?3/h, dp=250Pa
- nagrzewnica elektryczna wstepna Qgrz=1,5kW

- nagrzewnica elektryczna wtorna Qgrz=0,5kW

- temp. pow. nawiewanego (lato) t,.=30°C

- temp. pow. nawiewanego (zima) tnz=20°C

- filtr klasy (G3) dla wywiewu
- wymiennik przeciwpradowy
- wentylator wyciggowy Vw=300m?/h, dp=250Pa

Centrala wentylacyjna ze zintegrowang automatykg wiasng oraz dotykowym panelem
sterujgco-monitorujgcym zlokalizowana np. pod stropem korytarza nr 4 na 1 pietrze budynku
oficyny.
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2.2.5.4.5. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej Wok1, Wok2 oraz instalacja
mechaniczna kompensacyjna Nm w budynku Modelarni

W pomieszczeniu dydaktycznym na poziomie parteru w modelarni znajdujg sie 2 plotery
laserowe, ktére wymagajg instalacji odciagajgcej zanieczyszczone powietrze, podczas ich
uzytkowania.

Dla urzgdzenia Laser ATMSolutions 1390 zaprojektowano system wyciggowy Wok1 w ilosci
800m3/h natomiast dla urzgdzenia Laser Techsol 1200 dedykowany jest uktad Wok2
wyciggajgcy 700m3/h. Oba ukfady wymagajg doprowadzenia nawiewu kompensacyjnego do
pomieszczenia podczas ich pracy.

Kanaly uktadéw Wok1 oraz Wok2 po odprowadzeniu powietrza znad laseréw zostajg
wprowadzone do szachtu instalacyjnego w budynku oficyny i wyprowadzone nad dach do
wyrzutni. Na poziomie poddasza kanaty wyposazono w ttumiki hatasu.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatéw okrggtych wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w nawiewniki. Instalacje nawiewng nalezy
wyposazy¢ w regulacyjne przepustnice powietrza.

Dla uktadu Nm (nawiew kompensacyjny) przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej o
nastepujacej konfiguracji/parametrach:

- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu

- filtr klasy (F7) dla nawiewu

- wentylator nawiewny Vn=1500m%h, dp=300Pa
- nagrzewnica wodna Qgrz=20,12kW

- temp. pow. nawiewanego (lato) t,.=30°C

- temp. pow. nawiewanego (zima) tnz=20°C

- filtr klasy (G3) dla wywiewu

Centrala ze zintegrowang automatykg witasng oraz dotykowym panelem sterujgco-
monitorujgcym zlokalizowana na poddaszu budynku oficyny.

2.2.5.4.6. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej z toalet Wwc7 do Wwc8

W sanitariatach nalezy zaprojektowac instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej. Nalezy
wykorzystac istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej, udrozni¢ je i uszczelni¢. W przypadku
braku mozliwosci ich wykorzystania nalezy przewidzie¢ odpowiednie przebicia do
poprowadzenia instalacji nad dach.

Wyciggi powietrza z pomieszczen realizowany bedzie siecig kanatow prostokatnych i
okragtych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wyposazonych w kratki wentylacyjne z
przepustnicami regulacyjnymi lub zawory wyciggowe. Nalezy zapewni¢ doptyw powietrza do
sanitariatow zgodnie z przepisami. Kanaly wyciggowe nalezy prowadzi¢ do istniejgcych
kanatow grawitacyjnych lub szachtéw i wyprowadzi¢ odpowiednio nad dach do wyrzutni po
uprzednim wyposazeniu w ttumiki i wentylatory wyciggowe.

Wydatki wentylatorow wyciggowych:
Wwc7 — V=500m?h
Wwc8 — V=350m?h
Instalacje wywiewne nalezy wyposazy¢ w regulacyjne przepustnice powietrza.

2.2.5.5. Instalacje chiodnicze dla central wentylacyjnych

W sekcji chtodzenia central wentylacyjnych zastosowane zostang chiodnice freonowe
potgczone siecig miedzianych rurociggdéw (ciecz, gaz) bezposrednio ze sprezarkowymi
agregatami umieszczonymi na dachach obok central, na konstrukcjach wsporczych.

Kazda chtodnica w centrali jest obstugiwana przez niezalezny dedykowany jej agregat
chtodniczy. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ rurociggdéw freonowych z innymi instalacjami.

Temperatura odparowania czynnika chtodniczego: 5— 6°C.
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Przewiduje sie zastosowanie chtodnic o nastepujgcych mocach chtodniczych — odpowiednio
dla poszczegdlnych central:

N1W1: 57,15kW

N2W2: 57,15kW
Woda kondensacyjna z chtodnic odprowadzana do istniejgcych piondéw kanalizacyjnych
poprzez syfon odcinajgcy.
2.2.5.6. Instalacje ciepta technologicznego, wezet ciepiny

Wymagana jest budowa nowe;j instalacji c.t. zasilajgcej nagrzewnice wodne w centralach
wentylacyjnych. Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych zostang zasilone z istniejgcego
wezta cieplnego, ktéry zostanie objety projektem jego modernizacji (wezet trzyfunkcyjny - dla
potrzeb c.o. ct i c.cw.). W weZle zastosowa¢ wymienniki ptytowe skrecane. Ukfady
automatycznej regulacji w wezle cieplnym skonsultowac na etapie projektowania z DIiR PW.

Projektowane parametry instalacji c.t. zasilajgcej nagrzewnice w centralach wentylacyjnych -
70/50°C.

Moce nagrzewnic dla poszczegdlnych central wentylacyjnych wynoszg odpowiednio:
N1W1: 72,14kW
N2W2: 72,14kW

2.2.5.7. Instalacje klimatyzacji

Dla Budynku Gtéwnego WAPW przewiduje sie wykonanie instalacji klimatyzacyjnej przy
zastosowaniu urzadzen autonomicznych (powietrzno-gazowych w wersji VRF) realizujgcych
indywidualne wymagania temperaturowe w pomieszczeniach.

Proponowana lokalizacja jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach oraz zewnetrznych
przedstawiona zostata w koncepcji stanowigcej zatgcznik do niniejszego PFU.

Jednostki wewnetrzne systemu VRF nalezy potgczy¢ miedzianymi rurociggami z jednostkami
zewnetrznymi umieszczonymi na dachu, na konstrukcjach wsporczych. Prowadzenie
przewodoéw instalacji freonowej w budynkach nalezy zrealizowa¢é w obudowanych
przestrzeniach instalacyjnych. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji freonowych z innymi
instalacjami.

2.2.5.7.1. System klimatyzacyjny 1 dla Gtéwnego Budynku WAPW

Projektowany system zapewniat bedzie dostarczenie odpowiedniej ilosci chtodu/ciepta dla
pomieszczen usytuowanych wzdtuz sciany budynku od strony ul. Koszykowej.

Dla opisywanego systemu zarezerwowano nastepujgce wartosci mocy chiodniczej dla
poszczegodlnych kondygnacii:

SZACHT NR 1 dla Gtéwnego Budynku WAPW:
KONDYGNACJA -1: 16kW

KONDYGNACJA 0: 20kW

KONDYGNACJA 1: 8,5kW

KONDYGNACJA 2: 14,5kW
KONDYGNACJA 3: 20,5kW

SUMA Qcht: 78,5kW

Przewiduje sie zaprojektowanie systemu klimatyzacyjnego chifodzgco-grzejacego VRF
sktadajgcego sie z 1 agregatu zewnetrznego:

Agregat (jednomodutowy):
Qch=78,5kW
Qgrz=78,5kW

str. 24
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE] I KLIMATYZACJI ORAZ SYSTEMU SYGNALIZAC]I POZARU W GMACHU
ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIE] W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWE] 55. PROGRAM FUNKCJONALNO-
UZYTKOWY




Dobér jednostek wewnetrznych na etapie opracowan projektowych. W  kazdym
pomieszczeniu, w ktérym zostang zamontowane wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne,
przewiduje sie montaz wewnetrznego bezprzewodowego indywidualnego sterownika.

2.2.5.7.2. System klimatyzacyjny 2 dla Gtéwnego Budynku WAPW

Projektowany system zapewniat bedzie dostarczenie odpowiedniej ilosci chtodu/ciepta dla
pomieszczen usytuowanych od strony dziedzinca w czesci budynku przy ul. Koszykowe;.

Dla opisywanego systemu zarezerwowano nastepujgce warto$ci mocy chiodniczej dla
poszczegodlnych kondygnacii:

SZACHT NR 2 dla Gtéwnego Budynku WAPW:
KONDYGNACJA 0: 12kW
KONDYGNACJA 1: 24kW
KONDYGNACJA 2: 24kW
KONDYGNACJA 3: 35kW
SUMA Qcht: 95kW

Przewiduje sie zaprojektowanie systemu chtodzgco-grzejgcego VRF sktadajgcego sie z 2
agregatow zewnetrznych:
Modut_1:
Qch=33,5kW
Qgrz=33,5kW
Modut_2:
Qch=61,5kW
Qgrz=61,5kW
Dobdr jednostek wewnetrznych na etapie opracowan projektowych. W  kazdym

pomieszczeniu, w ktoérym zostang zamontowane wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne,
przewiduje sie montaz wewnetrznego bezprzewodowego indywidualnego sterownika.

2.2.5.7.3. System klimatyzacyjny 3 dla Gtéwnego Budynku WAPW

Projektowany system zapewniat bedzie dostarczenie odpowiedniej ilosci chtodu/ciepta dla
pomieszczen usytuowanych w czesci budynku od strony ul. Lwowskie;.

Dla opisywanego systemu zarezerwowano nastepujgce warto$ci mocy chiodniczej dla
poszczegolnych kondygnaciji:

SZACHT NR 3 dla Gtéwnego Budynku WAPW:

KONDYGNACJA -1: 20kW
KONDYGNACJA 0: 40kW
KONDYGNACJA 1: 60kW
KONDYGNACJA 2: 50kW
KONDYGNACJA 3: 60kW
SUMA Qcht: 230kW

Przewiduje sie system klimatyzacyjny chiodzaco-grzejgcy VRF sktadajacy z 3 agregatow
zewnetrznych:
Modut_1:

Qch=61,5kW

Qgrz=61,5kW

Modut_2:
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Qch=78,5kW
Qgrz=78,5kW

Modut_3:
Qch=90,0kW
Qgrz=90,0kW
Dobér jednostek wewnetrznych na etapie opracowan projektowych. W  kazdym

pomieszczeniu, w ktorym zostang zamontowane wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne,
przewiduje sie montaz wewnetrznego bezprzewodowego indywidualnego sterownika.

2.2.5.8. Instalacje elektryczne

W budynku Gmachu Gtéwnego WAPW gtéwna rozdzielnica elektryczna R8-0 znajduje sie w
piwnicy w pomieszczeniu rozdzielnicy 022b. Rozdzielnica poddana zostata modernizaciji
zgodnie z Projektem Wykonawczym ARCH/E/T/35-0 wykonanym przez f-me Ruszczak s.c. w
lipcu 2001r.

W budynku oficyny gtéwna rozdzielnica elektryczna znajduje sie w piwnicy w korytarzu.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora obecna warto§¢ mocy umownej oraz zakres jej
wykorzystania jest jak nastepuje:
budynek oficyny ul. Lwowska 12 — moc umowna 18 kW

— wykorzystanie na poziomie 50-60%
budynek gtowny ul. Koszykowa 55 —sekcjal: — moc umowna 100 kW

— wykorzystanie na poziomie 60- 65%

—sekcjall: — moc umowna 100 kW

— wykorzystanie na poziomie 60- 65%
Sumaryczna moc projektowanych urzadzen wynosi 276,5 kW. Uwzgledniajgc wspétczynnik
jednoczesnosci 0,8 zapotrzebowanie na moc znajduje sie na poziomie 221kW.

Podziat mocy projektowanych urzgdzen ze wzgledu na ich lokalizacje przedstawia sie
nastepujgco:

- urzgdzenia w budynku modelarni — 20kW
- urzadzenia w gmachu gtéwnym czes¢ od strony ul. Koszykowej — 96,9kW
- urzadzenia w gmachu gtéwnym czes¢ od strony ul. Lwowskiej —118,1kW

W zwigzku z powyzszym nalezy wystgpi¢ do zaktadu energetycznego o dodatkowy przydziat
mocy dla przytacza jednej lub obu sekcji rozdzielnicy R8-0 oraz przytgcza budynku oficyny.
Rozdzielnice R8-0 oraz rozdzielnice gtébwng budynku oficyny nalezy zmodernizowaé
odpowiednio do nowej mocy przydzielonej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z
zakfadu energetycznego. W razie koniecznosci wynikajgcej z nowych warunkow
przytgczeniowych oraz przydzielonej mocy nalezy uzgodni¢ z zakltadem energetycznym
ewentualng zmiane uktadéw pomiarowych.

Nalezy zaprojektowac nowe rozdzielnice RW-1 i RW-2 umiejscowione w pomieszczeniu 0223,
ktore beda zasilane bezposrednio z rozdzielnicy R8-0 oraz rozdzielnice RW-3 umiejscowiong
w podziemiu budynku oficyny zasilang z rozdzielnicy gtéwnej budynku oficyny. Rozdzielnice
RW-1 i RW-2 bedg zasila¢ wszystkie urzgdzenia obstugujgce budynek Gmachu Gtéwnego
Wydziatu Architektury z podziatem odpowiednio na dwie czesci budynku natomiast
rozdzielnica RW-3 urzgdzenia budynku oficyny i pawilonu wystawowego.

Rozdzielnice nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o szafy modutowe, wolnostojgce wyposazone w
osprzet elektryczny montowany na ptytach montazowych lub szynach TH wedtug potrzeb.
Aparatura zainstalowana w rozdzielnicach bedzie w cafosci ostonieta maskownicami z
materiatéw izolacyjnych. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w oparciu o prefabrykowany,
catosciowy system szaf.

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych przewiduje sie wykonaé¢ zgodnie z polskimi
przepisami, z zastosowaniem samoczynnego wylgczania zasilania oraz miejscowych
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potgczen wyréwnawczych potencjatu. System samoczynnego wylgczania zasilania
zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwoddéw elektrycznych
wytgcznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz dla obwodéw wymagajgcych
szczegolnej ochrony od porazen, wytgcznikami przeciwporazeniowymi roznicowo-prgdowymi.
Wszystkie instalacje elektryczne zaprojektowane bedg w systemie sieci TN-S, z wydzielong
zytg neutralng N i ochronng PE.

Zaktada sie ze projektowane urzadzenia i systemy bedg wyposazone w zintegrowana
automatyke i uktady sterowania dobrane do lokalnych potrzeb ich pracy. Systemy wentylaciji
bedg wyposazone w panele wyniesione kontrolujgce i monitorujgce podstawowe parametry
ich pracy. Lokalizacje paneli wyniesionych nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie projektu
wykonawczego.

Sterowniki jednostek central wentylacyjnych powinny by¢ przystosowane do podania sygnatu
z modutu SSP wylgczajgcego wentylacje w czasie alarmu pozarowego.

Trasy kablowe nalezy projektowaC w systemie mieszanym w szachtach instalacyjnych,
natynkowo i podtynkowo, na dachu (trasy kablowe, koryta, drabiny, rury instalacyjne, kanaty
kablowe) w zaleznosci od lokalnych uwarunkowan i mozliwosci. Trasy przewodow nalezy
wykonac¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi Scian i stropéw. Nalezy zapewnic
bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Wymaga sie wykonanie systemu ekwipotencjalizacji elektrycznej fgczgcego lokalnie miedzy.
innymi wszystkie metalowe konstrukcje, metalowe elementy urzgdzen, rurociggi oraz uktad
uziemien elektrycznych.

Dla projektowanych urzadzen umiejscowionych na dachu budynku nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie instalacjg odgromowag zgodna z aktualnymi Polskimi Normami.

Zakiada sie ze projektowane urzadzenia i systemy bedg wyposazone w zintegrowana
automatyke i uktady sterowania dobrane do lokalnych potrzeb ich pracy. Systemy wentylacji
bedg wyposazone w panele wyniesione kontrolujgce i monitorujgce podstawowe parametry
ich pracy. Lokalizacje paneli wyniesionych nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie
kolejnych opracowan projektowych.

2.2.5.9. System sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego
uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.2.5.9.1. Centrala SSP

Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:

- pracowac w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

- wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

- powinna by¢ wyposazona w karte sieciowg pozwalajgcg na potgczenie poprzez siec
internet lub wydzielong sie¢ VPN z serwerem monitoringu,

- umozliwi¢ podigczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu
systemu w formie graficznej na ekranie monitora,

- mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarmow,

- mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

- umozliwi¢ podfgczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzgcych do sterowania
i kontroli urzadzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem ppoz. oraz central
oddymiajgcych,

- umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

- umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzgcych od elementdw liniowych na okreslony
czas lub na state,

- umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzgdzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢
kontrolnych,

- umozliwi¢ grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,
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- umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu.

Centrale oraz wszystkie moduly rozszerzen wraz z osprzetem (przekazniki) nalezy
zainstalowa¢ w obudowie natynkowej. Moduty rozszerzen instalowa¢ zgodnie z DTR
producenta. Centrale montowaé¢ w taki sposéb aby wyswietlacz centrali znajdowat sie na
wysokosci 160 cm liczgc od podtogi.

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtbwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgczaé zadnych innych urzadzen.

Na wypadek awarii zasilania gtéwnego system wyposazy¢ w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatoréw o odpowiedniej pojemnosci. Pojemnosé baterii akumulatoréw zasilania
rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej
72 h.

2.2.5.9.2. Automatyczna detekcja pozaru

Przewiduje sie - jako podstawowe elementy wykrywcze - zastosowanie czujek dymu,
charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozarow, w ktérych pojawic sie
moze widzialny dym i otwarty ptomien. Czujki te powinny wykrywaé pozary testowe od TF1 do
TF9. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny byé wyposazone w dwustronne izolatory zwarg¢.
Odstep poziomy i pionowy czujek od innych urzadzen nie moze by¢ mniejszy niz 0.5 m.
Odlegtos¢ czujek od podcigagéw, belek, lub przebiegajgcych pod stropem kanatow
wentylacyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m. Zachowa¢ rowniez odlegto$¢ co najmniej
0,5 m pomiedzy czujkami i Zrodtami ciepta (np. zarowe lampy o$wietleniowe).

Wskazniki zadziatania umieszczone w czujkach muszg by¢ widoczne przy wejsciu do
pomieszczenia. Dodatkowe wskazniki zadziatania czujek nalezy zainstalowa¢ na suficie
podwieszanym, w najblizszej odlegtosci od czujki, w miejscach dobrze widocznych.

Nie mozna umieszcza¢ czujek w miejscach narazonych na strumieh powietrza instalacji
wentylacji nawiewnej lub wyciggowej - minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych
wynosi 1,5m.

Czujki montowac do stropu kotkami rozporowymi 6 mm (po 2 szt.). W sufitach podwieszanych
gniazda montowa¢ do kasetonow srubami z nakretkami M6 i podktadkami. Podobnie nalezy
montowaé wskazniki zadziatania. Przy montazu czujek w kasetonach sufitu podwieszanego
nalezy uwzglednia¢ rozmieszczenie kratek nawiewno—wywiewnych oraz lam oswietleniowych.
Gniazda czujek i wskazniki zadziatania mocowaé kotkami rozporowymi. Do sufitéw
podwieszanych gniazda czujek i wskazniki zadziatania montowa¢ srubami z podktadkami.

2.2.5.9.3. Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP):
- przewidziane do instalowania wewnatrz obiektéw,
- przeznaczone do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez
reczne uruchomienie,
- przeznaczone do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizaciji
pozarowej,
- wyposazone w wewnetrzne izolatory zwarg.
ROP-y montowa¢ natynkowo kotkami rozporowymi 8 mm na wysokosci 1,5 +1,6 m od
podfogi.

2.2.5.9.4. Sygnalizatory akustyczno-optyczne

Sygnalizator akustyczno-optyczny:

- przeznaczony do pracy wewngtrz pomieszczen,

- dedykowany do wspotpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej
zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie zasilania,

- wyposazony w zrodto dzwieku (przetwornik piezoelektryczny) i zrodto Swiatta
(zespot diod LED umieszczonych w odbtysniku),

- posiadajgcy mozliwosé synchronizacji pomiedzy grupg sygnalizatoréw pracujgcych
w jednej przestrzeni akustycznej, wyposazony w wewnetrzny izolator zward,
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- zapewniajgcy poziom dzwigku z odlegtosci 1 m powyzej 100 dB z mozliwoscig
regulacji natezenia dzwieku.
Sygnalizatory podtgcza¢ do linii sygnalizacyjnych za posrednictwem puszek instalacyjnych
stalowych z kostkg ceramiczng i bezpiecznikiem.

2.2.5.9.5. Okablowanie

Okablowanie systemu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami
branzowymi. Nalezy utrzymywac okreslone odlegtosci rownolegte od instalacji elektrycznych,
wodnych oraz przewodow instalacji wentylacji i klimatyzacji. Dopuszcza sie przejscia krzyzowe
z instalacja elektryczng (pod katem 90 stopni). Przy takich przejsciach kable instalacji systemu
SSP nalezy jednak zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PCV lub peszlem o odpowiednigj
Srednicy.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac¢ ciggto$¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Kable montowac¢ podtynkowo przy pomocy atestowanych systeméw mocowan o odpornosci
ogniowej 90 minut. Instalacje wykonac¢ tak, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa
w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia. W przypadku braku mozliwosci ukrycia kabli pod
tynkiem dopuszcza sie w piwnicy i w pomieszczeniach technicznych inny sposob prowadzenia
kabli, po uzgodnieniu z zarzgdca budynku.

Ekrany linii dozorowych petlowych po wprowadzeniu do obudowy centrali nalezy uziemic¢ na
specjalnej listwie zaciskowej (ekran pojedynczej linii moze by¢ uziemiony tylko w jednym
miejscu). Podobnie nalezy uziemi¢ wszystkie obudowy urzgdzen w systemie.

taczenie przewoddéw nalezy wykonywacé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych.

Na rozgatezieniach tras kablowych w celu uporzgdkowania instalacji nalezy oznaczac
poszczegodlne kable odpowiednimi symbolami. Poczatek i koniec petli dozorowej nalezy
prowadzi¢ roznymi trasami kablowymi do centrali systemu sygnalizacji pozaru.

Petle dozorowe z urzgdzeniami detekcyjnymi nalezy wykonaé¢ kablem YnTKSY ekw 1x2x1.
Okablowanie urzadzen wykonawczych (obwody sterujgce i kontrolne modutéw) nalezy
wykona¢ przewodem o odpornosci ogniowej 90 min. typu PH90 np. HTKSH 1x2x1 lub
HDGs2x1. Obwody sterujgce urzgdzeniami dziatajgcymi na zasadzie przerwy prgdowej mozna
wykonac¢ kablami bez cechy PH.

Wszystkie obwody zasilajgce urzgdzenia systemu SSP zasilane napieciem 230VAC powinny
by¢ okablowane przewodami o odpornosci PH90.

2.2.6. Wykonczenie i materiaty budowlane

2.2.6.1. Obudowy szachtow

Szachty pionowe bedg obudowane nowg sciang murowang z lekkich bloczkéw wapiennych
lub w technologii g/k. Obudowa na catg wysoko$¢ pomieszczenia. Przy wiekszych kanatach
obudowa na calg szeroko$¢ pomieszczenia. Giebokosci kanatdéw i ich obudéw muszag
uwzglednia¢ wolng przestrzen od sciany do skrajnego okna, tak aby nie zaweza¢ otworow
okiennych.

2.2.6.2. Obudowy i prowadzenie kanatéw

Co do zasady, wentylacyjne kanaty poziome w salach dydaktycznych i innych gtéwnych
pomieszczeniach w obu skrzydtach budynku gtébwnego, szczegodlnie wzdtuz $cian
zewnetrznych z oknami, prowadzone jako widoczne, o przekroju okrgglym z wbudowang
wewnetrzng izolacjg, podwieszane bezposrednio pod stropem, z ozdobnymi kratkami
nawiewnymi. Kanaty widoczne w kolorze biatym..

Kanaty prowadzone w korytarzu parteru i poziomu +3 skrzydta zachodniego ukryte ponad
sufitem podwieszanym petnym z ptyt g/k. Kanatly te na pietrach +1 i +2 bedg prowadzone w
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przestrzeni antresoli, w zabudowie przylegajgcej do sciany nosnej srodkowej. Gabaryty
kanatéw nalezy dobra¢ dla maksymalnego wypetnienia dostepnej wysokosci na antresoli i
zawezenia niezbednej zabudowy. Pomiedzy kanatami nalezy zostawi¢ przerwe dla
odprowadzenia podejs¢ kanalizacji ze zlewoéw na antresoli, do pionéw w $cianie srodkowe;j.
Istniejgce zlewy zostang przesuniete na nowg Scianke zabudowy kanatéw.

Na parterze, w sali senatu kanaty prowadzone ponad istniejgcym sufitem podwieszanym.
Lokalnie, we wskazanych miejscach przejscia przez korytarz prowadzone w obudowie g/k
dopasowanej do istniejgcych pilastréw i podciggow. Wielkos¢ obudowy jak najmniejsza,
dopasowana do kanatbw wraz z izolacjg, jednak bez zmiany wymiaru w obrebie
pomieszczenia. Obudowy wykonczone i malowane jak sufity.

W piwnicach gmachu gtéwnego kanaty bez obudowy, prostokgtne lub okragte, prowadzone w
miare mozliwosci po bokach pomieszczeh dla zachowania widoczno$ci sklepien kolebkowych.

Obudowy g/k wykonac¢ jako szkieletowe, w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z piyt
gipsowo-kartonowych. W pomieszczeniach mokrych stosowaé wytgcznie ptyty impregnowane
(wodoodporne) typu GKBI.

Przejscia przez istniejgce i planowane (wg. ekspertyzy) wydzielenia pozarowe (np. przejscia
przez wydzielong klatke schodowa) wymagajg obudowy o odpornoéci ogniowej wymagane;j
dla danej przegrody.

W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach przewidzie¢ nalezy
drzwiczki rewizyjne dla dostepu do zawordw lub przepustnic.

2.2.6.3. lzolacja potaci dachu

W miejscach przebi¢ pofaci dachu oraz w miejscu montazu podkonstrukcji stalowych dla
urzagdzen, naprawom i uszczelnieniu podlega pokrycie dachu z papy.

Istniejgce warstwy papy podlegajg sprawdzeniu i ewentualnemu usunieciu w miejscach o
zniszczonej, pofatdowanej nawierzchni. W pasach wzdtuz przebi¢ oraz pod stopami
mocowanymi do potaci dodatkowy pas papy podktadowe;.

Jako pape wierzchniego krycia stosowaé pape na osnowie z widkniny poliestrowej
stabilizowane] siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem
mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o fgcznej grubosci min. 5,0mm. Wymagana
wodoszczelno$¢ przy cisnieniu min. 200 kPa.

Na styku z kominami lub Scianami papa wywinieta na Sciane z wykorzystaniem klindw
styropianowych pokrytych wstepnie papa. Krawedz papy mocowana listwg krawedziowg lub
w wydrze w scianie komina.

2.2.6.4. Naprawy potaci dachu skosnego

W miejscach przebi¢ potaci dachéw skosnych pokrytych dachéwkg (budynki oficyny) nalezy
wykonac obrébki blacharskie uszczelnienia przebicia kanatéw wentylacji wpiete pod przekrycie
z dachéwki ceramicznej. Do uzupetnienh nalezy wykorzystywac wytgcznie dachowke z rozbiorki
na tym samym obiekcie.

Dach pawilonu wymaga czasowej rozbiorki fragmentu pofaci dla montazu central na poddaszu.
Nalezy w miare mozliwosci unika¢ ingerencji w gtéwne elementy nosne poza krokwiami.

2.2.6.5. Naprawy ogolnobudowlane

Naprawom podlegajg wszystkie miejsca zniszczone lub uszkodzone w wyniku prowadzenia
nowych lub wymiany istniejgcych instalacji. Zakres napraw wynika z branzowych projektow
instalacyjnych.

Naprawy powinny prowadzi¢ do zachowania obecnego wygladu, kolorystyki i materiatow
wykonczeniowych w danym miejscu. Odmalowania powinny by¢ prowadzone do najblizszych
narozy scian, a jesli te wystepujg dalej niz 3m od miejsca naprawy — w pasie szerokosci min.
0,5m na catg wysoko$¢ pomieszczenia.
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Wymagane jest zachowanie materiatu i technologii wykonania posadzek w danym
pomieszczeniu (parkiet, lastryko, wyktadzina PVC, gres , itp.). Wymiana wyktadziny PVC
powinna obejmowacé pas szerokosci min. 0,5m wzdtuz catej sciany pomieszczenia w miejscu
naprawy.

2.2.7. Zagospodarowanie terenu

W zakresie planowanych prac nie przewiduje sie robot na terenie przy budynku.

2.2.71. Zielen

Drzewa i krzewy w rejonie zaplecza budowy na dziedzihcu podlegajg bezwzglednej ochronie
wigcznie z brytg korzeniowa.

Tereny zielone zniszczone w trakcie prac wymagajg odtworzenia. Zaktadanie trawnikéw i
nasadzenia na terenie muszg by¢ poprzedzone rekultywacjg gleby.

2.2.8. Wyposazenie budynku

W zakresie planowanych prac nie przewiduje sie elementéw wyposazenia budynku.
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CZESC INFORMACYINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zakres inwestycji wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na prace przy zabytku.

Zmawiajgcy uzyskat ww decyzje wydang na podstawie projektu koncepcyjnego z 2020r
bedacego podstawg niniejszego opracowania. Decyzja Mazowieckiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dn. 18 listopada 2020r. stanowi zatgcznik nr 3 do PFU.

Zakres inwestycji wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Przygotowanie
niezbednych projektow i wnioskow, oraz uzyskanie decyzji jest w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy.

Wymagane prawem uzgodnienia projektu oraz ewentualne odstepstwa od przepisow
technicznych sg w zakresie prac i obowigzkéw Wykonawcy.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza iz jest jedynym dysponentem dziatki ew. nr 4, obreb 5-05-06,
stanowigcej przedmiot opracowania.

Dokument zaswiadczajgcy o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
zostanie wydany wykonawcy po podpisaniu umowy.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY

3.1. PRZEPISY OGOLNE
Zakres prac objetych przedmiotem zamowienia winien by¢ zgodny z przepisami prawnymi i
normami zwigzanymi z ich realizacjg, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz.U. 2021 poz.
2351 wraz z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony - Dz.U.
z 2019r poz. 266 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony -
Dz.U. 2022 poz. 2057 wraz z pézniejszymi zmianami)

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tekst ujednolicony -
Dz.U. 2022 poz. 2556 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych (tekst ujednolicony -
Dz.U. 2022 poz. 1710 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst ujednolicony - Dz.U. 2022 poz. 503 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawie (tekst ujednolicony - Dz.U. 2020 poz. 2187 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony
- Dz.U. 2021 poz. 1990 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie.  (tekst
ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst ujednolicony — Dz.U.
2022 poz. 1679 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1679 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 roku w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021
poz. 1686 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych
na rynku krajowym (tekst ujednolicony — Dz.U. 2020 poz. 1508 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650
z pézn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001
r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa ( Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 456 z p6zn. zm.).

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-EN I1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspétczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczenia.

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN I1SO 13789:2008- Cieplne wtasciwosci budynkéw — Wspodtczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
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PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkoéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych.. Wymagane wiasciwosci
systemdéw wentylaciji i klimatyzaciji (oryg.)

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania . Zmiana Az 3 z dn 08 lutego 2000 r.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow gietkich

PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogoinej. Wymagania,
badania, oznaczenie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwosci
elementéw/wyrobow do wentylacji mieszkan. Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu
powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie
COBRTI Instal Zeszyt nr 5.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-
51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw
PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
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PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Poprawki PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002+A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 54-3:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia
alarmowe — Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-5 +A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Punktowe
czujki ciepta

PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czuijki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, Swiatta
przechodzgcego lub jonizacji

PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia —
Czujki punktowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze
pozarowe

PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe
dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzgcego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia

Wszystkie pozostate Normy Polskie i przepisy szczegdlowe majgce zastosowanie i
wptyw na kompletnosé i prawidtowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych.
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4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY

4.1. PROJEKT KONCEPCYJNY

Projekt koncepcyjny instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji bedacy podstawa
niniejszego programu, wykonany zostat przez WIBHiIS w styczniu 2023r, i stanowi
zalacznik nr 1 do PFU.

Projekt koncepcyjny obejmuje rowniez instalacje wentylacji dla oficyny potudniowej i pawilonu
wystawowego, ktore nie wchodzg w zakres inwestycji i bedg objete odrebnym postepowaniem.

Ewentualne odstepstwa od koncepcji wynikajgce z uwarunkowan technicznych lub prawnych
sg dopuszczalne pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego.

4.2. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 1:500

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 uzyskana w maju 2015r stanowi zatacznik nr 2 do PFU.

4.3. BADANIA GRUNTOWO-WODNE

Zakres planowanych robo6t budowlanych i instalacyjnych nie wymaga wykonania badan gruntu.

4.4. ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Zmawiajgcy uzyskat decyzje dot. pozwolenia na prace przy zabytku wydang na podstawie
projektu koncepcyjnego z 2020r bedgcego podstawg niniejszego opracowania. Decyzja
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw z dn. 18 listopada 2020r. stanowi
zalacznik nr 3 do PFU.

4.5. AUDYT ENERGETYCZNY

Zakres planowanych robo6t budowlanych i instalacyjnych nie wymaga wykonania audytu
energetycznego budynku.

4.6. DANE DOT. ZANIECZYSZCZEN | OCHRONY SRODOWISKA

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportow dot. ochrony srodowiska lub zanieczyszczen. Nie
przewiduje sie wystepowania szczegélnych zanieczyszczen na terenie inwestycji.
Inwestycja nie bedzie generowaé zadnych szczegdlnych zanieczyszczen srodowiska.

4.7. DANE DOT. RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportéw ruchu drogowego, hatasu ani innych ucigzliwosci.

Nie przewiduje sie koniecznosci zadnej szczegdlnej ochrony zwigzanej z hatasem z innych
zrédet, ani inng ucigzliwoscig od ruchu drogowego i kolejowego.

4.8. INWENTARYZACJE | DOKUMENTACJE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Inwentaryzacja ogoélnobudowlana budynku wykonana w 2017r., jest w posiadaniu
Zamawiajgcego.

Wykonanie szczegoétowej inwentaryzacji obiektu na potrzeby opracowania dokumentacji
projektowe;j i realizacji robot lezy w obowigzkach wykonawcy dokumentacji projektowe;j.

4.9. DANE DOT. PRZYLACZENIA DO ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
Obiekt jest przytaczony do miejskich sieci.

Planowana inwestycja moze wymagac korekty mocy przytaczeniowej energii elektrycznej,
oraz mocy przytgczeniowej m.s.c. Uzyskanie docelowych warunkéw zmiany mocy lezy w
obowigzkach wykonawcy dokumentacji projektowe;j.
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4.10. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla budynkow Wydziatu Architektury wykonano w 2017r ekspertyze techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej i uzyskano na jej podstawie Postanowienie KWPSP o zatwierdzeniu
odstepstw od przepiséw technicznych i rozwigzan zamiennych.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu Wydziatu Architektury
Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55 w Warszawie” wykonana w 2017r. i
postanowienia MKWPSP z 10.11.2017r. stanowig zalacznik nr 4 do PFU — tylko w wersiji
elektronicznej.

KONIEC
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