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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
z robót związanych z wykonaniem elewacji związanych z realizacją zadania: " Nadbudowa i przebudowa 
budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie o pomieszczenie siłowni i magazynku sportowego".  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

Grupa:   45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

Klasa:   45320000-6 Roboty izolacyjne.  
Kategoria:  45321000-3 Izolacja cieplna  
 

Grupa:   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  
Klasa:   45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.  
Kategoria:  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.  

  45442100-8 Roboty malarskie.  
  45443000-4 Roboty elewacyjne  
 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych wykonaniem elewacji:  
- okładziny ścian z zewnątrz płytami cementowo włóknowymi gr. 15 mm na rusztach stalowych mocowane 
do stalowej konstrukcji ściany do REI 60, 
- ocieplenie ścian budynku płytami wełny fasadowej gr. 20 i 25 cm klejonymi i mocowanymi do płyt 
cementowo włóknowych za pomocą stalowych łączników systemowych, 
- tynk elewacyjny metodą lekką-mokrą ułożony z zastosowaniem systemu bezspoinowego o zewnętrznym 
wykończeniu tynkiem silikonowym barwionym w masie o fakturze „baranek średni” (2 mm).  
- ościeża ocieplone płytami wełny mineralnej gr. 3 cm metodą lekką-mokrą ułożoną z zastosowaniem systemu 
bezspoinowego o zewnętrznym wykończeniu tynkiem silikonowym barwionym w masie o fakturze „baranek 
średni” (2 mm) z ochroną narożników listwami ochronnymi., 
- montaż listew przyokiennych PCV systemowych z siatką i elementem traconym. 
Kolorystyka tynku zharmonizowana z istniejącym budynkiem.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt 3.1.  
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm, 
- płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 15 i 3 cm, 
- tynk silikonowy o fakturze baranek średni (uziarnienie 1,5 - 2,0 mm) ze szlachetnej zaprawy tynkarskiej, 
- siatka z włókna szklanego o min. gęstości 145g/m2 na zaprawie klejowej, 
- klej do styropianu. 

UWAGA!  
Do wykonania robót wymienionych w poniższej SST należy stosować materiały o parametrach określonych w 
specyfikacji technicznej materiałowej nr 335, sporządzonej według normy DIN, zawartej w dokumentacji 
projektowej. 
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  
3.1. Sprzęt do wykonywania robót  
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  
Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: samochód 
skrzyniowy zadaszony. 
Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. 
Chronić przed wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu.  
Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

- datę produkcji i nr partii,  

- wymiary,  
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

- numer aprobaty technicznej,  

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

- znak budowlany.  
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i 
substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.  
5.2. Wykonywanie warstwy zbrojonej  
Wykonywanie warstwy zbrojonej na wełnie mineralnej można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
przyklejenia płyt, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 
25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać 
siatki zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu wełny na całej 
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powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym 
zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona 
zbudowana jest z zaprawy klejącej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia 
rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych 
wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na 
zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i 
poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej 
niż w połowie jej grubości. Do wysokości 2,0 m należy ułożyć dwie warstwy siatki. Prawidłowo wykonana 
warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie narażone na uszkodzenia 
mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach, 
powinny być wykończona ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy tez 
miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować podkładową 
masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później tynku. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę 
zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku 
wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych 
(zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być pozostawione do sezonu letniego bez 
szkody dla układu dociepleniowego.  
Zaprawę nanosi się na płyty w paśmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna szklanego) gładką stroną 
pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie zaprawy zaczyna się od narożnika 
budynku. Po nałożeniu zaprawy klejącej na odcinku równym długości przygotowanego pasa siatki, należy 
"przeczesać" ją zębatą stroną pacy. Czynność ta pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej 
powierzchni.  
Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na 
ociepleniu siatki! Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.  
5.3. Wykonanie podkładu tynkarskiego  
Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 
Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Może służyć jako 
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji, gdy np. wskutek niekorzystnych 
warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków.  
Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie równa. Wszelkie 
nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.  
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W szczelinę 
pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po 
umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną. Ten sposób 
uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod układ 
dociepleniowy.  
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, należy 
uszczelnić silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z sztywnymi elementami budynku powinien być 
wykonany w sposób elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną 
a dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy 
wykonać z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk wełny z obróbką 
blacharską podokiennika.  
5.4. Nakładanie tynków  
Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy 
pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości zacierać 
ruchami okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki 
o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.  
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Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw 
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i 
podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić 
uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” OST. Odchylenie 
powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 
nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką obmiaru jest wykonania 
elewacji jest [m2] wykonanego tynku silikonowego wraz z wszystkimi warstwami izolacyjnymi i zbrojącymi.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas 
skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania narożników, 
prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór 
końcowy, który poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, 
zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji.  
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do dziennika 
budowy.  Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z ST i PB.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku mineralnego typu kornik lub 
kamyczkowego obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

- ułożenie płyt ze styropianu EPS70-040 gr. 12 cm za pomocą łączników,  
- ułożenie  
płyt styropianowych gr. 12,0 cm na cokołach,  

- przyklejenie siatki z włókna szklanego,  

- ułożenie ochrony narożników wypukłych za pomocą kątowników metalowych,  

- nałożenie podkładu z masy tynkarskiej,  

- wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego,  

- wykonanie tynku na cokole,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

- likwidacje stanowiska roboczego,  

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania  
- PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów  
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  
- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów   
budowlanych.  
- PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe  
- PN-EN 310:1994 Płyty drewnopodobne. Oznaczenia modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na 
zginanie 


