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PRZEDMIAR ROBOT

Gmina Lipno
ul. Powstancow Wlkp 9, 64-111 Lipno

Przebudowa chodnika w ciagi drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku

12.07.2022r.

Cena jedn. Warto$é
Lp. Opis pozycji rozliczeniowych Jm Ilos¢ netto netto
1 Rozebranie kraweznikow betonowych o m 280,00
wym. 15x30x100 cm
Ob.. =280,0
2 Rozebranie obrzezy betonowych m 87,00
Ob. =42+18+27
3 Rozebranie nawierzchni chodnika i wjazdow| — m? 554,65
do posesji z ptytek betonowych i miejscowo
z tyrlinki lub nawierzchni betonowe;j
Ob.
=1,5%(42+7+18+42,5+6+5+58)+1,6%40+1,5*
(27+58+16)+71,40
4 Zatadunek 1 wywiezienie samochodami m 68,07
gruzu z rozbieranego chodnika na odleglos¢
do 5 km. Zamawiajacy wskaze miejsce
Wywozu
0b.=280,0*0,045+554,65*0,1
5 Roboty pomiarowe - trasa chodnikéw w|  kpl 1,00
terenie rowninnym
Ob. =1
6 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer.|  ? 71,40
wjazdow gleb. 25 cm w gruncie kat 1/4.°
Ob. =71,40
7 Transport wywrotkami ziemi z korytowania|  p? 30,45
na odlegtos¢ do 10 km. Wraz z kosztami
utylizacji poniesionymi przez Wykonawceg
Ob. =71,40*0,25+280,0*0,045
8 Profilowanie i  zageszczenie  podioza| y? 415,75
wykonywane mechaniczne
Ob.= 334,45+71,40
9 Podbudowa z betonu B-10 grub 15 cm — m? 71,40
wjazdy na posesje
Ob. =71,40
10 Lawa pod kraweznik drogowy o wym.| i} 12,94
15x30x100 cm betonowy o wym. z oporem —
beton B-15
Ob. =0,045*218,0+0,045*69,50
11 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30x100 m 218,00

cm na podsypce cementowo — piaskowej -
KRAWEZNIK PO STRONIE
ZAMAWIAJACEGO

Ob.
=28+17,5+14+28+25,5+12,5+16,5+16+11




13 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 m 69,50
cm na podsypce cementowo — piaskowej -
KRAWEZNIK PO STRONIE
ZAMAWIAJACEGO

Ob. =7+4,5+13+5+7+6,5+5,5+3,5+8+9,5

14 Rowek pod obrzeze 6x20x100 cm m 91,00
Ob. =6+27+58

15 Obrzeza betonowe o wym. 6x20x100 na m 91,00
podsypce piaskowo — cementowej. -
OBRZEZA PO STRONIE
ZAMAWIAJACEGO
Ob.==6+27+58

16 Lawa z betonu B-15 pod kraweznik lezacy —|  m® 3,13

umocnienie wjazdoéw od strony posesji
Ob. = 69,50%0,045

17 Kraweznik betonowy lezacy 15x30x100 cm m 69,50
na podsypce cement-piasek — umocnienie
wjazdow od strony posesji - KRAWEZNIK
PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO

Ob. =7+4,5+13+5+7+6,5+5,5+3,5+8+9,5

18 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm m> 344,35
szarej na podsypce cementowo - piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - KOSTKA
PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO

Ob.
=1,9%42+1,9*7+1,5*(18+42,5+6+27+58+16)

19 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm m> 71,40
na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - KOSTKA
PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO

Ob.
=1,5%7+1,2%4,5+2,1%13+1,5%5+1,5%7,3+1,5
*6,5
20 Wykonanie  dodatkowego  wypelnienia| m3 6,30

szczeliny migdzy kraweznikiem a pasem
drogowym z betonu B-15
Ob.=0,15%0,15*280

21 Regulacja wlazéw do  studzienek z| kpl 3,00
dostosowaniem do nowego chodnika

Ogolem kosztorys (netto)

VAT

Ogolem kosztorys (brutto)

MATERIAtY PRZEKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

34435
— kostka brukowa [szara] gr. 6 cm [miejsce sktadowania do 0,5 km od placu budowy] w ilosci m2
71,40
— kostka brukowa [szara] gr. 8 cm [miejsce sktadowania do 0,5 km od placu budowy] w ilosci m2
-krawezeniki betonowe, szare, wibroprasowane o wymiarach 15x30x100 cm [miejsce 357,00
sktadowania do 0,5 km od placu budowy] w ilosci m
-obrzeze betonowe, szare, wibroprasowane o wymiarach 6x20x100 cm — 58 m [miejsce 91,00
sktadowania do 0,5 km od placu budowy] w ilosci m




