PRZEDMIAR ROBOT

w miejscowosci Oleszyce

Przebudowa drogi gminnej nr 105231R ul. Dziatynskiego

T . llos¢
Lp. Wyszczegélnienie robot Jednostka jednostek
1 Roboty przygotwawcze
11 Roboty pomiarowe pr;y I|now¥ch fobt?tach Kkm 0356
ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
2 Roboty nawierzchniowe
21 Frezowanie nawierzchni gr. do 4 cm m? 5,00
22 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - m2 1100,00
gr. 10cm
23 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m? 2250,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
24 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu m? 2250,00
4cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
25 asfaltowego odpornego na koleinowanie KR1-2 m? 2143,00
grubosci 4,0 cm z transportem
3 Przebudowa chodnika
Rozbiérka nawierzchni chodnika wraz z
31 kraweznikiem i obrzezem ( materiat m? 130,00
zagospodarowuje wykonawca)
32 Wymiana kraweznika na tawie betonowej na mb 90,00
nowy
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
3.3 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie - m? 130,00
chodnik
Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 warstwa
34 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - m? 130,00
podbudowa pod chodnik
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubosci 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 2
3.5 - chodnik - kostka typu Holland gr. 6 cm kolor m 130,00
czerwonv
3.6 Obrzeza betonowe gr. 6cm na fawie betonowej mb 110,00
37 Kra\.NQZnIkI betormwe 0 wymiarach 15x30 cm na mb 287,50
fawie betonowej
4 Roboty wykonczeniowe
Dostosowanie wysokosciowe miejsc
41 postojowych zlokallzpwanych wzdiuz m2 60,00
remontowanego odcinka.
Nawierzchnia zjazdéw z tlucznia kamiennego -
4.2 grubosé po zageszczeniu 5cm m? 13,00
Nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego -
43 grubo$é po zageszczeniu 5cm m? 12,00
Uzupetnienie poboczy kruszywem 0-31,5
gr. 8 cm, szeroko$¢ 0,75m 2
44 llos¢ (81+136)*2+0,75=325,5 m2, m 325,50
Reczne plantowanie powierzchni gruntu
4.5 rodzimego kat. I-IV plantowanie terenu m? 325,50

przylegtego

Sporzadzit:




