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OPIS TECHNICZNY

do projektu wyposazenia dla zadania inwestycyjnego pn., Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o
tacznik oraz z przebudowa czgsci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice”

1. INWESTOR
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

2. LOKALIZACJA
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowsa szkoty o tacznik oraz z przebudowg
czesci budynku szkoty w miejscowo$ci Turkowice
Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Turecki

Miejscowosé: Turkowice

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. tukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA
Podstawg do opracowania projektu sa;
e Umowa z zamawiajgcym;
e Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego

projektem.

5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz
z rozbudowa szkoty o tgcznik oraz z przebudowg czesci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice.
Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej tukowej pokrytej membrang PCV. Zadaszenie boiska
wpisane na planie prostokata o wymiarach 14,50 m x 24,42 m i wysoko$ci 7,25 m. Lacznik w postaci
wiaty jednoprzestowej wpisanej na planie prostokata o wymiarach 8,00m x 2,40m oraz wysoko$ci w

najwyzszym punkcie 3,55m. Zadaszenie boiska oraz tacznik w postaci wiaty do istniejacego budynkiem
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zaprojektowano jako obiekty parterowe, niepodpiwniczone. W miejscu zakoriczenia tgcznika w postaci
wiaty z projektowanego boiska z zadaszeniem do istniejgcego budynku nalezy wykona¢ przebudowe
budynku w postaci wykonania otworu drzwiowego. Poszycie zadaszenia boiska wykonane z membrany
PCV. W zatgcznikach do projektu budowalnego przedstawiono deklaracje oraz certyfikat ITB dla
membrany PCV. Wiata stanowigca facznik nalezy wykona¢ w konstrukciji stalowej z poszyciem z piyt z
poliweglanu komorowego gr. 24 mm. Sciana szczytowa obtozona ptytami warstwowymi.

Wokét planowanej inwestycji planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokdt zadaszenia boiska wykonana
bedzie opaska o szeroko$ci 75 cm. Podtoga tacznika z istniejacego budynku do projektowanego boiska
z zadaszeniem wykonana bedzie jako cigg pieszy o tacznej szerokosci 2,60m z kostki brukowej.
Zadaszenie wejs¢ od Scian szczytowych typu lekkiego z poliweglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.
Zachowane odlegtosci pomiedzy budynkami na dziatkach sgsiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z
dziatkami sgsiadujgcymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacii
inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociggowe, kanalizacii
sanitarnej oraz energetyczng. Obiekt bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek objety opracowaniem nalezy zniwelowac do rzednej 124,12 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego obiektu wynosi +/- 0,00 = 124,14 m.n.p.m.

6. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje wyposazenie obiektu a w szczegolnosci:
> Wyposazenie sportowe;

» mobilne strzelnice laserowe.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

7.1 STRZELNICE MOBILNE LASEROWE -1 SZT.

Wykonawca zakupi i dostarczy 1 egz. mobilnej strzelnicy laserowej (wirtualnej — min. 4-stanowiskowej)
na min. 4 stanowiska strzeleckie. Sprzet musi spetniaé wymogi stawiane przez program ,OLIMPIA”.
Wspomniany sprzet ma by¢ mozliwy do roztozenia
i zainstalowania na samej hali na czas prowadzenia zaje¢ strzeleckich. Kazdy zestaw powinien zawiera¢
bron krotka i dugg (bezprzewodowe), oprogramowanie, klawiature bezprzewodowa, mysz komputerowg
bezprzewodowa, kamere, projektor i ekran.

Technologia strzelnicy:
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mozliwoS¢  intuicyjnej  obstugi  systemu  bezposrednio z  menu  ekranowego
z wykorzystaniem klawiatury bezprzewodowej i/lub myszy komputerowej bezprzewodowej i/lub broni
treningowej,

mozliwo$¢ indywidualnego przystrzelenia broni (przystrzeliwanie zgrywa punkt celowania z punktem
trafienia na  odleglosSci do 150 m dla  karabinka i do 25 m
dla pistoletu),

mozliwo$¢ prowadzenia treningu indywidualnego i grupowego,

edytor tworzenia ¢wiczen (min. 3 ¢wiczenia w plenerze oraz min. 3 ¢wiczenia w pomieszczeniu
(otwarta przestrzert do 150,0 m, pomieszczenie do 25,0 m), mozliwo$¢ zmiany pory dnia (dzien,
zmrok, itp.), mozliwos¢ zmiany kata widzenia wirtualnej przestrzeni, mozliwos¢ zmiany kata widzenia
wirtualnej przestrzeni zaleznie od zaktadanej postawy strzeleckiej: lezac, kleczac, stojac, mozliwos¢
wyboru dla kazdego stanowiska strzeleckiego min. czterech kolejnych wirtualnych celi z zamknietego
katalogu obejmujgcego: tarcze papierowe i kartonowe, figury, cele metalowe, inne cele (np. balony,
butelki,  puszki), mozliwoS¢  wiaczenia/wylaczenia  biezacego  podgladu  celowania
i trafien,

mozliwo$¢ drukowania wynikéw strzelania,

trening prowadzony jest w oparciu o0 obraz animacji komputerowej,

Zasilanie: 230 V, interfejs w jezyku polskim, automatyczna kalibracja obrazu, mozliwo$¢ rozbudowy
urzadzenia 0 kolejne moduty poprzez taczenie

np. za pomocy sieci lan, w celu rozszerzenia funkcjonalno$ci szkoleniowej wirtualnej strzelnicy.
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7.2 WYPOSAZENIE SPORTOWE
7.21  KOSZE DO KOSZYKOWKI - 2 SZT.

Tablica do koszykdwki o wymiarach 105x180 cm, nieprzezroczysta ptyta epoksydowa o grubosci 18 mm,
w odpowiedni sposéb mocowana do ramy metalowej tablicy. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy

tablicy uniemozliwia przenoszenie na ptyte tablicy obcigzen, dziatajacych na obrecz.

Grubosé

18 mm

Materiat

Ptyta epoksydowa, Metal
Srednica

105x180 cm
Przeznaczenie

obiekty wewnetrzne
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7.2.2 BRAMKI 2 SZT.

Bramka wolnostojaca do pitki recznej przeznaczona na boiska zewnetrzne. Rama bramki wykonana jest
z profilu stalowego 80 x 80 mm o grubosci $cianki 3 mm. Catos¢ jest ocynkowana, malowana w czerwone
pasy. Boki wykonane sg z rurek stalowych. Mocowana jest do podtoza w tulejach. Bramka powinna
posiada¢ powtoke antykorozyjna. Wszystkie elementy bramki powinny by¢ potaczone ze sobg w sposob
umozliwiajacy tatwa wymiane kazdej cze$ci. Bramka muszg spetniac wymagania normy PN-EN 749,

posiada jednoczesnie Certyfikat Instytutu Sportu.

Przeznaczenie
boiska zewnetrzne
Materiat

stal, Ocynkowany
Srednica

3x2m

Profil ramy

80 x 80 mm
Grubos¢ Scianki

3mm
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7.2.3 SLUPKI DO SIATKOWKI - 6 SZT.

q

| ﬂ

ik i

Stupki do siatkowki stalowe wielofunkcyjne sg elementem wyposazenia kazdego boiska do siatkowki.

W zaleznosci od wybranego modelu sprawdzg sie wewnatrz pomieszczenia (malowane proszkowo), a
takze na zewnatrz (cynkowane ogniowo) - na boisku trawiastym lub betonowym. Stupki wykonane s3 ze
specjalnego kwadratowego profilu stalowego 80x80 mm, ktéry zapewnia wytrzymato$¢ i diugq
zywotno$¢. Stupki te mocuje sie w tulejach znajdujacych sie w podtozu. Do ich uzycia nie jest
konieczne uzywanie odciaggow. Dla zwiekszenia trwatosci produktu, $rube naciggu siatki réwniez
ostonieto profilem stalowym. Przy uzyciu specjalnych tulei mogg zosta¢ przymocowane w piasku lub
zabetonowane na standardowym boisku. Producent do kompletu stupkéw dotacza zewnetrzne
przyrzady naciggowe do uzycia z zewnetrzng Srubg trapezowa i hakiem zaczepowym montowanym na
przeciwleglym stupku. Zapewnia to uniwersalno$¢ produktu i umozliwia wykorzystanie stupkéw we

wszystkich typach rozgrywek takich jak siatkowka, badminton czy tenis.

Materiat

stal

Numer katalogowy
2-104

Profil

s|>trona




80 x 80 mm

7.2.4 SIATKA DO SIATKOWKI - 3 SZT.

Siatka do siatkowki, bezweztowa, wykonana jest z polipropylenu - wytrzymatego materiatu odpornego
na zréznicowane warunki atmosferyczne, nie wchtaniajgcego wody, naciag réwniez wykonany jest z linki
polipropylenowej. Siatka posiada wymiary: 9,50 x 1 m, dtugos¢ linki to 11,7 m, a krawedz oczka: 10 x 10
cm.

Produkt powinien posiadac certyfikaty bezpieczenstwa oraz zgodno$ci z polskimi i europejskimi normami.

Materiat

Polipropylen bezweztowy
Krawedz oczka
10x 10 cm

Grubos$¢ sznurka

3mm
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7.2.5 SIATKIDO BRAMEK - 2 SZT.
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Siatka do bramek powinny by¢  wykonane z sznurka 0 grubosci
4mm z Polietylenu - wytrzymatego materiatu odpornego na zréznicowane warunki atmosferyczne, nie
wchtaniajacego wody. Rozmiar siatki to 1,2 x 0,8 a krawedz oczka to 10 x 10 cm. Siatka w kolorze biatym,

cena za 1 sztuke.

7.26 TULEJE DO OSADZENIA SLUPKOW
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Tuleja montazowa stuzy do mocowania stupka aluminiowego 116 x 76 mm, zostata wykonana z rury

stalowej o Srednicy zewngtrznej 133 mm, cynkowana ogniowo. Nr katalogowy: 2-01-1.

7.2.7 BOISKA WRAZ Z LINIAMI DO GRY
Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowa. Nalezy uwzgledni¢ na powierzchni boiska do gry:
- w siatkowke,
- koszykowke,
- pitke reczna.
Linie do gry nalezy rozdzieli¢ kolorystycznie a same boiska dostosowac do projektowanej nawierzchni.
Materiat do wykonania linii nalezy zastosowa¢ w oparciu o wytyczne producenta podtogi sportowe;.
Rozmieszczenie linii oraz ich kolorystke nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Zamawiajgcym.
Nalezy zakupi€ oraz dostarczy¢ sprzet oraz wyposazenie wskazany w ilo$ci oraz o parametrach
podanych wyzej. Wskazane parametry sg wytacznie przyktadowymi a ostatecznie przed zakupem nalezy

sprzet oraz wyposazenie uzgodni¢ z Zamawiajacym, Uzytkownikiem oraz Inspektorem nadzoru.

PROJEKTANT

mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI

Upr. bud. KUP/0091/PBWb/22
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