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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla projektu ,Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o tacznik oraz z
przebudowa czesci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice”

1. INWESTOR
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

2. LOKALIZACJA
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik oraz z przebudowg
czesci budynku szkoty w miejscowos$ci Turkowice
Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Turecki

Miejscowosé: Turkowice

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. Lukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4, PODSTAWA PROJEKTOWANIA
Podstawg do opracowania projektu sa;

e  Umowa z zamawiajacym;

e Mapa do celéw projektowych;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

o Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych;

e  PN-B-02852 Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

e  Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.
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5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z
rozbudowa szkoly o tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice.

Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej tukowej pokrytej membrang PCV. Zadaszenie boiska wpisane na
planie prostokata o wymiarach 14,50 m x 24,42 m i wysoko$ci 7,25 m. Lacznik w postaci wiaty jednoprzestowej wpisanej na
planie prostokata o wymiarach 8,00m x 2,40m oraz wysokosci w najwyzszym punkcie 3,55m. Zadaszenie boiska oraz tacznik
w postaci wiaty do istniejacego budynkiem zaprojektowano jako obiekty parterowe, niepodpiwniczone. W miejscu zakoriczenia
tacznika w postaci wiaty z projektowanego boiska z zadaszeniem do istniejgcego budynku nalezy wykonaé przebudowe
budynku w postaci wykonania otworu drzwiowego. Poszycie zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W zatgcznikach
do projektu budowalnego przedstawiono deklaracje oraz certyfikat ITB dla membrany PCV. Wiata stanowigca tacznik nalezy
wykona¢ w konstrukcji stalowej z poszyciem z plyt z poliweglanu komorowego gr. 24 mm. Sciana szczytowa obtozona plytami
warstwowymi.

Wokoét planowanej inwestycji planuje si¢ nasadzenia w postaci trawy. Wokét zadaszenia boiska wykonana bedzie
opaska o szerokosci 75 cm. Podtoga tacznika z istniejacego budynku do projektowanego boiska z zadaszeniem wykonana
bedzie jako ciag pieszy o tacznej szerokosci 2,60m z kostki brukowe;.

Zadaszenie wej$¢ od Scian szczytowych typu lekkiego z poliweglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.

Zachowane odlegto$ci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z dziatkami
sgsiadujgcymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarne;
oraz energetyczng. Obiekt bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek objety opracowaniem nalezy zniwelowaé do rzednej 124,12 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego obiektu wynosi +/- 0,00 = 124,14 m.n.p.m.

Niniejszy projekt techniczny dotyczy branzy konstrukcyjnej.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem konstrukcje budynku a w szczegélno$ci:
stopy i fawy fundamentowe oraz tawy betonowe pod $ciany dziatowe;
$ciany no$ne i dziatowej;

podciagi, belki i nadproza;

stropy zelbetowe jednokierunkowo;

>

>

>

»  slupy zelbetowe;
>

»  rama no$na z drewna klejonego warstwowo;
>

posadzki.

7. ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

ZEBRANIE OBCIAZEN NA ZADASZENIE BOISKA

Rodzaj Warto§¢ Warto¢ Warto$¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty  char. Y rep. gr obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci dachu walcowego - Zmienne 1,80 1,00 1,80 1,50 2,70

przypadek (i) wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.5 (strefa 2 -> sk =0,9
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kN/m2, przyp.A, wyniostos¢ dachu h=8,5 m, rozpieto$¢ b=17,6
m->2,0, Ce=1,0, Ct=1,0) [1,800kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem pola A potaci dachu fukowego wg PN-EN ~ zmienne 0,69 1,00 069 1,50 1,03
1991-1-4/7.2.8 (strefa 1, A=121 m n.p.m. -> vb,0 = 22,00m/s,
teren I, co=1, ze=h=8,8 m -> cr=1,18, wymiary dachu h=8,8 m,
d=17,6 m, b=30,4 m, strzatka f=8,8 m -> qp=0,86 kPa,
cscd=1,000, cpe=0,69) [0,685kN/m2]

3. Poszycie dachu w postaci podwojnej membrany PCV state 0,10 - 010 135 0,14
4. Obcigzenie instalacjami state 0,15 - 0,15 1,35 0,20
S 2,74 2,74 4,07

Powyzsze obcigzenia przypadajg bezposrednio na elementy konstrukcyjne. Na podstawie powyzszych obcigzen
przeprowadzono analize doboru przekrojow konstrukcji.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
8.1  WYMIANA GRUNTU

Grunt pod tawy i stopy fundamentowe powinien charakteryzowaé si¢ no$noscig co najmniej 150kPa. W przypadku
mniejszej no$noSci nalezy wykona¢ wymine gruntu. Bedzie ona polegata na wykopie gruntu rodzimego w lokalizacji taw i stop
fundamentowych na gteboko$¢ ustalonej komisyjnie w sktad ktdrej powinien wehodzié m.in. uprawniony geolog i zasypaniem
miejsca gruntem dobrze zageszczajacym. Zageszczenie nalezy wykona¢ warstwowo — kolejne warstwy co 30 cm. Nalezy

uzyska¢ zageszczenie minimum |_(s,min)21,0.

82 LAWY |STOPY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe, zelbetowe, monolityczne, o wymiarach 100 cm x 50cm, 55¢m x 50cm oraz 35cm x 50cm, z
betonu C30/37 zbrojony stalg klasy A-IlIN. Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ wylewke z betonu C8/10 (B-10)
grubosci minimum 10 cm o szeroko$ci 20 cm wigkszej niz fundament.

Stopy fundamentowe, zelbetowe, monolityczne, 0 wymiarach 250cm x 150cm, 200 ¢cm x 120cm, 150cm x 150cm o
wysokosci 80 cm oraz 60cm x 60cm o wysokosci 50 ¢cm, z betonu C30/37 zbrojony stalg klasy A-llIN. Bezposrednio pod
fundamentami nalezy wykona¢ wylewke z betonu C8/10 (B-10) grubo$ci minimum 10 cm o szerokosci 20 cm wigkszej niz
fundament.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w wykopach fundamentowych pozostatosci po dawnych fundamentach
badz dawnej nieczynnej infrastrukturze podziemnej elementy te nalezy rozebra¢ i usuna¢ z wykopu. W przypadku konicznosci
.przekopania” dna wykopu w stosunku do projektowanej rzadnej posadowienia, powstaty ubytek gruntu wypetni¢ nalezy przy
pomocy podsypki piaskowo — cementowym ustabilizowanej do I ., = 1,0.

Izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych (od géry i po bokach) w postaci asfaltowej powloki gruntujace; i
cienkiej warstwy masy roztworu gruntujgcego modyfikowanego kauczukiem SBS do gruntowania betonu. Na tawach pod

Sciany fundamentowe nalezy utozy¢ izolacje w postaci papy podktadowej zgrzewalnej SBS gr. 4 mm.

8.3  PODWALINA

W cze$ci zadaszenia boiska od poziomu taw fundamentowych do rzednej +/-0,00 m zamontowa¢ podwaliny Zelbetowe gr.
0,25 m. Wykona¢ je jako prefabrykowane badz wykonywane na mokro na budowie. Potgczenie podwalin w wers;ji
prefabrykowanej zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku podwalin wylewanych na mokro z taw fundamentowych

nalezy wystawi¢ fgczniki do zbrojenia. Zbrojenie podwojng siatkg z pretow #12 — co 12 cm. W miejscach styku z stopami
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fundamentowymi nalezy wykona¢ dylatacje poziomg odcinajac konstrukcje stopy od podwaliny. Dylatacja za pomoca papy

podktadowa gr. 4mm.

84  KONSTRUKCJA ZADASZENIA BOISKA

Zaprojektowano konstrukcje z drewna klejonego w postaci ram tukowych o wymiarach 45 x 18 cm z drewna klasy GL36h.
Rama o wysokosci u szczytu 7,20 m oraz tacznej szeroko$ci 14,50m.

Konstrukcja zadaszenia boiska z drewna klejonego warstwowo. Nalezy przewidzie¢ minimalny czas oddziatywania aby

zapewni¢ klase minimum R30.

Ao = dopar + Kol

Platwie projektowane jako jednoprzestowe. Pratwie o wymiarach 24cm x 12cm z drewna klasy GL36h. Ptatwie montowane do

ramy za pomoca wieszaka belki.

8.4.141 KONSTRUKCJA NOSNA WIATY

Konstrukcja stalowa, spawana wykonana z profili zamknigtych, ze stato klasy S355. Rozstawy osiowy stupdw no$nych zgodnie
z czescig rysunkowa. Stup wykonac nalezy z rury kwadratowej RK 100x8. Na stupie oparty bedzie rygiel stalowy. Rygiel
wykonac¢ nalezy z rury prostokatnej RP 120x100x8. Rozstawy osiowy poszczegdlnych ptatwi zgodnie z cze$cig rysunkowa,
Krokwie wykonac z rury prostokatnej RP 80x40x8. Rozstawy osiowy poszczegblnych krokwi zgodnie z czg$cig rysunkowa. Na
krokwiach oparte sg ptatwie dachowe. Ptatwie dachowe wykonaé nalezy z rury prostokatnej RP 50x30x5. Rozstaw osiowy

poszczegdlnych ptatwi dachowych zgodnie z czeécig rysunkowa.

Potgczenia elementéw stalowych wykona¢ jako spawane za pomocg spoin pachwinowych obwodowych o gr. spoin 5 mm.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie powtokami malarskimi w wytwémi konstrukcji stalowych
lub malowa¢ na budowie jednokrotnie farbg epoksydowg podktadowg i dwukrotnie farbg epoksydowa nawierzchniowa. Kazda
z warstw ma posiada¢ inny kolor w celu upewniania si¢ o prawidtowosci wykonania warstwy malarskiej. Malowanie na budowie
przy montazu konstrukcji rozpocza¢ nalezy od odpylenia i odttuszczenia. Po zamontowaniu konstrukcji uzupetni¢ powtoki w
miejscach uszkodzonych i w miejscach spawan, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc. Dopuszcza sie zastosowanie innej

prefabrykowanej i certyfikowanej konstrukcji stalowej.

8412  KONSTRUKCJA DACHU WIATY
Dach dwuspadkowy, w konstrukcji stalowej, pokryty ptytami z poliweglanu badz blachy trapezowej T55. Kat nachylenia potaci

dachowej wynosi 15°.
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8413  OBROBKIBLACHARSKIE
Obrabki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej lub z blachy powlekanej. Rury i rynny spustowe nalezy

wykonac z blachy tytanowo — cynkowej lub z blachy powlekanej wg rozwigzan systemowych wybranego producenta.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
-montazowych" i innymi aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP oraz z aktualng wiedzg i sztukg
techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane muszg posiada¢ $wiadectwo ITB i PZH, jak réwniez inne wymagane atesty i certyfikaty.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, przez
odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod nadzorem o0s6b uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.
Rozwigzania materiatowe i zakres opracowania przyjety w projekcie moze ulec zmianom po uzgodnieniach
dokonanych pomiedzy projektantami a inspektorem nadzoru.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z inwestorem, a tak ze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do
tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzadne nalezy sprawdzié¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
na etapie wykonawczym. Wymiary i rzedne poszczegdlnych elementéw nalezy przyjmowaé w nawigzaniu do dokumentacji
technicznej. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym, pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z autorami projektu.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki od projektu
nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zamoéwi¢ w oparciu o zweryfikowane wymiary otworéw na budowie
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jako$ci jedynie za zgodg
projektanta. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
norm polskich. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Wszelkie watpliwo$ci powstate podczas zapoznawania si¢ z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami
projektu.

Wszystkie zmiany odno$nie zastosowanych materiatéw i rozwigzan wymagaja uzgodnienia z autorem opracowania.
Powyzsze opracowania przeznaczone jest wylgcznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji polegajacej na
budowe boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukciji wraz z rozbudowa szkoly o tacznik oraz z przebudowg
czesci budynku szkoty i rozbiorkq istniejacego obiektu budowalnego w miejscowosci Cisew ktdrym inwestorem jest Gmina
Turek z siedziba przy ul. Ogrodowej 4 w Turku.

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM
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Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody
autorow.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech
i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej konieczno$ci
ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania
wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptaciji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialno$ci.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Branza konstrukcyjna: Branza konstrukcyjna:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OS'WIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajaeege” o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Projektant Konstrukcyjno-budowlana

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik
oraz z przebudowg czesci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Sprawdzajacy Konstrukcyjno-budowlana

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik
oraz z przebudowg czesci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Sprawdzajacy

* Niepotrzebne skreslic

11 |Strona




®

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI
TURKOWICE
SKALA 1:50
Tcm-0.5m
/@ 0.0 1.0m 20m 3.0m 40m 5.0m
: | | | | | |
_— I ! \ ! \ i
—
—
 —
-
a— NS " SF-3
100¢m x 100cm x 50cm
T. a pos. -1,00 m
o [ I
C o 1
/
‘ N
AV ‘
[To]
s )
[=] [Te)
S S
— SF-3
100cm x 100cm x 50cm
M ‘ ‘ rzedna pos. -1,00 m
N \ ™ -~
O T i S | 8 g0
i H H | 4
l 10D l 130 L 1 b l
1 ‘ d 1 \ i
(B} E
|
. @ ) 2 2 © @ Y,
1 N . “Né g i i d
b 120 l 265 L 155 /1548 | 130 [, 60,2, ) 150 l 250 l 150 L 250 L 150 L 250 L 150 l 265 )2 120 l
i L ! 400 ! L 1 ! 400 ! [ , ! 400 ! , ! 400 ! L ! 400 ! , ! 400 ! L 60
60
1 i i ( i i i i 1
SF-2 SF-1 SF-1 SF-1 SF-1 SF-1 SF-2
‘ 200cm x 120cm x 80cm  250cm x 150cm x 80cm . ‘ 250cm x 150cm x 80cm ‘ 250cm x 150cm x 80cm ‘ 250cm x 150cm x 80cm ‘ 250cm x 150cm x 80cm ‘ 200cm x 120cm x 80cm
rzedna pos. -1,50 m rzedna pps. -1,50 m ' \ / rzedna pos. -1,50 m ‘ / rzedna pos. -1,50 m ‘ rzedna pos. -1,50 m ‘ rzedna pos. -1,50 m rzedna pos. -1,50 m
B L | | | | 7
Q)
[«
5 BD-1 (4 —H : %L 1 — —1 - E =4 BD-1 : PD-1 : BD-1 : BD-1 =
o 1 _ Podwalina { I I e _ Podwalina _ Podwalina _ Podwalina ] _ Podwalina I @
N
LF-2 tawa fund. pod podwﬁéle ‘ £F-2 tawa fund. pod podwaline LF-2 tawa fund. pod podwaline LF-2 tawa fund. pod podwaline LF-2 Lawa fund. pod podwaline
o 55 cm x 50 cm Wi { \/ 55 cm x 50 cm 55 cm x 50 cm 55 cm x 50 cm 55 cm x 50 cm
= rzedna pos. -1,20 m - J\ ﬁl rzedna pos. -1,20 m . rzedna pos. -1,20 m . rzedna pos. -1,20 m rzedna pos. -1,20 m
N 9 | | |
3 | | [ ®)
- | t ‘ ‘ ‘ -
N Dz3 SF-4 . SF4
o 100 x 200 60cm x 60cm x 50cm & 60cm x 60cm x 50cm
rzedna pos. -1,20 m rzgdna pos. -1,20 m
-~
3 - @
AV —
l 2340 L
4l i i 7
0| 0|
N| —
N @ SF-4 N — SF-4
60cm x 60cm x 50cm 60cm x 60cm x 50cm
rzedna pos. -1,20 m A rzedna pos. -1,20 m
N ©
. RTRS ®
N
] -~ - ﬁ £
2eg
o g0
(8] o
ol Nk
2 gx8
8 | sgo
B 8 ‘ ET o £
£q £ ié =124,14 £ NS8 T
o S ppp 14 m.n.p.m. S 30 &
= A S 240 o 240 8 e N
8 ;@ﬁrf.’. <350 J P1 +-0,00m 350 o || [§ 01"
o2 ut| ||| < =il (=
o X O ™
Qg 2 |
: O ®© L
2w § ~
s SF-4 — SF-4
s [ 60cm x 60cm x 50cm 60cm x 60cm x 50cm
§ rzedna pos. -1,20 m A rzedna pos. -1,20 m
N
™
o 9 w (=
28N Y /] 2 2 g ©
| N _[77
o SE ‘ g 240 o 240 g ‘ 5
S S %
3 q1 ||l $350 N 30 5 || 1ol
3 2 < E
SF-4 — SF-4
60cm x 60cm x 50cm : : : : 60cm x 60cm x 50cm
rzedna pos. -1,20 m A rzedna pos. -1,20 m
- - -
4 0
il |
Q (=)
2 SF-4 J | SF4
60cm x 60cm x 50cm 60cm x 60cm x 50cm
rzedna pos. -1,20 m rzedna pos. -1,20 m
INWESTOR:
GMINA TUREK
SF-2 SF-1 SF-1 SF-1 SF-1 SF-1 —ssF22 UL. OGRODOWA 4
200cm x 120cm x 80cmy250cm x 150cm x 80cm 250cm x 150cm x 80cm 250cm x 150cm x 80cm 250cm x 150cm x 80cm 250cm x 150cm x 80cm 2P06omxx1 2280mx>88Bom 62-700 TUREK
rzedna pos.-1,50 m  Q rzedna pps. -1,50 m rzedna pos. -1,50 m rzedna pos. -1,50 m rzedna pos. -1,50 m / rzedna pos. -1,50 m ~ rzeeldagppss-11580hm O
. A - o . . - . . . | . “+4 . PR S e - . . 11 INWESTYCJA:
/ \\ / // / BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
= KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ Z
“ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI
TURKOWICE
: | ﬁl Q . . Q ﬂ . ﬂ ﬁ L | | @
BIURO PROJEKTOWE:
‘ PD-1 1 PD-1 ‘ PD-1 ‘ PD-1 ‘ PD-1 ‘ PD-1 ‘ .
g Podwalina Podwalina Podwalina Podwalina Podwalina Podwalina PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
" . . . . . _ MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI ﬁﬂﬁ
LF-2 tawa fund. pod podwaline LF-2 tawa fund. pod podwaline tF-2 tawa fund. pod podwaline LF-2 tawa fund. pod podwaline LF-2 tawa fund. pod podwaline LF-2 tawa fund. pod podwaline UL. SIWA 7 T ——————
55 cm x 50 cm 55 cm x 50 cm 55 cm x 50 cm 55 cm x 50 cm 55 cm x 50 cm 55 cm x 50 cm . e
rzedna pos. -1,20 m rzedna pos. -1,20 m rzedna pos. -1,20 m rzedna pos. -1,20 m rzedna pos. -1,20 m rzedna pos. -1,20 m 86-302 MOKRE
| | | |
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ RZUT FUNDAMENTOW PROJEKT
1:50
‘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO TECHNICZNY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
15 KWIECIEN
PROJEKT TECHNICZNY 2024r. K-01
e FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -|
BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -|
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




SF-1/10 szt. / 250cm x 150cm x 80cm

Kotew fajkowa M20

SF-2 /4 szt. /| 200cm x 120cm x 80cm

Kotew fajkowa M20

SF-3/12 szt. / 100cm x 100cm x 50cm

wykonac 6 szt. wykonac 6 szt. 2-2 3-3
1 1 ‘ﬁt ” 1 1 _ﬁt [ Nr4 1: ,_—|—
— — 1 i f SF-4 /16 szt. / 60cm x 60cm x 50cm
Nr3 S 2 Nr3 R 2 Nr3 S Nr3 - -
o ~ 3 o ~ 3 r R r 3 2-2 3-3
T T |, T T
Q |© o
~ 9 & 10 © = 1 | 1 1 | 1
8 A B N~ 8 A B ~ N
- = A - = A z NF1 Nr2 N2
» ' ® ' Nr2 Nr1 7 3 NIr1 r
z SALES z SALES T\ TCTJ ] /\ / Nr2 _Nr1 ‘7\ / ®
8 8 ] ] 6 ) ) h # ) U\ L J l. L] L] .J
NI Nr2 NIr Nr2
[ fi- I\ /) i [VAN a
] .J GH LJ L] L] L] L # L] L ‘ L] L L L] L] J ? LJ L] L] L h # L L] L] L]
1-1
— 10 1-1
3| «» — o
3| ~
1-1 1-1 ol | 7 B
_ e o} «® & q T}
3 3| 5 i) L RE
8 — - ) [ = o Nr4 706 co9i16 2 T2 2l 8|3
') — — oy -— . ‘(2
N /_:\ ~ /_,\ 2 T 2 Slololglg e 35 =151 ; S
8 8 | & =] 2| © | Yo}
L RN o | §
. / S S A | e
0 2 0 © Wykaz zbrojenia g
= o L o ™ 3| 0
8 / > > Dtugosé catkowita [m] ~
v
Nr4 1088 co9i 16 }L N < Nr4 1088 co9i 16 Nr | Srednica Dtugosé Liczba RB500 7.5 | 3x19 | 7.5
35 =192 I ﬁ 35 =192 3| < preta [ [mm] [cm] [szt.] @6 | @12 225 |15 | 22.5
- 2 2 = © ) dla jednej stopy 60
< 3
© I = 3.5 bx18,9 4 1 12 95 6 5,70 Nr] 4916 co 15 144
© E I e I B 2 12 95 6 5,70 =5
B . % . i - S © 30 40 30 3 12 93 8 7,44
2 2 — o Yo (Q\ N~ AN
— — &~ 38 8|: 7 100 4 6 151 7 10,57
B - 5 3 Nr5 1008 co 9 16 —t o s D Nr5 1008 co 9 16 N 001200185 1795 Diugosc catkowita wg srednic | 106 18.9
g > < =164 ~ < =164 95 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
% / Masa pretéw wg Srednic [ka] 2,4 16,8
o
N Wykaz zbrojenia ~ Wykaz zbrojenia Masa pretow wg gatunkow stali ka] 19,2 Wykaz zbrojenia
/ Dtugos¢ catkowita [m] Dtugosé catkowita [m] Masa catkowita [kal 20 Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosé Liczba RB500 — Nr | Srednica | Dtugosé Liczba RB500 UVZAtGAf Dlugos¢ preta jest d*‘thOSC'? Zb";ZO”aP’;\IaEN 56 Nr | Srednica | Diugosé Liczba RB500
w0 -
o preta | [mm] [cm] [szt.] @8 | @12 | o16 3| . 8 preta | [mm] [cm] [szt] g8 | 912 | o16 g?&;‘gg‘;‘;"ym'aro"v W osi preta (metoda B wg preta |  [mm] [cm] [s2t] 216
dla jednej stopy N dla jednej stopy ' dla jednej stopy
1 16 164 14 22,96 7.5 6x17.9 7.5 1 16 134 11 14,74 1 16 74 4 2,96
2 16 264 9 23,76 11), 18 |11 2 16 214 7 14,98 2 16 74 4 2,96
2 ?‘ 3 12 142 16 22,72 40 40 40 3 12 142 16 22,72 Dtugosé catkowita wg Srednic [m] 6,0
3| 4 8 192 10 19,20 120 4 8 192 10 19,20 Masa 1mb preta [kg/mb] 1,578
9 Bx 16,1 9 5 8 165 10 16,50 °°l Nr1 11916 co 18,5 =134 J°° o 8 165 10 16,50 Masa pretéw wg $rednic [kg] 9,5
f 1l 18 = 11 f Dtugosé catkowita wg Srednic [m]| 35,7 22,8 46,8 115 Dtugosé catkowita wg Srednic [m]| 35,7 22,8 29,8 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 9,5
55 40 55 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 | 0,888 | 1,578 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 | 0,888 | 1,578 Masa catkowita [kg] 10
150 Masa pretéw wg Srednic [kal| 141 20,2 73,9 Masa pretéw wg Srednic [kal| 141 20,2 47,0 UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 108,2 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 81,3 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
© Nr1 14016 co 18 1=164 © .
l r co J Masa catkowita [kg] 109 Masa catkowita [kg] 82 3766:2006)
145 UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
tF-1/L=700 cm / 150cm x 50cm tF-2 /L=4260 cm / 55cm x 50cm T LF-3/L=2126 cm/35cm x 50cm
Wykaz zbrojenia / Wykaz zbrojenia | | Wykaz zbrojenia
/ Dtugosé catkowita [m] Dtugos$¢ catkowita [m] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr3 @12 Nr | Srednica | Dtugosc Liczba RB500 N3 g2 | Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba RB500 Nr2 @8 co 15 Nr1 ol | Nr | Srednica | Dlugos¢ Liczba RB500
L | preta| [mm] [cm] [szt] o6 | o1 Nr# @8 co 20,0 preta | [mm] [cm] [szt.] g8 | @12 | o16 \t é | preta | [mm] [cm] [szt.] g8 | o016
Nr4 &6 co 20,0 7 dla 1 mb tawy fundamentowe; Nr2 @8 co 15 Nri 3l 8 dla 1 mb tawy fundamentowe; dla 1 mb tawy fundamentowe;
Nr2 @6 co 15 Nri ol 1 1 12 145 5,00 7,25 Yt\\ J « Nr4 @8c020,0 | 1 16 69 5,00 345 1 16 49 5,00 2,45
Tp]
N / Nr4 ©6c020,0 | 2 6 105 8 8,40 25 =113 2 8 105 2 2,10 5 || 25 || s 2 8 105 3 3,15
20 =161 3 12 105 4 4,20 3 12 105 4 4,20 ' 35 Dtugosé catkowita wg $rednic [m] 3,2 2,5
4 6 161 5,00 8,05 15| 25 |15 4 8 13 5,00 5,65 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 1,578
65 | 20 | 65 Dtugosc¢ catkowita wg Srednic [m] 16,5 11,5 55 Diugos¢ catkowita wg $rednic m]| 7.8 4,2 3,5 Masa pretéw wg $rednic [kg] 1,3 3,9
150 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 | 0,888 | 1,578 Nr1 @16 co 20 1=49 Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 5,2
Masa pretow wg srednic kgl 3,7 10,2 Masa pretow wg srednic [kgl| 3,1 3,7 5,5 oot JOO Masa catkowita [kal 6
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 13,9 Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 12,3 30 UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscia obli
Nr1 @12 co 20 =145 - Nel 16 co 20 1§89 _ : ug0§c Pre aJe§ ugoscig obliczong na
Masa catkowita [ka] 14 Masa catkowita kgl 13 podstawie wymiaréow w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

145

UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

50

UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

3766:2006)

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI
TURKOWICE

INWESTOR:
GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK
INWESTYCJA:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O tACZNIK ORAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI
TURKOWICE
BIURO PROJEKTOWE:
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI
UL. SIWA7 TGO TROONO N ENERSKE
86-302 MOKRE
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
KONSTRUKCJA POSADOWIENIA 150 PROJEKT
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO : TECHNICZNY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
15 KWIECIEN K02
PROJEKT TECHNICZNY 2024r.
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -|
BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -|
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




S1 - Rama tukowa
drewno klejone warstwowo

45cm x 18cm

RK 100x100x8
‘ iRP 80x40x8 ‘

iRF’ 80x40x8

RK 100x100x8

H\RP 120x100x8

RK 100x100x8

—@

L\RF’ 120x100x8

| ®

‘ RP 80x40x8 ‘

iRP 80x40x8

RP 80x40x8

RP 80x40x8 ‘

|

fffffffffffff ﬁ.....ﬁ}.....%&

RK 100x100x8 RK 100x100x8
| 4 :
I S S ) | | oo || M — . . . . - _ _ _ _ — _— — — —_— - _ _ _ — —— —— ——
— = —_ | 1
— e |
“81-Ramatukowa A == —=_ = | ' S$1-Ramatukowa ] | ~S1-Ramatukowa | ~ ST-Ramatukowa - S1-Ramatukowa
drewno klejone warstwowo 1] RP 80xd0ks drewno klejone warstwowo \ \ drewno klejone warstwowo \ : \ drewno klejone warstwowo \ : drewno klejone warstwowo
45cm x 18cm H @ H 45cm x 18cm H 45cm x 18cm H 45cm x 18cm ‘ 45cm x 18cm
12cm x 24 ¢ [ ‘ T _H* F
Dz2 H H H H H S2 - Stup stalowy
e | N | | N | ———HEB 120
100 | | | | X
T T T T T \T 7777777777777777 - ‘,,‘ 777777777777777777 7\\7 |
| | 1 H H |
| n n |l | N
S2 - Stup stalowy
> | N N N | iy
PL-1
— i —— —— —— —-—H—— - — —— - - - = ———— 4
GL36h | i i [
\ n n n
\ i i [
\ |- || |-
I 1 1 1 | |
‘ '] '] '] ¥82-Slupstalowy
| |l |l Il HEB 120
| N N N
c | || || N c
5 s et e et 42,07t 5
) +/- 0,00 m )
O« | P1 N N N 7 191
[ C
T \ i i [l -
N N N N
PL-1 | ne Ll i
L Peryxodiom— | — —(— —(— —— —— —— —— e — - - . .
emx2dem ] Il Il i
Hl n n n n
L | || || N
S2 - Stup stalowy 1] PR-1 i PR-1 i PR-1 i PR-1 N-s2 - Stup stalowy
__HEB 120 . Pt - - - - = —— ] HEB 120
|l |l |l
£ N N N £
o N N N o
o 101
1] 1
g - Py e S 1 Al L
N N N
i i [l
N N |
i 1 1 I
i Il Bl
N N n
[l [l ] \-S2 - Stup stalowy
|| || || HEB 120
|l |l |l
777777777777 ‘riiiiiiiiiii - Tﬁiiiii S — 4',’7
|l |l |l
N N N
| | | | N
| 11 | B
N N N
n n [l
N N |
- o R T ——————————————
cm x 24 cm H H H
N N N \-S2 - Stup stalowy
HEB 120
77777777777 }7777 L 77‘%77777777777 - %ﬁiiiii L jL];

S1 - Rama fukowa
drewno klejone warstwowo
45cm x 18cm

S1 - Rama tukowa
drewno klejone warstwowo
45cm x 18cm

S1 - Rama tukowa
drewno klejone warstwowo

45cm x 18cm

S1 - Rama fukowa
drewno klejone warstwowo
45cm x 18cm

S1 - Rama tukowa
drewno klejone warstwowo
45cm x 18cm

S1 - Rama tukowa
drewno klejone warstwowo
45cm x 18cm

S1 - Rama fukowa
drewno klejone warstwowo
45cm x 18cm

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ Z
PRZEBUDOWACZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI
TURKOWICE
SKALA 1: 50
lcm - 0.5m

0.0 1.0m 20m 3.0m 40m 5.0m
|
[
[

INWESTOR:

GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK

INWESTYCJA:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI

TURKOWICE
BIURO PROJEKTOWE:
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI TON
UL. SIWA7 S
86-302 MOKRE
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
RZUT KONSTRUKCJI 150 PROJEKT
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO TECHNICZNY

ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
15 KWIECIEN K-03
PROJEKT TECHNICZNY 2024r. 3
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI

BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O tACZNIK ORAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI
TURKOWICE

SKALA 1:50
Tcm-0.5m
0.0 1.0m 20m 3.0m 40m  5.0m
| !
i

@ ® POLACZENIE PR-1
skala 1:25
T~
PH PH
PH PH na Ve ) N
5 G Ml E Sruby M16 50
1 — —d R — KI. 12,9 40—
PH b [ _ PH /
— ~
! PRA 7 L Ex1 ExX3 \ v ¢ ¢
PH - . PH L — L — ¢4 +¢| o
= s1 O [+ o[l + +] / o 4
D {7 — —
RN \ | PR-1 /
PH yd AN PH bl. gr. 15mm
A S 50cm &cm
N 4 —
PH / / \ . PH
)
g ol POLACZENIE PR-2
/ \ g skala 1:25
_ y 60 g
Pi1 / \ PH .
' & o o i
Ny -
[———] =
& o o
/ \ AT
N
PH N
PH AR 8 |‘
PR-2
ST A
V%
SF-1 / / SF-1 o
%{W / %ﬁ% 7 c
Chudy beton C8/10 min. gr. 10 cm / / Chudy beton C8/10 min. gr. 10 cm ///
Z % % A
V0777007 7-/-/-7‘ 7070007000000 0755000007 AR 77 000 000000 ~
L 125 L 1400 L 125 L
,I l l ’I INWESTOR:
y 250 y 1150 ¥ 250 y GMINA TUREK
" " 62-700 TUREK
INWESTYCJA:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ

KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O tACZNIK ORAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI

TURKOWICE
BIURO PROJEKTOWE:
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI ﬂ
UL. SIWA7 G
86-302 MOKRE
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
PRZEKOJ A-A 1:50 PROJEKT
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ’ TECHNICZNY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: ~—— ]DATA: —— | NUMER RYSUNKU:
15 KWIECIEN K-04
PROJEKT TECHNICZNY 2024r. -
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ Z
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI
TURKOWICE
SKALA 1:50
lecm-0.5m
0.0 1.0m 20m 3.0m 40m 5.0m
| | | | | |
i T
@ ©
— ~_
e L
Spoina pachwinovk
/ a=5mm \
© 4 3 |
\ N Le=s ,
{ 30 Sruba M14 KI. 13/,9
P\?LACZENIA StUP STALOWY-RAMA DREWNIAN
WYKONAC INDYWIDUALNIE DLA KAZDEGO /A
SLU% /
\
~—_ - /
— [ ~—
/ ‘ L, 30 F \
/ p4 ¢—Spoine\{)achwinowa
‘ ® I/_ a=5mm
/ e @ ¢i¥Srub M14 kl. 12,9
7.7 7 77 /W W
3 % // % }}:’7 //l;{/‘;{ﬁ/%%{% ( A A4 /(/f/ PODWALINA PD-1
, . _ L o
?"” - e
/ ,,//// // 7% /////////////////////////////////////////////,,/’/ %
x»/x./-'..‘x./-z.// 7500000000700 LA 77227
| 125 lo 1400 lp 125 l
i 1 1 i
l 250 l 1150 l 250 l
i 1 1 : i
,||/ | 1650 | ,||/ INWESTOR:
' GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK
INWESTYCJA:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ Z
PRZEBUDOWACZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI
TURKOWICE
BIURO PROJEKTOWE:
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI ﬁ@ﬁ
UL. SIWA7 G
86-302 MOKRE
NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
PRZEKOJ SCIANY SZCZYTOWEJ 1:50 PROJEKT
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ’ TECHNICZNY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
15 KWIECIEN K-05
PROJEKT TECHNICZNY 2024r.
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -|
BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
ROBERT SZATKOWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




Q @ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ

KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O tACZNIK ORAZ Z
/ PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI
TURKOWICE

SKALA 1 : 50

755 280 4, PLYTA POLIWEGLAN om -0.5m
,44 KOMOROWY GW 24 MM .0 1.0m 20m  3.0m 40m  5.0m

- o

\ 55 N
\” 5
O
™~ \
\”\ |
» Rynna 150mm
—RP 120x100x8 \\ . y
\lli
RP 80x40x8 ]
= RP 50x30x5
RP 120x100x8
81 Sciana zewnetrzna
Pyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej AD=0,033 W/Mk 15
[kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym|
Elementy konstrukcji nosnej wg. Projektu technicznego -
t(()) S2 Sciana zewnetrzna noéna
Lekka obudowa dachu z membrany dachowej podwdjnej PCV -
—RK 100x100x8 Element konstrukcji wg. projekiu technicznego -
83 Sciany wiaty
Element konstrukcji wg. projektu technicznego | 10,00cm IESTOR: GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4
/RK 100x100x8 S4 Sciana wewnetrzna dziatowa 62-700 TUREK
1 Ptyta poliweglan komorowy 0,24cm INWESTYCJA:
Ptatwie dachowe wg. projekiu technicznego 5,00cm BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
Rygle dachowe wg. projektu technicznego 8,00cm KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ Z
PRZEBUDOWACZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI
P1 |Podioga TURKOWICE
BIURO PROJEKTOWE:
Warstwa wykonczeniowa wedtug pomieszczenia : PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
Wylewka betonowa, klasa betonu C16/20 (B20) zbrojony wioknami| ~ 7,00cm MGR INZ. Lt UKASZ WISNIEWSKI &
P*yty styropianowe EPS 100 - )\D=0,036 WimK ( 2x G,OOCm 12,00Cm UL SlWA 7 PRACOWN,LI;,PWRZOJEKTOWO—UTJZYN\ERSKA
~ - T T // 7 7 // 777777 7 T ~ 7 2 x Papa termozgrzewalna podkladowa SBS gr. 4,00mm 0,80cm 86-302 MOKRE
) e e - ) ’ e
N ey Podklad betonowy - chudy beton C12/15 (B15) 15,00cm
TR 9 O T N B B S U / TR - — NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
s W I A AT . o . o N SR A Podsypka piskowa zwirowa 1s>0,98 20,00cm )
; VL VO grunt budowalny nosny min. E2=120 Mpa PRZEKROJ KONSTRUCJI WIATY 1:50 PROJEKT
L " // ghs oA // BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO TECHNICZNY
e e e
//////////// ///////////// P1 NawierZChnia SpOrtOWa ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: ] NUMER RYSUNKU:
AR A 15 KWIECIEN K-06
T N T ST AN T Nawierzchnia polipropylenowa 2,00cm PROJEKT TECHNICZNY 2024r.
S OIS IO AI RIS SIS Podklad betonowy - chudy beton C12/15 (B15) 15,00cm
S s S S s S SN S S FUNKCJA: PODPIS:
o % L " L % 7 s L % PPy L v Podsypka piskowa zwirowa is>0,98 20,00cm PROJEKTANT mgr inZ.
I NI N AN e I eI, gruntbudowalny nosny min. E2=120 Mpa LUKASZ WISNIEWSKI
v // v, // e // v, // s // 7/, // Yy // / BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
/// 0 S s e o g s g 7 o 7 gk /// BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22
A AN PP eI AN eI FUNKCUA: PODPIS:
A (PO AI I SIAv s sr s SPRAWDZAJACY mgr inZ
77777 O 7777777 _ ROBERT SZATKOWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ

KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ Z

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI
TURKOWICE

SKALA 1:50
Tcm-0.5m

1.0m 20m 3.0m

40m 5.0m

T2
o

FOLIA BUDOWLANA

IZOLACJA BITUMICZNA X 2

STOPA FUNDAMENTOWA / PODWALINA
IZOLACJA BITUMICZNA X 2

STYROPIAN EKSTRUDOWANY (XPS) GR. 10 CM

WARSTWA WZMACNIAJACA (SIATKA + KLEJ)
IZOLACJA BITUMICZNA
FOLIA KUBELOWA

7/ 7/ Yy Yy VY 7/ 77, Yy 7
%///,///////////////////////// /////////////
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA PODKEADZIE GUMOWYM @ e o,
PODKAD BETONOWY GR. 15 CM BETON C20/25 e,
FOLIA PEX 2 e
STYROPIAN POSADZKOWY NP. 10 CM EPS200 U T
FOLIA PE (WYWINIETE NA BOKI) o
PODSYPKA ZWIROWA N rrere;
. // " //// "
UWAGA: A
GRUNT RODZIMY MIN. 15MPA VS
, /// INWESTOR:
KONSTRUCJA POD£OGI SPORTOWEJ WSKAZANA JAKO PRZYKEADOWA. 7 GMINA TUREK
7
// //
7/, "
7
7
s
‘S
/

UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK

INWESTYCJA:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ Z

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY W MIEJSCOWOSCI

TURKOWICE
1 25 BIURO PROJEKTOWE:
I/ PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
d d MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI
UL SlVVA 7 PRACOWN,LI;S"RZOJEKTOWO—\NZYN\ERSKA
L 2 50 L 86-302 MOKRE
/| /| NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
PROJEKT
DETAL PODLOGI 1:20 TECHNICZNY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
15 KWIECIEN K07
PROJEKT TECHNICZNY 2024r.
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -|
BUDOWLANA nr upr. KUP/0091/PBKb/22
FUNKCJA: PODPIS:
SPRAWDZAJACY mgr inz.
8 ROBERT SZATKOWSKI
BRANZA: KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANA nr upr. WAM/0085/PWBKb/19




Jednostka projektowa:

ul. Siwa 7, 86-302 Mokre

NIP: 876-243-31-21

REGON: 387333598
www.ppi-wisniewski.pl

e-mail: biuro@ppi-wisniewski.pl
tel. 517-289-182,723-632-723

"PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA

- mgrinz. tukasz Wisniewski -

PROJEKT TECHNICZNY BR. SANITARNEJ

Egz. nr ...

DANE INWESTYCJI

nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa,
szkoty o tacznik oraz z przebudowg czesci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 382/2 obreb 0018 Turkowice
m. Turkowice
powiat turecki

kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi
narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby
dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i

botanicznych

nazwa jednostki ewidencyjnej:

302708_2
m. Turkowice
powiat turecki

nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

obreb: 0018
m. Turkowice
powiat turecki

numer dziatki ewidencyjnej:

dziatka numer: 382/2

nazwa inwestora:

Gmina Turek

adres inwestora:

ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

ZESPOL PROJEKTOWY
Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
Branza sanitarna: Branza sanitarna:

Mokre, 15 kwietnia 2024 r.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Jednostka projektowa, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje
bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celdéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla projektu ,Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoly o facznik oraz z

przebudowa czesci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice”
1. INWESTOR
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

2.  LOKALIZACJA

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik oraz z przebudowg,

czesci budynku szkoty w miejscowos$ci Turkowice
Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Turecki

Miejscowosé: Turkowice

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. tukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA
Podstawg do opracowania projektu sg;
e  Umowa z zamawiajacym,;

o Wizja lokalna;

e Mapa do celéw projektowych;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu

budowlanego
o  Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ;

o Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty

0 tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoly w miejscowos$ci Turkowice.
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Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej tukowej pokrytej membrang PCV. Zadaszenie boiska wpisane na planie
prostokata o wymiarach 14,50 m x 24,42 m i wysokosci 7,25 m. Lacznik w postaci wiaty jednoprzestowej wpisanej na planie
prostokata o wymiarach 8,00m x 2,40m oraz wysokosci w najwyzszym punkcie 3,55m. Zadaszenie boiska oraz tacznik w
postaci wiaty do istniejacego budynkiem zaprojektowano jako obiekty parterowe, niepodpiwniczone. W miejscu zakofczenia
tacznika w postaci wiaty z projektowanego boiska z zadaszeniem do istniejgcego budynku nalezy wykonaé przebudowe
budynku w postaci wykonania otworu drzwiowego. Poszycie zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W zatgcznikach
do projektu budowalnego przedstawiono deklaracje oraz certyfikat ITB dla membrany PCV. Wiata stanowigca tacznik nalezy
wykona¢ w konstrukcji stalowej z poszyciem z plyt z poliweglanu komorowego gr. 24 mm. Sciana szczytowa obtozona plytami
warstwowymi.

Wokoét planowanej inwestycji planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokét zadaszenia boiska wykonana bedzie opaska o
szerokosci 75 cm. Podioga fgcznika z istniejacego budynku do projektowanego boiska z zadaszeniem wykonana bedzie jako
ciag pieszy o facznej szerokosci 2,60m z kostki brukowe.

Zadaszenie wejs¢ od Scian szczytowych typu lekkiego z poliweglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.

Zachowane odlegtoéci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtoSci od graniczy z dziatkami
sgsiadujgcymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dzialce znajduje sie przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz
energetyczna. Obiekt bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek objety opracowaniem nalezy zniwelowa¢ do rzednej 124,12 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego obiektu wynosi +/- 0,00 = 124,14 m.n.p.m.

Niniejszy projekt techniczny dotyczy branzy sanitarne;.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem oraz n/w instalacje:
»  Hydrantu Dn25

»  Ogrzewczej,

»  Wentylacji mechaniczne;.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

71 HYDRANT WEWNETRZNY

Zadaszenie boiska sportowego bedzie wyposazone w hydrant wewnetrzny Dn25 zasilony z istniejacej instalacji hydrantowej
znajdujacej sie w istniejgcym budynku zlokalizowanym na dziatce objetej opracowaniem. Nalezy wykona¢ wpiecie w istnieja
instalacje. Rure zasilajaca projektowany hydrant nalezy prowadzi¢ po trasie, unikajac wszelkich mozliwych kolizji i uszkodzen
istniejacej zabudowy. Z istniejacego budynku nalezy prowadzi€ instalacje po wyznaczonej trasie. Rure nalezy zabezpieczy¢
przez korozjq i uszkodzeniami. Odcinek pionowy do zasilenia hydrantu nalezy wykonaé¢ na natynkowo.

Po montazu nalezy sprawdzi¢ wydajno$¢ hydrantu.

Rurociag wykona¢ z rury PE érednicy 50 mm w czesci podziemnej oraz rury stalowej w cze$ci nadziemnej. Srednica rury

stalowej wg. $rednicy wpiecia do hydrantu.

7.2 INSTALACJA OGRZEWCZA

Istniejacy kociot zlokalizowany w budynku szkoty podlega wymianie na nowy. Nowy kociot przyjeto o mocy 120Kw, kociot na
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paliwo state — pelet. Pozostata instalacja bez zmian.
Zakiada sie ze projektowany obiekt bedzie zasilony z istniejacej kottowni. Nowoprojektowany obiekt ogrzewany bedzie za

pomocg nagrzewnic wodnych.

7.3  NAGRZEWNICE HALI SPORTOWEJ

Zaprojektowano ogrzewanie zadaszenia boiska poprzez 4 nagrzewnice wodne o mocy 9 kW. Lokalizacja urzadzenia zgodnie
zrys. S2.

74  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Celem projektowanej instalacji bedzie dostarczenie uzdatnionego i oczyszczonego powietrza do zadaszenia boiska a takze
usuniecie powietrza zuzytego, zanieczyszczonego podczas eksploatacji. Przyjety sposob dystrybucii i obrobki powietrza
gwarantuje przeptyw powietrza z pomieszczen o wyzszych wymaganiach higienicznych do pomieszczen o wymaganiach
nizszych, przy jednoczesnym uwzglednieniu zréznicowanych wymagan w stosunku do parametrow fizycznych powietrza
nawiewanego.
Przyjeto nastepujacy podziat na ciagi wentylacyjne:

»  Wentylacja nawiewno-wywiewna dla zadaszenia boiska CNW-1 - centrala o wydajnosci 2500 m3/h
Centrale wentylacyjng CNW1 nalezy zamontowac¢ na zewnaftrz w lokalizacji zgodnie z rys. S3.
W tabeli ponizej przedstawiano charakterystyczne parametry pracy uktadu wentylacyjnego obstugiwanego przez centrale

wentylacyjng oraz wentylatory.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CNW-1

Lp. | Oznaczenie | Opis uktadu Charakterystyczne parametry
ukfadu
CENTRALA WENTYLACYJNA
1 CNwW1 Centrale nawiewno-wywiewne z | CENTRALE KOMPAKTOWE
odzyskiem ciepta  VVS030C | > Typ mocowania centrali: kompaktowa stojaca
FPVH-FPV »  Wydajnos¢ [m*h]: 2500m*h
»  Cisnienie dyspozycyjne [Pa]: 300Pa
> Wymiary D x S x W [mm]: 2810 x 967 x 672mm
»  Odzysk energii: wymiennik przeciwpradowy
> Nagrzewnica: wodna 1/rzedowa
»  Filtr typ/klasa: mini pleat F7/ M5
» Klasa energetyczna: A+
»  Poziom mocy akustycznej [dBA]: 51dB

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan dotyczacych efektywnosci energetycznej
okreslonych w Rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 05.07.2013 r. (Dz. U. z 2013 r., p0z.926).
Sprawnos$¢ temperaturowa odzysku ciepta zaprojektowanej central wentylacyjnych CNW1 wg danych producenta wynosi

odpowiednio 91%.
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Powietrze zewnetrzne do centrali wentylacyjnej CNW1 ujmowane bedzie poprzez czerpnie pobierajaca z zewnatrz. Powietrze
z centrali wentylacyjnej CNW1 usuwane bedzie poprzez wyrzutnie wyprowadzajacg powietrze na zewnatrz. Powietrze
wywiewane z centrali CNW-1 nie zawiera ucigzliwych zapachéw oraz zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia w tym
niebezpieczenstwa przekroczenia ich dopuszczalnych norm.

W celu wyeliminowania niebezpieczenstwa przenoszenia drgan na sie¢ kanatow wloty centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw
kanatowych wyposazy¢ w komplety potaczen elastycznych, dtugo$é elementdw elastycznych przy centrali wentylacyjnej nie
powinna przekracza¢ 250 mm. Przy centrali wentylacyjnej zamontowaC ttumiki akustyczne o wielkoSci ttumienia
zapewniajacej utrzymanie poziomu hatasu w pomieszczeniach wentylowanych na poziomie okreslonym w PN-B-02151.
Rozdziat powietrza odbywac sie bedzie za pomoca kanatow z blachy stalowej ocynkowanej okragtych wg PN-B-1506. Kanaty
wentylacyjne uktadaC w przestrzeniach stropéw podwieszonych realizowanych zgodnie z wymaganiami branzy
architektonicznej. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci B (PN-EN-1507; PN-EN 12237).
Grubosci blach na kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewodéw miedzy podporami.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie instalacji. Rozmieszczenie
otwordw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych realizowa¢ zgodnie z PN-EN 12097:2007. Wszystkie potaczenia kanatow
wentylacyjnych winny by¢ uszczelnione uszczelkami butylokauczukowymi oraz silikonem.

Mocowanie kanatéw wentylacyjnych do konstrukcji budynku za pomoca, podwieszen i podp6r o zgodnych z PN-EN 12236.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z AF/Armaflexu (samoprzylepne) o
grubosci min. 19 mm.

Kanaty wentylacyjne w ciggach uktadanych na zewnatrz budynku po powierzchni dachu izolowac jw. lecz jeszcze dodatkowo
matami z wetny mineralnej o grubosci 60 mm, ktérg zabezpieczy¢ blachg aluminiowg grubo$ci 1,0 mm.

Kanat czerpny i wyrzutowy, z central wentylacyjnych izolowa¢ matami jw. lecz o grubosci 25 mm. Jako elementy nawiewne i

wywiewne przyjeto nawiewniki szczelinowe, zawory wentylacyjne oraz kratki wentylacyjne.

Lp. | Oznaczenie | Typ icharakterystyczne parametry llosé UWAGI
1 WN-1 Kratka nawiewne stalowe 425x75 wraz z | 10

przepustnica ~ regulacyjng i ramkg

zamontowang
2 WS-1 Kratka wywiewna stalowe 425x75 wraz z | 10

przepustnica  regulacyjng i ramkag

zamontowang
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UWAGI KONCOWE

>

Wszystkie projektowane instalacje bedg wyposazone w urzadzenia posiadajace uktady automatycznej regulacii
pracy i kontroli.

Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacii.

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokfadnie zapoznac sie z niniejszym projektem, zaréwno rysunkami, jak i
opisem oraz przeprowadzi¢ wizjg lokalng na obiekcie. Zapoznaé si¢ z DTR urzadzen wentylacyjnych oraz wszystkich
komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

Przy zakupie urzadzen nalezy zazada¢ odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych ich stosowanie na rynku
Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)

Cato$¢ robét instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi obowigzujacymi w tym
zakresie i projektem. Podczas prowadzenia rob6t spawalniczych i lutowania przestrzega¢ ogdinych i zaktadowych
norm i warunkéw bhp i ppoz.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontek$cie wszystkich rysunkéw,
ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
wbudowania oraz skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i

za jego zgoda.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Branza sanitama: Branza sanitama:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA )
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacege” 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Imie i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Projektant Sanitarna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik
oraz z przebudowag czesci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Sprawdzajacy Sanitarna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik
oraz z przebudowg czesci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Sprawdzajacy

* Niepotrzebne skreslic
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Jednostka projektowa: ul. Siwa 7, 86-302 Mokre

NIP: 876-243-31-21
REGON: 387333598
www.ppi-wisniewski.pl

e-mail: biuro@ppi-wisniewski.pl

"PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA

« mgrinz. tukasz Wisniewski s

tel. 517-289-182,723-632-723

PROJEKT TECHNICZNY BR. ELEKTRYCZNEJ Rz nr -
DANE INWESTYCJI
nazwa zamierzenia Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa,
budowlanego: szkoty o facznik oraz z przebudowg czesci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice
adres obiektu budowlanego: Dziatka nr 382/2 obreb 0018 Turkowice
m. Turkowice
powiat turecki

kategoria obiektu budowlanego: Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi

botanicznych

narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby
dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje

meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i

nazwa jednostki ewidencyjnej: 302708_2
m. Turkowice
powiat turecki

nazwa i numer obrebu obreb: 0018
ewidencyjnego: m. Turkowice
powiat turecki

numer dziatki ewidencyjnej: dziatka numer: 382/2
nazwa inwestora: Gmina Turek
adres inwestora: ul. Ogrodowa 4

62-700 Turek

ZESPOL PROJEKTOWY
Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
Branza elektryczna: Branza elektryczna:

Mokre, 15 kwietnia 2024 r.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Jednostka projektowa, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje

bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celdéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



http://www.ppi-wisniewski.pl/
mailto:biuro@ppi-wisniewski.pl
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla projektu , Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik oraz z

przebudowa czesci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice”

INWESTOR
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

LOKALIZACJA

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowsa szkoty o tacznik oraz z przebudowg

cze$ci budynku szkoty w miejscowo$ci Turkowice
Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Turecki

Miejscowos¢: Turkowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. Lukasz Widniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Podstawg do opracowania projektu sg;

Umowa z zamawiajacym;
Wizja lokalna;
Mapa do celow projektowych;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego
Decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;j;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ;

Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.
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5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty
0 tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoly w miejscowos$ci Turkowice.

Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej tukowej pokrytej membrang PCV. Zadaszenie boiska wpisane na planie
prostokata o wymiarach 14,50 m x 24,42 m i wysokosci 7,25 m. Lacznik w postaci wiaty jednoprzestowej wpisanej na planie
prostokata o wymiarach 8,00m x 2,40m oraz wysoko$ci w najwyzszym punkcie 3,55m. Zadaszenie boiska oraz tacznik w
postaci wiaty do istniejacego budynkiem zaprojektowano jako obiekty parterowe, niepodpiwniczone. W miejscu zakofczenia
tacznika w postaci wiaty z projektowanego boiska z zadaszeniem do istniejgcego budynku nalezy wykonaé przebudowe
budynku w postaci wykonania otworu drzwiowego. Poszycie zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W zatgcznikach
do projektu budowalnego przedstawiono deklaracje oraz certyfikat ITB dla membrany PCV. Wiata stanowigca tacznik nalezy
wykona¢ w konstrukcji stalowej z poszyciem z plyt z poliweglanu komorowego gr. 24 mm. Sciana szczytowa obtozona plytami
warstwowymi.

Wokoét planowanej inwestycji planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokét zadaszenia boiska wykonana bedzie opaska o
szerokosci 75 cm. Podioga fgcznika z istniejacego budynku do projektowanego boiska z zadaszeniem wykonana bedzie jako
cigg pieszy o tacznej szerokosci 2,60m z kostki brukowe;.

Zadaszenie wejs¢ od Scian szczytowych typu lekkiego z poliweglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.

Zachowane odlegtoSci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtoSci od graniczy z dziatkami
sgsiadujgcymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz
energetyczna. Obiekt bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek objety opracowaniem nalezy zniwelowac do rzednej 124,12 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego obiektu wynosi +/- 0,00 = 124,14 m.n.p.m.

Niniejszy projekt techniczny dotyczy branzy elektryczne;.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem projekt instalacji branzy elektrycznej a w szczegdlno$ci instalacje:
> wylacznik pradowy;

tablica rozdzielcza RG;

o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne;

instalacja gniazd wtyczkowych;

zasilanie nagrzewnic;

zasilenie central wentylacyjnych;

YV V. V V VYV V

instalacja odgromowa;

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

71 ZASILENIE

Zasilenie rozdzielni RG zlokalizowanej w pomieszczeniu P1 wykonaé z istniejacego zasilania budynku Szkoty Podstawowej w
miejscowosci Turkowice. Zastosowac kablem typu YKXS 5x35. Obwdd zabezpieczy¢ wytgcznikiem/bezpiecznikiem o pradzie

znamionowym 50A. Kabel z istniejacego zasilenia budynku Szkoly Podstawowej prowadzi¢ pod sufitem w listwie

4|Strona




elektroinstalacyjnej. Listwe dobra¢ do wielko$ci kabla. Trase listy i kabla nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.
W projektowanym budynku kabel prowadzi¢ pod sufitem.

Zakiada sie ze zasilenie bedzie dostarczane z istniejacego przylacza zasilajacego budynek Szkoly. W przypadku braku
wystarczajgcej mocy nalezy wystapi¢ do gestora sieci energetycznej z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytaczeniowej badz

wstapienie o warunki przytaczeniowe dla nowego obiektu.

72 WYLACZNIK POZAROWY

Nowo projektowany obiekt przekracza 1000 m3 kubatury. Nalezy zaprojektowaé przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu ,PPOZ".

Zaprojektowano przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu ,PPOZ”, ktory bedzie wytaczat zasilenie rozdzielnicy

RPPOZ. Usytuowanie przycisku ,PPOZ” przedstawiono w czesci rysunkowe;.

7.3  TABLICA ROZDZIELCZA RG

W celu uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwodéw zasilajacych zaprojektowano tablice rozdzielczg umieszczong,
zgodnie z zataczonym rysunkiem. Zasilenie rozdzielnicy z istniejacego zasilania budynku Szkoty Podstawowej w m. Cisew.
Nalezy zastosowac gotowg obudowe rozdzielcza, przystosowang do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie
TH35, wyposazone w drzwiczki petne. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% zapas wolnego miejsca.

Wewnatrz rozdzielnicy nalezy zabudowaé roztacznik gtéwny izolowany(w rozdzielni RPPOZ zaprojektowano wytacznik typu
DPX z wyzwalaczem wzrostowym wspdtpracujacy z przyciskami p.poz.), wytacznik réznicowo-pradowy o czutosci 30mA (wg
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie) oraz zabezpieczenie poszczegoélnych obwoddw (wytaczniki nadpradowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem wyodrebniono obwody o$wietleniowe i sitowe. Schemat wg czesci rysunkowe;.
Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy uziemi¢ (potaczy¢ z uziomem otokowym), tak aby uzyskaé rezystencje R<10Q.
Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-
4-482:1999 4j. w sieci typu ,TN-S”.

74  INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

741 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Zaprojektowano o$wietlenie zgodne z zataczonym rysunkiem.

Oswietlenie pomieszczen zatgczane za pomoca tacznikdéw o$wietleniowych montowanych na wysokosci 1,10 m mierzonej od
powierzchni wykoriczonej podtogi do $rodka puszki montazowe;j.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu YDYZo 3(4)X1,5mm2, uktadanymi w catosci pod
tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwa tynku grubosci minimum 5 mm.
Stosowaé przewody o wytrzymato$ci izolacyjnej min. 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny o IP44.

Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz
PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu TN-S.

Lokalizacja poszczegdlnych opraw o$wietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do niniejszego opracowania.
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742  OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Oswietlenie zaprojektowano z wykorzystaniem atestowanych opraw, ktorych lokalizacje wskazano na zatgczonych rysunkach.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjnego z podtrzymaniem minimum 1 godzinnym. Natezenie o$wietlenia awaryjnego
na obiekcie minimum 1Lx. Nad kazdym wejSciem ewakuacyjnym zaprojektowano zabudowanie oprawy z napisem ,Wyjscie
Ewakuacyjne”.
Przyjeto nastepujacy tryb pracy opraw:

»  Oprawy awaryjne ,praca na ciemno’;

»  Oprawy kierunkowe ,praca na jasno”.
Nie montowaé opraw w poblizu zrodta ciepta iflub chtodu (urzadzen HVAC).
Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne na kazde urzadzenie p.poz., punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. Natezenie
o$wietlenia dodwietlajacego poza drogg ewakuacyjng > 5 Lx.
Oprawy do$wietlajace urzadzenia p.poz. mocowaé na wysokosci 2,50m na wysiegniku lub zawieszajac ,na sztywno”.
Rodzaj, typ piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem p.poz.
Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjne;.

Wszystkie oprawy awaryjne z funkcjq autotestu.

7.5  INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V nalezy wykona¢ jako podtynkowo przewodami uktadanymiw catosci pod tynkiem,
réwnolegle do krawedzi Scian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodoéw warstwg
tynku grubosci minimum 5 mm.

Stosowa¢ przewody o wytrzymato$ci izolacyjnej min. 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny o IP44.

W korytarzach i pomieszczeniach biurowych gniazda montowac na wysoko$ci 0,30 m, w pomieszczeniach sanitarnych 1,40
m.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 {j. w sieci typu TN-S.

Lokalizacja poszczegdlnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do niniejszego opracowania.

76  MIEJSCOWE SZYNY WYROWNAWCZE
Dodatkowe lokalne szyny uziemiajace, do ktorych powinny by¢ przytaczone:
»  czeSci przewodzace konstrukciji budynku;
» dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO;
> metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;
»  puszki do miejscowych potaczen wyréwnawczych.
Wykona¢ lokalne potaczenia wyrownawcze w dziatach technologicznych oraz tazienkach i toaletach. Nalezy zaprojektowaé
puszki podtynkowe z szyng do wyréwnania potencjatu. Potaczenia te nalezy wykona¢ przewodem LgYzo (DYZzo) 6 mm2 i

przytaczy¢ do najblizszej, lokalnej szyny uziemiajacej.

7.7 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowa¢ szybkie wytaczniki napigecia zasilania w uktadzie sieci
TN-S.
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We wszystkie obwody, zgodnie z przepisami, zastang zaprojektowane wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym

30mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi€ przez pomiary.

78  INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody poziome wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn@8 mm tworzacego siatke rozpieta na spornikach dachowych
i wstepnie naprezong za pomocg $rub naciggowych. Jako przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn@8
prowadzonym w rurce ostonowej odgromowej w dociepleniu budynku. Urzadzenia wentylacyjne oraz inne nabudowane na
dachu wyposazone a zasilone elektrycznie beda chronione zwodami pionowymi, montowanymi z zachowaniem odstepu
izolacyjnego od urzadzenia chronionego. Zwody pionowe wykona¢ w rurkach ochronnych niepalnych prowadzonych pod
warstwa ocieplenia.

Przewody odprowadzajace potaczone z zaprojektowanych uziomem otokowym poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowy. Ztgcza
kontrolno-pomiarowe umieszczone w skrzynkach probierczych na wysokosci nie wigkszej niz 1,5m nad poziomem gruntu.
Uziom otokowy wykonany z ptaskownika FeZn25x4 mm uktadany w wykopie liniowym na grubosci nie mniejszej niz 0,75 mi
uktadanym w odlegto$ci minimum 1,0 m od tawy fundamentowej budynku oraz 1,5 m od wej$cia do budynku. Uziom uktadany
w gruncie rodzimym. Wszelkie potacznia uziomu otokowego wykona¢ jako spawane. Skrzyzowania otoku z chodnikami,
elementami uzbrojenia podziemnego wykonane izolujac papa i asfaltem a nastepnie naciggajac rure ostonowa Arot @75 mm.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiardw odporno$ci uziemienia, ktéra powinna wynosi¢ R < 10Q.

7.9  ZASILENIE NAGRZEWNIC
Z rozdzielni RG nalezy wyprowadzi¢ zasilenie do nagrzewnic. Instalacje zasilenia i automatyki wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta, DRT oraz wytycznymi branzy sanitarnej.

7.10  ZASILENIE CENTALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ NR 1
Z rozdzielni RG nalezy wyprowadzi¢ zasilenie do CNW1. Instalacje zasilenia i automatyki wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta, DRT oraz wytycznymi branzy sanitarnej.

7101 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
W dokumentaciji powykonawczej nalezy zawrzec:
> rzeczywiste przebiegi tras kablowych,

> miejsca przebicia przez Sciany budynku.

7102 KONSERWACJA SYSTEMOW

W celu poprawnego dziatania i funkcjonowania systemu zaleca sie przeprowadzanie okresowych konserwaciji (w przypadku
wiekszosci podzespotow co 12 miesiecy).

Przeglady i konserwacje powinny obejmowac:

»  sprawdzenie instalacji wszystkich urzadzen wg. dokumentacji technicznej,

8. UWAGI KONCOWE
Zespdt projektowy dopuszcza wprowadzenie zmian wzgledem niniejszego projektu pod warunkiem uzgodnienia tych zmian z

Inspektorem nadzoru oraz projektantem.
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Projektant

Branza elektryczna:

Sprawdzajacy
Branza elektryczna:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA )
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacege” 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Imie i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Projektant Elektryczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik
oraz z przebudowag czesci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Sprawdzajacy Elektryczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik
oraz z przebudowg czesci budynku szkoty w miejscowosci Turkowice

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Sprawdzajacy

* Niepotrzebne skredlic
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SKALA 1:50
Tcm-0.5m

0.0 1.0m 20m 3.0m 40m  5.0m
! | ! |

UWAGI:

1. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodnic
GentleSpace Gen3 - BY480PT - BY481P 125 z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawca ds. zabezpieczen
H2|| ED3505/840 MB GC 6 przeciwpozarowych.
BVP164BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE 2 2. Nalezy zweryfikowaé poprawnos¢ o$wietlenia urzadzer P.POZ,

ROP oraz punktéw pierwszej pomocy.

Oéwietlenie awaryjne i ewakuacyjne Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne typu H1 nad kazdy tego typu

punkt.

Ozn. Nazwa 3.  Oprawy typu H2 montowa¢ na wysokosci 2,2m na wysiegniku lub

AW1 EATON - ROUNDTECH 400 O APL n/t zwieszajac ,,na sztywno".
4.  Zuwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych

AWZ EATON - SAFELITE 250 APL IP65 rozmieszczenie opraw kierunkowych nalezy traktowac jako pogladowe.

H1 EATON - ROUNDTECH 400 O APL n/t 5.  Rodzaj, kierunek piktograméw oraz miejsce montazu opraw

kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz.

EW1 EATON - SAFELITE 250 APL IP65 JEDNOSTRONNA 20m 6.  Oprawy kierunkowe instalowac centralnie nad osig drogi

ewakuacyjnej.

7. Oprawa EW?2 realizuje jednoczesnie funkcje oswietlenia
awaryjnego (oswietlenie drogi ewakuacji) oraz ewakuacyjnego
(podswietlony znak kierunkowy).

8.  Opracowana koncepcja o$wietlenia AW/EW wymaga koordynacji
miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego.

9. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazone w funkcje
automatycznego testowania.
10. Czas podtrzymania o$wietlenia awaryjnego 1h.
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Podtgczy¢ do istniejgcego otoku

Podtgczy¢ do istniejgcej instalacji odgromowej
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10G 106

Legenda

- drut odgromowy

- uziom liniowy typu B - Bednarka FeZn 30x4

- zlgcze krzyzowe 4-otworowe
- zlgcze kontrolne

- uziom szpilowy typu A

- Obudowa ztgcza kontrolnego do gruntu

- Drut odgromowy OG 8

- Wypust kablowy 1-fazowy
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