PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy nr 5 wraz z budowg infrastruktury technicznej dla zadani: Zautek Chetminski z przylegtymi
ulicami

ADRES INWESTYCJI :  Walcz, ul. Zautek Chetminski

INWESTOR : Gmina Miejska Watcz

ADRES INWESTORA  :  ul. Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Patryk Sadkowski (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA :9.2022

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

9.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kosztorys inwestorski droga nr5.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Kanalizacja deszczowa droga nr 5
1.1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w tere- |km
d.1./0119-01 "  |nie réwninnym
1
(44.3+8.9+5.6+4.85)/1000 km 0.064
RAZEM 0.064
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0206-012)  |gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 1 km
(44.3*1.81+8.9"1.12+5.6"1.29+4.85%1.29)*1*0.9 m3 93.268
RAZEM 93.268
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|/0317-02 1) |kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do
1 1.5m
(44.3*1.81+8.9"1.12+5.6"1.29+4.85%1.29)*1*0.1 m3 10.363
RAZEM 10.363
4|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.1./0501-04 3)
1
(44.3+8.9+5.6+4.85)*1 m?2 63.650
RAZEM 63.650
5|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - zwir pod studnie m2
d.1./0501-05 3)
1
1*3.14%1.5*1.5/4+3*3.14*0.6*0.6/4 m?2 2.614
RAZEM 2.614
6|KNR 2-28 Wykonanie obsypki m3
d.1./0501-09 3)
1
(44.3+8.9+5.6+4.85)*1*0.5 m3 31.825
RAZEM 31.825
7|KNR 2-01 Zageszczenie obsypki m3
d.1./0236-03 1)
1
poz.6 m3 31.825
RAZEM 31.825
8/KNR 2-01 Zasypanie wykopu - wymiana gruntu m3
d.1.]0202-02 1
1
po0z.2+p0z.3-p0oz.5-poz.6 m3 69.192
RAZEM 69.192
9/KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.1./0236-03 1)
1
poz.8 m3 69.192
RAZEM 69.192
10|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|/0214-022)  |km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
1 mi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 4
poz.2+poz.3 m3 103.631
RAZEM 103.631
1.2 Roboty montazowe
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03 4
2
(44.3+8.9+5.6+4.85) m 63.650
RAZEM 63.650
12|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-01 + |gtebokosci 3 m
2|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za
0613-02 5  |kazde 0.5 m réznicy gteb.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|0524-02 4)
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc. -1
d.1.|0706-03 4) préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
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OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

MRiGZ wyd.| 1997

WACETOB wyd.l 1997

QH|WN[=

ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
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