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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PKT 1-4
(kolejno dla poszczegdlnych elementdw inwestycji)

ELEMENT A — ALTANA PARKOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Budowa altany parkowej — VIl kategoria obiektu - inna budowla.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy:
Obiekt otwarty, dostepny dla wszystkich, w rewitalizowanym parku stanowit bedzie miejsce

przeznaczone na wypoczynek, schronienie przed deszczem lub stoncem dla odwiedzajacych park.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:
Bryta obiektu posadowiona na planie prostokgta. Bedzie to obiekt o konstrukcji drewniane;j,
parterowy z dachem wysokim dwuspadowym. Od otoczenia obiekt zostanie czesciowo wygrodzony
azurowymi balustradami, wzdtuz ktérych w obiekcie na state zamontowane zostang dwa siedziska.
a) wyglad zewnetrzny (wykonczenie i kolorystyka elewacji)
Konstrukcja drewniana jak i wszystkie elementy drewniane wykonhczenia obiektu (balustrady,
siedziska) impregnowane srodkiem w odcieniu ciemnego brgzu — typu palisander.
Dach wysoki, dwuspadowy, kryty gontem bitumicznym w kolorze szarym.
Rynny, opierzenia z blachy tytan-cynk. Zamiast rur spustowych tancuch z aluminium.
Posadzka altany z kostki granitowej w kolorze jasno-szarym.
b) spos6b dostosowania do warunkéw wynikajacych z decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Ksztalt dachu — dach dwuspadowy, o kacie nachylenia pofaci 25°.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu do najwyzszego punktu) — 3,63m.

4. Charakterystyczne parametry:
a) kubatura: — 84,06m*
b) powierzchnia uzytkowa: 23,79m’
c) wysokosé, dlugosé, szerokosé: 3,63x6,14x4,34m
d) liczba kondygnaciji: | - parter
e) dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej — wg pkt. 13H niniejszego opisu technicznego.

ELEMENT B — TOALETA PUBLICZNA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Budowa toalety publicznej - Il kategoria obiektu — inny niewielki budynek.
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2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy:

Przedmiotowy budynek stuzy¢ bedzie zaspokajaniu potrzeb higieniczno-sanitarnych oséb
odwiedzajgcych park. W budynku znajdowac sie bedzie jedno pomieszczenie toalety, w petni
przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych (z przeznaczeniem do uzytkowania dla kobiet,
mezczyzn i osob niepetnosprawnych). W obiekcie zamontowany zostanie takze przewijak dla
niemowlat.

Budynek bedzie ogdélnodostepny. Zakiada sie ograniczenie sezonowe i godzinowe w jego
uzytkowaniu (do ustalenia przez administratora budynku). Przewiduje sie mozliwos¢ bezptatnego

korzystania z obiektu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Bryta budynku posadowiona na planie kwadratu. Bedzie to obiekt murowany, parterowy z dachem

ptaskim jednospadowym.

a) wyglad zewnetrzny (wykonczenie i kolorystyka elewacji)
Elewacje budynku po ociepleniu styropianem zostang wykonczone: powyzej 35cm nad
poziomem gruntu deskg elewacyjng szer. 20cm, impregnowang w kolorze ciemnego brazu;
ponizej 35cm do linii gruntu tynkiem mozaikowym w kolorze szarym.
Dach kryty 2xpapg termozgrzewalng — kolor czarny. Z trzech stron budynku dach zastoniety
attyka, stanowigcg przediuzenie Scian. Dach bedzie niewidoczny od strony parku.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w kolorze ciemny braz.
Rynna, rura spustowa, opierzenia i parapet z blachy tytan cynk patynowane;.

b) sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Ksztalt dachu — dach ptaski, jednospadowy, o kacie nachylenia potaci 3°.

Wysokos¢ (liczona od poziomu terenu do najwyzszego punktu) — 3,30m.

4. Charakterystyczne parametry:
a) kubatura: — 32,76m’
b) powierzchnia uzytkowa: 5,29m?
c) wysokosé, dlugosé, szerokosé: 3,30x3,15x3,15m
d) liczba kondygnaciji: | - parter
e) dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej — wg pkt. 13H niniejszego opisu technicznego.

ELEMENT C — PLAC ZABAW

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Budowa placu zabaw — obiekt nieskategoryzowany.
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2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy:

Obiekt

otwarty w godzinach otwarcia parku,

okreslonych przez administratora parku,

ogolnodostepny. W rewitalizowanym parku ma stuzyé przede wszystkim do rekreacji i zabaw dzieci.

Sposoéb uzytkowania zgodny z regulaminem uzytkowania placu zabaw, okreslonym przez jego

administratora.

Do dyspozycji uzytkownikéw projektuje sie nastepujgce urzgdzenia:

- bujak na sprezynie;

- zestaw pomostow: pomost linowy, réwnowaznia i pomost belkowy;

- zestaw trzech tablic manualnych np. zegar, wyscigi aut, suwak;

- hustawke wahadtowg podwadjna: jedno siedzisko ptaskie, jedno siedzisko koszyk petny;

- piramide linowg typu stozek;

- zestaw zabawowy: potgczone ze sobg urzgdzenia - zjezdzalnia, pomosty na roznych

wysoko$ciach, Scianka wspinaczkowa, gra ,,OiX”;

- karuzele tarczowg z siedziskami.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Plac zabaw zaprojektowano na planie potgczonych, nieregularnych prostokatéw. Nawierzchnia

placu zwirowa, wygrodzona z otoczenia za pomocg kraweznikbw gumowych, zapewniajgcych

bezpieczenstwo uzytkownikéw palcu.

Rozmieszczenie na placu ww.

siedmiu urzadzen

niesymetryczne, z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci miedzy urzgadzeniami. Poszczegdlne

strefy swobodnego upadku nie nachodzg na siebie.

a) wyglad zewnetrzny (wykonczenie i kolorystyka)

Obrzeze placu zabaw w kolorze szarym. Pozostate urzadzenia wedtug zestawienia ponizej:

Rodzaj urzagdzenia Wykonanie Kolorystyka
Bujak na sprezynie Konstrukcja: proponowany:
stal ocynkowana malowana proszkowo Szary

Wykorniczenie:
ptyta HDPE, zbrojone uchwyty i podnozki
z HDPE zprofilem antypos$lizgowym

proponowany mieszany:
pomarancz, zoft¢, fiolet

Zestaw pomostow

Konstrukcja: drewno klejone

naturalna drewna

Elementy kotwigce, tgczgce, porecze:
stal malowana proszkowo

proponowany:
jasny fiolet, szary

Wykonczenie i czes¢ elementéw
uzytkowych:

sklejka wodoodporna, lina zbrojona

proponowany mieszany:
Zielen jasna i ciemna,
liny czerwone

Zestaw tablic
manualnych

Konstrukcja: stal malowana proszkowo

proponowany:
szary

Wykonczenie i elementy uzytkowe:
ptyta HDPE

proponowany mieszany:
Zielen jasna i ciemna, z0f¢,
czerwien

Hustawka wahadtowa
podwdjna

z siedziskiem ptaskim

i typu koszyk petny

Konstrukcja: drewno klejone

naturalna drewna

Elementy kotwigce, fgczace:
stal malowana proszkowo

proponowany:
Jasny fiolet, szary
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Piramida linowa Konstrukcja: stal malowana proszkowo proponowany:
typu stozek jasny fiolet, szary
Olinowanie: lina zbrojona proponowany mieszany:
Zielenh ciemna i czerwien
Zestaw zabawowy Konstrukcja: drewno klejone naturalna drewna
Elementy kotwigce, taczace, porecze: proponowany:
stal malowana proszkowo jasny fiolet, szary
Wykonczenie i cze$¢ elementéw proponowany mieszany:
uzytkowych: ptyta HDPE Zielen jasna i ciemna,
pomararncz, jasny szary
Karuzela tarczowa Konstrukcja: stal malowana proszkowo proponowany mieszany:
z siedziskiem jasny fiolet, zielen, z6t¢
Wykonczenie: plyta podtogowa ryflowana | stalowy

b) sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

- nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry:
a) powierzchnia catkowita placu zabaw: 371,16m?
b) powierzchnia nawierzchni uzytkowej: 364,25m’
c) dlugosé¢, szerokos¢ catkowita placu zabaw: 23,66x19,66m

d) przyblizone parametry poszczegoélnych urzadzen zabawowych wedtug zestawienia ponizej:

Rodzaj urzadzenia Giéwne wymiary Wysokosé Powierzchnia
swobodnego zderzenia
Szer. Dtug. | Wys. upadku
[em] [cm] [ecm] [cm] [mxm]
Bujak na sprezynie 23,5 100 110 45 3,24x4,00
Zestaw pomostow 512 312 110 36 8,12x6,12
Zestaw tablic manualnych 7 3x95 | 110 - 3,07x5,85
Hustawka wahadiowa 211 | 335 | 239 128 7,50x2,98
podwdjna
Piramida linowa typu stozek | 280 280 250 122 5,80x5,80
Zestaw zabawowy 350 315 240 90 6,50x5,65
Karuzela tarczowa @150 855 45 @5,50
z siedziskiem

Uwaga: Podane wyzej parametry sg orientacyjne. Wybrane przez Inwestora urzgdzenia do zakupu powinny sige miesci¢
mniej wiecej w tych przedziatach.

e) dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej — wg pkt. 13H niniejszego opisu technicznego.

ELEMENT D — STAW

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Reuwitalizacja stawu —XXIV kategoria — obiekt gospodarki wodnej — zbiornik wodny.
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2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy:
Projektowana rewitalizacja zbiornika ma na celu poprawe jego stanu technicznego, utrzymanie
warunkow do dalszej realizacji jego dotychczasowych zadan, a takze przywrdcenie i poprawe jego
waloréw estetycznych. Staw tak jak dotychczas zasilany bedzie wodami podziemnymi, wodami
opadowymi bezposrednio, jak i sptywajgcymi powierzchniowo oraz z sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w parku. Do stawu wprowadzane sg takze oczyszczone Scieki pochodzace ze Staciji
Uzdatniania wody w Czerminie, zlokalizowanej obok parku. Na realizacje ww. zadania Pahstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 08.05.2019r. udzielito pozwolenia wodnoprawnego -
decyzja PO.ZUZ.2.421.45.2019.JG. Zgodnie z ww. pozwoleniem nadmiar wod ze stawu odptywa do
rowow melioracyjnych zlokalizowanych na dz. nr 29/2 i 31/2, obreb Czermin.
Prace rewitalizacyjne przy stawie obejmowac beda jego wyczyszczenie zaréwno z zarastajgcej
roslinnosci jak i odpadéw komunalnych, odmulenie, umocnienie skarp poprzez wykonanie nowego
faszynowania oraz nowe zadarnienie trawa linii brzegowej w miejscach tego wymagajgcych.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:
Zbiornik wodny ksztaicie owalnym, z nieregularng linig brzegowg. Projektowana rewitalizacja stawu
nie zmieni jego dotychczasowych parametrow, ani ksztattu i formy linii brzegowe;.
a) wyglad zewnetrzny (wykonczenie i kolorystyka)
Po wyczyszczeniu zbiornika i jego linii brzegowej z porastajgcej go dotychczas w ok. 2/3
roslinnosci wodnej, na przewazajgcej czesci zostanie zachowana dotychczasowa lub
odtworzona trawiasta nawierzchnia linii brzegowej. Pozostawienie pasa roslinnosci wodnej szer.
ok. 1,00m projektuje sie jedynie na dtugosci ok.23,00m wzdtuz potnocno-wschodniego odcinka
linii brzegowej. Bedg to jak dotychczas trzciny, patki wodne.
b) sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Projektowane prace dotyczgce odmulenia zbiornika wodnego — stawu nie wykraczajg poza

konserwacje oraz remont obiektu w celu zachowania jego funkgcji.

4. Charakterystyczne parametry:
a) pojemnosé:ok.1380m*
b) gtebokos¢, dlugosé, szerokosé: max 2,30x39,50x27,80m
c) dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

ELEMENT E — POZOSTALE PROJEKTOWANE ELEMENTY STALE
REWITALIZOWANEGO PARKU
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
W ramach rewitalizacji parku, poza ww. elementami A-D, planuje sie takze:
e budowe utwardzonego placu pod inscenizacje,

e wykonanie utwardzenia istniejgcych i projektowanych ciggow pieszych,
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e budowe nowego ogrodzenia ujecia wody,
e budowe sieci oswietlenia i monitoringu
o |okalizacje obiektow matej architektury tj. trejaz z wmontowanymi gablotami wystawowymi,
tawki, kosze na $mieci.
Ciaggi piesze — VIl kategoria obiektu budowlanego — inna budowla (obiekt liniowy).
Sie¢ oswietlenia — XXVI kategoria obiektu budowlanego — sie¢ elektroenergetyczna.
Pozostate, wskazane w tym punkcie, elementy rewitalizacji parku - nie sg skategoryzowane.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy:
Plac pod inscenizacje, projektowany w miejsce istniejgcego, wykorzystywany bedzie tak jak
dotychczasowy, gtéwnie w trakcie zorganizowanych przez srodowisko wiejskie i gminne imprez
okolicznosciowych. Spotecznosci gminnej postuzyé ma zaréwno jako scena, podtoga taneczna, ale
réwnie dobrze moze by¢ placem wystawowym. Nowa nawierzchnia placu ma zapewni¢ lepszy
komfort i bezpieczenstwo uzytkownikéw. Dodatkowo przebudowany zostanie takze istniejgcy dojazd
do placu pod inscenizacje.
Projektowana rewitalizacja ciggéw pieszych ma na celu uporzadkowanie komunikacji pieszej w
parku. Utwardzenie ich nawierzchni i w niektérych miejscach jej poszerzenie zapewni wygodne
warunki korzystania z nich. Do parku wprowadzone zostang dwa rodzaje ciggu pieszego: $ciezka i
dojscie techniczne. Obydwa stuzyé bedg do ruchu pieszego. Dojscie techniczne umozliwi
ustawienia ciezkiego sprzetu mechanicznego stuzgcego obstudze studni.
Nowe ogrodzenie wokot istniejgcego w parku ujecia wody zastgpi obecne — wystuzone, bedgce w
ztym stanie technicznym. Ogrodzenie, jak dotychczas, ma przede wszystkim zgodnie z przepisami
wydzieli¢ strefe ochrony sanitarnej bezposredniej wokét ujecia wod podziemnych, przeznaczonych
do spozycia przez ludzi i zabezpieczy¢ ten teren wokét ujecia przed dostepem osdéb trzecich.
Dopuszcza sie przesuniecia lub Sciecie naroznikéw zaprojektowanego schematu ogrodzenia,
zachowujgc jednakze odlegto$¢ 10,00m w promieniu od obudowy studni, w przypadku na
natrafienie na przeszkody uniemozliwiajgce montaz.
Projektowana sie¢ oswietlenia i monitoringu ma polepszy¢ bezpieczehstwo oséb przebywajgcych w
parku, zwlaszcza w porach okoto zmierzchowych. Same lampy stanowi¢ bedg takze wazny element
wizualny, nadajgcy charakter miejsca.
Projektowany trejaz stanowi¢ bedzie element dekoracyjny parku. Zastoni on elewacje budynku
zlokalizowanego na sasiedniej dziatce. Umieszczone na trejazu gabloty, w zaleznosci od potrzeb,
petni¢ beda funkcje wystawowg badz informacyjna.
Projektowane nowe tawki i kosze na $mieci zastgpig istniejgce. Zostang zamontowane gtéwnie
przy szlakach pieszych, takze w miejscach gdzie do tej pory ich brakowato, tak by umozliwi¢
komfortowy wypoczynek odwiedzajgcych park.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:
Plac pod inscenizacje wytyczony zostanie jak dotychczasowy na planie kota.

Uktad przestrzenny ciggéw pieszych szczegdtowo opisano w planie zagospodarowania dziatki.
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Ogrodzenie ujecia wody wytyczone na planie prostokata o dlugosci boku krétszego min.20,80m, z
wydituzeniem bokéw roéwnolegtych do ciggu pieszego do diugosci 21,30m, ze wzgledu na
prawdopodobng kolizje z drzewem jednego z bokéw prostopadtych.
Lampy w parku zostang rozmieszczone wzdtuz ciggdw pieszych, srednio co ok. 20,00m.
Kamery monitoringu umieszczone zostang w newralgicznych miejscach parku, w sposéb
umozliwiajgcy objecie w ich zasieg jak najwiekszego obszaru parku, a takze obiektéw co do ktérych
istnieje szczegdlna obawa przed ich dewastacja.
Szczegbtowe rozmieszczenie lamp, kamer, tawek i koszy na $mieci wedtug planu
zagospodarowania przestrzennego —rys. nr 1.
Trejaz w formie ramy z drewnianych stupdw spietych na gorze belkg, wytyczony zostanie na linii
proste;.
a) wyglad zewnetrzny
Plac pod inscenizacje z obrzezem z trzech rzedéw kostki granitowej w kolorze szarym — jasnym.
Nawierzchnia gtéwna mineralno-zywiczna. Jako materiat mineralny wybrano zwir o frakciji
kamienia 1-2mm.
Sciezki z obrzezem z dwoch rzedéw szarej — jasnej kostki granitowej. Nawierzchnia gtéwna
zwirowa. Dojscie techniczne w catosci o nawierzchni z kostki granitowej szarej — jasne;.
Ogrodzenie ujecia wody wyglagdem nawigzywa¢ bedzie do istniejgcego ogrodzenia wokét parku.
Projektuje sie przesta i brame dwuskrzydtowg z profili stalowych ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorze antracytowym badz czarnym - prety pionowe zakonczone szpicg,
mocowane do dwdch / trzech profili poziomych.
Elementy drewniane trejazu impregnowane na kolor ciemny brgz. Gabloty mocowane na trejazu
prostokatne, jednoskrzydtowe, w kolorze czarnym, aluminiowe z ptytg tylng stalowa.
Lampy, tawki i kosze na $mieci delikatnie stylizowane, podkreslajgce zabytkowy charakter parku.
Lampy, elementy metalowe fawek i koszy na $mieci w kolorze czarnym. Klosz lamp wykonczony
materiatem przezroczystym. Siedziska tawek i utozone azurowo elementy $cianek koszy
drewniane.
b) sposo6b dostosowania do warunkéw wynikajacych z przepiséw odrebnych
Wysokos¢ projektowanego ogrodzenia wokét ujecia wody (liczona od poziomu terenu do
najwyzszego punktu) —1,60m.
Wysokos¢ projektowanych latarni oswietleniowych (liczona od poziomu terenu do najwyzszego
punktu) — 4,00m.

4. Charakterystyczne parametry:
a) plac pod inscenizacje: powierzchnia —1 54,74m% w tym nawierzchnia mineralno-zywiczna
140,95m2; srednica okregu ok.14,04m;
b) ciagi piesze:
- typu sciezka: szerokos¢ 1,50m i dlugosé catkowita ok.412,00m;
- typu Sciezka przy placu zabaw: szerokosé 1,20m i dlugos¢ catkowita34,93m;

- dojscie techniczne: szerokos¢ 3,00m i dlugos¢ catkowita 58,22m (49,03+9,19m - tuk);
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c) ogrodzenie: dlugosé catkowita min. 84,20m, wysokos¢ ok. 1,60m, wymiary pojedynczego
przesta ok.1,60x2,00m, wymiary bramy 1,60x3,50m;

d) lampy: 26szt.; wysokosé— 4,00m;

e) trejaz: powierzchnia — 2,09m2; wysokos¢ — 2,37m, diugos¢ 14,94m, szerokosé: 0,14m;

f) tawki: 14szt.; max. dlugos$é1,80m;

d) kosze na smieci: 12szt.; @ ok. 40cm;

h) dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej — wg pkt. 13H niniejszego opisu technicznego.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PKT 5-13
(wspdlnie dla wszystkich elementéw)

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu:
a) Na dzialce nr 72/22 Inwestor zamierza przeprowadzi¢ rewitalizacje parku. W sktad zamierzenia

inwestycyjnego wchodzi m.in. budowa toalety publicznej, altany parkowej, placu zabaw, ciggow
pieszych, ogrodzenia ujecia wody, sieci oswietlenia i monitoringu, a takze lokalizacja obiektéw
matej architektury oraz niezbednej infrastruktury technicznej. Wszystkie te elementy wymagaja
posadowienia na fundamentach, zakotwienia lub umieszczenia w gruncie. Ww. obiekty
mieszczg sie w pierwszej kategorii geotechnicznej.

b) Badania odkrywkowe gruntu wykazaly, ze wystepujg proste warunki gruntowe - nie wystepujg
niekorzystne zjawiska geologiczne.

c) Po zdjeciu 20-25cm ziemi uprawnej piaski gliniaste i glina piaszczysta.

d) Ww. grunty odznaczajg sie $rednimi parametrami dla spetnienia zaréwno | jak i Il stanu
granicznego. Uktad warstw gruntu jest poziomy.

e) Sredni poziom wody gruntowej waha sie w granicach 1,20-1,50m.

f) Dopuszczalne naprezenia na grunt wynosi 150 KN/m2.

g) W wyniku powyzszych faktow stwierdzam, ze ww. grunt spetnia wymogi posadowienia
fundamentow obiektow.

h) W wypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych nalezy o tym powiadomic¢
projektanta w celu przeprojektowania fundamentéw obiektow.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowanych:
- nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych:
- nie dotyczy przedmiotu inwestycji.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne:
Rewitalizowany park jak i umieszczone w nim obiekty budowlane bedg dostepne dla oséb

niepetnosprawnych.

Projektowana toaleta publiczna i zamontowane w niej urzgdzenia sanitarne bedg dostosowane do
potrzeb osob niepetnosprawnych. Wejscie do budynku bezposrednio z poziomu gruntu.

Altana parkowa z wejsciem rowniez bezposrednio z poziomu gruntu, z przestrzenia uzytkowg
catkowicie dostepng dla os6b niepetnosprawnych.

Nawierzchnie placu pod inscenizacje, szlakow komunikacyjnych bedg w petni dostosowane do
poruszania sie po nich os6b niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw oraz wéd

opadowych:
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-woda na cele bytowe - 75dm3/dobe, z wiejskiej sieci wodociggowej za pomocag
projektowanego przytgcza — dotyczy budynku toalety publicznej, nie dotyczy pozostatego
zakresu inwestyciji;

- &cieki bytowe - 75dm3/dobe,, odprowadzane projektowanym przykanalikiem do
projektowanego szamba - dotyczy toalety publicznej, nie dotyczy pozostatego zakresu
inwestycji;

- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo po terenie inwestycji: z dachu budynku
toalety publicznej rynng i rurg spustowg, z dachu altany parkowej rynnami i zamocowanymi do
nich tancuchami, w ilosci 0,57I/s; nawierzchnia placu zabaw, ciggu pieszego typu $ciezka,
placu pod inscenizacje wodoprzepuszczalna, ciggu pieszego typu dojscie techniczne oraz z
dojazdu splywem powierzchniowym poprzez zastosowanie spadkow technicznych. Wody
opadowe zasilajg zasoby wodne zbiornika, nadmiar wéd ze zbiornika odptywa do rowdw
melioracyjnych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 08.05.2019 nr
PO.ZUZ.2.421.45.2019.JG.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy zakresu inwestycji;

¢) rodzaj wytwarzanych odpadéw — odpady komunaine;

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania i innych zakidcen: — nie dotyczy
zakresu inwestyciji;

e) wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na wyzej wymienione elementy
srodowiska. Lokalizacje poszczegdlnych elementéw parku zaprojektowano uwzgledniajgc
istniejgcy zdrowy drzewostan, tak by unikng¢ jego zbytecznej wycinki i ograniczy¢é do minimum
jego naruszenie. Egzemplarze o ztym stanie fitosanitarnym, ktorych, w uzgodnionej z
Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw Delegatura w Kaliszu inwentaryzacji dendrologicznej
, zaleca sie usuniecie i ktdérych lokalizacja pokrywa sie z lokalizacjg planowanych elementéw
inwestycyjnych, po uzyskaniu stosownych zgdd, zostang usuniete.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto:

- z catego zakresu inwestycji dotyczy tylko budynku toalety publicznej.

A. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg (do ogrzewania, wentylacji i cieptej wody
uzytkowej) dla budynku wynosi 734,73 kWh/rok.

B. Dostepne nosniki energii
Dla planowanej inwestycji dostepnymi nosnikami energii sa:
energia elektryczna z sieci systemowej, energia stoneczna.

C. Wybér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Do analizy poréwnawczej wybrano:
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— system konwencjonalny — grzejnik elektryczny, zaopatrywany z sieci elektroenergetycznej,
dla celdw ogrzewania i podgrzewacz elektryczny, roéwniez zaopatrywany 2z sieci
elektroenergetycznej do przygotowania cieptej wody;

— system alternatywny — grzejnik elektryczny, zaopatrywany z sieci elektroenergetycznej dla
celébw ogrzewania oraz panele stoneczne dla celéw podgrzewania cwu (w przypadku
zastosowania paneli fotowoltaicznych moze wystgpi¢é sprzeciw Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw, ze wzgledu na lokalizacje obiektu w zabytkowym parku).

D. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie

# Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Rocznezapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qo 70011 [kWhirok]
Rocznezapotrzebowanie na energie ufytkowa do preyaoctwania ciepte] wody uzytkowe] Qo 17.7 [kKWhirak]
Rocznezapotrzebowanie na energie ufytkowa na potrzeby chtodzenia chigdzenia Q- 0 [KWhirok]
Rocznezapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanego Q, 16.93 [kWhirok]
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 734.73 [kWhirok]

#/Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 500.63 16.92
EP [kWh/m?*rok] 446.38 2436

E. Wyniki analizy poré6wnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze w celu ograniczenia kosztéw eksploatacyjnych oraz
zmniejszenia zapotrzebowania na energie nalezatoby zastosowa¢ alternatywny system
ogrzewania budynku. Jednak ze wzgledu na znaczne koszty montazowe tego systemu oraz
przede wszystkim fakt lokalizacji obiektu w zabytkowym parku, rodzaj projektowanego budynku
— toaleta publiczna, dla ktérego, wg obowigzujgcych warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nie ma okreslonej czgstkowej maksymalnej wartosci
wskaznika EP, a takze zaktada sie, Zze obiekt nie bedzie czynny catodobowo, ani catorocznie,
wybrany zostaje system konwencjonalny.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature

W budynku toalety publicznej zastosowany zostanie grzejnik elektryczny z wbudowanym
termostatem elektrycznym. Analiza nie dotyczy pozostatego zakresu inwestyciji.

12. Wyposazenie budowlano-instalacyjne:
Budynek toalety publicznej bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje:

- wodociggowag, zaopatrywang z gminnej sieci wodociggowej projektowanym przytgczem.
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- kanalizacji sanitarnej, z ktérej Scieki odprowadzane bedg do projektowanego szamba o poj 3m®
(parametry, materiat wykonania i schemat zbiornika wg zatgczonej karty materiatowej lub
réwnowazny).

- instalacje elektryczng zaopatrywang z istniejgcej sieci elektroenergetycznej za pomoca
projektowanego przytgcza.

- kanalizacji deszczowej - rynny i rury spustowe), odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe do
gruntu po terenie inwestycji.

- wentylacyjng - wentylacja pomieszczenia grawitacyjna: nawiew poprzez higrosterowny
nawietrzak w ramie okna, wywiew rurg typu spiro @160 zakonczong wywietrzakiem dachowym.

- Toaleta ogrzewana bedzie za pomocg grzejnika elektrycznego zaopatrywanego z projektowane;j
instalacji elektrycznej . Ze wzgledu na zaktadane sezonowe uzytkowanie toalety, temperatura
ogrzewania pomieszczenia bedzie dostosowywana do wymaganych w danym momencie potrzeb
(np. w sezonie zimowym, w czasie nieuzytkowania toalety grzanie tylko do utrzymania w
obiekcie temperatury technicznej — uniemozliwiajgcej zamarznigcie wody w obiegu).

Altana parkowa wyposazona bedzie w instalacje kanalizacji deszczowej — system rynien i rur

spustowych odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe do gruntu po terenie inwestycji oraz w

zaleznosci od uznania Inwestora instalacje elektryczng.

Lampy stanowig element projektowanej w parku instalacji elektroenergetycznej. Pozostate obiekty

inwestycji nie bedg wyposazone w zadne instalacje.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Z obiektow wchodzgcych w skiad inwestycji, ochrong przeciwpozarowg powinien zosta¢ objety
budynku toalety publicznej. Na podstawie § 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117) inwestycja polegajgca na: budowie toalety
publicznej nie wymaga uzgodnienia.

A. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

- pow. wewnetrzna — 5,29m>;
- budynek parterowy
- wysoko$¢ max h=3,30m.

B. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych;

- nie dotyczy.

C. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen;

Kategoria zagrozenia ludzi — III.
Liczba oséb przebywajgcych w obiekcie: max 2 (osoba dorosta +dziecko).

D. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
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Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy sie.

E. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie przewiduje sie materialtdbw mogacych tworzyé mieszaniny wybuchowe, zatem w
budynku nie wystepuje pomieszczenie oraz strefa zagrozenia wybuchem.

F. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;
Dla przedmiotowego budynku toalety publicznej wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,D”.
Wymagana klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna - R 30

- konstrukcja dachu -(-)

- strop - nie wystepuje

- Sciana zewnetrzna -EI130

- §ciana wewnetrzna - (-) = nie dotyczy
- przykrycie dachu - (=)

G. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek stanowi 1 strefe pozarows.

H. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw

sgsiadujacych;
Toaleta publiczna zlokalizowana jest na terenie zabytkowego parku oznaczonego w ewidenciji
gruntéw i budynkéw jako tereny Bz — rekreacji i wypoczynku. Usytuowanie obiektu przedstawia
plan zagospodarowania przestrzennego. Budynek, zlokalizowany jest w odlegtosci 4,00m od
granicy z dziatkg sgsiednig. Do innego budynku (dawnego dworu), zlokalizowanego na dziatce
objetej inwestycja, odlegtos¢ ta wynosi ok. 66,50m.

I. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;

Max. od najdalszego miejsca w budynku do wyjscia na zewnatrz — ok. 2,85m.
Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego — min. 0,90m.

J. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
Instalacje i urzadzenia techniczne nalezy uzytkowacC i utrzymywaé¢ w stanie zgodnym z
warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta.

K. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka tych urzadzen;

Budynek wyposazony bedzie w oswietlenie dodatkowe stuzgce uwidocznieniu przeszkod
wynikajgcych ze sposobu jego uzytkowania oraz pod$wietlony znak wskazujgcy wyjscie
ewakuacyjne. W przypadku tego obiektu nie jest wymagany przeciwpozarowy wytgcznik pradu
ani hydrant wewnetrzny, a takze awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, poniewaz pomieszczenie

bedzie doswietlane takze swiattem dziennym — projektuje sie okno.
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L. Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia
w podreczny sprzet gasniczy. Budynek zostanie wyposazony w gasnice uwzgledniajgc, ze jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym urzgdzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Gasnica, przeznaczona do gaszenia pozaru z grupy A, zostanie umieszczona przy wyjsciu z
budynku na zewnatrz.

t. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych
dziatan.

Dla przedmiotowego obiektu wytyczenie drogi pozarowej nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode z wiejskiej sieci zaopatrzenia przeciwpozarowego z istniejacego hydrantu.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana w iloSci 10dm®s. W bezposrednim
otoczeniu terenu parku znajduje sie kilka hydrantéw nadziemnych @80. Od budynku toalety

publicznej najblizszy jest zlokalizowany w odlegtosci w linii prostej ok. 91,20m.

Pleszew, luty 2022r.

Opracowat:

Projektant: inz. Kazimierz Haak

w specjalnosci architektonicznej nr upr. UAN-8386/7/90
i konstrukcyjno-budowlanej nr upr. UAN-8386/4/85
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CZESC RYSUNKOWA
ELEMENT A — ALTANA PARKOWA

Rysunek nr A1 - Rzut parteru, dachu
Rysunek nr A2 - Przekroj pionowy A-A

Rysunek nr A3 - Elewacje

ELEMENT B — TOALETA PUBLICZNA
Rysunek nr A4 - Rzut parteru, dachu

Rysunek nr A5 - Przekroj pionowy A-A

Rysunek nr A6 - Elewacje

ELEMENT C — PLAC ZABAW
Rysunek nr A7 - Rzut poziomy

Rysunek nr A8 - Przekroj pionowy A-A

ELEMENT E — POZOSTALE PROJEKTOWANE ELEMENTY STALE
REWITALIZOWANEGO PARKU
Plac pod inscenizacje:

Rysunek nr A9 - Rzut poziomy

Rysunek nr A10 - Przekréj pionowy A-A
Ciag pieszy typu sciezka:
Rysunek nr A11 - Rzut i przekréj pionowy
Ciag pieszy typu dojscie techniczne i dojazd:
Rysunek nr A12 - Rzut i przekrdéj pionowy
Trejaz:
Rysunek nr A13 - Rzut przyziemia, Widok z gory
Rysunek nr A14 - Przekréj pionowy A-A, B-B

Rysunek nr A15 - Widoki boczne
Zbiornik na nieczystosci ciekte:

Karta katalogowa — Zbiornik na scieki sanitarne 3m’.
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ZAr ACZONE DOKUMENTY

Pleszew, luty-marzec 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021, poz.
2351 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
,Rewitalizacja parku w Czerminie

obejmujgca budowe altany parkowej, budowe toalety publicznej, budowe placu
zabaw, budowe utwardzonego placu pod inscenizacje, budowe ciggéw
pieszych, budowe ogrodzenia ujecia wody, budowe sieci oswietlenia
i monitoringu parku, lokalizacje obiektéw matej architektury oraz niezbednej
infrastruktury technicznej, a takze oczyszczenie stawu i rozbiérke sceny”

potozonego: 302002_2.0002.AR_5.72/22
sporzadzony w dniu: luty-marzec 2022r.
dla Inwestora; Gmina Czermin, 63-304 Czermin 47

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
-KONSTRUKCJA

INSTALACJE
SANITARNE

INSTALACJA
ELEKTRYCZNA
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