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Przedmiar
Remont przepustow w ciggu drogi le$nej o nr inw. 242/533 cze$é 2 — przepust nr2 fi 150
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm | Tlogé
S 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - '
I |KNR 2-31 {Rozebranie mechaniczue nawierzehni z tlucznia kamiennego na podbudowic o gruboéei [5em -
0804/03 |powierzchniowe utrwalenie
Nr ST: D-01.02.04
5%3 m? 15
razem | m2 15
2 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubodci 15¢m
0802/07 |Nr ST: D-01.02.04
5%3 m2 15
razem | m2 15
3 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych o drednicy [50cm
0816/03 |NrST: D-01.02.04 m 12]
4 |KNR 2-31 |Rozebranic écianck czolowych i law przepustéw betonowych
0816/04 |NrST: D-01.02.04
3%0,3*%2%2 m3 3,0
razem | m3 3,6
5 JKNR 2-31 |Rozebranie $ciekdw z elementdw betonowych grubosei 15em na podsypee piaskowe] - plyty jomb
0817/02 |Nr ST: D-01.02.04
8*[*(0,75 m 6
8*%1%0,75 m il
8*%1*0,75 m 6]
razem| m 18
6 |KNR 2-31 |Transport wewngtrany samochodem o ledownosci do 5t materiatéw sztukowyeh o masic od 1000 do 2000kg
1507/05 |z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym wywiezienie uszkodzonych plyt na odkdad
Nr ST: D-01.02.04
Scianki 3*2,5 t 7,5
mry 12*%042 t 5,04
plyty jomb  24%0,165 t 3,96
razem| t 16,5
2. ROBOTY ZIEMNE _ i
7 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii [T wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnesei tyzki 1,20m3 z
0207/02 |transportem urobku samochodami samowytadowezymi 5-10t na odlegloéé do 1,0km wykop pod preepust
Nr ST: D-02.01.01
pod przepust  12%2%2 m3 48
pod lawe  12*1,5%0,5 m3 G
razem| m3 57
§ |KNR 2-01 [Mechaniczne udspojenie skat w wykopach i przekopach w gruncie kategorii V
0118/01 |Nr ST: D-02.02.01
12%0,3%1,5 m3 5.4
razem | m3 5,4
9 |KNR 2-01 [Reczne formowanie nasypow z gruntu kategori III-1V dowozonego samochodami samowyladowczymi
(313/02 |Nr ST: D-02.03.01
5%3*1,5 m3 22,5
5%3%15 m3 22,5
razem | m3 45
10° [KNR 2-01 |Zaggszezenie nasypéw z gruntu spoistego kategorii ITE-1V walcami samojezdnymi statyczuymi 10t
0237/04 |Nr ST: D-02.03.01 3 45
11 |KNR 2-01 |Plentowanic mechaniczme powierzchni gruntu rodzimego kategorii [-HI
0505/04 |Nr ST: D-02.00.01
5*3 m2 15
5%3 m?2 15
razem | m2 30
3. PRZEPUST '
12 |KNR 2-31 |Lawy fundamentowe Zwirowe przepustdéw rurowych
0605/01 |Nr ST: D-03.01.03a
12¥0,5%1,5 m3
razem | m3
13 | KNR 2-33 |Czesci przelatowe przepustdw drogowych rurowych jednootworowych o drednicy 150¢m SN8 HDPE
0601/02 |Nr ST: D-03.01.03a m 12,
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Remont przepustéw w ciggu drogi lesnej o nr inw. 242/533 czgéé 2 — przepust ar 2 11 150

Nr | Podstawa |Opis robdt Jm | Tlogé
[4 KNR 2-31 |Zasypka piaskowa tur preepustow
0107/01 |Nr ST: D-03.01.03a
12%(2,5%2-(0,8%0,8%3,14)) m3 35,88
razem; m3 35,88
15 |KNR 2-31 |Lawy fundamentowe betonowe koszy kamienno siatkowych
0605/02 |Nr ST: D-10.061.01a
wlot  [¥(2,5%1)*0,30 m3 0,75
wylot  [¥(2,5%1)%0,30 m3 0,75
razem | m3 1,5
16 |KNR 2-11 |Wykonanie koszy z siatki stalowej wypelnionej kaminiem famanym o wymiarach 2,5x1,0x0,5m
0413/01 NrST:D-10.01.01a
wlot dcianka glowna 4 x kosz (2,5%0,5%1)  4%(2,5%0,5%1) m3 5
wlot scianka glowna 4 x kosz (2,5%0,5%1)  4%(2,5%0,5%1) m3 5
razem | m3 10
17 Wypelnienic betonem C 20/25 powierzchni kosza - wlotu
Nr ST: D-10.01.01a
wiot dcianka glowna 4 x kosz (2,5%1)  4%(2,5%1) m2 10
razem | m2 16
- 4. PODBUDOWY : S '
18 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyine nawierzchni w gruncie
0103/05 |kategorii V-VI
Nr ST: D-04.01.01
5%5 m2 235
razem | m2 25
19 Geowloknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymaloc na rozeigganie 11,5 KN/m miejsce
wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji robdt
Nr ST: D-04.02.01a
5*%5 m2 25
razem [ m2 25
20 |KNR 2-31 |Warstwa dolha podbudowy z kruszywa naturalnego ¢ grubosei po zaggszezeniu 20cm
0114/01 [Nr ST: D-04.04.02a
5*5 m2 25
razem | m2 25
21 {KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
0114/03 |Nr ST: D-04.04.022
5%5 m?2 25
razem | m2 25
22 |KNR 2-31 Warstwa géma podbudowy z kruszywa naturalhiego o grabosci po zapgszezeniu 8cm - za kazdy dalszy [em
0114/04 |dla 2em
Nr ST: D-4.04.022
5*5 m2 25
razem | m2 25
23 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy = kreszywa tamanego (tucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po
0114/05 |zaggszczeniu 10cm
Nr 8T: D-04.04.02b
5*5 m? 25
razem | m2 25
24 |KNR 2-31 |Warstwa gdma podbudowy z kruszywa lamanego o gruboscei po zaggszezeniu 8em
0114/07 |Nr ST: D-04.04.02b
5%5 m2 25
razem | m2 25
25 |KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubodei po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08 i(dla 2cm)
Nr ST: D-04.04.02b
5*5 m2 25
razem | m2 25
5. NAWIERZCHNIA '
26 |KNR 2-31 |Nawierzehnie z thiczmia kamiennego z warstwy gomg z thicznia o grubosei po zgeszezeniu 7em
0204/05 {Nr ST: D-05.02.01
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Remont przepustéw w ciggu drogi lednej o nrinw. 242/533 czedé 2 — przepust nr 2 fi [50
Nr | Podstawa |QOpis robdt Jm ; Tlosé
5*5 m2 25
razem | m2 25
27 [KNR 2-31 [Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwy dolng z thiezia - za kazdy dalszy lem ponad [0cm po
0204/04 |zaggszezeniu dla 3cm
Nr ST: D-05.02.01
5*5 m2 25
razem | m2 25
28 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilogei 0,5kg na m2
1004/07 |Nr ST: D 04.03.01
3,5%5 m2 17,5
razem | m2 17,5
29 |KNR 2-31 {Powierzchniowe utrwalanie nawierzehni drogowych emulsjy asfaltows z grysem kamiennym 10 dm3/m? o
1002/02  (frakeji 8-12 (4 kg emulsjifm?)
Nr ST: D 05.03.08b
3,5%5 m2 17,5
razem | m2 17,5
30 |KNR 2-31 |Powierzchriowe wirwalanie nawierzchni drogowych emulsjy asfaltows z grysem kamicanym 8 dm3/m2 o
1002/01  |frakeji 5-8 (3 kg emulsji/m2)
Nr ST: D 05.03.08b
3,5%5 m2 17,5
razem | m2 17,5
31 JKNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjy asfaltows 2 grysem kamiennym 8 dm3/m?2 o
1002/01  |frakeji 0-5 (2 kg emulsji/m?)
Nr ST: D 05.03.09a
3,5%5 m?2 17,5
razem ; m2 17,5
: 6. UMOCNIENTA SKARP I DNA ROWU - '
32 [KNR 2-31 [Ocayszczenie r¢czne dna potoku « luznych kamieni i zanieczyszczen
1004/02 INr ST: D-06.01.01
wlot 5*5 m2 25
wylot  5*%5 m2 25
razem/) m2 50
33 |KNR 2-11 |Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "YOMB" o wym 1x0,75
0411/0F Nr ST: D-06.01.01
24*1%0,75 m2 18
8*1%0,75 m?2 6
razem | m2 24
34 |KNR 2-01 [Obsianie skarp w ziemi urodzajnej-
0510/03 |Nr ST: D-09.01.01
5%3%2 m2 30
razem{ m2 30
35 KNR 2-01 [Humusowanie skarp warstwg humusu gruboéei Scm z absianiem
0510/01 |Nr ST: D-09.01.01 m2 30
36 |KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubodci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Sem humusu
0510/02 |ponad 5¢m do 10cm
Nr ST: D-09.61.01 m?2 30
7. OZNAKOWANIE ] URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
37 |KNR 2-31 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg SP06/02 po 8mb
0704/01 |NrST: D-07.05.01
8+8 m 16
razem| m 16
38 {KNR 2-31 |Zakoficzenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg
d704/05 [Nr ST: D-07.05.01 m 4




