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Przedmiar
Remont przepustéw w ciggn drogi lesnej o nrinw, 242/533 c¢zedé | - przepust or | fi 120
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo$é
A 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . )
1 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogawych betonowych o grubodei [5em z wypelnieniem spoin piaskiem
0811702 plyty do ponownego wbudowania - 3 plyty
Nr 8T: D-01.02,04
3%1,5%3 m2 13,5
razem | m2 13,5
2 (KNR 2-31 [Rozebranie mechanicme podbudowy z kruszywa kamiennego o grubogei 15cm
0802/07 |Nr ST: D-01.02.04
3*[,5%3 m2 13,5
razem | m2 13,5
3 |KNR 2-31 [Rozebranic przepustéw z rur betonowych o rednicy 120cm
0816/03 |Nr ST: D-01.02.04 m 12
4 |KNR 2-31 Rozebranie écianek czolowych i faw przepustéw betonowych
0816/04 |Nr ST: D-01.02.04
3*%0,25%2%2 m3 3
razem| m3 3
5 |KNR 2-31 |Transport wewnetrzny samochodetn o fadownosci do 5t materiatéw sztukowych o masie od 1000 do 2000kg
£507/05 |z zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym wywiezienie uszkodzonych piyt na odkiad
Nr ST: D-01.02.04
Scianki 3*2,5 t 7,5
mary  12%0,34 t 4,08
razem| t 11,58
2. ROBOTY ZIEMNE o )
6 |KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnogei lyzki 1,20m3 z
0207/02 {transportem urobku samochodami samowyladowezymi 5-10t na odlegtoéé do 1,0km wykop pod przepust
Nr ST: D-02.01.0}
pod przepust  12¥2*2 m3 48
peod lawg 12*%1,2%0,5 m3 7,2
razem| m3 55,2
7 |KNR 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach w gruncie kategorii V
0118/01 INr ST: D-02.02.01
[2%0,3*1,2 m3 4,32
razem| m3 4,32
8 |KNR2-01 |Reczne formowanie nasypéw z gruntu Kategorii [II-IV dowozenego samochodami samowyladowczymi
0313702 |Nr ST: D-02.03.01
5%3*L,5 m3 22,5
5¥3%1,5 m3 22,5
razem | m3 45
9 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypdw z gruntu spoistego kategorii [11-1V walcami samojezdnymi statyczaymi [0t
0237/04 Nt ST: D-02.03.01 m3 45
10 |KNR 2-01 [Plantowanie mechaniczne powierzehni gruntu rodzimege kategorii -1l
0505/04 {Nr ST: D-02.00.01
5%3 m?2 15
5%3 m2 15
razem | m2 30
3. PRZEPUST
11 |KNR 2-3]1 [Lawy fundamentowe Zwirowe przepustéw rurowych
0605/61 |Nr ST: D-03.01.03a
12*0),5%1,2 m3 7,2
razem | m3 7.2
12 |KNR 2-33 {Czgéci przelotowe jednootworowych o drednicy 120cm SN§ HDPE
0601/02 [Nr ST: D-03.01.03a m 12
13 |KNR 2-31 |Zasypka piaskowa rur przepustow
0107/0f |NrST:D-03.01.03a
12%(2,5%2-(0,7+0,7%3,14)) m3 41,54
razem | m3 41,54
14 |KNR 2-31 |Lawy fundamentowe betonowe koszy kamienno siatkowych
0605/02 |Nr ST: D-10.01.01a
wlot  2*(2,5%1)%0,30 m3 1,5
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Nr | Podstawa |Opis robdt Jm | Tlogé
wylot  3%(2,5%1)%0,30 m3 2,25
razem | m3 3,75
15 |ENR 2-11 (Wykonanie koszy z siatki stalowe] wypelnionej kaminiem lamanym o wymiarach 2,5x1,0x0,5m
0413/01 |NrST: D-10.01.01a
wlot §cianka glowna 4 x kosz (2,5%0,5%1)  4%(2,5%0,5*1) m3 5
fcianka boczna 2 x kosz (2,5%0,5%1)  2%(2,5%0,5%1) m3 2,5
wlot cianka glowna 4 x kosz (2,5%0,5%1)  4%(2,5%0,5%1) m3 5
2 x fcianka boczna 2 x kosz (2,5%0,5%1)  2¥2%(2,5%0,5*%1) m3 5
razent | m3 17,5
16 Wypelnicnie betonem C 20/25 powierzchni kosza - wlotu
Nr ST: D-10.01.01a
wlot dcianka glowna 4 x kosz (2,5%1)  4%(2,5%1) mz 10
Scianka boczna 2 x kosz (2,5%1)  2*(2,5%]) m2 )
razem | m2 [5
4, PODBUDOWY _ '
17 |KNR 2-31 |Profilowanis i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni w gruncie
0103/05 |kategorii V-VI
Nr ST: D-04.01.01
5*5 m2 25
razem | nZ 25
I8 Geowlbknina separacyjuo filtracyjne 300 gran/m2 min wytrzymatode na rozeigganie 11,5 KN/m migjsce
wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji robdt
Nr ST: D-04.02.01a
5*5 m2 25
‘ razem | m2 25
19 7KNR 2-31 (Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturahego o grabosei po zaggszezeniu 20em
0114/01 |Nr ST: D-04.04.02a
5%5 m2 25
razem | m2 25
20 [KNR 2-31 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosei po zaggszezeniu Scm
0114/03 |Nr ST: D-04.04.02a
5%5 m2 25
razem; m2 25
21 |KNR 2-31 [Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 8¢m - za kazdy dalszy lom
0114704 |dla 2em
Nr ST: D-04.04.024
5*5 m?2 25
razem | m2 25
22 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (Huczia sortowanego (31.5-63) o grubogci po
0114/05 |zaggszezeniu 10cm
Nr ST: D-04.04.02b
5*%4,5 m2 22,5
razem | m2 22,5
23 |KNR 2-31 (Warstwa gérna podbudowy z krszywa tamanego o grubosei po zageszezeniu Scm
0114/07 |Nr ST: D-04.04.02b
5%4.5 m2 22,5
razem| m2 22,5
24 KNR 2-31 'Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa lamanego o gruboci po zaggszezeniu 8em - za kazdy dalszy lem
0114/08 ((dla 2cm)
Nr ST: D-04.04.020
5%4.5 m? 22,5
razem | m2 22,5
: 5. NAWIERZCHNIA '
25 |KNR 2-31 |Nawierzehnie z thicznia kamiennego z warstwa gémg z thuczmia o gruboéei po zgeszezeniu 7em
0204705 |Nr ST: D-05.02.01
4,5%(1+1) m2
razem | m2 9
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26 |KNR 2-31 [Nawierzchnie 7 tuczmia kamiennego z warstwa dolng z thicznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm po
0204/04  |zageszezeniu dla 13em
Nr 8T: D-05.02.01
4,5*%(1+1D) m2 9
razem | m2
27 |KNR 2-01 |Czasowe drogi kolowe i place z plyt Zelbetowych - ukladanie plyt pelnych o powierzehni | satuki ponad 3m2
0129/06  |Nr ST: D-10.03.01b
3*1,5*%3 m2 13,5
razem | m2 13,5
6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU '
28 |KNR 2-31 [Oczyszezenie rgezne dna potoku z luinych kamieni i zanieczyszezed
1004/02 |Nr ST: D-06.01.01
wlot  5*%5 m2 25
wylot 5%5 m?2 25
razem | m2 50
29 |KNR 2-11 [Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, umocninie dna wlotu i wylotu.
0405/02 |Nr ST: D-06.01.01
wlot  3*3 m? 9
wylot  3%3 m2 9
razem | m2 i8
30 |KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajugj-
0510/03 {Nr ST: D-09.01.01
5*3%2 m2 30
razem | m2 30
31 |KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubodei Sem z obsianiem
0510/0f |Nr 8T: D-09.01.01 m2 30
32 |KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Sem humusu
0510/02 |ponad Sem do 10cm
Nr ST: D-09.01.01 m2 30
: 7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - ' :
33 |KNR 2-31 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg SP06/02 po 8mnb
(704/01 |Nr ST: D-07.05.01
&+8 m 16
razem| m 14
34 IKNR 2-31 [Zakoniczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg
0704/05 |Nr ST: D-07.05.01 m 4




