WEAZ ZELIWNY typ D400

wg PN-EN 124:2000

PRZEKROJ A-A

Rt

PRZEKROJ B-B

| 29

h+8+25

H=

25 |

10

STUDZIENKA

REWIZYINA PRZELOTOWA

. No)
PIERSCIEN —
DYSTANSOWY ™
7 ¢6 O 7 Y
BITIZOL R+2P w gruntach ) — -
nawodnionych // ol o
BITIZOL R+P w gruntach // &y M W
nienawodnionych 7 7 |
KREGI BETONOWE 7/{ 7 o
DN 1200 KI. bet. C35/45 é o T
Ve
STOPNIE ZELIWNE [ — % —1 Y
wg PN-64/W-74086 7 % o o
/ / / ™M ND)] |
= // T +
7 ) '
b w% o 1 7 KREGI BETONOWE
Q N ™ < DN1200 KI. bet. C35/45
\'=| N —
USZCZELKA GUMOWA :\\ »1P0 :\ le o o
R N\ M| WO
\ \
\\i= \ —
- =
Z Z o
7 7 Qd
Lecids i) &
—_— N >
JR2 JRU
MONILITYCZNY KRAG
Dla rur PCV zastosowaé DENNY Z ODPOWIEDNIO
przejscie szczelne w tulei z UKSZTALTOWANYM
PCV DNEM | OTWORAMI
PODSYPKA Z PIASKU BOCZNYMI ORAZ
w gruntach spoistych KINETA | SPOCZNIKIEM
nienawodnionych
OZNACZENIA:
PODSYPKA Rt - rzedna terenu
FILTRACYJNA R1, R2, R3 -rzedna dna kanatu wg rys. profilu podtuznego kanatu
w gruntach nawodnionych ’ ’ oo :
zgodnie z projektem S - wysokoé¢ sciany; S=Dz+8+20
odwodnienia D1, D2, D3 - $rednice kanatow wg profilu podtuznego kanatu
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