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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 wust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze
sporzgdzitem/ sprawdzitem Projekt wykonawczy budowy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej @ 200 PCV, dz. nr ewid. 358/214, obreb Jastrzygowice, jedn. ewid.
Gorzéw Slaski zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy :
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1. Podstawa, cel i zakres opracowania.

1.1 Podstawa i cel opracowania.

Projekt w catoSci zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz normami branzowymi.
Celem niniejszego opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
umozliwiajgcych wykonanie uzbrojenia podziemnego tj. budowy sieci kanalizacyjnej
przewidzianej do realizacji w miejscowosci Jastrzygowice na terenie drogi
powiatowej zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.2 Zakres rzeczowy inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

- Rury kanalizacyjne & 200/5,9 PVC lite - 108,00 mb
- Studnie rewizyjne z kregéw bet. & 1200 - 3 szt

2. Materialy wykorzystywane w opracowaniu:

e Warunki techniczne wydanych przez ZUK Gorzéw  Slgski, nr
2243/2242/ZUK/2017 z dnia 03.10.2017r.

e Protokét z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Olesnie, nr
GKM-111.6630.1.88.2017. z dn. 18.12.2017r.

e Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog nr PZD.451.90.2017 z dn. 19.12.2017r.

e Decyzja nr 2-CP/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
przez Burmistrza Gorzowa Slgskiego z dn. 16.01.20109r.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowych 1 : 500, GKM-II1.6640.1.1222.2016
z dnia 10.04.2017r.

e Obowigzujgce normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje
producentow.

e Wizjaw terenie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Obszar inwestycji potozony jest na terenie obreb Jastrzygowice, na terenie
drogi powiatowej 1919 O.
Uksztattowanie terenu nie jest znacznie zroznicowane. Rzedne wysokosciowe w
obrebie opracowania wahajg sie w granicach od 211,50 do 212,30 m.n.p.m.
Obszar przylegajgcy do terenu inwestycji posiada nastepujgce uzbrojenie: siec
wodociggowg < 110 i @ 90, sie¢ kanalizacji sanitarnej <& 200 PCV wraz z
przytgczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @ 90 PE, kable teletechniczne, stupy
energetyczne.
Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacyjnej. Trasy istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia przedstawia mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali
1:500 oraz wykaz wspotrzednych punktéw charakterystycznych (rys. nr 1).

Budowa odcinka sieci kan. sanitarnej w m. Jastrzygowice. 6



Budowa odcinak sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli uzbroi¢ tereny projektowanej
zabudowy wzdtuz drogi powiatowe] w podstawowe media.

4. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwala na uporzgdkowanie gospodarki
Sciekami w miejscowosci Jastrzygowice | ma charakter proekologiczny. Jej
zadaniem jest zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziatywania produkowanych
Sciekdw bytowo-gospodarczych na sSrodowisko wod podziemnych i1 powietrza
atmosferycznego.

W wyniku realizacji inwestycji nastgpi zmiana sposobu zagospodarowania terenu
polegajgca na utozeniu rurociggow kanalizacyjnych wraz z infrastrukturg
towarzyszacyg tj. studzienkami kanalizacyjnymi.

Nie przewiduje sie zadnej adaptacji istniejgcych obiektéw budowlanych.

Scieki z projektowanych budynkéw mieszkalnych, odbierane bedg systemem
szczelnych rurociggébw podziemnych i kierowane do oczyszczalni Sciekow.

Rurociggi do transportu $ciekdow bedg wykonane z rur PVC - dostosowanych do
pracy w warunkach wod gruntowych i ciggdw komunikacyjnych.

Teren budowy jest ogdlnie ubogi w drzewostan. Wystepujg jedynie pojedyncze
drzewa wzdtuz drgi. Realizacja projektowanych robot nie przewiduje wycinki drzew.
Prawidtowa ekspoatacja urzgdzen kanalizacji bedzie przeciwdziata¢ powstawaniu
odorow (zagniwania Sciekow).

5. Warunki geologiczne.

Badan podtoza gruntowego dla danego terenu nie wykonano. Na podstawie
obserwacji terenu pod projektowang kanalizacje sanitarng stwierdzono, ze istniejg
proste warunki gruntowe. Pod warstwg gleby wystepuje grunt gliniasto — piaszczysty
oraz piaski pylaste drobne i $rednie. Poziom wody gruntowej na terenie
realizowanej inwestycji jest zmienny, zalezy od pory roku i wystepujgcych opadow.
Odwodnienie wykopu o ile zaistnieje taka koniecznos¢ najkorzystniej przeprowadzic¢
w schemacie jedno i dwurzedowym zastawem igtofiltrow. Na odcinkach realizowanej
kanalizacji sanitarnej gromadzgcg sie wode nalezy usungé poprzez pompowanie
bezposrednio z wykopu. W przypadku gdy podczas realizacji projektowane;j
kanalizacji sanitarnej stwierdzone zostang odmienne — gorsze warunki posadowienia
nalezy wezwacé projektanta celem dokonania analiza zaistniatej sytuacji i zmian w
dokumentacji.

6. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Projektowang inwestycjg jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Jastrzygowice obejmujgca dz. nr ewid. 358/214.

Wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie w poboczu drogi
powiatowej, do ostatniej istniejgcej studni rewizyjnej <& 1200 bet. o rzednych
211,49/208,78.

Kanalizacje projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym ze spadkiem terenowym w
kierunku istniejgcej studni, do ktorej nastgpi wigczenie.

Kanat grawitacyjny wykonany bedzie z rur PCV 200/5,9 mm litych o potgczeniach
kielichowych uszczelnianych pierscieniem gumowym. Wyposazony bedzie w

Budowa odcinka sieci kan. sanitarnej w m. Jastrzygowice. 7



studzienki rewizyjne betonowe 1200 mm.
Przedmiotowa inwestycja jest liniowg i przebiega przez:
— droge powiatowg1919 O (dr. nr ewid. 358/214)

7. Projektowane rozwigzania techniczne sieci kan. sanitarnej & 200/5.9 PCV

7.1 Przeznaczenie i program uzytkowania obiektu.

Zadaniem nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest
odbior sciekow bytowo — gospodarczych z posesji zlokalizowanych wzdtuz drogi
powiatowej w miejscowosci Jastrzygowice.

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwala na uporzgdkowanie gospodarki sSciekami tj.
uzyskanie efektu ekologicznego polegajgcego przede wszystkim na ograniczeniu
ilosci  sciekbw  odprowadzonych bez  oczyszczania do gruntu i  wod
powierzchniowych znajdujgcych sie na omawianym terenie.

Kazda posesja wzdluz projektowanej sieci posiada¢ bedzie miata mozliwos¢
podtgczenia za pomocg przykanalika. Przedmiotowe przedsiewziecie wptynie na
poprawe stanu S$rodowiska poprzez ograniczenie przesigkania z indywidualnych
zbiornikdbw bezodptywowych, ktore zostang wytgczone z eksploatacii.

7.2 Uklad, parametry i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Kanalizacje zaprojektowano w uktadzie grawitacyjnym, a mianowicie:

- rurociggi grawitacyjne z rur z litego PVC typu ciezkiego ,S” SDR34 SN8 z kielichami o
Srednicy & 200/5,9 mm (zgodnych z normg PN-EN 1404:1999 — jednolity materiat) z
kielichem tgczonym na uszczelke gumowa,

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ zachowujgc spadki i odlegtosci pomiedzy studzienkami
zgodnie z  zalgczonymi  profilami  podtuznymi. Rzedne géry studzienek
kanalizacyjnych dostosowaé $cisle do rzednych terenu otaczajgcego studzienke.
Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm oraz przykry¢ je odsypce
piaskowej grubosci ok. 30 cm.

Przy budowie stosowac sie do Tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodow
kanalizacji zewnetrznej z rur PVC oraz Wytycznych montazu kanalizacji zewnetrznej z rur
PVC wydanych przez Instytut Przemystu Tworzyw i Farb w Gliwicach.

Uzbrojenie sieci stanowig studzienki & 1200 mm z kregow betowych, z uszczelkg
gumowg i z wlazami Zzeliwnymi & 600, typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000.
Studzienki wyposazy¢ w klamry ztazowe. Elementy betonowe z betonu klasy C35/45
oraz zastosowa¢ monolityczny krgg denny z odpowiednio uksztattowanym dnem i
otworami bocznymi oraz kinetg i spocznikiem. Schemat studzienki na rys. nr 4.

W miejscu przejs¢ z rurami PVC przez $ciany studzienek nalezy osadzi¢ przejscia
szczelne dtugie z uszczelnieniem gumowym.:

- na wejsciach - kielichowe PVC

- na wyjsciach — bose PVC.

Kregi od zewnatrz zabezpieczyC bitizolem ,R” i trzykrotnie posmarowac lepikiem na
gorgco wg PN-58/C-96172.

Uwaga! Ostatnig studnie rewizyjng na kanale sanitarnym wyposazy¢ w kinete
umozliwiajgcg dalszg rozbudowe kanalizacji sanitarnej oraz poditgczenia przytgcza
kanalizacyjnego odprowadzajgcego Scieki z dz. nr 244.

Lokalizacje = wysokosciowg zaprojektowano po analizie istniejgcych rzednych
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terenowych, a ostateczng rzedng witazéw nalezy dostosowa¢ do sgsiadujgcego
terenu.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci ok. 10 cm oraz oktada¢ zasypkag
piaskowg grubosci 30 cm. Kregi od zewnatrz zabezpieczy¢ bitizolem ,R” i trzykrotnie
posmarowac lepikiem na gorgco wg PN-58/C-96172.

Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PCV przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z ,lInstrukcjg
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC-zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC grawitacyjne” wydane przez producenta tych rur.

Do budowy przewodow kanalizacyjnych mogg by¢ uzyte rury i ksztattki nie
wykazujgce uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na powierzchniach.

Uwaga! Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzega¢ warunkow
technicznych narzyconych przez Zaktad Ustug Komunalnych w Gorzowie Slgskim w
warunkach technicznych z dn. 03.10.2017r. oraz przez Powiatowy Zarzad Drég w Olesnie
w decyzji z dn. 19.12.2017r.

7.3. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z przeszkodami.

Wszystkie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zgodnie z wytycznymi projektowania
sieci przewoddéw podziemnych i nadziemnych w ulicach minimalne odlegtosci od
kanalizacji sanitarnej winny wynosic:

- wodocigg 1,5-2,0m

- od kabla elektrycznego i telefonicznego 1,0 m

- linia napowietrzna elektryczna 1,5 m

Napotkane urzgdzenia podziemne winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
podczas wykonywania otwartego wykopu.

Istnieje mozliwos¢ wystepowania nie wskazanych na mapie urzadzen podziemnych,
dlatego bezposrednio przed rozpoczeciem robét nalezy upewni¢ sie, czy nie ma
innych przewodow.

Przy  skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z kablami  energetycznymi i
telefonicznymi na kablach zastosowacé rury ochronne dwudzielne typ APS & 110.

W obrebie terenu objetego projektem kanalizacji wystepujg drogi o nawierzchni
asfaltowej. Prace zwigzane z budowg kanalizacji projektuje sie wykonaé w
umocowanych wykopach otwartych, rozbierajgc pobocze. Generalng zasadg jest
przywrdcenie stanu pierwotnego drdog i poboczy.

W ramach robdt rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym nalezy
doktadnie zagesci¢ zasypke, utozy¢ ewentualnie rozebrane utwardzenie na dojazdach
do posesji tak, by przywroci¢ stan zagospodarowania terenu jaki byt przed
rozpoczeciem robot. Na terenach rolnych zdje¢ warstwe humusu, a po zakonczeniu
robot rozscielic ponownie humus.

7.4 Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi z PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-
02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania prze odbiorze).
Wykopy projektuje sie jako otwarte, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocowanych wypraskami stalowymi,
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Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym nalezy sporzadzi¢ projekt
,<Organizacji ruchu”, oraz uzgodni¢ go stosujgc sie do wymogdéw Powiatowego
Zarzadu Drog w Olesnie co do sposobu zabezpieczenia wykopodw w czasie i po
zakonczeniu robot a takze sposobu odtworzenia nawierzchni.

Przy prowadzeniu wykopéw nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej
gtebokosci wykopu.

Urobek z wykopdw nalezy odwiezC w miejsce wskazane przez Inwestora w
promieniu do 2 km.

Podsypke, obsypke i zasypke kolektorow do wysokosci podbudowy w drogach
nalezy wykona¢ z materiatdbw sypkich (piasek). Wskaznik zageszczenia zasypKi
=0,98. Granulacja piaski 0,05 mm<d<2 mm.

Zaleca sie prowadzenie robot metodg wykopow otwartych krétkimi odcinkami w taki
sposob, by w ciggu dnidwki roboczej dokonaé zasypania wykopu.

Na odcinkach, gdzie mogg wystgpi¢ grunty piaszczyste odpowiadajgce warunkom osypki
ochronnej rury PVC nalezy wykop zakonczyé 5-10 cm ponizej dna projektowanego, a
wyprofilowanie dna zgodnie z ksztattem rur i spadkiem wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem rur.

Roboty wykopu prowadzi¢ w ten sposéb aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem waod
opadowych. Dla wykopdw o gtebokosci do 2,0 m zastosowaé¢ odwodnienie
powierzchniowe. Wody gruntowe nalezy sgczkami & 100 sprowadzi¢ do studni z pompg
i wypompowac do najblizszego rowu melioracyjnego po oczyszczeniu w piaskowniku. Dla
wykopow gtebszych nalezy zastosowac igftofiltry (w miare potrzeb).

Dla posadowienia kanatu nalezy przy gruntach spoistych wykonac¢ podsypke

z piasku o gr. nie mniejszej niz 10 cm. Powierzchnia zageszczonego piasku w obrebie
kagta 90° powinna mie¢ dno wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowi¢
podtoze nosne dla rury kanatowe;.

Zasypka utozonego kanatu sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasypke prowadzi¢ trzema etapami:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej — podsypka rury kanatowej,

- etap Il — wykonanie obsypki w miejscach potgczeh po probie szczelnosci rur na
ztgczach,
- etap lll- zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem oraz

rozbiérka zabezpieczenia $ciany.

Obsypke rury kanatowej wykonaé z piasku sypkiego bez grud i kamieni.

ZageszczaC nalezy te warstwe starannie po obu stronach przewodu z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢é materiatu rur.

Zasyp i ubijanie wykona¢ warstwami grubos$ci srednicy 1/3 Srednicy rur.

Zasypke wykopu powyzej osypki wykonaé warstwami z gruntem rodzimym, z wyjgtkiem
gruntow spoistych, z jednoczesnym zageszczaniem.

Uwagal

Po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢
inspekcje telewizyjna. W celu precyzyjnej identyfikacji rur podczas inspekcji
telewizyjnej rury powinny by¢ oznaczone od wewnatrz.

Szczelnos¢ wykonanych kolektoréw kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ przez
wykonanie préb na eksfiltracje z przewodu do gruntu. Préby na infiltracje wody z
gruntu do przewodu wykonuje sie w przypadku wystepowania wody gruntowe;.
Probe wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Prébe szczelnosci na kanale ttocznym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
81/B-10725.
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7.5. Zalecenia ogolne

- Montaz rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i obowigzujgcymi normami,
w przedziale temperatur powietrza +5 do +30°C.

- Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem warunkow BHP i obowigzujgcych norm.

- Ewentualne zmiany tras kanatdw dopuszcza sie pod warunkiem zatatwienia
spraw formalno — prawnych i uprzedniej akceptacji przez autora projektu.

— Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wykonacC przekopy kontrolne
potwierdzajgce stan uzbrojenia przyjety w projekcie na podstawie mapy
sytuacyjno — wysokosciowej ze stanem faktycznym.

— ZapewniC nalezy nadzor przy realizacji inwestycji ze strony witascicieli urzgdzen
podziemnych i nadziemnych (dotyczy realizacji w rejonie skrzyzowan i zblizen
kanatow do istniejgcego uzbrojenia terenu).

- Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé inwentaryzacji sieci przez stuzbe
geodezyjng.

- Wszelkie istotne niezgodnosci i propozycje nalezy uzgodni¢ z nadzorem
autorskim.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych przestrzegaé postanowien norm:
o BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
o PN-62/B- 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Cato$¢ powinna spetnia¢ wymagania:
. s Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlano-
montazowych”, tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

7.6. Przepisy BHP

Roboty wykonywane bedg w czynnych ulicach, w zwigzku z tym miejsca prowadzenia
robot winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robaot.
Oznakowanie ulic i rejon robot winno by¢ przeprowadzone zgodnie z tym projektem.
Rejon prowadzenia robdt winien by¢é zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien zosta¢ odpowiednio oswietlony.
Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
obowigzujgcych przepisow BHP.

7.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Majgc na wzgledzie trwatos¢ kolektora i co najmniej kilkudziesiecioletnig bezawaryjng
jego eksploatacje w degradujgcym sie srodowisku gruntowym przewidziano
zabezpieczenie jego uzbrojenia.

W tym celu wszystkie elementy betonowe studzienek rewizyjnych zabezpiecza sie w mysl|
normy PN-61/B-06253 ,Warunki wykonania ochrony w s$rodowisku agresywnym wod
gruntowych”.

Zabezpieczenie to przewidziano w postaci powtoki ochronnej sktadajgcej sie
z emulsji kationowej i suchych podtozy z betonu. Kolejno na warstwe podkfadowg
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natozy¢ zasadniczg powtoke asfaltu izolacyjnego.

8. Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sie do granic
dziatki, na ktorych jest ona projektowana, przy uwzglednieniu sieci kanalizacji
sanitarnej, jak i towarzyszgcych im urzgdzen. Zachowano minimalne odlegtosci
projektowanej sieci kanalizacji od budynkéw i urzadzeh jej towarzyszgcych od
granic dziatek sgsiednich, wynikajgcych z wytycznych projektowania i wykonywania
sieci i przylgczy wod.-kan. Usytuowanie planowanej inwestycji nie wptynie
negatywnie na dzialki sgsiednie, spetnia wymagania przeciwpozarowe — nie obejmuje
swym odziatywaniem pod katem p.poz. dziatek sgsiednich. Projektowana sie¢ nie
wptynie niekorzystnie na dziatki sgsiednie, ani na przyszie, zabudowane na nich
budynki, nie bedzie powodowacC powstawania nadmiernych hataséw i drgan. Wobec
powyzszego nie okresla sie obszaru oddziatywania okreslonego w art. 3 pkt. 20, art.
20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).

9. _Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.) PLAN BIOZ.

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna zapewni odbiér Sciekow.
Prace budowlano — montazowe bedg prowadzone przy drogach czynnej. Prace w
pasie drogowym wymaga¢ bedg odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robdt. Przed przystgpieniem do robdét nalezy opracowaé
projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego oraz
uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie sieci oraz szkoleniu pracownikéw
winny by¢ spetnione zgodnie z Rozporzgdzeniem M.B.iP.M.B. z 1972 r. (Dz.U. Nr
13, poz. 93), PN.68/B-06050, Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, wgskoprzestrzenne i umocnionej.
Poniewaz waskos¢ wykopu wynosi ponad 1,00 mb dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowe] z wyprasek stalowych Ilub
szalunkéw rozporowo — przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci,
co catkowicie zapewnia bezpieczng prace przy montazu rur na dnie wykopu i
wykonanie innych prac.
W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: , osobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowaC czerwone sSwiatto
ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na wysokosci 1,10 mb nad terenem i nie
mniejszej niz 1,00 mb od krawedzi wykopu. Porecze powinny by¢ pomalowane w
biato-czerwone pasy. Roboty przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych winny
by¢ prowadzone w temperaturze od 5° do 30°.
Poniewaz realizacja kanalizacji odbywata sie bedzie przy nie duzym ruchu
pojazdow, nie jest wymagany wywoéz ziemi z wykopow w inne miejsce. Teren
budowy oznakowaé w sposdb widoczny znakami oznaczajgcymi roboty drogowe.
Dla wejscia i wyjscia z wykopu z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0
mb od poziomu terenu nalezy zastosowaé drabiny.
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Umocnienie wykopdw nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposéb: po wykonaniu
wykopu do gtebokosci 1,00 mb wstawiamy do wykopu szalunek i w miare
pogtebienia wykopu opuszczamy go do projektowanej gtebokosci, co zabezpiecza
catkowicie obsuwanie sie gruntu do wykopu i chroni pracownikdw przy montazu rur
w wykopie.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych
powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystepowa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajgcy teren,

- powierzchnia terenu winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu,

Szczegblng ostroznos¢ zachowa¢ w miejscu zblizenia do istniejgcego budynku i
ogrodzen, tu roboty wykonywa¢ z duzg ostroznoscig, a w razie Kkoniecznosci
wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-B99/10736.

Prace w poblizu stupdw energetycznych wykonaé, pod nadzorem Wydziatu
Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.
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