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                                                                                                                 Załącznik nr 1 

                                                                                                                                       do Umowy nr ………….    
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY – (cennik) 

Nr spr. 21/TZP/2024 

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych  

będących na stanie KWP z siedzibą w Radomiu 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

Nr telefonu: …………………………………….. 

Nr faxu: ………………………………………… 

e-mail: ………………………………………….. 

REGON ………………………………………… 

NIP……………………………………………… 

Osoba wyznaczona do kontaktów, przyjmowania zamówień i reklamacji: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail) 

 

L.p. Przedmiot  zamówienia 

Szacunkowa 

zamawiana 

ilość w litrach 

Opakowanie 
(wymagane 

przez 

Zamawiającego) 

Opakowanie 

(oferowane 

przez 

Wykonawcę) 

Cena 

 brutto 

w zł.  za 

1 litr 

Wartość  

brutto w zł. 

(kol. 3 x kol. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Płyn chłodzący 

niebieski  
-do stosowania w układach 

chłodzących wszystkich 

typów samochodowych, 

chłodzonych cieczą 

wyposażone w chłodnice 

aluminiowe, na bazie 

glikolu etylenowego; 

-temperatura krzepnięcia 

min. -35°C 

-min. G 11 

 

800 

 

max. 20 l. 

   

2 

Płyn chłodzący różowy  

-do stosowania w układach 

chłodzących wszystkich 

typów samochodowych 

chłodzonych cieczą 

wyposażone w chłodnice 

aluminiowe, na bazie 

glikolu etylenowego; 

-temperatura krzepnięcia 

min. -37°C 

2900 max. 210 l. 

   



2 
 

-min. G12+ 

-spełnia normy 

producentów samochodów: 

VW/Audi/Seat/Skoda 

-spełniający wymagania 

normy: PN-C-40007 

3 

Płyn chłodzący zielony  
-do stosowania w układach 

chłodzących samochodów 

marki Renault i Dacia 

chłodzonych cieczą 

wyposażone w chłodnice 

aluminiowe na bazie glikolu 

etylenowego; 

-specyfikacja Renault "typ 

D" 

225 max. 5 l. 

   

4 

Wodny roztwór 

mocznika 
-do zastosowania w 

systemach redukcji 

zanieczyszczeń SCR 

pojazdów samochodowych 

9800 max. 20 l. 

   

5 

Płyn hamulcowy DOT 4 
-do bębnowych i 

tarczowych układów 

hamulcowych pojazdów 

samochodowych z układem 

ABS 

190 max. 1 l. 

   

6 

Płyn hamulcowy DOT 

5.1 
-do bębnowych i 

tarczowych układów 

hamulcowych pojazdów 

samochodowych z układem 

ABS 

20 max. 1 l. 

   

7 

Depresator 
-umożliwia eksploatacje 

oleju napędowego w 

temperaturze do -38°C 

70 max. 1 l. 

   

 
 

  
 RAZEM 

 
 

 

✓ Ceny wskazane w Formularzu ofertowym Wykonawcy – (cennik) powinny być zaokrąglone maksymalnie do 

dwóch miejsc po przecinku. 

✓ Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy będzie posiadał 12 miesięczny termin przydatności 

do użycia, licząc od dnia jego dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego. 

✓ Zaoferowana cena jednostkowa obejmuje koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych 

opłat i podatków oraz ewentualnych upustów 

 

Łączna cena oferty w zł. brutto wynikająca z Formularza ofertowego Wykonawcy – (cennik)  

wynosi: …………………………… słownie: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                  

  

 

…………….…………………….…….. 
(pieczęć i podpis Wykonawcy                                                                  

bądź osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


