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POKRYCIE Okleina: CPL MATERIAL Drzwi aluminium - przeszklone Drzwi stalowe
POSZYCIE Piyta HDF KONSTRUKCJA aluminium Konstrukcja spawana
RAMA Rama skrzydta z klejonki drewniane;. PLYTA DRZWIOWA 80 mm z przegroda termiczng 65 mm
plyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym GRUBOSC 80 mm 15mm
WYPELNIENIE ramiakiem BLACHY/Konstrukcji :
OBRZEZE Przy pokryciu CPL krawedzie skrzydta pokryte tasmg ABS o PRZYLGA cienka cienka
grubosci 1 mm.
USZCZELKA Uszczelka dolna opadajgca. Izolacyjnos¢ cieplna 1,2 Wi(m*K) 1,2 W/ (m2-K)
SAMOZAMYKACZ Nawierzchniowe: ramieniowe (.Jd_por.nos'.(: na klasa C2 klasa C2
obciazenie wiatrowe
ZAWIASY nawierzchniowe do o$cieznicy metalowych Szczelnosé Wasa 2A Kasa 4A
wody opadowe
PRZESZKLENIA brak PRZESZKLENIA 3-szybowe przeszklenie izolacyjne, szklo bezpieczne brak
ZAMKI Zamek rolkowy, klamki zwykle (aluminium F1) ZAMKI Zamek, klamki - stal nierdzewna Zamek rolkowy, klamki
zwykle stal nierdzewna
PANEL OCHRONNY panele z_e ;,::iInié?;%ﬁmrrj’;g:z%f:;0’6 mm. SAMOZAMYKACZ Nawierzchniowe: ramieniowe Nawierzchniowe: ramieniowe
KRATKA kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej KRATKA BRAK BRAK
WENTYLACYJNA WENTYLACYJNA
& 5 Katowa Duza bezprzylgowa z zawiasami & ;5 fe .
OSCIEZNICE chowanymi, oécieznica metalowa OSCIEZNICE Otcieznica aluminiowa Oscieznica stalowa katowa
KOLOR BRAZ (orzech) KOLOR SZARY szary
Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001 Drzwi zewngtrzne Oznakowane zgodnie z PN EN 14351-1 Drzwi zewngtrzne Oznakowane
Drzwi wyposarzy¢ w tabliczki Drzwi dzwigkoszczelne wspotczynnik izolacyjno$ci akustycznej zgodnie z PN EN 14351-1
UWAGI Ograniczniki drzwiowe mocowane do posadzki UWAGI 38-43dB Drzwi dzwigkoszczelne
Stal nierdzewna wspotczynnik izolacyjnosci
akustycznej 38 - 43 dB
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DANE TECHNICZNE - SCIANY PRZESZKLONE:
Gtebokosé¢ stupow 65 - 245 mm

Glebokos¢ rygli 64 — 244 mm

Sztywnos¢ stupow (zakres wsp. Ix) 35,41 - 1639,59 cm*
Sztywnos¢ rygli (zakres wsp. Iz) 28,53 — 1233,76 cm*
Grubos¢ szklenia do 64 mm

Max ciezar wypetnienia 600 kg

PARAMETRY TECHNICZNE :

Przepuszczalno$¢ powietrza klasa AE 1350Pa, EN
12153:2004; EN 12152:2004

Wodoszczelnos¢ klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN
12154:2004

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 2700Pa, EN 12179:2004,
EN 13116:2004

Odpornos$¢ na uderzenie klasa I5/E5, EN 13049:2004, EN
14019:2006

Izolacyjnos$c termiczna (Uf) od 0,5 W/(m2K)

- szkto:szyba zaespolona dwukomowrowa szkio
niskoemisyjne

-szyby samoczyszczace

Ze wzgledow statycznych dopuszcza sig stosowanie
konstrukcji wsporczej oraz dodatkowego podziatu kwater
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
LACZNIK
TYTUL RYSUNKU STOLARKA
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANTA ARCH. mgr inz.arch. M. Lapinska

NUMER UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH NN-8345/437/81

IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANTA SPRAW. ARcH. | M inZ. arch. Tadeusz Tylka

NUMER UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH NN-8345/474/81

OPRACOWAL inz. Dawid Moldrzyk
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