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Projektowana ścianka G-K
- 2x płyta G-K 12,5mm
- profil CD 100
- wełna mineralna gr. 10cm
- 2x płyta G-K 12,5mm

Projektowane drzwi

Projektowana ścianka G-K
- 2x płyta G-K 12,5mm
- profil CD 100
- wełna mineralna gr. 10cm
- 2x płyta G-K 12,5mm

Drzwi do demontażu

ścianka do wyburzenia

Projektowany otwór drzwiowy
- nadproże HEB 160

Drzwi do demontażu
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Sznur dylatacyjny
P.Poż.

Sznur dylatacyjny
P.Poż.

Istniejące okno 118x161
do demontażu
- otwór poszerzyć do rozmiaru drzwi projektowanych
- nadproże stalowe na poduszcze betonowej
2xHEB 180

Grzejnik zdemontować
rury zaślepić w podłodze

Warstwy podłogowe do skucia
- wykonac podłogę z płytek gresowych

B
U

D
Y

N
E

K
 U

G
 I
S

T
N

IE
J
Ą

C
Y

+296 cm

Skala:

Nr rys.

OPRACOWAŁ inż. Dawid Mołdrzyk

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Str.

TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA ARCH.

mgr inż. arch. Tadeusz Tylka

NUME R UP RA WNIE Ń
BUDOWLA NY CH

 NN-8345/474/81

DATA SPORZĄDZENIA
RYS.

IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANTA SPRAW. ARCH.

mgr inż.arch. M. Łapińska

NUME R UP RA WNIE Ń
BUDOWLA NY CH

NN-8345/437/81
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