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OPIS TECHNICZNY

1.Temat projektu
Projekt techniczny branzy elektrycznej dla inwestycji

Obiekt: BUDOWA LACZNIKA ,PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SCHODY
ZEWNETRZNE WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Adres: ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica, dziatka nr 315 obreb Kobylnica

Inwestor: Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

Projekt swoim zakresem obejmuje:
« zasilanie projektowanego tgcznika
« instalacje oswietlenia podstawowego,
« instalacje oswietlenia awaryjnego,

2. Podstawa opracowania
e umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg dokumentacji

e koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem;

e projekty branzowe instalacji i architektury

e obowigzujgce normy i przepisy

UWAGA :

WSZYSTKIE ELEMENTY WYMIENIONE W PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE
O MINIMALNYCH WYTYCZNYCH | PRZYJETYM STANDARDZIE. MOZNA ZASTOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA
ROWNOWAZNE, TO JEST W ZADNYM STOPNIU NIE OBNIZAJACE STANDARDU | NIE ZMIENIAJACE ZASAD ORAZ
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PRZYJETYCH W PROJEKCIE, A TYM SAMYM NIE POWODUJACE KONIECZNOSCI
PRZEPROJEKTOWANIA  JAKICHKOLWIEK ELEMENTOW INFRASTRUKTURY ANl NIE POZBAWIAJACE
UZYTKOWNIKA ZADNYCH WYDAJNOSCI, FUNKCJONALNOSCI UZYTECZNOSCI OPISANYCH LUB WYNIKAJACYCH
Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | DOKUMENTACJI URZADZEN WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

3. Prace do wykonania — instalacje odbiorcze

3.1 Prace do wykonania

W czesciach budynku istniejgcych ktére beda podlegaty zmianie nalezy zdemontowac istniejgce oprawy
oswietleniowe oraz przewody do wytgcznikbw oswietlenia. Istniejacy wytgcznik nalezy zaslepi¢ a w
miejscu wytgcznika wykonac potgczenie z nowym okablowaniem. Przewody prowadzi¢ od wytgcznika
poprzez czujki ruchu do projektowanych opraw. Projektowane oprawy wskazane na rzutach zasila¢ z
istniejgcych obwodow.

W taczniku projektuje sie takze zasilanie dwoch jednostek klimatyzacji umieszczonych nad wejsciami do
tacznika. Jednostki zasilic z najblizszej rozdzielnicy i zabezpieczyé wytgcznikami nadpradowymi o
charakterystyce C16

Obecnie na Scianie w miejscu powstania tgcznika sg umieszczone trzy jednostki zewnetrzne. Nalezy je
przenies¢ w nowe miejsce a przewody zasilajace nalezy wymienic¢ na catej dtugosci

3.2 Instalacja odbiorcza oswietleniowa

Montaz opraw oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunkach.
Okablowanie do opraw wykona¢ przewodem YDY 3x1,5. Wszelkie zmiany typu opraw powinny by¢
najpierw zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, a odstepstwa od projektu
rowniez powinny zosta¢ zaakceptowane przez projektanta. Zmiany w oswietleniu bezpieczehnstwa winny
by¢ rowniez zaakceptowane przez rzeczoznawce pozarowego.

Przewody ukfada¢ w tynku. Stosowaé osprzet instalacyjny wtynkowy montowany na wysokosci 0,9m.
Przewody elektryczne prowadzi¢ bez puszek ftgczeniowych. Niezbedne potaczenia przewodow
wykonywaé w gtebokich puszkach instalacyjnych pod wytgcznikami oswietlenia.




Unika¢ prowadzenia przewodéw nad nadprozami okien oraz na sufitach przy oknach. Trasy przewodow,
ilosci zyt oraz pozostate szczeg6ty wg koncepcji wykonawcy z uwzglednieniem Normy N-SEP 002.
Zatgczanie oswietlenia poprzez taczniki oswietleniowe i czujniki ruchu. Lokalizacje i ilos¢ tgcznikdw
zatgczajgcych oswietlenie korytarza zgodnie z rzutami. £gczniki montowa¢ na wysokosci 80-110cm, tak
aby osoba poruszajgca sie na wdzku inwalidzkim miata do niego dostep.

3.3 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w celu zapewnienia
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Na korytarzach $rednie
natezenie oswietlenia na poziomie podtogi nie mniejsze niz 1 Ix. W czasie 5s oswietlenie uzyska¢ musi
50% wymaganego natezenia, a po uptywie 60s petny poziom natezenia. Czas pracy oprawy — 1h. W
miejscach w ktérych umieszczone sg hydranty zaprojektowano oprawy awaryjne w celu uzyskania
minimum 5Ix mierzonych na przycisku.

Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo. Wszystkie
oprawy z piktogramami Swiecg na ciemno tzn. podczas normalnej pracy nie dziataja. Rodzaj piktogramu
zgodnie z opracowanym scenariuszem pozarowym.

Oprawy awaryjne oraz kierunkowe nalezy podtgczac lokalnie tj. zasila¢ z tego samego obwodu co oprawy
oswietlenia podstawowego. Zapewni to wieksze bezpieczenstwo osob znajdujgcych sie w obiekcie
podczas zaniku napiecia na obwodzie oswietlenia podstawowego. Podtgczenie opraw awaryjnych i
kierunkowych nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5.

Wszelkie konieczne parametry opraw awaryjnych pokazano w legendzie na rysunkach.

3.4 Specyfikacja opraw:

Typ 1 Oprawa do sufitbw podwieszanych o mocy 24W i strumieniu
min.2450lm i wymiarach 595x595 4000K Gwarancja 2 lata

Typ 2 Oprawa awaryjna do sufitdbw podwieszanych z autotestem i mocag
1W i strumieniem sSwietinym min. 180Im. Czas podtrzymania min.
1h z optykg otwartg. Gwarancja 2 lata

Typ 3 Oprawa awaryjna do sufitdbw podwieszanych z autotestem i mocag
1W i strumieniem sSwietinym min. 180Im. Czas podtrzymania min.
1h z optykg korytarzowa.

< . Gwarancja 2 lata

Typ 4 Oprawa zewnetrzna z soczewka asymetryczng w wykonaniu 1P65 z
mozliwoscig pracy do -15st. C. Moc zrédta 4W i min, strumieniem
Swietlnym 420Im z czasem podtrzymania min 1h. Gwarancja 2 lata

Typ5 Oprawa ewakuacyjna z autotestem jednostronna o mocy 2,5W
— luminancji min. 150ccd/m2. Piktogramy dobrane odpowiednio do

miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Gwarancja 2 lata. Piktogramy dobra¢ zgodnie z wyjsciami

ewakuacyjnymi




Uwaga:

Mozna zastosowaé materialy i rozwigzania rGwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace
standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury
ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych
lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej.

Wszelkie zmiany rozwigzan materiatowych powinny by¢é najpierw zaakceptowane przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, a odstepstwa od projektu réwniez powinny zostaé
zaakceptowane przez projektanta. Zmiany w oswietleniu bezpieczenstwa winny byé réwniez
zaakceptowane przez rzeczoznawce pozarowego.

3.5 Prace koncowe

Wykonawca jest zobligowany do wykonania kompletu pomiaréw wszystkich obwodow elektrycznych na
obiekcie. Wszystkie pomiary powinny by¢ dostarczone do inwestora w formie protokotu w wersji
papierowej oraz cyfrowej. Dodatkowo wykonawca jest zobligowany do wykonania pomiaréw natezenia
oswietlenia podstawowego jak i awaryjnego i przedstawienie wynikdw pomiaréw w formie graficznej z
naniesiong siatkg punktéw pomiarowych. Wszystkie pomiary powinny by¢ dostarczone do inwestora w
formie protokotu w wersji papierowej oraz cyfrowe;.

4. Instalacje bezpieczenstwa

4.1 Uszczelnianie przepustéw instalacyjnych
Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ masami
ppoz. i do klasy El przegrod.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w ukfadzie TN-S z
osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd
PE i N nastgpi w rozdzielnicy gtéwnej. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie system pradu
przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytgczniki  przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe 0 znamionowym pradzie roznicowym 0,03A.

6.UWAGI KONCOWE

e calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem
przepiséw BHP.

e instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych..

e wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

e po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiarow,

e wszystkie niescistosci dotyczgce projektu wyjasni¢ na budowie,

e po wykonaniu prac wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inwestorowi petnych wynikow z
pomiaréw o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego oraz dokona niezbednych pomiarow

rozdzielnic budynku zgodnie z normg PN-HD 60364-6 . Wyniki pomiarow oswietlenia nalezy
przedstawi¢ rowniez w formie graficznej ze wskazaniem na planie punktow pomiarowych.

® po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy wzor protokotu do corocznych przeglgdow instalacii
oswietlenia ewakuacyjnego w formie elektronicznej
o Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zapozna¢ sie z doborem urzadzen

sanitarnych by w przypadku zmian urzgdzen branzy sanitarnej wprowadzi¢ zmiany w projekcie
elektrycznym.



