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A-1 RZUT PRZYZIMIA
A-2 RZUT tACZNIKA
A-3 PRZEKROJ P1
A-4 PRZEKROJ P2
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A-6 ELEWACIE

A-7 STOLARKA




1. Informacje ogolne

Obiekt: BUDOWA tLACZNIKA ,PRZEBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY O SCHODY
ZEWNETRZNE WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Adres: ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica, dziatka nr 315 obreb Kobylnica

Inwestor: Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
warunki techniczne przytgczania do sieci gestoréw mediow

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Podstawowym sposobem uzytkowania przedmiotowej inwestycji jest funkcja komunikacji miedzy
budynkami.

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Gtéwne wejscia do tgcznika znajdujg sie na | pietrze nowego budynku w obrebie korytarza oraz na |
pietrze istniejgcego budynku w obrebie pomieszczenia ogdlnodostepnego. tacznik zaprojektowano z
wejsciami w miejscach istniejgcych otworéw. Dla budynku istniejgcego zaprojektowano wykonane
otworu drzwiowego w miejscu istniejgcego okna.

Schody zewnetrzne zaprojektowano z poziomu parteru istniejgcego budynku bezposrednio na
urzgdzony teren. W miejscu wtgczenia schodoéw znajduje okno, zaprojektowano otwér drzwiowy.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne

3.2.1. Wymiary
— dlugosc¢: 16,45 m
— szeroko$c: 2,56 m
— wysokos¢ do kalenicy: 7,22 m
— Srednia wysoko$¢ przeswitu 3,31m
— Powierzchnia uzytkowa 31,94 m?
— Powierzchnia zabudowy 40,84 m2
— Kubatura 149,94 m3

— ilo$¢ kondygnaciji I

3.3 Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa P Posadzki Sufity

1 tacznik 31,94 m? wykfadzina SYSTEMOWY
PCV

Suma 31,94 m?

3.4 Zapewnianie dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami w tym

osobom z niepelnosprawnosciami

Zapewniono dostepnos¢ osobom ze szczegdélnymi potrzebami w tym osobom z
niepetnosprawnosciami poprzez komunikacje bez barier oraz elementy budynku w nastepujgcym

zakresie:
e BUDYNEK
o Strefa wejscia
— wejscia zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokosci 50 cm utozonym w odlegtosci
50 cm przed drzwiami i za drzwiami,
— wolna przestrzen przed wejsciem 150x150 cm



— nawierzchnia przed wejsciem gtdwnym o powierzchni antyposlizgowej, ktéra spetnia swoje
cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN 13036-
4 lub PN-EN 14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢
nizsza niz 36 jednostek

— wycieraczki (gumowe, stalowe) muszg by¢ ukladane tak, by ich powierzchnia byta na
jednym poziomie z chodnikiem/posadzkg, wielkos¢ oczek wycieraczki powinna
zabezpieczac¢ przed utknieciem kota wézka lub laski osoby niewidomej, oraz mie¢ wymiar
<2cm

— prog o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyréznieniem kontrastu
0 minimalnym LRV 30

— drzwi wejsciowe lekkie i tatwe w obstudze, ptyta cokotu na dole drzwi o wysokosci 40 cm
klamka, zamek tatwe w identyfikacji oraz umieszczone na wysokosci 80 — 120 cm
nad poziomem podtogi, klamki w formie dzwigni

— oraz pozostate wymagania zgodnie z pkt. 5.13 oraz 5.14 niniejszego opisu.

— wgczniku nalezy zamontowac¢ plan tyflograficzny przedstawiajgcy ogdlny plan budynku w
stonowanych barwach z przewaga czerni i bieli, wykonanych w catosci z tworzywa PMMA

— od wejscia oznakowanie poziomych drég ( caly budynek) dla oséb niedowidzacych oraz

niewidomych
J\/\J/ = ’k
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— Aplikowanie chemoutwardzalnej zywicy reaktywnej bezposrednio na podtoze przy uzyciu
specjalnych form (szablonéw) z guzkami bgdz liniami.
— w calym obiekcie nalezy wykona¢ piktogramy informacyjne z zachowaniem wymogéw
opisanych w pkt 5.14 niniejszego opisu.
e Komunikacja w budynku
— zapewniono wymagang szerokos¢ korytarzy dla najwezszego 165 cm przy zatozeniu
czestego ruchu dwukierunkowego
— balustrady nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt. 7 niniejszego opisu
— schody oraz pochylenie wykona¢ zgodnie z pkt. 5.12 niniejszego opisu
¢ Elementy wykonczenia wnetrz
— drzwi i przegrody szklane zgodnie z pkt. 5.13 ; 5.14 opisu
— Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne. Wigczniki Swiatta, oraz istotne gniazda
znajdujg sie w miejscach, do ktérych moze dotrze¢ osoba poruszajgca sie na woézku.
Kontakty, wtaczniki i inne mechanizmy kontrolne nalezy umieszczaé na wysokosci
80-110 cm, natomiast gniazda na wysokosci 40-100 cm . Zasada ta nie dotyczy
specjalnego wyposazenia, ktére zgodnie z przepisami musi znajdowac sie na innych
wysokosciach oraz elementow instalacji elektrycznej i systeméw komunikacji uzywanych
wytgcznie do celdéw technicznych. Gniazda i kontakty sg obstugiwane jedng rekg i nie
wymagajg ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i $ciskania.

4. Rozwiazania architektoniczno-budowlane
4.1. Technologia

Projektowany tgcznik tworzy zwartg forme na planach prostokata. tgcznik parterowy nadziemny z
dachem dwuspadowym kryty membrang dachowg. Sciany zostaty wykonczone plytami
warstwowymi o wykonczeniu satynowym kolor szary - antracyt. W $cianach zaprojektowano
naswietla w systemie witryn przeszklonych.

Obiekt zaprojektowano tak aby komponowat sie z zabudowg oraz otoczeniem ,poprzez utrzymanie
formy bryt prostokatnych.




Schody zewnetrzne przy budynku istniejgcym Urzedu Gminy w konstrukcji stalowej malowanej na
kolor ciemno szary, stopnie wykoinczone ptytami granitowymi, balustrady ze stali nierdzewnej.

5. ZASTOSOWANE MATERIALY

5.1 Fundamenty oraz sciany fundamentowe:

Projektowany tgcznik posadowiono w sposéb bezposredni na stopach fundamentowych zgodnie z
rys. czesci konstrukcyjne;.

Charakterystyka materiatowa:

Materiat podstawowy: - beton: C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna

Zgodnos¢ produktu z:

PN-EN 196-3:1996 lub rbwnowazna
PN-EN 480-2:1999 lub réwnowazna
PN-86/B-01810 lub rbwnowazna
PN-86/B-06250 lub rbwnowazna
PN-84/B-06714/23 lub rbwnowazna
PN-92/C-04504 lub réwnowazna
PN-88/C-04552 lub réwnowazna
PN-89/C-04963 lub réwnowazna

5.1.1 Izolacja fundamentéw

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ poprzez zagruntowanie preparatem gruntujgcym bitumicznym.
Na preparat gruntujgcy potozy¢ gestg mase powlokowg modyfikowang kauczukiem przeznaczana
wytgcznie do zabezpieczania fundamentow

Izolacje wykonaé zgodnie z czescig graficzng dokumentac;ji

5.2 Sciany zewnetrzne
5.2.1 Konstrukcja - materiat

Sciany zewnetrzne wykonaé z plyty warstwowej gr. 23 cm z rdzeniem z wetny mineralnej. Montaz
ptyt zgodnie z kartg techniczng przyjetego producenta, ptyty mocowac w systemie ukrytego tgcznika.
Profilowanie ptyt zgodnie z rysunkiem elewacji.
Specyfikacja ptyt:

Grubos¢ oktadziny zewnetrznej 0,6 mm

Grubos¢ oktadziny wewnetrznej 0,5 mm

Stopien rozprzestrzeniania ognia NRO

Grubos¢ D (mm) 230
Masa (kg/m2) 31,7
Wspétczynnik Uc (W/m2K) 0,17
Izolacja akustyczna Rw(dB) 29
Reakcja na ogien A2-s1, dO

Wartosci odpornosci ogniowej sciany i maks. rozstaw ptyt dla uktadu poziomego/pionowego
(m): EI 120, 7,5m
5.3 Sciany wewnetrzne
Sciany wykonaé¢ zgodnie z cze$cig graficzng , zaprojektowano $ciany szkieletowe G-K. Jako
oktadzine zaprojektowano ptyte G-K wzmocniong o grubosci zgodnie z czescig graficzna, ptyty G-K
p.poz.
Przy wznoszeniu scian szkieletowych rozstaw profili nalezy dostosowac¢ w szczegolnosci:
- przeznaczenia Sciany
- zamontowanych urzgdzen wyposazenia statego.
5.4 Stropy
Strop za projektowo o nastepujgcym uktadzie warstw.
- Wyktadzina PCV ryflowana (antyposlizgowa)
- Piyta zelbetowa gr. 10cm
- Konstrukcja stalowa
- Wetna mineralna 12cm



- Plyta warstwowa 23 cm (rdzen wetna mineralna) — ptyta warstwowa o specyfikacji jak dla
Scian
5.5 Dachy

Dach tacznika REI 30
1. MEMBRANA DACHOWA
2. WARTSWA ROZDZIELAJACA P.POZ.
3. WELNA MINERALNA gr. 20cm
- wetna min. 80 kg/m3
4. FOLIA PE gr. 0,2mm
5. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA
- blacha BTR55 mm
- grubos¢ 1.2mm
6. KONSTRUKCJA STALOWA
- farba p.poz.
7. WELNA MINERALNA gr. 15cm
8.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
-sufit podwieszany mineralny
-ptyty systemowe 60x60cm
-odpornos¢ na wilgo¢ RH 100%
5.5.4 Zadaszenia nad wejsciami

Nad wejsciem przy projektowanych schodach nalezy wykonac¢ zadaszenie w systemie produktu
gotowego.

Szkoto hartowane, wzmocnione folig, o grubosci tgcznej min 13mm, w pojedynczej
tafli, kotwione na fgcznikach do szklta oraz mocowane do $ciany za pomocg odciggow.
Wszystkie elementy mocowane na kotkach do zewnetrznej Sciany nosnej z odpowiednim
dystansem uwzgledniajgcym ocieplenie $cian zewnetrznych. Wszystkie elementy mocowan
wykonane ze stali nierdzewnej.

79~86cm

5.6 Podtogi
Zaprojektowano podtoge z wyktadziny obiektowej o nastepujgcej specyfikacii:
Grubosc¢ catkowita ISO 24346 2,60 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej I1ISO 24340 0,22 mm
Waga catkowitalSO 23997 1475 g/m?

Ochrona powierzchni - X-treme

Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 <0.20 mm
Izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych -ALw ENISO 717-2 16 dB

Odpornos¢ na swiatto ISO 105-B02 =6

Odpornosé chemiczna ISO 26987 Odporne
Ogrzewanie podtogowe - Tak (max. 27°C)



Montaz wyktadziny oraz pasow cokotowych wg karty technicznej montazu przyjetego producenta.
5.7 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne
5.7.1 Tynki zewnetrzne — warstwa termoizolacyjna styropianowa

Po wykonaniu otworéw drzwiowych w $cianach budynkéw istniejgcych nalezy wykonac tynkowanie
uszkodzonej elewacji w wyniku wykonywania otworow drzwiowych.
Tynki zewnetrzne zaprojektowano jako systemowe o nastepujgcym uktadzie warstw i materiatow:
Przygotowanie podtoza
Sciane nosng zewnetrzng odpowiednio przygotowaé, czyli wyréwnaé, skué odstajgce czesci i
wypehi¢ istniejgce zagtebienia tynkiem wyréwnawczym. Usungé wszystkie zabrudzenia i
ewentualne nienosne tynki. Istniejgce tynki nosne oczysci¢ i zabezpieczy¢ powtokg gruntujgca
Warstwa zbrojaca
Oscieza okien i drzwi wykonczy¢ listwami samoprzylepnymi. Warstwe zbrojong wykonac¢ naktadajgc
bezcementowg elastyczng mase zbrojgcg i zatapiajgc w niej siatke z widkna szklanego. Siatke
taczy¢ na zaktad min. 10cm. Niepokryte wtdkna siatki sg niedopuszczalne. Przed natozeniem
gldwnej warstwy zbrojgcej nalezy zamontowaé¢ wszystkie narozniki i inne listwy oraz akcesoria.
Warstwa wierzchnia
Jako powtoke wierzchnig zastosowac silikonowy tynk cienkowarstwowy ,samooczyszczajgcy sie pod
wplywem opaddw deszczu ( kolorystyke dobraé jak tynki istniejgce). Tynk nanosi¢ réwnomiernie na
grubosé ziarna pacg ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego
tworzywa lub pacg styropianowg. Tynk mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub
dostepnych urzgdzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych.
Podstawowe elementy systemu :
System powinien by¢é co najmniej réwnowazny wszystkim, co do parametrow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych w oparciu o Aprobate Techniczng ITB AT-15-2599/2013:
— Wymagana odpornos¢ systemu na uderzenie, w badaniu na probkach po cyklach
starzeniowych: min. 82,0 J.
—  Wzgledny opdr dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m < 1,1.
— Maksymalna  wodochionnos¢  systemu po 1h zanurzenia w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 100g/m?.
— Maksymalna  wodochtonno$¢  systemu po 24h  zanurzenia w  wodzie
(warstwa wierzchnia): 520g/m>.
— Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
—  Przyczepnosé miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 MPa.
Mrozoodpornosé — probki po badaniu nie powinny wykazywac¢ zmian.
Elementy zelbetowe
Stupy oraz belki zelbetowe wykonac¢ jako beton surowy. Wymaga sie wykonania o podwyzszonej
estetyce oraz gtadkiej powierzchni. Powierzchnie elementéw zelbetowych zabezpieczy¢ lakierem (
powtokg) do betonu.



5.7.2 Tynki wewnetrzne

Na $cianach wykona¢ tynk cienkowarstwowy akrylowy - na strefy narazone na duze obcigzenie
mechaniczne, lub akty wandalizmu.

5.8 Sufity podwieszane
Zaprojektowano sufity podwieszane systemowe kasetonowe na stelazu stalowym o nastepujgcych

parametrach :

- ruszt stalowy antykorozyjny 24x35

- kolor biaty

- wymiary 600x600mm
- materiat mineralny

- pochtanianie dzwieku 0,95

- klasyfikacja pochtania dzwigku A

- pochtanianie dzwieku NRC 0,90

- izolacyjnos¢ akustyczna 0,22

- odbicie swiatta % 82.03 %

- odpornos¢ na wilgo¢ 100%

- przewodno$¢ cieplna 0,033

- ciezar kg/m2 1,20

- reakcja na ogien EU A-1
Sufity podwieszane muszg spetnia¢ parametry pozarowe danej strefy.
5.9 Schody

5.9.1 Schody

Schody zewnetrzne zaprojektowano jako ptytowe, jednobiegowe z spocznikiem wylewane na mokro.
Materiat: stal S355

Konstrukcja schoddéw zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynk ogniowy oraz malowanie
proszkowe.

Schody, spocznik wykonczy¢ ptytkami grosowymi (R11) — kolor szary, klasa scieralnosci 5

Stopnie schodéw wykonac z ptytek z specjalnie profilowang krawedz zapobiegajgca poslizgnieciom.
Krawedz schoddw wykonczy¢ listwg antyposlizgowg o kontrastowym kolorze.

- Oznaczenia

40
5 al
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soc® 7
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5

50 /
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w odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w dét oraz przed
krawedzig pierwszego stopnia schodéw w gore68, nalezy utozy¢ fakture ostrzegawczg
0 szerokosci nie mniejszej niz 40 cm i nie wiekszej niz 60 cm69 (na cafej szerokosci
schodéw),

e powierzchnie spocznikbw schoddéw  wykonczy¢é  wyrdzniajgcym  je  odcieniem,
barwg bgdz fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczace;j
bieg schodéw

e wszystkie krawedzie stopni nalezy oznaczy¢é przy pomocy kontrastowego pasa
0 szerokosci 5 cm umieszczonego wzdiuz catej krawedzi stopni w poprzek biegu,

e kontrast barwny C oznaczen montowanych na krawedziach nie powinien by¢ mniejszy
niz 70%,

5.10 Stolarka okienna oraz przeszklenia
Stolarke okienng oraz przeszklenia zewnetrzne wykona¢ zgodnie z czescig graficzng projektu
architektury. Zestawione wymiary stolarki przedstawiono bez uwzglednienia luzu montazowego.
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Montaz stolarki nalezy wykonac¢ w systemie cieptego montazu oraz zgodnie z Instrukcja montazu
ITB 0665/13/Z00NK

5.10.1 Drzwi i przegrody szklane

Wymagania:

unika¢ stosowania szkta posrebrzonego Ilub bardzo refleksyjnego, a jakiekolwiek
wolnostojgce krawedzie szklanych ekrandéw powinny mie¢ krawedz oznakowang pasem
ostrzegawczym kontrastujgcym z otoczeniem,

szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczy¢ dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci
od 130 cm do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas)
o kontrascie LRV=60,

dolna krawedz przeszklonych drzwi wejsciowych zabezpieczona w sposéb chronigcy przed
uderzeniem kotami wozka do wysokosci 40 cm (np. poprzez zastosowanie listwy do tej
wysokosci lub innego elementu chronigcego szkto),

o$cieznice drzwi oraz ich powierzchnie nalezy skontrastowac z kolorem Sciany, w ktorej sie
znajduja.

5.10.2 Parapety zewnetrzne

Parapety aluminiowe wykonane sg z blachy o grubosci 1,20 mm, powlekane poliestrem. Parapety
zewnetrzne z blachy aluminiowej wykonane sg w barwach: brgz.

Gtéwne wymiary w mm parapetow zewnetrznych:

a) nakrywy parapetu . wg rys.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe (mm) wynosza:

dtugosci +- 5,0,

szerokosci +- 4,0,

grubosci +- 10%

odchytki od prostoliniowosci do 3 mm/m nakrywy.

Wymiary w mm

Dtugos¢ nakryw 6000 +- 5 mm lub uzgodniona pomiedzy odbiorca i producentem

a =90, 125 + 500 co 25 mm,

dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 9 + 500 mm po uzgodnieniu pomiedzy odbiorcg i

producentem

b = 5, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 5 + 50 mm po uzgodnieniu pomiedzy odbiorcg i
producentem

¢ = 20, dopuszcza sie inne wymiary w zakresie 20 + 100 mm po uzgodnieniu pomiedzy odbiorcg i
producentem

d = 1,2 - parapet z blachy aluminiowej

Parapety zakohczy¢ zaslepkg systemowa.

5.11 Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowg wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng projektu architektury. Zestawione wymiary
stolarki przedstawiono bez uwzglednienia luzu montazowego. Montaz stolarki nalezy wykona¢ w
systemie cieptego montazu (drzwi zewnetrzne). Montaz drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych
wykonaé zgodnie z instrukcjg techniczng montazu przyjetego producenta. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdéci¢ na konstrukcje sciany w ktorej bedg montowane drzwi

Wymagania dodatkowe:



e umieszczenie tabliczek informujgcych o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz
dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdowac sie na $cianie, po
stronie klamki, na wysokosci min. 120 cm (dét tabliczki) i maks. 160 cm (géra tabliczki), w
odlegtosci 5-10 cm od oscieznicy drzwi (pomiar od krawedzi oscieznicy do blizej potozonej
krawedzi tabliczki)
DRZWI
e os$cieznice oznaczone kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni $ciany,
e klamki wyrézniajgce sie na tle skrzydta drzwi na korytarzach. Klamki powinny mieé ksztatt
litery L lub C.
e informacja w alfabecie Braille’a powinna by¢ umieszczona na wysokosci ok. 120 cm
od podtogi, tuz nad klamkg lub na listwie prowadzacej przed drzwiami od strony klamki,
e numery, nazwy pomieszczen nalezy wykona¢ wypukitg, kontrastowg czcionkg i umiesci¢ na
wysokosci wzroku tj. 145 - 165 cm
e Drzwi z korytarza szklanego do budynku szkoty — skontrastowac¢ ze $ciang — kolor brgzowy
5.12 Odwodnienie dachéw
Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach i
rurach spustowych rozmieszczonych na krawedziach okapdw potaci dachowych.
Montaz rynien i rur spustowych wykona¢ o instrukcje techniczng przyjetego producenta.
Rynny w kolorystyce zgodnej z czes$cig graficzna.

Zgodnos¢ z:
Polska Norma PN-EN 612 - lub rwnowazna
Polska Norma PN-EN 1462 - lub rwnowazna

Detal odwodnienia przedstawiono w czesci graficznej. Podstawowe sktadniki systemu:
- wpust attykowy , z poliuretanu, o rozmiarach DN 70 i DN 100. kgtowy kotnierz staty o
ksztatcie klina 45° umozliwiajgcym bezposrednie potgczenie arkuszy z bitumu. Do
bezposredniego podtgczenia rur w potgczeniu z obejmag zabezpieczajgcg, ze statym
fabrycznie montowanym kotnierzem bitumicznym (495 mm x 495 mm). Z pierscieniem
mocujgcym dla dodatkowego zabezpieczenia kotnierza przytgczeniowego oraz mocowania
koszyka zwirowego. Element dostarczany gotowy do montazu.

- 0 koszyk zwirowy, z poliamidu, do srednic znamionowych DN 70 i DN 100. Do zaciskania w
misie wpustu, z dwoma regulatorami z regulowang wysokoscig. Element dostarczany gotowy
do montazu.
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- ptyta paroizolacyjna do rury okragtej, z EPDM, z kotnierzem samoprzylepnym do
uniwersalnego, paroszczelnego poditgczania paroizolacji do rur okragtych o srednicach
nominalnych DN 50, DN 70, DN 100, DN 125 i DN 150, z wielowargowg wbudowang strefg
szczelng, Element dostarczany gotowy do montazu.
- ptyta fasadowa, ze stali szlachetnej, numer materiatowy: 1.4301, do zastaniania wyloméw
attyki lub sciany o srednicy nominalnej od DN 50 do DN 150, grubos¢ materiatu 1,5 mm,
Element dostarczany gotowy do montazu.
- system rur ze stali szlachetnej nierdzewnej, , wg PN EN 1124-2 jako system rur kielichowych
z zamontowang fabrycznie uszczelkg wargowg EPDM, koncéwka ze $cieciem 20° dla
tatwiejszego wsuwania do mufy. Catkowicie wytrawiane w kapieli zanurzeniowej z gtadka
powierzchnig srebrno-matowa. Element dostarczany gotowy do montazu.

Catosé systemdw zakonczy¢ czyszczakiem

Rure spustowg wigczyé w istniejgca rure na budynku Urzedu Gminy.

Uwaga: Istniejgca rura spustowa do przetozenia.

5.13 Obroébki blacharskie

Obraébki blacharskie nalezy wykonaé w miejscach styku elementéw $cian (okna, drzwi, przeszklenia,
gzymsy i cokoty, narozniki) ze scianami otynkowanymi oraz murki wystajgce ponad dach jak i okapy.
Przewiduje sie stosowanie indywidualnych obrébek blacharskich z blachy aluminiowej. Obrébki te
taczg sie z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny byé wykonane w kolorze powierzchni, w
ktorej wystepujg. Obrdbki blacharskie dachu kazdorazowo sg wykonywane indywidualnie z blachy
aluminiowej ksztatt oraz geometria obrdbek blacharskich wynika¢ bedzie z pomiaréw po wykonaniu
elementow w ktdrych obrdbki blacharskie powinny wystgpi¢. Kolorystyka zgodnie z czescig graficzng
projektu, materiat blacha aluminiowa powlekana gr. 0,5mm

6. Przebicia

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie wymagane otwory w $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych oraz w sSciankach dziatowych z uwzglednieniem otworéw dla przeprowadzenia
kanatow wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i jakichkolwiek pozostatych instalaciji
okreslonych w projektach branzowych. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaly, muszg by¢
wykonane zgodnie z wytycznymi producentow tych urzadzen, dla ktérych zostatly one wykonane.
Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy przejsciach przez sciany omija¢ wszystkie
konstrukcje stalowe, zelbetowe i drewniane (nalezy wykonac przy $cianie obejscia konstrukcji). W
razie koniecznosci przekucia sie przez konstrukcje zelbetowg nadprozy i wiencéw nalezy uzgodnic
to z projektantem Konstrukciji.

Przejécia i przepusty instalacji technicznych przechodzgcych przez $ciany i stropy oddzielania
pozarowego lub granicy stref pozarowych posiadajgce wymég odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo jak dla elementéw, przez

ktére przechodzg zachowujgc stosowng odpornos¢ El lub REI jak dla tych elementow.
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7. Balustrady

7.1 Balustrady zewnetrzne
Zaprojektowano balustrady zewnetrzne stal nierdzenna. Balustrady zgodnie z czes$cig graficzna.
Balustrade zaprojektowano z rur RO 40mm i RO 30 mm, mocowang do $cianek kotwami M12,
zastosowac¢ rozete maskujgcg system mocowania. Balustrade nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)
Porecze nalezy wykona¢ w nastepujacej konfigurac;ji:

e Na koncach poreczy zamocowa¢ oznaczenia dotykowe i w alfabecie Brailea.

e Porecze kontrastowe z ttem Sciany i podtogi.
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7.2 Balustrady wewnetrzne
Balustrady przedstawiono w cze$ci graficznej. Zaprojektowano balustrady szczeblowe, oraz
balustrady przy$cienne.
Porecze nalezy wykonaé w nastepujacej konfiguraciji:

e Na koncach poreczy zamocowac oznaczenia dotykowe i w alfabecie Brailea.

e Porecze kontrastowe z ttem Sciany i podtogi.

e Dla poreczy schodowych , nalezy wykona¢ przediuzenie o 30 m, z zawinieciem w dét lub

montazem do Sciany.

e pochwyt nalezy wyposazyé w rozwigzanie uniemozliwiajgce zjezdzanie po poreczy.
Stupki balustrady wspornikowe, mocowane do stopni zakoriczone rozetg u dotu, u géry pochwytem,
pochwyt nalezy wyposazy¢ w rozwigzanie uniemozliwiajgce zjezdzanie po poreczy.
Mocowanie stupkéw kotwami @ 12 kotwy wklejane. Montaz poreczy nasciennych za pomocag
systemowych uchwytéw Ssciennych — wspornik poreczy.
UWAGA:
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie elementy , oznaczenia oraz rozwigzania ujete w
dokumentac;ji projektowej zwigzane z dostepnoscig osob o szczegdlnych potrzebach. Wykonawca
po wybudowaniu wykona plan ewakuacji obiektu oraz zamontuje stosowne oznaczenia.
Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca robot przedstawi Inwestorowi prébki materiatéw
wykonczeniowych oraz préobki kolorow farb. Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem
na etapie realizaciji.
Dla wszystkich podtdg ceramicznych wykonaé opaski na scianach z cietych ptytek podtogowych (
jak dla danego pomieszczenia) o wysokosci min. 5 cm. Dla podtug syntetycznych wykona¢ opaske
z materiatu podtogi z wywinieciem na $ciane na wysokosé 5 cm.
UWAGA:
Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca robot przedstawi Inwestorowi prébki materiatéw
wykonczeniowych oraz prébki kolorow farb. Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem
na etapie realizaciji.
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Zestawienie kart technicznych — katalogowych obejmuje standard wyposazania oraz uzytych
materiatow. Zastosowane technologie nalezy uznac¢ za wytyczne minimalne okreslajgce
standard materiatlow i technologii wykonania. Dopuszcza sie zmiany materiatdbw o
parametrach réownowaznych nie gorszych niz w przyjetych w dokumentacji projektowej.

O zmianie kazdorazowo nalezy powiadomié¢ Inwestora, nalezy uzyskac¢ akceptacje zmian na
pismie od Inwestora oraz jednostki projektowej.

Zastosowane materialy wymuszajg stosowanie technologii montazu przyjetego producenta.
Wszystkie zastosowane materialy nalezy rozpatrywac jako ,,lub rownowazne”

Karty techniczne dotgczono do dokumentacji w wers;ji elektroniczne;.

8. Farby wewnetrzne

Pod wszystkie powtoki malarskie zaprojektowano powitoke gruntujgcg. Pomieszczenia pomalowaé
farbg w satynowym macie. Farba szorowalna obiektowa.

9. Instalacje

Obiekt wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacja wentylacyjno-grzewcza ( klimatyzator)

- instalacja elektryczna.

- Instalacja odgromowa

Szczegotowe rozwigzania instalacyjne oméwione w projektach branzowych.

10. Zagadnienia BHP

Zagadnienia BHP w projektowanej budowie zwigzane sg gtéwnie z takimi rozwigzaniami techniczno-
budowlanymi aby spetni¢ wymogi obowigzujgcych norm i stosownych przepiséw BHP. Pod uwage
wzieto szczegdlnie wymagania technologiczno materiatowe dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania
pomieszczen i urzgdzen oraz dostepu i uzywania obiektu przez osoby petnosprawne i
niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach.

11. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych

Wszystkie prace budowlane, montazowe, a takZze odbiory robdt nalezy wykonaé zgodnie
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

12. Czes¢ istniejaca:

W miejscu styku budynku projektowanego tgcznika z budynkiem Urzedu Gminy oraz schodéw
zewnetrznych wystepuje sciana z oknami. W miejscu zaprojektowanego styku znajduje sie okno oraz
zewnetrzne jednostki klimatyzatorow. Okno nalezy zdemontowaé, przed demontazem okna
zdemontowac grzejnik rury zaslepi¢ w podtodze. Okno zdemontowacé i przekaza¢ zamawiajgcemu.
W Scianie istniejgcej nalezy wyku¢ projektowany otwor drzwiowy. Nad otworem osadzi¢ naproze
stalowe zgodnie z projektem konstrukcji, nadproze utozone na poduszce betonowej C25/30.
Wykonany otwdr wykonczyé tynkiem gipsowym oraz ptytami G-K ( ptyty pozarowe). W miejscu styku
sciany projektowanej wykonac dylatacje zabezpieczona sznurem dylatacyjnym pozarowym.

Po zakonhczeniu prac nalezy wymalowac pomieszczenie istniejgce oraz odtworzy¢ ewentualne ubytki
w podiodze. W progu utozy¢ ptytki gresowe jak w pom. Istniejgcym.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Wymiary catkowite obiektu w rzucie:

—  dlugosc¢: 16,45 m

— szerokosc: 2,56 m

— wysokos$¢ do kalenicy: 7,22 m

— $rednia wysokos$¢ przeswitu 3,31m

— Powierzchnia uzytkowa 31,94 m?
— Powierzchnia zabudowy 40,84 m?
— Kubatura 149,94 m3

— ilos¢ kondygnaciji I
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13.2 Lokalizacja

Budynki z dachami i Scianami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia .

- od budynku na dzialce sagsiedniej ( od pdétnocy) , tym samym od granicy dziatki : 10,66 m

- od budynku istniejgcego oraz nowo wznoszonego w bezposrednim styku.

Od granic dziatki odpowiednio:

- granica pétnocna 10,66 m

- granica potudniowa 8,61 m

- granica zachodnia 131,86 m

- granica wschodnia 15,55 m

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Wyposazenie i zastosowane materialty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materiatdbw moggcych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Pomieszczenia techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadac bedg gestos¢
obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

13.5 Kategoria zagrozenia ludzi

tacznik z mozliwoscig przebywania do 50 oséb jednoczesnie . Klasyfikacja pozarowa : Budynek
uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami z zagospodarowaniem umozliwiajacym przebywanie do
50 os6b jednoczesnie,— kategoria zagrozenia ludzi ZL lIl.

13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.
13.7 Podzial na strefy pozarowe :
Budynek stanowi jedng strefe, zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 31,94 m? ; przy dopuszczalnych 8000m?2.
13.8 Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej
Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,C”.
» Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60;
» Konstrukcja dachu spetnia R15
« Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej El 60
( 0ei) na powierzchni ponad 75 % powierzchni Sciany, oraz w zakresie paséw miedzy
kondygnacyjnych o wysokos$ci co najmniej 0,8m
« Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia , jako obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych klasy odpornosci ogniowej El 15,
* Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Powierzchnia
przekrycia nie przekracza 1000m2. W przekryciu niepalne izolacje cieplne .
Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetnia¢, wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.
W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z
oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:
nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zarowno
przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,
13.9 Ewakuacja
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi . Drzwi ewakuacyjne z
pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0s6b o szerokosci 0,9m w Swietle oscieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co
najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci
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0,9m. tacznik z dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi oddalonymi od siebie ponad 5m. Drzwi z
pomieszczenia otwierane na zewnatrz. Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie
przekracza dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drog
ewakuacyjnych . Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.
Drogi ewakuacyjne w budynku wyposazono w oswietlenie awaryjne, w systemie rozproszonym, z
centralkg nadzorujgcg stan opraw.

Wykonawca zapewni oznakowanie drog ewakuacyjnych znakami bezpieczenstwa wg PN-92/N-
01256/02.

13.10 Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegodlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza
sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) tix4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W pomieszczeniach , stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione. W pomieszczeniu nie wystepujg
podtogi podniesione powyzej 20 cm powyzej posadzki .

13.11 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie wymagane .
Stosowanie statych urzgdzeh gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas
Srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .
Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenhstwa oséb przebywajgcych w
budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru :

strefa ZL — Ill — powierzchnia strefy 40,84 m? < 1000 m? — nie wymagane

Instalacja odgromowa — wymagana

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu : wymagany

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien byé umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu prgdotwérczego, z wyjgtkiem zrédta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Oswietlenie awaryjne — wymagane , zaprojektowano oswietlenie awaryjne

Instalacje elektryczng wyposazono w zabezpieczenia roéznicowo — prgdowe, nadmiarowe i
przepieciowe oraz w gtébwny przeciwpozarowy wylgcznik pradu, zlokalizowany przy wyjsciu z
budynku, w nadzorowanym przez obstuge miejscu. Wytgcznik bedzie odcinat napiecie do wszystkich
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obwodow instalacji elektrycznej budynku. Budynek chroniony bedzie instalacja odgromowg w
wykonaniu podstawowym, przy uzyciu zwodow poziomych niskich, nieizolowanych. W miejscach
przejs¢ instalacji uzytkowych przez przegrody przeciwpozarowe wykonano przepusty (na
przewodach wentylacyjnych zainstalowano klapy odcinajgce) posiadajgce odpornos¢ ogniowg tych
przegrod. Instalacja wentylacji wykonana zostanie z materiatéw niepalnych.

13.12 Wyposazenie w sprzet podreczny

W budynku rozmieszczono gasnice proszkowe dla grupy pozarow ABC, w ilosci 2kg srodka
zawartego w gasnicy na kazde 100 m2. Gasnice umieszczono na uchwytach $ciennych w tatwo
dostepnych miejscach przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.

13.13 Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia
pozaru

tacznik jako wydzielona strefa pozarowa o powierzchni strefy 40,84 m? i kubaturze 149,94 ms,
zewnetrzne zaopatrzenie w wode nie jest wymagane.

13.15 Drogi pozarowe

Zgodnie z ,Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”

»9) budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o

powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza...”
Projektowany tgcznik ma powierzchnie strefy 40,84 m2, wiec droga pozarowa nie jest wymagana.

14. Informacja o planie BIOZ

ZAKRES ROBOT
Roboty budowlane inwestycyjne zwigzane z realizacjg budowy nowych obiektow:
e roboty przygotowawcze: pomiary, przygotowanie terenu; wszystkie prace zwigzane z
przygotowaniem placu budowy; odgrodzenie terenu budowy,

e roboty ziemne,
e roboty murarskie i ogélnobudowlane:

- murarskie: (murowanie $cian z elementéw drobnowymiarowych);

- ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie (realizacja elementéw monolitycznych);

- tynkarskie i elewacyjne;

- dekarskie (pokrycie nowych dachéw panelami stalowymi w systemie ABM 240 lub

réwnowaznym);

¢ roboty konstrukcyjno-montazowe (montaz konstrukcji i elementéw stalowych);
e roboty wykonczeniowe (malarskie, Slusarskie, posadzkowe itp.).
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Technologicznie przewiduje sie jednoczesng realizacje wszystkich projektowanych obiektow. Do
etapu wznoszenia kondygnacji naziemnych realizacja fundamentéw i $cian powinna by¢
jednoczesna. Pdzniej mozliwe sg drobne przesuniecia kolejnosci, ale réznica we wznoszeniu
obiektow nie powinna by¢ wieksza niz jedna kondygnacja.
WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynki sali sportowej i zaplecza socjalnego oddzielone przerwg dylatacyjng na 2 niezalezne
segmenty.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU:
Obiekt realizowany na terenie niezagospodarowanym. Nie wystepuje zadna kolizja z zielenig wysokg
oraz nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ dodatkowe zagrozenie. Teren jest ogrodzony.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Roboty ziemne
Roboty beda prowadzone w rejonie catego przedsiewziecia. Nie ma koniecznosci wykonywania
$cian oporowych dla potrzeb zabezpieczen skarp wykopdéw. Nalezy pamieta¢ o wynikajgcych z tego
zagrozeniach i wymaganiach — zabezpieczenie wykopu itp. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne
uprawnienia.
Roboty budowlano-montazowe
Zachowac¢ bezpieczne warunki prowadzenia robét budowlano-montazowych przez pracownikéw ze
szczegblnym uwzglednieniem:
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e prac prowadzonych na wysokosci: dotyczy to szczegdlnie rob6ét montazowych tukowego dachu
sali gimnastycznej, murarskich, tynkarskich, dekarskich i blacharskich; w zalezno$ci od
przyjetego typu rusztowan zapewni¢ warunki bezpiecznego ich uzytkowania, przegladu,
transportu, sktadowania materiatow;

e robot montazowych: montaz elementdw konstrukcji i dachu budynku z zachowaniem przepisow
BHP;

e robot dekarskich prowadzonych na wysokosci, z uzyciem materiatéw tatwo zapalnych i sprzetu
specjalistycznego;

e zapewnienia odpowiedniego ubioru i wyposazenia pracownikow w bezpieczne, sprawne
technicznie, dopuszczone do stosowania maszyny i urzgdzenia wymagane dla danego rodzaju
robot;

e prac prowadzonych ponizej poziomu terenu.

Roboty wykoriczeniowe

Zachowac¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robét wykohczeniowych, z zachowaniem wymogéw

BHP

w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem:

e prac prowadzonych z uzyciem mat. tatwozapalnych (farby, rozpuszczalniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem mat. trujgcych (mat. izolacyjne, rozpuszczalniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, roboty izolacyjne,
malowanie natryskowe);

e prac spawalniczych ( transport i przechowywanie sprzetu, jego sprawnos¢, uprawnienia, warunki
prowadzenia robot, zabezpieczenie przeciwpozarowe proceséw spawalniczych);

e prac prowadzonych z uzyciem materiatéw w wysokiej temperaturze (izolacje, spawanie itp.);

e Kkolejnosci i koordynacji prac wykohczeniowych.

INSTRUKTAZE DLA PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetniaé wymagania stawiane

pracownikom przez obowigzujgce przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

e posiada¢ wazne badania lekarskie;

e posiada¢ badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej pracy;

e by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy;

e byé okresowo szkolonym w zakresie przepisbw BHP (instruktaz ogdélny oraz instruktaz
stanowiskowy).

W przypadku prowadzenia prac szczegélnie niebezpiecznych, do ktérych naleza:

e prace ponizej poziomu gruntu;

e prace na wysokosci;

e prace spawalnicze;

nalezy przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw, przypominajgcy

najwazniejsze zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac w danym obiekcie.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy stosowac

nastepujgce srodki techniczne:

e urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzenia, wytgczniki krancowe (dzwig, wyciag budowlany);

- wskazniki nadmiernego stezenia substanciji (np. gaz);

- wskazniki przegrzania urzadzenia, wytgczniki termiczne (wiekszo$¢ elektronarzedzi,
spawarki elektryczne);

e urzadzenia sterownicze:

- dostepnosc i ksztalt urzadzen sterowania (ergonomiczny ksztatt);

- urzadzenia i systemy zapewniajgce samoczynng regulacje optymalnych i bezpieczne
warunki pracy urzadzenia — dotyczy gtéwnie specjalistycznych urzadzen elektrycznych;

- w ktérych urzadzenia wewnetrzne nie dopuszczajg do zmiany warunkéw pracy.

SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy stosowac

nastepujgce srodki organizacyjne:
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- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne uprawnienia
i badania pracownikéw oraz wyposazenie ich w sprawne, dopuszczone do stosowania maszyny
i narzedzia;

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej;

- prawidiowa organizacja i zagospodarowanie placu budowy (bardzo wazny i szeroki czynnik
obejmujgcy zaréwno optymalne, bezpieczne rozmieszczenie elementédw budowy, komunikacje,
sktadowanie materiatow, a takze dostep do narzedzi i materiatow budowlanych);

- optymalny dobdr i podziat na grupy pracownikéw (optymalne wielkosci brygad, podziat
obowigzkéw);

zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy, ewentualne przesuniecia

czasu pracy i przerw poszczegolnych brygad).
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