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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Demontaze
11 KNNR9 [ Demontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych z szt.
d.1] 0501-06 [ kloszem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2] KNNR9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, szt.
d.1[ 0401-07 | natynkowego
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3| KNNR9 [ Demontaz aparatow elektrycznych o masie 5-10 kg szt.
d.1| 0203-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4] KNNR9 Demontaz przewodow uktadanych pod tynkiem m
d. 1| 0301-03 [ wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okragtych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2 Montaz
5| KNNRS | Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.2| 1207-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
6| KNNRS5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 [ m
d.2| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
150 m 150,000
RAZEM 150,000
7] KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2[ 0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
50 m 50,000
RAZEM 50,000
8| KNNRS [ tacznikii przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.2[ 0306-02 | instalacyjnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNRS montaz czujnika ruchu szt.
d.2[ 0304-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10 KNNR5 | Wylgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2| 0407-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11l KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2| 1208-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
12 KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - typ 1 kpl.
d.2| 0503-02 | Oprawa do sufitow podwieszanych o mocy 24W i
z.s2.2.3. strumieniu min.2450Im i wymiarach 595x595 4000K
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
13] KNNR S5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - typ 2 kpl.
d.2] 0503-02 | Oprawa awaryjna do sufitow podwieszanych z autotestem
z.sz.2.3. |[imoca 1W i strumieniem $wietinym min. 180Im. Czas
podtrzymania min. 1h z optykg korytarzowa.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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14] KNNR S5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - typ 3 kpl.
d.2| 0503-02 | Oprawa awaryjna do sufitbw podwieszanych z autotestem
z.sz.2.3. |[imoca 1W i strumieniem $wietinym min. 180Im. Czas
podtrzymania min. 1h z optykg otwartg.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15/ KNNR5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - typ 4 kpl.
d.2[ 0503-02 | Oprawa zewnetrzna z soczewka asymetryczng w
z.sz.2.3. | wykonaniu IP65 z mozliwoscig pracy do -15st. C. Moc
zrodta 4W i min, strumieniem swietinym 420Im z czasem
podtrzymania min 1h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - typ 5 kpl.
d.2| 0503-02 | Oprawa ewakuacyjna z autotestem jednostronna o mocy
z.s2.2.3. 2,5W luminancji min. 150ccd/m2. Piktogramy dobrane
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw
ewakuacyjnych
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17 KNNR5 | Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do |szt.z
d.2| 1203-01 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
25 szt.z 25,000
yt
RAZEM 25,000
3 Pomiary elektryczne
18] KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3[ 1301-01 niskiego napiecia ar
8 pomi 8,000
ar
RAZEM 8,000
19] KNNR 5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1 |pomi
d.3[ 1303-01 -fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
20| KNNR5 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1 [pomi
d.3| 1303-02 | -fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
7 pomi 7,000
ar
RAZEM 7,000
21 KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania prob
d.3[ 1305-01 (pierwsza proba) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNR5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.3| 1305-02 [ (nastgpna préba) .
3 prob 3,000
RAZEM 3,000
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