STABILIZACJA RUR PROWADZONYCH POD
DROGAMI ORAZ PLACAMI MANEWROWYM/

ZASYPKA Z GRUNTU RODZIMEGO
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zageszczana warstwami co 20 cm do 95% ZPPr

OBSYPKA PIASKOWO—ZWIROWA

STREFA NAD RURA
zagescic¢ recznie

NS ON

N

4440

ONANANANCA

N

zageszczana warstwami co 20 cm do min 90% ZPPr

WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU
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Pracownia Projektowa
ZDZISEAW ZURECKI

37-450 Stalowa Wola ul. K.E.N. 9/1

Tel/Fax (0-15) 842 71 87

Nazwa i adres obiektu

Wymiana sieci wodociggowe] wraz z dostosowaniem
do przepisow przeciwpozarowych na terenie K-4692
(Osrodek Badan Dynamicznych)

37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 63
dz. nr ewid. 329/2, 328/13, 1/5

Branza Skala

Sanitarna bs

Inwestor:

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7
05-220 Zielonka

Nazwa rysunku:

Stabilizacja rur PE prowadzonych pod

drogami - szczeg6t

Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. Podpis Stadium:
Zespot mgr inz. PDK/0005/ P.W.
Projektowy | Zdzistaw ZURECKI POOS/07
Nr rys.1 0
Sprawdzajgey | MQr inz. PDK/0001/ Data:
Grazyna STYPA POOS/08 06.2021r.




