SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU
NADZIEMNEGO Dn80 Z ZASUWA ODCINAJACA

Zeliwny hydrant nadziemny H4 p.poz. Dn80, zabezpieczony w przypadku
ztamania nr kat. 5096H4 firm. HAWLE, gtebokos¢ zabudowy 1,5m

Skrzynka uliczna sztywna typ “ciezki”
nr kat. 1750 firm. HAWLE
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Obudowa_teleskopowa
nr kat. 9500 firm. HAWLE

Zasuwa kofnierzowa tyou E Dn80
nr kat. 4000E firm. HAWLE
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Krociec dwukofnierzowy — ksztaftka FF
nr kat. 8500, DN8O, firm. HAWLE

Beton B20
500x500x150

PODEJSCIA POD HYDRANTY H1 — H10

Pracownia Projektowa
ZDZISLAW ZURECKI

37-450 Stalowa Wola ul. K.E.N. 9/1

Tel/Fax (0-15) 842 71 87

Nazwa i adres obiektu Branza Skala
Wymiana sieci wodociggowe] wraz z dostosowaniem
do przepisow przeciwpozarowych na terenie K-4692 Sanitarna bs

(Osrodek Badan Dynamicznych)
37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 63
dz. nr ewid. 329/2, 328/13, 1/5

Inwestor:

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7
05-220 Zielonka

Nazwa rysunku:

Hydrant nadziemny DN8Q - szczegot

Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. Podpis Stadium:
Zespot mgr inz. PDK/0005/ P.W.
Projektowy | Zdzistaw ZURECKI POOS/07
Nrrys. 8
Sprawdzajgey | MQr inz. PDK/0001/ Data:
Grazyna STYPA POOS/08 06.2021r.




