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Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

ul. Prymasa Wyszynskiego 7

05-220 Zielonka

Dotyczy: warunkoéw technicznych dostawy wody na cele sanitarne i przeciwpozarowe do
budynku przy

ul. Ofiar Katynia 63 w Stalowej Woli

Dziatka nr ewid. 1/5 — obrgb Hsw, Lasy Panstwowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2021r. Miejski Zakiad Komunalny sp. z o.0.
w Stalowej Woli informuje, ze wiaczenie do miejskiej sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢:

WODOCIAG

:;.c_l.neg(.) w przy ul. Bojanowskiej

W poblizu miejsca wiaczenia do sieci zlokalizowaé studni¢ wodomierzowa na cele
sanitarne i p.poZ. L / |

ciSnienie 0,45 MPa.

Na w/w zakres nalezy opracowac Projekt Techniczny w wersji papierowej oraz elektroniczne; (rysunki w formacie
pdf.) i ztozyé po 1 egz. do uzgodnienia W Miejskim Zakladzie Komunalnym Stalowa Wola ul. Komunalna 1.
Projekt techniczny powinien zawiera¢ udokumentowane zgody wiascicieli terenu, przez ktore bgdzie przebiegal
projektowany przylacz. Projektowang trasg sieci lub przylacza nalezy zlozyé do uzgodnienia na Naradg
Koordynacyjna w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli ul. Podleéna 15(Art.28 b ust.4 — Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji). Po wykonaniu robot, siec i przylacz
zinwentaryzowaé w Zakladzie Geodezyjno - Kartograficznym, teren robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
dostarczyé do MZK Stalowa Wola arkusz sektora geodezyjnego zawierajacego przedmiotowy przylacz oraz
sporzadzi¢ Protokot Odbioru Technicznego i zawrzeé umowe na dostawe wody. Warunki niniejsze wazne sg dwa
lata od daty ich wydania. Projekt Techniczny powinien uwzglednia¢ uwarunkowania zawarte na drugiej stronie.
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Szezegolowe warunki dotyczqce projektowania , wykonawstwa przylgeza wodociggowego i informacje formalno-
prawne.

W zakresie projektowania przylacza wodociggowego nalezy uwzglednic:

L.

10.
11

12.

13,

14,
15

16.
i

18.

Przytacz wodociagowy wiaczany do sieci wodociggowej © 63 - 200 mm pod ci$nieniem, przylaczmy za pomocg opaski
przylaczeniowej, do ktorej nalezy zamontowaé wiasciwg zasuwe odcinajacg klinows z migkkim uszczelnieniem. Dla
przytaczy o DN-50 i wigcej wigczenie do sieci nalezy zaprojektowaé za pomoca tzw. weinki.

Wrzeciono zasuwy nalezy zaopatrzy¢é w uliczng skrzynke zasuwowa a jej polozenie oznakowaé znormalizowang
tabliczka informacyjng wg PN-86/B-09700 ,.D" z opisem wspdlrzednych polozenia tej skrzynki.

Na trasie przylacza od zasuwy do budynku nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjna z wkiadka magnetyczng i
wyprowadzeniem do skrzynki zasuwowej . i

Nawiercenie przy pomocy nawiertki wykonuje wylacznie MZK Stalowa Wola, weinke przyiacza wykonawca wykonuje
pod nadzorem stuzb MZK Stalowa Wola. -

Wykonywanie sieci (przylaczy) wodociggowych powinny prowadzi¢ specjalistyczne zakiady posiadajace dokument
stwierdzajacy przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji

w budownictwie oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i sieci sanitarnych,
Samowolne manipulowanie urzadzeniami sieci rozdzielczej jest zabronione i podlega odpowiedzialnoéci karnej lub
odszkodowawczej. it

W trakcie wykonywania przylgczy nalezy przestrzegaé warunkow sanitarno - epidemiologicznych.

Przylacze nalezy wyposazy¢ w wodomierz Smart+ (przystosowany do nakiadki radiowej), oraz zawory grzybkowe
odcinajgce przed i za wodomierzem zamontowane na konsoli, przewidzie¢ stosowne zabezpieczenia przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2002.

Wodomierz nalezy umiejscowi¢ w pomieszczeniu za pierwsza zewngtrzna $ciang w piwnicy lub na parterze budynku,
w miejscu wydzielonym, suchym, o$wietlonym oraz latwo dostgpnym dla celéw konserwacji, remontu i odczytu
zabezpieczonym przed zalaniem wodg i dzialaniem mrozu. Studnie wodomierzowe nalezy zaprojektowaé zgodnie z
obowigzujacymi normami. : '

Na etapie projektowania Srednice wodomierza nalezy uzgodnié w MZK Stalowa Wola,

Wodomierz nalezy montowa¢ w pozyeji poziomej umozliwiajgcej fatwosé odczytu bez utrudnien, zgodnie
z warunkami podanymi przez producenta (karta gwarancyjna) .

Do zawarcia umowy o dostawe wody wymagane jest dostarczenie nastepujgcych dokumentéw:

~ decyzja o pozwoleniu na budowe (ksero) ¥ \

- karty gwarancyjnej wodomierza zawierajacej pelne dane -

- kopii mapy zasadniczej z pieczatka o wpisie wykonanego przytacza do zasobéw PODGIK

~ dokument stwierdzajacy wlasno$¢ nieruchomosci

Sie¢ i przylagcza wodociggowe winne byé wykonane z materialéw i urzgdzeri znormalizowanych zgodnie 2
obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane /Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414/ oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych /Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48/. Dopuszczalny materiat
do wykonywania sieci i przylgczy: zeliwo sferoidalne, polietylen dwu lub trzywarstwowy PE/RC 1,6MPa, polipropylen
PP .Odcinek przylacza przy przejéciu przez Sciane fundamentows lub pod lawg zaprojektowaé i wykonaé z rur
polipropylenowych Zabrania sig wykonywania polgczer zgriewanych za pomocy zlgczek elektrooporowych.
Wybudowane przylacze wodociggowe pozostanie wlasnoécig Odbiorcy.

Wydajgey warunki techniczne nie ponosi odpowiedzialnosci za rzgdne geodezyjne urzadzen struktury sieci
wodociggowej i Srednic rurociggéw w podkladach geodezyjnych. :

Wszelkie mm@nia redukcyjno ~ filtrowe nalezy montowaé po wodomierzu czyli od strony instalacji wewngtrznej.
Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania inwestycji bedzie uiszczal oplaty za wprowadzenie w pas drogowy
urzadzenia infrastruktury technicznej. :

W przypadku gdy sie¢ wodociagowa lub przylacz wody bedzie przebiegata przez tereny prywatne (obce) to inwestor
(wykonawca) przekaze Miejskiemu Zaktadowi Komunalnemu w Stalowej Woli zobowigzanie dotyczace ustanowienia
stuzebnosci przesytu, w pasie przebiegu przedmiotowej sieci lub przytacza.
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