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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

e mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e warunki techniczne z dnia 11.03.2021r wydane przez Miejski Zaklad Komunalny Spétka z 0.0. w
Stalowej Woli znak WIK/74/03/2021/MZK,;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.)ze zmianami;

e obowigzujgce normy i przepisy;

e katalogi, informacje techniczne producentéw urzadzen.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wymiana i rozbudowa wewnagtrz obiektowej sieci wody wraz z

przytgczami, do istniejgcych obiektéw na terenie WITU w Stalowej Woli. Ponadto planuje sie budowe

dodatkowych przytgczy do istniejgcych obiektow. Wymianie podlega przytgcz zewnetrzny wody od

miejsca wpiecia do sieci miejskiej D160 do komory pomiarowej. Wymianie podlega cata armatura wraz z

wodomierzem w komorze. Uzbrojenie podziemne (wewnetrzna sie¢ wody) zlokalizowane na dziatce

Inwestora, obstugujgce istniejgce obiekty, podlegajgce wymianie prowadzonej po trasie istniejgcego

uzbrojenia nie podlega procedurze pozwolenia ani zgtoszenia.

Przebudowa ma na celu zapewnienie wiasciwych parametréw wody na cele przeciwpozarowe oraz

socjalno-bytowe. Na terenie obiektu istnieje 10 hydrantéw pozarowych DN80. W ramach ochrony ppoz

istniejgcych obiektow, projektuje sie trzy nowe lokalizacje hydrantéw zewnetrznych Dn80, trzy istniejgce

ulegajg likwidaciji.

1.3. Stan istniejacy.

Rejon projektowanej inwestycji posiada nawierzchnie utwardzone betonowe oraz asfaltowe wraz

systemem odwodnienia nawierzchni.

Teren realizacji inwestycji uzbrojony jest w kable elektroenergetyczne, infrastrukture telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa, gazocigg, kanalizacje sanitarng oraz deszczowa.

Istniejgca sie¢ wody sanitarnej rozprowadzona jest pod nawierzchnig drég utwardzonych oraz terenem

zielonym zadrzewionym. Istniejgce rozprowadzenie sieci zrealizowane jest od komory pomiarowej rurami

azbestowymi oraz stalowymi.

1.4. Opis rozwigzan projektowych.

Sie¢ wodociggowa z przytgczami wykonana bedzie z rur PE100 RC SDR17.

= Rury wodociggowe dwuwarstwowe PE100 RC SDR17/160x9,5 PN10 -583 m
= Rury wodociggowe dwuwarstwowe PE100 RC SDR17 / 125x7,4 PN10 -657m
= Rury wodociggowe dwuwarstwowe PE100 RC SDR17 / 90x5,4 PN10 -53m
=  Rury wodociggowe dwuwarstwowe PE100 RC SDR17 / 63x3,8 PN10 -159m
= Rury wodociggowe dwuwarstwowe PE100 RC SDR17 / 50x3,0 PN10 -24m
=  Rury wodociggowe dwuwarstwowe PE100 RC SDR17 / 40x4,2 PN10 -179m
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=  Rury wodociggowe dwuwarstwowe PE100 RC SDR17 / 32x2,0 PN10 -73m

1.4.1. Przebudowa odcinka sieci wodociggowej — rozwigzania projektowe

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie wymiane wewnagtrz obiektowe] sieci wody wraz z jej
rozbudowg, wymiane istniejgcych przytgczy wodociggowych do budynkéw OBD oraz budowe nowych
przytaczy.

Projektowany wodocigg oraz przytacza wykona¢ z rur polietylenowych dwuwarstwowych: PE100 RC
SDR17 PN10 o s$rednicach zgodnych z czescig graficzng opracowania. Rury PE projektuje sie, jako
taczone za pomocg zgrzewania doczotowego oraz ztgczek ISO wykonanych z zeliwa bgdz zywicy POM.
Nie dopuszcza sie zgrzewania elektrooporowego. Zmiany kierunkéw i odejscia realizowane bedg poprzez
zastosowanie ksztattek polietylenowych wtryskowych, badz gietych {j. tuki, kolana, tréjniki.

Do obiektow, ktére nie posiadajg ochrony pozarowej wewnetrznej (hydrantdéw pozarowych), projektuje sie
wykonanie w odlegtosci 1,5m od lica budynku przytgczanego do sieci wodociggowej, zmiany materiatu z
polietylenu na polipropylen PN10. taczenie obu koncéwek rur wykona¢ za pomoca typowych ztgczek
rurowo-rurowych. W wypadku, kiedy budynek ma ochrone pozarowg (hydranty wewnetrzne), nalezy w
odlegtosci 1,5m od lica budynku przytaczanego do sieci wodociggowej, wykona¢ zmiane materiatu z
polietylenu na stal ocynkowang. Stal prowadzong w ziemi nalezy zabezpieczy¢é powtokami
antykorozyjnymi w technologii jak dla zabezpieczeh rur gazowych. Rurociggi zasilajgce hydranty
wewnetrzne nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych, natomiast rurociggi zasilajgce instalacje
socjalno-sanitarne mozna wykonaé¢ z rur tworzywowych pod warunkiem zastosowania pozarowych
zaworéw pierwszenstwa.

W celu zabezpieczenia p.poz, teren OBD chroniony bedzie przez dziesie¢ nadziemnych hydrantéw p.poz.
DNB80. Obecnie na terenie obiektu zlokalizowanych jest dziesie¢ hydrantéw, z czego trzy ulegajg zmianie
lokalizacji. Odejscia wodociggowe przeznaczone do zasilania hydrantdw p.poz nalezy wykona¢ poprzez
montaz na sieci trojnikdw rownoprzelotowych doczotowych z tgcznikami rurowo-kotnierzowymi DN8O
zabezpieczonymi przed przesunieciem z zeliwa sferoidalnego oraz kolan dwukotnierzowych ze stopkg —
szczegotowe rozwigzania montazowe przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Zaprojektowano
hydranty nadziemne DNB80, zabezpieczone w przypadku zlamania z odcieciem — zasuwg zeliwng
kotnierzowg Dn80 wyposazong w obudowe teleskopowg (lub sztywng) oraz skrzynke uliczng typu
ciezkiego.

Na przytgczu zasilajgcym punkt poboru wody dla myjni, nalezy zabudowaé w istniejgcej studzience
zaworowej: 2 x zawor przelotowy grzybkowy, filtr siatkowy oraz zawér antyskazeniowy typ EA.
Analogicznie, na przylgczach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych obiektéow OBD
zaprojektowano: 2 x zawor przelotowy grzybkowy, filtr siatkowy oraz zawér antyskazeniowy typu EA.
Zaprojektowano studnie betonowg zaworowg o gtebokosci 2, w kierunku na obiekt wytapialni (w rejonie
obiektu nr 31). W studni zamontowaé armature odcinajgcg DN25, filtr siatkowy DNZ25, zawoér
antyskazeniowy typu EA DN25, podejscie w studni zakonczyé zaworem ze ztgczkg do weza DN25.
Studnie zakonczy¢ ptyta nastudzienng z wtazem typu ciezkiego.

Zaprojektowano na przytgczach do obiektéw zasuwy odcinajgce. Wprowadza sie dwie zasuwy odcinajgce
sekcyjne DN150. Lokalizacje wskazano w czesci graficznej opracowania.

Catos¢ przebudowy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wedtug przebiegu przedstawionego w czesci
rysunkowej opracowania. Srednice rurociggdéw zostaty dobrano, przy zatozeniu jednoczesno$ci pracy

dwéch hydrantéw pozarowych DN80 (20dm3/s). Przy zatozonych parametrach cidnienia na sieci miejskiej
5
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PE160 4bar (dane od MZK Stalowa Wola), warto$¢ cisnienia dynamicznego na wyptywie z hydrantu nr 10
powinna sie ksztattowa¢ w granicach 21-23mH, O. Straty ci$nienia na odcinku od miejsca wpiecia w sie¢
miejskg do ostatniego hydrantu nr 10, przy przeptywie 20dm®h, na dt. 806mb bedg wynosi¢ okoto
9,8mH, O.

Projektowane rurociggi wodne utozy¢ na gtebokosci 1,6m (ponizej strefy przemarzania gruntu). Wykop
otwarty dla przewodéw wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610. Wytyczenie trasy w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej,
a po wykonaniu robét przed zasypaniem wykopdéw nalezy dokonaé inwentaryzacji rurociggéw.

Na wykonanych rurociggach, na warstwie zageszczonej obsypki, przed zasypaniem utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalowg koloru niebieskiego i napisem ,UWAGA WODOCIAG”.
Po zakonczeniu budowy zasuwy podziemne i przebieg sieci wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami
informacyjnymi umocowanymi do stupkéw betonowych lub na murze zgodnie z normg PN-86/B-89700.
Dla przedmiotowego wodociggu zachowaé strefe kontrolowang o szerokosci 1m, ktérej linia srodkowa
pokrywa sie z osig wodociggu. W strefie kontrolowanej nie wolno wznosi¢ budynkéw, urzgdzen statych
sktadéw i magazynéw oraz sadzi¢ drzew i krzewéw. W strefie tej nie powinna byé podejmowana zadna
dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci wodociggu podczas jego eksploataciji.

Wytgczany z uzycia odcinek wodociggu nalezy zdemontowac i wywiezé na miejsce wskazane przez
Inwestora.

1.5. Technologia wykonania

1.5.1. Roboty demontazowe

Istniejgce nawierzchnie utwardzone rozebraé¢ sposobem mechanicznym.

Sieci oraz urzadzenia przewidziane do likwidacji nalezy odkry¢, zdemontowa¢ oraz wywiez¢é z terenu
inwestycji w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy pozostate po demontowanej infrastrukturze,
nalezy uzupetni¢ piaskiem z wykopu i zagesci¢ zgodnie z pkt. 1.5.4.

1.5.2. Roboty ziemne

Z uwagi na bezpieczenstwo pracy i mozliwos$¢ uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej, wykopy
wynikajgce z projektu budowy projektowanych sieci w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy
prowadzié recznie. Wykopy obiektowe pod studzienki z armaturg wykonywac¢ koparkami z odwiezieniem
urobku na odkfad. Wykopy liniowe pod rurociggi, nalezy wykonaé, jako waskoprzestrzenne sposobem
mechanicznym (poza miejscami kolizji z uzbrojeniem podziemnym) przy uzyciu koparki podsiebierne;,
odspojony grunt ztozy¢ na odkiad - czesciowo postuzy do zasypania. Sposobem recznym wykonaé
wyréwnanie $cian pionowych i dna wykopu. Prace ziemne prowadzone w poblizu drzew nalezy prowadzi¢
po wykonaniu ich zabezpieczen przed osunieciem sie do wykopu. Systemy korzeniowe drzew, ktore
weszly w trase sieci wody nalezy w miare mozliwosci nie cig¢ lecz przenies¢ znad rurociggu.

Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gtebokosci powyzej 1m nalezy wykonaé petne palami
szalunkowymi (wypraskami), z rozparciem poprzecznym na szerokosci wykopow. Zaleca sie wykonanie
robot ziemnych w czasie pogody bezdeszczowej.

Wykopy liniowe pod rurociggi wykona¢ na szerokos¢ B=D+2xb, gdzie D — przekrdj rurociggu, b=40 cm
wg rys. szczegotowego nr 28. Szerokosc¢ ta niezbedna jest do wykonania tawy i warstwy wyréwnawczej
pod rurociag.

Roboty ziemne wykonywaé w temperaturze otoczenia powyzej +5 stopni Celsjusza.

1.5.3. Podtoze pod rurociagi
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Zaprojektowano wzmocnienie podifoza pod rurociggiem prowadzonym pod drogami i placami
manewrowymi — fawe ttuczniowo-piaskowg o grubosci 15 cm. Powierzchnie gruntu rodzimego pod rury
kanalizacyjne przygotowa¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, przy czym ostatnie 20 cm wykopu w
dnie pod rurocigg wykonaé recznie, ewentualne ubytki gruntu do projektowanego poziomu uzupetnic i
odpowiednio zagescic.
Na przygotowanym gruncie wykona¢ tawe o grubosci 15 cm po zageszczeniu. Warstwe zagescié
mechanicznie 4-ro krotnym przejazdem wibratora ptytowego o wadze 50 kg.
tawe wyréwnaé 15-sto centymetrowg podsypkg - warstwg piasku luznego, ktéry nalezy starannie
rozscieli¢ tak, aby rurocigg przylegat do niej na catej dlugosci na ¥ obwodu. Niedopuszczalne jest
wystepowanie kamieni i trwatych przedmiotow w podsypce, lub regulowanie wysokosci utozenia rur przy
uzyciu kamieni, drewna itp.!
Zasypywanie wykopéw po sprawdzeniu wszystkich ztgczy i przeprowadzeniu préby szczelnosci.
1.5.4. Obsypka i zasypka
Po utozeniu rur wykona¢ obsypke — strefe ochronng z materiatu niespoistego, dajgcego sie zageszczaé
do 98% wg zmodyfikowanej proby Proctora (zpP).
Materiat na obsypke nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu itp., nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraé
zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz Sniegu.
Pierwszg warstwe przy zasypywaniu projektowanego rurociggu najlepiej wykona¢ z piasku. Obsypke
zagesci¢ warstwami po 15 cm. Wysokosé obsypki po zageszczeniu nad wierzchem rury powinna wynosi¢
30 cm. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu stronach rury wynosi 25 cm. W strefie bezposrednio nad
rurg, warstwe o grubosci 30 cm zageszczac recznie.
Zasypke wykonaé¢ z gruntu rodzimego, nie zawierajgcego czgstek wiekszych niz 6 cm do wysokosci 30
cm nad wierzchem rury. Zasypke zagesci¢ warstwowo, co 20 cm.
1.5.6. Kolizje, skrzyzowania z istniejgcq infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym
Wykonujgc wszelkie rurociggi objete niniejszym opracowaniem nalezy bezwzglednie przestrzegac
nastepujgcych zasad:
- przed przystgpieniem do roboét ziemnych mechanicznych, recznych zlokalizowac istniejgce
uzbrojenie krzyzujgce sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowanym kanatem
- w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie roboty ziemne
wykonac recznie
- zachowa¢ odlegtos¢ 1,5 m od istniejgcych stupow napowietrznej linii elektrycznej nn, przy
robotach ziemnych w ich poblizu zabezpieczy¢ stup odciggami linowymi
- w miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem wod.-kan. zachowa¢ odlegtosci zgodnie z przepisami
- przed przystgpieniem do rozwigzania kolizji powiadomi¢ odpowiedni zakfad, ktéremu podlegajg
dane media, a prace przy zabezpieczaniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem
- roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, recznie, zwracajgc uwage na staranne
zabezpieczenie przewodow odkrytych przed ich uszkodzeniem lub zerwaniem.
Zastosowac sie do wszystkich warunkéw i zalecen zamieszczonych w protokole ZUDP.
1.5.7. Proby i uruchomienie
Wodociag sanitarny.

Préby odcinkéw sieci wodociggowych:
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Na wykonanych odcinkach sieci wodociggowych przed zasypaniem ufozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg z wktadkg metalowg na gtebokosci 40 cm pod powierzchnig terenu.
Prébe szczelnosci przeprowadzié na cisnienie 1,0MPa. Czas préby 0,5godz.
Po prébach przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie sieci.
1.6. Uwagi koncowe
Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw sieci oraz wiascicieli istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, o terminie rozpoczecia robdt i moggcych wystgpié utrudnieniach
w uzytkowaniu sieci.
W kosztorysie nalezy przewidzie¢ dla odcinkéw sieci prowadzonych w terenie utwardzonym rozebranie

nawierzchni, a nastepnie przywrécenie jej do stanu wyjsciowego.

2.0 Zestawienie materialow

Lp. | Nazwa materiatu Jedn. | llos¢ Uwagi
1 |Rura PE100 RC SDR17 160x9,5 PN10 + ksztakki mb | 583
2 |Rura PE100 RC SDR17 / 125x7,4 PN10 + ksztattki mb | 657
3 |Rura PE100 RC SDR17 / 90x5,4 PN10 + ksztattki mb 53
4 |Rura PE100 RC SDR17 /63x3,8 PN10 + ksztatKki mb | 159
5 |Rura PE100 RC SDR17 / 50x3,0 PN10 + ksztattki mb 24
6 |Rura PE100 RC SDR17 / 40x4,2 PN10 + ksztattki mb | 179
7 |Rura PE100 RC SDR17 / 32x2,0 PN10 + ksztattki mb 73
8 |Rura PP D32, PN10 mb 14
9 |Rura PP D40, PN10 mb 14
10 |Rura PP D50, PN10 mb 4
11 |Rura PP D63, PN10 mb 18
12 | Rura stalowa ocynk DN50 mb | 32
13 | Rura stalowa ocynk DN80 mb 12
14 | Zasuwa kotnierzowa DN150 nr kat. 4000E1 PN10 szt 2 Hawle
15 | Zasuwa kotnierzowa DN100 nr kat. 4000E1 PN10 szt 2 Hawle
Zasuwa kotnierzowa nr kat. 4000E1 DN80 PN10
16 kpl. 11 Hawle
17 | Zasuwa kotnierzowa DN50 nr kat. 4000E1 PN10 szt 4 Hawle
18 | Zasuwa kotnierzowa DN32 nr kat. 4000E PN16 szt 4 Hawle
17 | Obudowa sztywna nr kat. 9000 szt 19 Hawle
18 | Obudowa sztywna nr kat. 9101 szt 4 Hawle
19 | Skrzynka uliczna typu ciezkiego nr kat. 1750 szt 24 Hawle
Hydrant p.poz. nadziemny H4 Dn 80 zabezpieczony w
20 przypadku ztamania nr kat. 5096H4 kpl. 10 Hawle
tuk kotnierzowy 9001 ze stopkg Dn 80 nr kat. 5045 + ptyta
21 | petonowa B20, 500x500x150 kpl. | 10| Hawle
29 ﬁc;ctl)erﬁ dwukotnierzowy — ksztattka FF Dn 80 nr kat. 8500 Kkpl. 10 Hawle
23 | Rura ostonowa dwudzielna AROT typu A 160 PS, 1=3,00m szt 78
24 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN150/80/150 szt 10
Zelbetowa studnia zaworowa DN1200, h=2m, z ptytg
. . C o kpl 1
25 | nastudziennag, wtazem zeliwnym typu ciezkiego
26 | Zawor kulowy mufowy DN25, PN10 szt 2
27 | Zawor kulowy mufowy DN32, PN10 szt 14
28 | Zawor kulowy mufowy DN40, PN10 szt 4
29 | Zawor kulowy mufowy DN50, PN10 szt 14
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30 | Zawor kulowy mufowy DN80O, PN10 szt 4
31 | Zawor antyskazeniowy typu EA, DN25 szt 2
32 | Zawor antyskazeniowy typu EA, DN32 szt 8
33 | Zawdr antyskazeniowy typu EA, DN40 szt 2
34 | Zawdr antyskazeniowy typu EA, DN50 szt 7
35 | Zawor antyskazeniowy typu EA, DN8O0 szt 2
36 | Filtr siatkowy mufowy DN25 szt 2
37 |Filtr siatkowy mufowy DN32 szt 8
38 |Filtr siatkowy mufowy DN40 szt 2
39 |Filtr siatkowy mufowy DN50 szt 7
40 | Filtr siatkowy mufowy DN80 szt 2
41 | Zawor ze ztgczkg do weza DN25 szt 1

Opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

OBIEKT:

WYMIANA SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH NA TERENIE K-4692 (OSRODEK BADAN DYNAMICZNYCH)
NA DZIALCE O NUMERZE EWIDEN. 1/5 - OBREB EWIDENCYJNY 6 — LASY
37-450 STALOWA WOLA UL. OFIAR KATYNIA 63

INWESTOR:
WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
UL. PRYMASA STEFANA WYSZYNSKIEGO 7
05-220 ZIELONKA
OPRACOWAL.:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki
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1.Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany sieci wodociggowej na terenie OBD Stalowa Wola
Zakres robét instalacyjnych w ramach przedmiotowej inwestycji:
e Roboty budowlane zwigzane z wykopami recznymi oraz mechanicznymi.
e Roboty budowlane zwigzane z montazem rur PE w wykopie. Proby szczelnosci, odbiory i
rozruch.
¢ Roboty budowlane zwigzane z montazem armatury odcinajacej,
e Roboty zwigzane z ptukaniem i dezynfekcjg sieci.
2. Istniejace obiekty budowlane.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych i projektowanych elementéw zagospodarowania
zgodnie z projektem budowlanym.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy
4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do zagrozenia.
Przewidzie¢ ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia robét montazowych, w celu
uniemozliwienia dostepu os6b postronnych.
Teren budowy posiada bezposredni dojazd z drogi gminnej umozliwiajgcy bezposredni dostep dla sit
ratowniczych.
Wykopy zabezpieczy¢ po obu stronach tasmg ostrzegawczg zgodnie z norma o znakach
ostrzegawczych.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:

" zwigzane z uzyciem elektronarzedzi

" zwigzane z recznymi pracami transportowymi

= zwigzane z wykopami ziemnymi

= zwigzane z robotami montazowymi armatury,

= zwigzane z dowozem materiatéw budowlanych (zatadunek, roztadunek)

6.Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegédlnie niebezpiecznych
Przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego roboty szczegdlnie niebezpieczne nie
wystgpig. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét winni posiada¢ wazne badania lekarskie
dopuszczajgce je do pracy przy tego typu robotach. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni z zakresu
przepisow bhp i p.poz oraz przeprowadzony instruktaz stanowiskowy o grozgcych niebezpieczenstwach
podczas pracy na wysokosci. Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony osobistej zgodnie z
panujgcymi przepisami.
7. Okreslenie sposobu przechowywania materiatow szczegdlnie niebezpiecznych.
Przewidzie¢ zabezpieczenie gazéw technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie z
przepisami BHP.
8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu.
Nalezy pamieta¢ o zachowaniu droznosci drog komunikacyjnych, materiaty budowlane sktadowaé

tak, aby nie tarasowaty wjazdu i wyjazdu z posesji.
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Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzgdzeniem BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 03.47.401).

Roboty na wysokosciach wykonywaé na rusztowaniach posiadajgcych dopuszczenia do eksploatacji
z zachowaniem wymienionych powyzej przepisow.

Dokona¢ odbioru montazu i préb szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcéw przedmiotowych
mediow.

9.0chrona osobista i instruktaz pracownikéw.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczy¢ pracownika w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Sprzet ten powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego uzytkowania.

Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikéw z zakresie ogélnych przepiséw BHP

i szczego6towych objasnien w zakresie robot stanowiskowych.

Do zapewniania ochrony zobowigzuje sie kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki
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Stalowa Wola 07.2021r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. z

2004r. Nr 93 poz. 888 ) oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zadania
inwestycyjnego pt.

WYMIANA SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH NA TERENIE K-4692 (OSRODEK BADAN DYNAMICZNYCH)
NA DZIALCE O NUMERZE EWIDEN. 1/5 - OBREB EWIDENCYJNY 6 — LASY
37-450 STALOWA WOLA UL. OFIAR KATYNIA 63

Inwestor:  WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
UL. PRYMASA STEFANA WYSZYNSKIEGO 7
05-220 ZIELONKA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyc.

Podpis

Projektujgcy: Zdzistaw Zurecki
Instalacje sanitarne;
Upr. PDK/0005/POQS/07

Podpis

Sprawdzajgcy : Grazyna Stypa
Instalacje sanitarne;
Upr. PDK/0001/POOS/08
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