INSTALACJA ELEKTRYCZNE PARTERU

Inaml 7j[j

OPRAWY

== Oprawa o$wietl. ewakuac.MONITOR 2 LED 1,2W; IP40 TA autotest
z piktogramem-(podtaczy¢ z najblizszego obw. o$wietleniowego)

VA Oprawa nastrop..LUMI LED 1x2W/260Im IP65; rozsyt szeroki, praca TA
autotest, praca awaryjna TA

m Oprawa nastrop..LED 600x600 46\W/4100Im typ

obud. AL; dyfuzor PMMA mikropryzmat. (lub opal)

m _ Wypust pod kinkiet dekoracyjny

=== Oprawa nastrop.j.w. LED 27W/4000im , IP65, Il KI. ochr. w obud. P

OZNACZENIA

tacznik klawiszowy swiecznikowy podtynkowy IP20

Gniazdo 1-faz. podwéjne hermetyczne IP54 16A/
Gniazdo 1-faz. podwadjne podtynk. 10A/Z

Wentylator wyciggowy (kanatowy) z regulacja czasu pracy
Przetacznik $wiecznikowy podtynkowy szczelny IP54

Gniazdo wtyk. 3faz. 32A 5-styk. z wytgcznikiem w obud. izolac. IP54

. Instal. oswietl. wykona¢ YDY 3x1,5mm2 w rurkach p/ti i ptytami gips.

. Instal. gniazd wtyk. wykona¢ YDY3x2,5mm2 w rurkach p/t. i ptytami gips.
. Odbiory o mocy pow. 1kW zasili¢ niezaleznymi obwodami.

. Osprzet stosowac¢ podtynk. IP20 i IP44 , przewody na nap. 750V

. W pom. wilgotnych (zmywalnia) osprzet i oprawy conajniej IP54

. Oprawy stosowa¢ nastropowe LED z dyfuzorem opalowym

. Gniazda instalowa¢ na wys. 0,4m w pom. jadalni oraz nw wys.

1,1m nad blatem w pom. wydawania positkéw

8. Laczniki oSwietleniowe instalowac¢ na wys. 1,25m-osprzet biaty
9. Zachowac odl. osprzetu nieuszczelnionego min. 0,6m od
metalowych instal. wodnych, co i gazowych
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Uktad przewodow: L 7,LZ L3N, PE
‘Sarmocz. szybkie wytgczanie zasiania. "

Obiekt: Przebudowa pietra Szkoty Podstawowej
w Debowcu na jadalnie szkolng,

_va Z . _ Z . m _| Adres: 38-220 _um.,_uoé_mo_ QN.. nr 1482, dz. nr 671/6
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