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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 1— ODZIEZ OCHRONNA

1. UBRANIE OCHRONNE:
1a. Kurtka ochronna:
Kurtka ochronna musi spetnia¢é wymagania normy i ponizsze wymogi:
Norma PN-EN ISO 15384 ,0Odziez ochronna dla strazakéw — Metody badan laboratoryjnych oraz
wymagania dotyczace skutecznosci dla odziezy ochronnej uzywanej przy pozarach w
przestrzeni otwartej”.
Dwie warstwy w wykonaniu trudnopalnym.
Tkanina zasadnicza kolor 26ty zawarto$¢ min. 90% witdkien aramidowych
Gramatura: warstwy zasadniczej 220g/m2 +/- 10%
Meta-aramidowe pasy ostrzegawcze wykonane z materiatdw odblaskowych naniesione metoda
termo transferu.
Kofnierz w formie stéjki z zapieciem na rzep.
Minimum 2 kieszenie na rzepy.
Logo Lasow Panstwowych na lewym rekawie — naszywka lub trwaty nadruk.
1b. Spodnie ochronne:
Spodnie ochronne muszg spetnia¢ wymagania normy i ponizsze wymogi:
Norma PN-EN ISO 15384,0dziez ochronna dla strazakéw — Metody badan laboratoryjnych oraz
wymagania dotyczgce skutecznosci dla odziezy ochronnej uzywanej przy pozarach w
przestrzeni otwartej”.
Tkanina zasadnicza kolor zielony Rip Stop, minimum 90% widkien aramidowych gramatura
220g/m2 +/-10%.
Meta-aramidowe pasy ostrzegawcze wykonane z elementéw odblaskowych naniesione metodg
termo transferu.
Elastyczny pas umozliwiajgcy dopasowanie do réznych typow sylwetki.
Szlufki umozliwiajgce noszenie paska.
Rzep umozliwiajgcy dopasowanie nogawki do buta.
Dwie uko$ne przednie kieszenie zabezpieczone klapkami.
Dwie boczne kieszenie typu cargo.
Dwie tylne kieszenie z klapkami.
Wszystkie kieszenie i szwy zaprojektowane w sposéb chronigcy przed zaczepianiem sie w
roslinnosc.
Klin materiatowy w kroku dla wiekszego komfortu przy unoszeniu nég.

2. REKAWICE OCHRONNE
Rekawice ochronne muszg spetniaC wymagania normy i ponizsze wymogi:
PN-EN 659+Al ,Rekawice ochronne dla strazakéw”.
Rekawice muszg by¢ wykonane w uktadzie trojwarstwowym — materiat wierzchni, membrana,



podszewka z trwale potgczonymi warstwami.

Warstwa wierzchnia wykonana z impregnowanej skoéry bydlecej w Kkolorze bezowym.
Miedzywarstwa — wodoodporna i paroprzepuszczalna membrana.

Podszewka wykonana z mieszanki kevlaru lub materiatu rownowaznego i wtokna szklanego.
Rekawica musi by¢ wyposazona w elastyczny kevlarowy Sciggacz lub wykonany z materiatu
réwnowaznego, gwarantujgcy dopasowanie rekawicy oraz regulacje obwodu rekawicy w czesci
grzbietowej dtoni, za pomocg tadmy wykonanej ze skory oraz wyposazonej w rzep.

Rekawica musi posiada¢ wzmocnienia skérzane w wewnetrznej czesci chwytnej rekawicy.

Musi posiadac petelka wewnatrz rekawie do ich mocowania np. do karabinczyka.

Dostepne w rozmiarach od 6 do 12.

Minimalne parametry ochronne: ,Wymagania dotyczgce rekawic chronigcych przed urazami
mechanicznymi” zgodnie z EN 388 min. 3433.

Chwytno$¢ (zrecznos¢) zgodnie z EN ISO 21420 (Rekawice ochronne - ogdlne wymagania i
metody badan)

. OBUWIE OCHRONNE

Obuwie ochronne musi spetnia¢ wymagania normy i ponizsze wymogi:

ENISO 15090 2012 ,,Obuwie dla strazakéw” na poziomie minimum F2PA HI3 P CI AN SRC, HRO,
WR, SRC

PN-EN ISO 20345 — klasa ochrony S3.

Wysokos$¢ cholewki — powyzej kostki. Cholewka wyposazona w pasy odblaskowe.

Cholewka wyposazona w tylng petle utatwiajgcg zaktadanie buta.

Buty wykonane ze skory bydlecej licowej o grubosci min. 2,5-2,7mm w kolorze czarnym.

Waga buta w rozmiarze 42 maksimum — 1,1kg +/- 30g.

Obuwie sznurowane bez zastosowania dodatkowych zamkow.

Sznuréwki z materiatu trudnopalnego.

Podnosek ochronny wykonany z aluminium. Zewnetrzna czes¢ przodu cholewki dodatkowo
wzmocniona gumag chronigcg skore przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Buty musza by¢ dostepne w rozmiarach od 36 do 50.

Panele na bokach buta wykonane z trudnopalnego materiatu tekstylnego poprawiajgce
oddychanie stopy.

Cholewka buta zwulkanizowana z podeszwg (tgczenie bez uzycia kleju).

Ochrona trudnoprzebiciowa podeszwy bez uzycia metalu.

. KOMINIARKA OCHRONNA

Kominiarka ochronna musi spetnia¢c wymagania normy i ponizsze wymogi:

EN 13911:2017 ,Odziez ochronna dla strazakéow — ,Wymagania i metody badan kominiarek dla
strazakow”.

EN ISO 11612:2015 na poziomie Al B1 Cl - ,0dziez wykonana z materiatu, ktory chroni
uzytkownika przed dziataniem wysokiej temperatury oraz ognia”

EN 1149-5:2018

Kominiarka dostepna w jednym, uniwersalnym rozmiarze. Kolor jasny bez.

Ksztait kominiarki zapewniajgcy ochrone gtowy i szyi, dodatkowo ostaniajgcy kark oraz cze$¢ klatki
piersiowe;j.



Kominiarka wyprodukowana z zastosowaniem szwow ptaskich.

Otwor na twarz w kominiarce nie moze ogranicza¢ pola widocznosci gwarantowanego.

Obrzeze otworu powinno by¢ wykonczone materiatem o strukturze sciggacza.

Masa maksymalnie 120 g.

Wewnetrzna i zewnetrzna warstwa kominiarki wykonana z tego samego materiatu. Zawartos¢
wiskozy min. 40%

Kominiarka wykonana z tkaniny powodujgcej rozpraszanie i rozpad tadunkow elektrycznych i
statycznych, z dodatkiem witékna weglowego.

CZESC 2 — ASORTYMENT BHP

HELM OCHRONNY
Hetm ochronny musi spetnia¢ nastepujgce normy i ponizsze wymogi:
PN-EN 16471:2015-02 Hetmy strazackie - Hetmy do gaszenia pozaréw na terenach
niezurbanizowanych.
PN-EN 16473:2015-02 Hetmy strazackie - Hetmy dla ratownictwa technicznego.
Skorupa hetmu w kolorze czerwonym, wykonana z tworzywa termoplastycznego
wzmocnionego wtoknem szklanym.
Tasmy odblaskowe na skorupie hetmu.
Hetm musi by¢ wyposazony w system wentylacji sktadajgcy sie z minimum 10 otwordéw
rozmieszczonych réwnolegle wzdtuz osi hetmu, otwory zabezpieczona siatkg dla ochrony
gtowy ratownika. Mozliwosc tatwego i szybkiego zamkniecia otworéw wentylacyjnych.
Hetm musi by¢ wyposazony w minimum 4 - punktowy system regulacji.
Uniwersalny rozmiar hetmu, mozliwos¢ regulacji obwodu wiezby w zakresie 52-64 cm.
Masa hetmu bez akcesoriow maksimum 750g +/- 10g
Mozliwos¢ montazu ochronnikow stuchu i gogli poprzez specjalnie przygotowane do tego
zaczepy.
Pokretto szybkiego dopasowania przy regulacji obwodu.
Mozliwos¢ montazu dedykowanej przytbicy z siatki metalowej przepuszczajgcej powietrze dla
ochrony twarzy przed ciatami statymi.

GOGLE OCHRONNE

Gogle ochronne muszg spetnia¢ nastepujgce normy i ponizsze wymogi:

Norma PN-EN 166 ,,Ochrona indywidualna oczu”

PN EN 14458 ,Sprzet do indywidualnej ochrony oczu — Wizjery o wysokiej skutecznosci
przeznaczone do stosowania w hetmach ochronnych”

- podwojna soczewka wykonana z przezroczystego poliweglanu,

- miekka oprawa przylegajgca na obwodzie twarzy, ostaniajgca oczy i obszar oczny,
- ta8ma umozliwiajgca regulacje dtugosci oraz przylegania oprawy gogli do twarzy,

- wykonanie z trudnopalnych materiatéw,

- min. klasa B wytrzymatosci mechanicznej ochrony wzroku,

- wewnetrzna strona soczewki pokryta warstwg przeciwdziatajgcg zaparowywaniu.



3. MASKA OCHRONNA
Maska musi spetnia¢ wymagania normy i ponizsze wymogi:
PN-EN ISO 11612 ,Odziez ochronna — Odziez do ochrony przed czynnikami gorgcymi i
ptomieniem — Minimalne wymagania dotyczgce skutecznosci”
Wykonana z trudnopalnych materiatéw.
Zapewnia ochrone twarzy, szyi i drog oddechowych.
Kieszen wewnetrzna na potmaske filtrujgcg o klasie skutecznosci filtracyjnej FFP3.
Wewnetrzny nosek gwarantujgcy dopasowanie i przyleganie do twarzy.
Wykonana z trudnopalnych materiatéw, zawarto$¢ wiskozy min. 40%, zawarto$¢ aramidu
minimum 40%.
Gramatura tkaniny min. 200 g/m2.
Zapewnia ochrone twarzy, szyi i drog oddechowych
Dodatkowe tasmy umozliwiajgce zamocowanie maski na uszach.
Maska wykonana z tkaniny powodujgcej rozpraszanie i rozpad fadunkéw elektrycznych i
statycznych, z dodatkiem wtdkna weglowego.

Dotyczy czesci1i 2

1) W Formularzu asortymentowo-cenowym nalezy poda¢ nazwe producenta dla kazdego
oferowanego produktu pod rygorem odrzucenia oferty.
2) Minimalny okres gwarancji na asortyment wynosi 12 miesiecy.
3) Zamawiajacy informuje, ze asortyment szyty na miare moze stanowi¢ okoto 2% danego
asortymentu w czesci.
4) Réwnowaznos¢:
We wszystkich miejscach OPZ, w ktérych uzyto przyktadowego znaku towarowego,

patentu, pochodzenia, Zrodta lub szczegdlinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce lub jezeli Zamawiajgcy opisat
przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rbwnowazne, oznaczajgc takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami ,lub
réwnowazny” lub ,lub rbwnowazne” (m.in. zastosowanie innych materiatow i urzgdzen),
pod warunkiem, Ze proponowane rozwigzanie zapewnia wykonanie przedmiotu
zamowienia na nie gorszym poziomie jakosci, anizeli rozwigzanie opisane w OPZ.
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rdwnowaznych. Zamawiajgcy za asortyment
rownowazny bedzie uznawat asortyment o nie gorszych parametrach technicznych,
jakosciowych, funkcjonalnych niz wskazane w OPZ.

W odniesieniu do przywotanych w tresci SWZ norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemoéw referencji technicznych ,réwnowaznos¢” rozumie¢ nalezy jako
mozliwo$¢ odniesienia sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systeméw referencji technicznych o tozsamym przedmiocie regulacji, ktére formutujg
wymagania na poziomie jakosci nie nizszym, anizeli norma wskazana w OPZ. Pod

pojeciem ,rownowaznosci” rozwigzania w szczegolnosci rozumie sie: wykazanie, ze



oferowane rozwigzanie posiada co najmniej takie same lub lepsze — opisane dang normg
lub znakiem — parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakosciowe, ktére dotycza
wartosci uzytkowych przedmiotu zamowienia, odpowiednich dla zastosowanego
materiatu, komponentu, produktu, takie jak: funkcjonalno$¢, wydajnos¢, wytrzymatosé,
zywotnosé, odpornose, fatwosé obstugi, bezpieczenstwo, komfort uzytkowania, standard
wykonczenia oraz cechy, ktére opisujg fizyczne wtasciwosci przedmiotu zaméwienia, takie
jak wielkos¢ (dlugosé, szerokosé, wysokosc), kubatura, gestosc, ksztalt, kolorystyka,
struktura, rodzaj materiatu i komponentu.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne, jest zobowigzany
wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. W takim przypadku wykonawca zatgcza do oferty wykaz rozwigzan
réownowaznych wraz z jego opisem lub normami.

Zamawiajacy uzna za réwnowazne w odniesieniu do nizej podanych znakéw
towarowych/nazw produkty charakteryzujgce sie nizej podanymi cechami:
w odniesieniu do Kevlar — za réwnowazny uznane zostanie widkno o wysokiej

wytrzymatosci mechanicznej oraz wysokich wiasciwosciach trudnopalnych.



