SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nadzér nad Waskotorowa Kolejka Le$ng ( czesé 2 ) poprzez:

Obchdd techniczny toréw — dwa razy w miesigcu, w okresie prowadzenia ruchu Waskotorowej
Kolejki Lesnej, dokonany przez pracownika z uprawnieniami, odnotowany w ,,Ksigzce kontroli
obchodow”;

Obchdd techniczny toréw — raz w miesigcu w okresie, gdy ruch na Waskotorowe; Kolejce
Lesnej nie odbywa sie, dokonany przez pracownika z uprawnieniami, odnotowany w ,Ksigzce
kontroli obchodéw”;

Ogledziny rozjazdéw — dwa razy w miesigcu, w okresie prowadzenia ruchu Waskotorowej
Kolejki Leénej, dokonany przez pracownika z uprawnieniami, odnotowane w ,Dzienniku
ogledzin rozjazdow”;

Ogledziny rozjazd6éw — raz w miesigcu w okresie, gdy ruch na Waskotorowej Kolejce Le$nej nie
odbywa sig, dokonany przez pracownika z uprawnieniami, odnotowane w ,, Dzienniku ogledzin
rozjazdéw”;

Badanie techniczne rozjazdéw — raz w roku (wiosna), dokonane przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane o specjalnosci ,Linie, wezly i stacje kolejowe”, z odnotowaniem
pomiaréw w metryce rozjazdowej i wpisaniem usterek do ,,Dziennika ogledzin rozjazdéw”;
Pomiar toru - raz w roku (wiosna) wykonywany przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane o specjalnosci ,Linie, wezly i stacje kolejowe”, z wpisem pomiaréw do »Ksigzki
kontroli standw toréw”;

Przeglad okresowy stanu technicznego i sprawnosci technicznej bocznicy kolejowej — (roczny,
pigcioletni zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane) wykonany przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane o specjalnosci , Linie, wezly i stacje kolejowe”, wraz ze sporzadzeniem
protokotu,

Zatozenie oraz prowadzenie ksigzek obiektéw budowlanych (tory, rozjazdy, obiekty
inzynieryjne)

Zatozenie oraz prowadzenie ,Ksigzki ostrzeien” (adnotacje dot. Wystapienia sytuacji
awaryjnych i zagrozen prowadzenia ruchu kolejowego)

Prace do wykonywania podczas obchodu toru i ogledzin rozjazdéw:

- dokonywac regularnych przegladéw stanu sprawnosci technicznej,

- do kazdego przegladu obchodu sporzadzi¢ protokdt obchodu,

- odnotowywac fakt peknietych szyn lub tubek,

- sprawdzic stan podktadéw, czy gwarantujg wiaéciwe podparcie szyn i szerokos¢ toru,

- sprawdzic czy stan przytwierdzenia szyn do podktaddw jest prawidtowy,

- sprawdzi¢ czy w torze nie wystepujg oznaki petzania szyn lub catego toru,

- odnotowac fakt peknietych, wykruszonych lub uszkodzonych rozjazdéw kolejowych,

- odnotowac usterki grozace naruszeniem prawidtowego dziatania rozjazdéw lub urzadzer
nastawczych,

- sprawdzi¢ ogdlny stan rozjazdu pod wzgledem utrzymania go w porzadku i czystosci, szczegdlnie,
#tobkéw w krzyzownicy i kierownicach oraz wolnych przestrzeni pomiedzy iglicami a opornicami,
- sprawdzi¢ stan przylegania iglic do opornic

- sprawdzic stan i wlasciwe dziatanie zamknieé nastawczych,

- sprawdzic stan zamocowania pretéw nastawczych sciggdw iglicowych, sworzni, nitéw i zawleczek,
- sprawdzi¢ stan dokrecenia $rub i wkretdw,

- sprawdzi¢ stan nasmarowania zwrotnic,

- sprawdzi¢ stan oraz wtasciwe dziatanie zwrotnic,



Konserwacja i naprawy biezace Waskotorowej Kolejki Lesnej poprzez:
* smarowanie $rub i czgsci rozjazdowych - zima (smar zimowy),
* regulacja zamknig¢ nastawczych,
® odnawianie wskaZnikéw i znakow kolejowych,

Nadzér, konserwacija i naprawy biezace Waskotorowej Kolejki Lesnej w Hajnéwce oraz prowadzenie

dokumentaciji z tym zwigzanej, nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj.:

* Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. p0z.1594 z
pdzniejszymi zmianami);

®* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawach o0gblnych warunkéw
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. nr 172, poz.1444 z pdiniejszymi zmianami);

Nadzdr, konserwacja i naprawy biezace Waskotorowej Kolejki Lesnej w Hajnéwce oraz prowadzenie

dokumentacji z tym zwigzanej, nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi_Instrukcjami i
przepisami wewnetrznymi Nadleénictwa Hajnéwka zatwierdzonymi przez Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego tj.:
®* Przepisy Eksploatacji Lesne Kolejki Waskotorowe zatwierdzone przez Prezesa Urzedu Transportu
Kolejowego dla zarzadcy infrastruktury kolejowej Kolejki Lesnej Nadlesnictwa Hajndwka.
Decyzja nr DBK-500-111/2013
* Przepisy wewnetrzne dotyczgce infrastruktury kolejowe; Waskotorowej Kolejki Leénej
Nadlesnictwa Hajnéwka zatwierdzone przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego dla zarzadcy
infrastruktury kolejowej Kolejki Nadlesnictwa Hajnéwka.
Decyzja nr DBK-500-112/2013




