
przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont pomieszcze ń Komisariatu Policji w Ił ży 

1 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

- dużurka - 5,79* 2,90 = 16,53 m2
                - 2,70* 3,90=  10,26 m2
 - pokój  9 - 4,00*4,70 =  18,80 m2 
 - pokój  6 - 4,40* 2 75 = 12,10 m2
 - pokój  5 - 4,40 *2,70 = 11,88 m2

m2

 69.57 m2 69.570
RAZEM 69.570

2 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

- korytarz parter - 1,80*1,60 =    2,88 m2
                         - 1,80 *5,80 = 10,44 m2

m2

13.32 m2 13.320
RAZEM 13.320

3 KNR -SEK 4-
01928-01

Rozebranie boazerii

{ (5,70 +2,90)*2,70]*2 - ( 0,90*2,00)= 41,04 m2

m2

41.04 m2 41.040
RAZEM 41.040

4 KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

- dyżurka - 1,00*2,00* 0,38 = 0,76 m3

m3

0.76 m3 0.760
RAZEM 0.760

5 KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

 - 1,00*2,00*2 = 4,00m2

m2

 4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

6 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

- dyżurka - 4,0 szt

szt.

 4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7 kalkulacja
własna 

Zakup i montaż drzwi antywłamaniowych kl. C  z zamkiem elektromagnetycz-
nymszyldami , klamką  klamka/ gałka

 dyżurka - 1 szt

szt.

 1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8  kalkulacja
własna 

Zakup i mintaż drzwi antywłamaniowych kl.C wraz z sygalizacją włamania i na-
padu z możliwością powiadomienia KWP w Radomiu
 - magzyn broni - 1,0 szt

szt.

 1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9 kalkulacja
własna 

Posadzki z tworzyw sztucznych , rulonowe klejone do podłoża gr. 2,0 mm ,
jednorodne na całej grubośći wraz  z wykonaniem cokolika z wykładziny o wys.
10,0 cm

 dyżurka - 5,90* 3,10= 18,29 m2
                2,90* 4,00 =11,60 m2
pokój -9 - 4,20* 4,90 = 20,58 m2
pokój  6 - 4,60* 2,95 -  13,57 m2
 pokój 5 - 4,60* 2,90 = 13,34 m2

m2

77.38 m2 77.380
RAZEM 77.380

10 KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych
                                                 obm. j/w

m2

77.38 m2 77.380
RAZEM 77.380

11 KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

                                                         obm. j/w

m2

77.38 m2 77.380
RAZEM 77.380
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przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12 KNR 2- 02

1118/ 08
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej do
gresó  metodą zwykłą
w "karo"

 mag. broni       - 1,60*4,50                                                           =   7,20 m2
 przedsionek   -  2,30* 2,70 + 0,50*1,4-                                          =   6,91 m2
poczekalnia    -  1,80* 1,60+4,40*4,00+3,10*2,50                            = 28,23 m2
 korytarz parter - 1,80* 8,90                                                          = 16,03 m2
korytarz piętro  - 1,80*8,80+2,70* 9,40+ 1,80*11,30+1,80* 14,40     = 87,84 m2

m2

145.84 m2 145.840
RAZEM 145.840

13 KNR 2-02
1120-01

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża

m

135.70 m 135.700
RAZEM 135.700

14 KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

135.70 m 135.700
RAZEM 135.700

15 KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

177.62 m2 177.620
RAZEM 177.620

16 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

145,84 +77,38 = 223,22 m2

m2

223.22 m2 223.220
RAZEM 223.220

17 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

mag. broni - 1,60+ 4,50*2 *2, 70                                = 32, 94 m2
 dyżurka    -  5,70* 2,90*2* 2 70                                 = 46,44 m2 
                 -  2,70+3,80*2 * 2 70                                 = 35,10 m2
 przed.      -   2,30*2,70*2 * 2,70                                 = 20,86 m2
 pocz.       -   3,00+1,80+4,40+4,40+7,50+2,50* 2 70 = 63,72 m2
 koryt.       -    8,90+5,90+1,80*2,70                            = 44,82 m2 
 pokó 9     -    4,00+4,70 *2*2 70                                 = 46,98 m2
 pokój 6    -    4,40+2,75 *2 *2,70                                = 38,61 m2
 pokój 5    -    4,40 +2 70*2* 2,70                                = 38,34 m2 
 kl. schod  -   2,75+4.45+4,45* 10,20                        = 118,83 m2
 koryt.        -   1,80+5,90+8,80  *2,70                           = 44,55 m2
                 -    2,75+9,90+9,90+2,75* 2 70                   = 68,31 m2
                 -        1,80+ 11,30+11,30* 2,70                   = 65,88 m2
                 -        1,80+ 14,40+14,40 *2.70                   = 82,62 m2

m2

754.01 m2 754.010
RAZEM 754.010

18 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

        754,01 +223,22 =977,23 m2

m2

977.23 m2 977.230
RAZEM 977.230
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