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KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

Lubenia dnia 14.03.2024 r.

271/5/2024

WYJASNIENIA nr 4
DO TRESCI :
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o zamdwienie publiczne Nr  271/5/2024- ~RozwWoj
infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia.

W odpowiedzi na zlozone zapytanie dotyczace treéci SWZ postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadnie pn.
~R0zwéj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia.” na podstawie art. 284
ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.), Gmina
Lubenia przedstawia tres¢ przestanych zapytar i wyjasnia co nastepuije:

ZADANIE 1

Pytania i odpowiedzi

1. Ze wzgledu na kfopoty z odnalezieniem urzadzer filtracyjnych o podanych w
dokumentacji parametrach prosze o podanie przyktadowych producentéw ktorzy sqg
w stanie zaoferowac urzadzenia speiniajace wymogi projektu, lub podanie takich
parametrow urzadzer aby byly dostepne u wiekszosci producentdw.

Urzadzenia filtracyjne minimalne wymagania

1. Wydajnos¢ 6000 m3/h

Wydajnos$¢ nominalna: | 6000 m3/h

Skutecznos¢ filtracji: 99,95% zgodnie z norma PN 1822:2009
Temperatura pracy: -30°C + 50°C

Zasilanie: 400V~/50Hz

Moc maksymalna: 1700 W

Wymiary gabarytowe: | Maksymalnie 1765x1800x1500 (szerokos¢ x dtugoéé x wysokosc)

Masa maksymalna: ~600 kg
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I stopien filtragji

Kasetowy filtr wstepny z widkning G4 (powierzchnia filtracyjna
1,75 m?)

IT stopien filtracji

Dwustopniowy filtr fotokatalityczny z siatki z naniesiong powtoka
zawierajgcq nanoczasteczki dwutlenku tytanu TiO; (faczna pow.
filtra 2,4 m?), aktywowany dwoma lampami UV o tgcznej mocy
36 W

I11 stopien filtracji

Filtr ze ztozem zawierajacym 30 kg granulowanego wegla
aktywnego o powierzchni wiasciwej BET 800 m%/g

IV stopien filtracji

Kasetowy filtr z widkning G4 (powierzchnia filtracyjna 1,71 m?)

V stopien filtracji

Filtry absolutne klasy H13 z hydrofobowa bibutg szklana (faczna
powierzchnia filtracyjna 55,96 m?)

Powtoka Obudowa pokryta od wewnatrz roztworem koloidowym
antybakteryjna: zawierajgcym nanoczgsteczki srebra metalicznego
Emisja jonow . B Ak 3

ujemnych: 2 6x10° jondw/cm

Wentylator: Wentylator promieniowy z silnikiem EC o mocy 1,6 kW
Poziom cisnienia 56 dB (A)

akustycznego:

Obudowa: Profile aluminiowe i stal ocynkowana 0,8 mm

Izolacja: Wetna mineralna gr. 50 mm

2. Wydajnos¢ 14 000 m3/h - 1

Wydajno$¢ nominalna: | 14000 m3/h

Skutecznosc filtracii: 99,95% zgodnie z norma PN 1822:2009
Temperatura pracy: -30°C + 50°C

Zasilanie: 400V~/50Hz

Moc maksymalna: 4500 W

Wymiary gabarytowe:

Maksymalnie 2270x2250x1900 (szerokos$¢ x dtugo$é x wysokose)

Masa maksymalna:

~800 kg

I stopien filtracji

Kasetowy filtr wstepny z widkning G4 (powierzchnia filtracyjna
4,3 m?)

II stopien filtracji

Dwustopniowy filtr fotokatalityczny z siatki z naniesiong powtoka
zawierajgcq nanoczasteczki dwutlenku tytanu TiO; (taczna pow.
filtra 5,75 m?), aktywowany czterema lampami UV o tacznej
mocy 72 W

III stopien filtracji

Filtr ze ztozem zawierajacym 79 kg granulowanego wegla
aktywnego o powierzchni wiasciwej BET 800 m?/g
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1V stopien filtradji

Kasetowy filtr z widkning G4 (powierzchnia filtracyjna 4,2 m?)

V stopien filtracji

Filtry absolutne klasy H13 z hydrofobowg bibutg szklana (taczna
powierzchnia filtracyjna 150 m?)

Powtoka Obudowa pokryta od wewnatrz roztworem koloidowym
antybakteryjna: zawierajgcym nanoczasteczki srebra metalicznego
B i > 6x10° jonéw/cm?

ujemnych:

Wentylator: Wentylator promieniowy z silnikiem EC 0 mocy 4,4 kW
Poziom cisnienia 64 dB (A)

akustycznego:

Obudowa: Profile aluminiowe i stal ocynkowana 0,8 mm

Izolacja: Wetna mineralna gr. 50 mm

3. Wydajnos¢ 14 000 m3/h - 2

Wydajnos¢ nominalna: | 14000 m3/h

Skutecznos¢ filtraciji: 99,95% zgodnie z norma PN 1822:2009
Temperatura pracy: -30°C + 50°C

Zasilanie: 400V~/50Hz

Moc maksymalna: 4500 W

Wymiary gabarytowe:

Maksymalnie 3080x1550x2810 (szeroko$¢ x dtugosé x wysokos¢)

Masa maksymalna:

~900 kg

I stopien filtracji

Kasetowy filtr wstepny z widkning G4 (powierzchnia filtracyjna
4,2 m?)

IT stopien filtracji

Dwustopniowy filtr fotokatalityczny z siatki z naniesiong powtoka
Zawierajacg nanoczasteczki dwutlenku tytanu TiO, (taczna pow.
filtra 5,63 m?), aktywowany czterema lampami UV o tacznej
mocy 72 W

I1I stopien filtracji

Filtr ze ztozem zawierajacym 76 kg granulowanego wegla
aktywnego o powierzchni wtasciwej BET 800 m?/g

IV stopien filtracji

Kasetowy filtr z widkning G4 (powierzchnia filtracyjna 4,05 m?)

V stopien filtracji

Filtry absolutne klasy H13 z hydrofobowg bibutg szklana (taczna
powierzchnia filtracyjna 140 m?)

Powtoka
antybakteryjna:

Obudowa pokryta od wewnatrz roztworem koloidowym
zawierajgcym nanoczgsteczki srebra metalicznego

Emisja jonow
ujemnych:

= 6x10° jondw/cm?
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Wentylator: Wentylator promieniowy z silnikiem EC o mocy 4,4 kW
Poziom ci$nienia 64 dB (A)
akustycznego:
Obudowa: Profile aluminiowe i stal ocynkowana 0,8 mm
Izolacja: Wetna mineralna gr. 50 mm
4. Minimalne wymagania dla budowy urzadzen
Elementy urzadzenia:
1. Rama z profili aluminiowych.
2. Scianki ze stali ocynkowanej z izolacjg termiczng i akustyczng grubosci 50 mm,
pokryte od wewnatrz powtokg antybakteryjng z nanoczgsteczkami srebra.
3. Krdcce wlotu i wylotu (ksztatt, wymiary i potozenie dostosowac).
4. Czujnik stezenia pytu zawieszonego PM2,5 i PM10.
5. Wentylator EC.
6. Przepustnica bypassu.
7. Filtr wstepny G4.
8. Filtr fotokatalityczny dwustopniowy z nanoczasteczkami  TiO2 aktywowany
promieniami UV.
9. Lampy UV.
10. Filtr z granulowanym weglem aktywnym i widkning G4.
11. Filtr wysokoskuteczny klasy H13.
12. Jonizator powietrza.
13. Presostaty do kontroli stanu zabrudzenia filtréw.
14. Czujnik temperatury i wilgotnosci powietrza.
15. Panel sterowania.
2. Czy okna majg by¢ state czy otwierane - jak otwierane to jaki podziat (prosze

rozwazy¢ mozliwos¢ wykonania rolet zewnetrznych przy duzych powierzchniach).

Nieotwieralne ze wzgledu na to ze bedzie tam wentylacja mechaniczna

3

Prosze okreslic ilosci:

- kosz na $mieci - jaka pojemnos¢ i ile szt
- stojak na rowery na ile roweréw 1 kpl i ile kpl
- znaki pionowe jakie i ile

- kosz na $mieci - jaka pojemnos¢ i ile szt 2 kosze na $mieci stalowe 60 litréw
- stojak na rowery na ile roweréw 1 kpl i ile kpl 1 spirala
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- znaki pionowe jakie i ile poziome to linie np. miejsc parkingowych wg PZT,
natomiast pionowe przyjeto 3 znaki drogi pozarowej, 1 meijsce ewakuacji, 1
Miejsce Postojowe NPS

4. Jaka grubos¢ podbudowy z kruszyw nalezy przyja¢ pod podtogami hali i czesci
socjalnej (podfoga na gruncie D oraz E)? W przedmiarze podana jest gr. 60 cm
pospétki, natomiast na przekrojach widnieje posypka piaskowa gr. 20cm lub
podktad ze zwiru lub pospdtki gr. 20cm? Prosze o podanie poszczegolnych warstw
wraz z grubosciami

20cm na przekroju zostato podane jako warto$¢ minimalna natomiast ze wzgledu
na spadki terenowe w przedmiarze usredniono warto$¢ ktéra faktycznie trzeba
wykonac.

5. w przedmiarze w branzy bud. poz 121 - dotyczy szklanego zadaszenia z rynna.
Prosimy o wskazanie parametréw szkia.

- J.W. - czy zadaszenie szklane powinno posiadac konstrukcje samonosng? Jedli tak
prosimy o wskazanie materiatu z jakiego ma by¢ wykonana konstrukcja oraz
wskazanie parametrow.

Szto systemowe jak dla daszkdw szklanych opierane na stupkach drewnianych
20x14cm oraz ptatwiach 14x16cm

6. W przedmiarze branzy budowlanej umieszczono w poz 122 informacje o systemie
asekurantow. Prosimy o podanie parametréw systemu asekuracji, rozwigzanie
technologiczne oraz wskazanie w  ktérym miejscu  system powinien by¢
zamontowany.

Mocowanie obwodowo po catym budynku, stalowy linowy mocowany do blachy
konstrukcyjnej dachowej budynku wg wytycznych wybranego producenta systemu.

7. Na jaka liczbe oséb powinna by¢ trybuna?

Ad. Trybuna jest wg rzutu na 42 osoby (nie moze przekracza¢ 500s6b wg
ograniczen p.poz.)

8. W przedmiarze budowlanym w poz 183 - przyjeto koszt zurawia samojezdnego -
prosimy o wyjasnienia czy w ramach zadania nalezy dostarczy¢ zurawia
samojezdnego? Jesli tak prosimy o wskazanie parametréw.

Pozycja zostata niepotrzebnie wydzielona. Wszystkie Koszty zwigzane z montazem
powinny by¢ ujete w poszczegdinych pozycjach dot. robdt..
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9. Prosimy o zatgczenie rysunkéw podgladowych matej architektury stojakéw na
rowery, kosze na $mieci, oznakowanie itp.

53 to przyktadowe elementy natomiast docelowe akceptowa¢ bedzie inwestor
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10.Czy Inwestor zgadza sie na zastosowanie kaskady kottéw poniewaz opisane

11.

12

13,

14.

15,

16.

parametry kotta w opisie technicznym spetnia tylko jeden producent kottéw.

Z informacji uzyskanych od Pani Projektant wynika ze co najmniej dwie firmy
spetnia wymagania projektowe tj : Np. Immergas oraz Unical

Prosze o weryfikacje ilosci m2 dotyczacych pozycji nr 50 (Sciany zewnetrzne
tacznika) oraz ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze

Zaktualizowano przedmiar poz 8.2. Poprzednia ilog¢ to 89,68, po zmianie 185,60.
Prosze o weryfikacje ilosci m2 dotyczacych pozycji nr 63 oraz podanie, w ktdrych
pomieszczeniach majg by¢ uwzglednione ptytki na $cianach.

Zaktualizowano przedmiar poz 9.4. Poprzednia iloé¢ to 615,60, po zmianie 617,10.
Pomieszczenia na parterze: 2,4,6-16, na pietrze: 4-7, C.

Prosze o informacje, w ktérych pomieszczeniach ma by¢ uwzgledniona lamperia na
Scianach oraz do jakiej wysokosci ma by¢ wykonana.

Pomieszczenia na parterze: A, 5, 18, 21, 3 na pietrze: 1, 2, §, 9, A. Wysokos¢
2,0m.

Proszg o weryfikacje ilosci m2 w pozycji 39 (ptyta stropowa PS-1) oraz ewentualna
zmiane ilosci w przedmiarze.

Ilos¢ bez zmian.

Prosze o weryfikacje ilosci m2 w pozycji 44 (piyta stropowa PS-2) oraz ewentualng
zmiane ilosci w przedmiarze.

Ilos¢ bez zmian.

Prosze o weryfikacje iloéci m2 w pozycji 78 (izolacja XPS gr. 10cm) oraz
ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze

Zaktualizowano przedmiar poz 10.8. Poprzednia iloé¢ to 790,00, po zmianie 385,00.
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17.

18.

19,

20.

21.

el

23.

Prosze o weryfikacjg ilosci m2 w pozycji 83 (plytki podiogowe na parterze) oraz
ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze.

Ilos¢ bez zmian. W przedmiarze nalezy takze uwzglednié¢ cokoliki.

Prosze o weryfikacje ilosci m2 w pozycji 106 (piytki podtogowe na pietrze) oraz
ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze.

Ilo$¢ bez zmian. W przedmiarze nalezy takze uwzglednié cokoliki.

Prosze o informacje czy podioga trybuny ma by¢ wykoriczona wyktadzing
homogeniczng zgodnie z Wykazem pierwszego wyposazenia czy phytkami
ceramicznymi zgodnie z informacjg z rzutu pietra?

Podtoge nalezy wykorczy¢ ptytkami ceramicznymi.

Prosze o wskazanie, w ktdrych konkretnie pomieszczeniach ma zosta¢ wykonany
sufit podwieszany?

We wszystkich poza salg gimnastyczna.

Zaktualizowano przedmiar poz 14.1. Poprzednia iloé¢ to 775,00, po zmianie 678,00.
Prosze o informacje czy grubo$¢ wetny na dachu hali i tacznika ma mie¢ 25cm
(przedmiar) czy 24cm (warstwy na przekroju).

Jak w przedmiarze 25cm, natomiast nie mozna przekroczy¢ mniej niz 24cm ze
wzgledu na izolacyjnosc cieplna.

Prosze o weryfikacje ilosci m2 w pozycji 132 (welna na elewacji facznika) oraz
ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze.

Iloé¢ bez zmian. Dodano pozycje 18.5.

Prosze o weryfikacje ilosci m2 w pozycji 136 (styropian na elewacji facznika) oraz
ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze.

TIlo$¢ bez zmian.
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24. Proszg o weryfikacje ilosci m2 w pozycji 144 (styropian na elewacji hali) oraz

25

26.

27.

28.

29,

30.

ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze.

Zaktualizowano przedmiar poz 20.2, 20.5. Poprzednia ilos¢ to 271,028, po zmianie
290,628.

Prosz¢ o weryfikacje ilosci m2 w pozycji 149 (styropian na elewacji hali) oraz
ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze.

Ilos¢ bez zmian.

Prosze o weryfikacje ilosci m2 w pozycji 154 (styropian na elewacji hali) oraz
ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze.

Zaktualizowano przedmiar poz 22.2, 22.9. Poprzednia ilo$¢ to 429,980, po zmianie
314,175.

Zaktualizowano przedmiar poz 22.4. Poprzednia ilo$¢ to 239,70, po zmianie

282,120.
Zaktualizowano przedmiar poz 22.3. Poprzednia ilo$¢ to 4,74, po zmianie 13,224,

Prosze o weryfikacje ilosci m2 w pozycji 157 (okleina drewnopodobna) oraz
ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze.

Zaktualizowano przedmiar poz 22.5. Poprzednia ilo$¢ to 162,20, po zmianie
181,300.

Prosze o weryfikacje ilosci m2 w pozycji 163 (styropian na elewacji hali) oraz
ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze.

Ilo$¢ bez zmian.

Prosze o weryfikacje ilosci m2 w pozycji 166 (okleina drewnopodobna) oraz
ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze.

Zaktualizowano przedmiar poz 23.5. Poprzednia ilos¢ to 147,70, po zmianie 160,70.
Prosze o weryfikacje ilosci m2 w pozycji 2 (usuniecie warstwy humusu) oraz
ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze.

Ilos¢ bez zmian.

10
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)

32.

a3

34.

35.

36.

Prosze o weryfikacje ilosci m2 w pozycji 7 (roboty ziemne) oraz ewentualng zmiane
ilosci w przedmiarze.

Ilos¢ bez zmian.

Prosze o weryfikacje ilodci m2 w pozycji 26 (zakup kruszywa) oraz ewentualng
zmiane ilosci w przedmiarze.

Ilos¢ bez zmian.

Czy Zamawiajgcy udostepni przedmiar dotyczacy wyposazenia hali? Ewentualnie, w
ktorej pozycji obecnego przedmiaru nalezy uwzgledni¢ wyposazenie hali?

Wyposazenie hali byt udostepnione 20.02.2024 r. W poprzednich wyjaénieniach
udostgpniono wersje edytowalng zestawienie wyposazenia budynku.

Prosze o weryfikacjg ilosci m2 w pozycji 190 (nawierzchnie z kostki brukowej) oraz
ewentualng zmiane ilosci w przedmiarze.

Ilo$¢ bez zmian.

Usunigto pozycjg 26.6 - zgodnie z wczesniejszym zapytaniami.

W przypadku kolejnych zapytann prosze podawaé nr pozycji wg numeracji w
przedmiarze.

Proszg o wskazanie sposobu zabezpieczenia pokrycia dachowego do R30
Odpowied? zostanie udzielona po uzyskaniu informacji od Projektantow .

Zamawiajacy dopuscit wykonanie innej podtogi sportowej (remontowana sala
gimnastyczna) niz opisanej w SWZ z zachowaniem wiadciwodci uzytkowych.
Niemniej jednak zaproponowana w pytaniach do przetargu podtoga nie jest
réwnowazna z opisang w SWZ gdyz w éwietle tych zapiséw odnoszacych sie do
normy PN 14904 — nalezy zastosowal podtoge sportowg kategoria Mj / A3, a
zaproponowana w pytaniach podtoga posiada¢ bedzie kategorie P (wg Zatgcznik B
do normy PN 14904). Dodatkowym wymogiem koniecznym do spetnienia, a
opisanym rowniez w SWZ jest posiadanie dla catego systemu podtogi sportowej
certyfikatu FIBA. Prosze o odniesienie sie do powyzszego,

Odpowiedz zostanie udzielona po uzyskaniu informacji od Projektantow .

il
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Zamawiajacy przypomina ze zgodnie z Art. 284. 1. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ , a Zamawiajacy jest obowigzany
udzieli¢ wyjadnien niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu
skiadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat
do zamawiajacego nie pézniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania odpowiednio
ofert. Termin 4-dniowy nalezy liczy¢ od pierwotnie wyznaczonego terminu
sktadania ofert.

Z uwagi na przediuzajgcy sie procedure Zamawiajacy prosi Wykonawcéw o wnikliwe
czytanie dokumentacji oraz finalizowanie etapu zadawania pytan. Zamawiajacy przewiduje
Jeszcze jednokrotne udzielenie odpowiedzi na pytania ktére zostaly zlozone ale
Zamawiajgcy nie uzyskat na nie odpowiedzi od Projektantéw.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SWZ .

Wyjasdnienia do SWZ stanowig integralng cze$¢ SWZ.

Jednoczesnie informujemy, ze termin sktadania ofert ulega zmianie ma 03.04.2024 r.
do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbedzie sie w tym samym dniu o godz. 09:10, w
miejscu wskazanym w ogtoszeniu o zamdwieniu i Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Otrzymuja:

. Wykonawcy pobierajgcy SWZ.
www.bip.lubenia.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia
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