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Opis techniczny zamoéwienia
(Remont Sali sportowej w Dzikowcu)
57-432 Dzikowiec, Dzikowiec 94A

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

NAZWA INWESTYCJI : Remont Sali sportowej w Dzikowcu
ADRES INWESTYCJI :  57-432 Dzikowiec, Dzikowiec 94A
INWESTOR : Gmina Nowa Ruda

ADRES INWESTORA : ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda


http://www.gmina.nowaruda.pl/
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1. Przedmiot zamdwienia

Celem zamoéwienia jest modernizacja Sali sportowej w Dzikowcu nalezacej do Gminy Nowa Ruda
poprzez remont pomieszczen Sali — pomieszczen sanitarnych oraz kuchni. Przeprowadzone zostana
prace wykonczeniowe przy okladzinach S$ciennych oraz wymiana okladzin podlogowych.
Zamontowane zostanie podstawowe wyposazenie, w tym armatura sanitarna wraz wyposazeniem

oraz meble kuchenne w zabudowie ze stali nierdzewnej wraz z niezbednymi urzadzeniami AGD.

2. Lokalizacja

Jednostka ewidencyjna: 020811_2 Nowa Ruda — gmina
57-432 Dzikowiec, Dzikowiec 94A
dz. nr 857, 0006 Dzikowiec

3. Ogdlna charakterystyka obiektu, stan istniejgcy

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy kryty blacha. WieZzba
dachowa drewniana. Sciany murowane z cegly. Planowana inwestycja dotyczy remontu
pomieszczeri Sali — sanitariatéw i kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi. Sciany otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym, stolarka okienna z PCV. Posadzka: podioga drewniana, linoleum
oraz plytki ceramiczne. Strop drewniany izolowany polepa. Stan konstrukcji scian budynku jest
dobry. Brak sladéw korozji biologicznej (grzyb, plesnie). Sufit w wiekszo$ci pomieszczen sa w
stanie poprawnym.

Istniejgce instalacje wewnetrzne

* Instalacja elektryczna
* Instalacja wodno-kanalizacyjna
* Instalacja c.w.u.

* Instalacja c.o.

4. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamédwienia

Roboty ogélne i rozbiorki

W celu zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, hala sportowa, w ktérej prowadzone beda

1'Gmina Nowa Ruda



prace modernizacyjne, powinna zosta¢ wylaczona z uzytkowania i zabezpieczona przed dostepem
osob postronnych. Nalezy doktadnie oczySci¢ pomieszczenia remontowane z wszelkich
przedmiotow, a takze przeprowadzi¢ niezbedne prace rozbidorkowe, w tym odbi¢ wewnetrzne tynki,
usung¢ okladziny podtogowe oraz oczyscic stropy z wszelkiego rodzaju zasypek i polep. Wszystkie
materialy i gruz z rozbidrki nalezy usuwac¢ z modernizowanych pomieszczen do konteneréw. Gruz i

odpady nalezy wywiez¢ z terenu budowy i prawidtowo utylizowac.

Posadzki

Zaplanowano rozebranie istniejacej podlogi oraz podloza i podbudowy w pomieszczeniach
sanitarnych oraz kuchni. Nalezy wymieni¢ podklady betonowe na podtozu gruntownym . W celu
uzyskania odpowiedniego poziomu izolacji termicznej, zdecydowano sie na zastosowanie
styropianu o grubosci 15 cm, wspélczynnik przewodzenia ciepta A 0,036 [W/mK] . Nalezy
wykona¢ rowniez izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Aby
uzyska¢ wilasciwa powierzchnie posadzki, nalezy wykona¢ warstwy wyréwnawcze z jastrychu o
grubosci 5cm. W celu wykonczenia podlogi w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni, zaleca sie

zastosowanie plytek grysowych.

Sufity
W celu zapewnienia odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej, nalezy wykonac sufit z ptyt g-
k, na ruszcie stalowym z podwdjnym kryciem. W celu zapewnienia bezpieczenstwa, materiat uzyty

do produkcji ptyt g-k powinien mie¢ klase niepalnosci Al.

Wykonczenia Scian

Sciany po oczyszczeniu ze starego tynku nalezy dokladnie oczysci¢ i przygotowaé do kolejnego
etapu prac. Sciany nalezy otynkowa¢. Po zakoriczeniu prac zwiazanych z zabudowg $cian, nalezy
wykona¢ gladzie. W sanitariatach zaleca sie licowanie Scian plytkami, co pozwoli na latwe
utrzymanie czystosci i zapewni wysoka odpornos¢ na wilgo¢. Pozostale pomieszczenie nalezy
pomalowac¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi biatymi wewnetrznymi. W kuchni nalezy pozostawi¢

istniejace okladziny Scienne.
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Wyposazenie

W ramach wyposazenia Sali sportowej przewidziano wymiane elementéow wyposazenia toalet,

kuchni oraz doposazenie hali sportowej w zestaw naglosnieniowy (2x glosnik aktywny 2500W,

subwoofer, 2x mikrofon, mikser maty) oraz ptyty ochronne — zabezpieczajqce podtoge hali.

Elementami wyposazenia sanitariatow sa:

Scianki ustepowe — 15m?2

Ustepy z pluczka ustepowa typu kompakt — 4szt.

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym — 4 szt.
Postument porcelanowy do umywalek — 4szt.

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. Nominalnej 15mm — 4szt.
Zawory czerpalne o sr. Nominalnej 15mm — 4szt.

Dozownik na mydto — 2szt.

Suszarki do rak — 2 szt.

Kosze na $mieci — 2szt.

Elementami wyposazenia kuchni sa:

Kuchnia gazowa 4-palnikowa z pétka 24,5kW, ze stali nierdzewnej, 1szt.,

taboret gazowy na propan-butan, 6,7kW ze stali chromowej, 1szt.,

szafki Scienne gastronomiczne z drzwiami przesuwnymi, ze stali nierdzewnej, o wymiarach
200x45x60cm, 3szt.

szafa gastronomiczna magazynowa, drzwi przesuwne, 120kg, ze stali nierdzewnej, o
wymiarach 80x50x180cm, 1szt.

blat roboczy centralny z szafkg(drzwi przesuwne), ze stali nierdzewnej, o wymiarach
180x60x85cm, 2szt.

stot roboczy z szafka przyScienny z rantem, ze stali nierdzewnej, o wymiarach
180x70x85cm, 2szt.,

stot roboczy z szafka i szufladami, ze stali nierdzewnej, o wymiarach 1800x700x850mm,
2szt.

stot roboczy centralny z szafkq z drzwiami suwanymi i 3 szufladami, ze stali nierdzewnej, o
wymiarach 200x60x85cm, 2szt.

patelnia elektryczna przechylna z wanng zeliwng 401, ze stali nierdzewnej, o wymiarach
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870x890x870mm, 1szt.,

e bateria z prysznicem sztorcowa z tworzywa sztucznego, 1szt.,

e zmywarka gastronomiczna uniwersalna z funkcjq wyparzania, o0 wymiarach 60x60x82 cm,
2 szt.

e zlew 2 komorowy, drzwi przesuwne, ze stali nierdzewnej o wymiarach 1000x600x850mm,
1szt.

e podstawka pod zmywarke, 2szt.

o szafa chlodnicza galwanizowana 2-drzwiowa 1400 1, 1szt.,

e regal perforowany, ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej o wymiarach
1000x400x1800mm, 1szt.,

e Kuchnia gazowa 5-palnikowa, wolnostojaca z piekarnikiem elektrycznym 690x400x340
mm, 13,8 kW, 900x600x900 mm, ze stali szlachetnej, 1szt.,

e robot spiralny z opuszczang misa, 301, ze stali nierdzewnej, 1szt.,

e garnek wysoki 501 o $r. 400mm z pokrywka ze stali nierdzewnej, 3szt.

e garnek Sredni 321 o $r. 400mm z pokrywka ze stali nierdzewnej, 3szt.

e szatkownica elektryczna do warzyw, z 5 tarczami, ze stopu aluminium oraz magnezu z
anodyzowang powierzchnia,

e gofrownica prostokatna podwajna, 2x 1500W, ze stali nierdzewnej, 1szt.,

e termos pojemnik termiczny, gastronomiczny do transportu zywnosci 36l, ze stali
nierdzewnej, 2szt.,

e kociot termos do zup elektryczny ze stali nierdzewnej, 400W 101, 2szt.,

5. Wymagania dodatkowe

Wykonawca przedmiotowego zamoOwienia zobowigzany jest do uzgadniania na biezaco
z Zamawiajagcym zastosowanych rozwigzan i wykonywanych prac. Oznacza to, Zze w przypadku
napotkania na nieprzewidziane trudno$ci lub koniecznoSci wprowadzenia zmian, Wykonawca
powinien natychmiast skonsultowac sie z Zamawiajacym i uzgodni¢ dalsze kroki.

Uzgadnianie na biezgco zastosowanych rozwigzan ma na celu zapewnienie zgodnoSci prac
z zalozeniami i oczekiwaniami Zamawiajacego oraz minimalizowanie ryzyka bledow
i nieporozumien. Pozwala to na skuteczne rozwigzywanie problemow w trakcie realizacji
zamOwienia i zapewnia terminowe wykonanie prac zgodnie z wymaganiami i specyfikacja

Zamawiajacego.

1'Gmina Nowa Ruda



6. Uwagi koricowe

Wszelkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
i wytycznymi, ktére reguluja ich wykonanie, w tym przepisami BHP, ochrony srodowiska,

budowlanymi, sanitarnymi oraz normami technicznymi.

Ponadto, wykonawca musi wykonywaC prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, czyli
stosowa¢ najnowsze technologie i rozwigzania, ktére pozwola na wykonanie prac na jak
najwyzszym poziomie jakoSciowym. Przestrzeganie tych zasad zapewni realizacje przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z zalozeniami, minimalizacje ryzyka bledéw i awarii oraz spelnienie

oczekiwan Zamawiajacego.

Wykonawca, ktory podejmuje sie realizacji przedmiotu zamdwienia, musi przestrzega¢ wszystkich
norm i wytycznych zwiazanych z pracami budowlanymi oraz wykonywac je w sposdb zgodny
z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto, wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jakos$¢
wykonanych prac oraz zastosowanych materiatow. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem najwyzszych standardow bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze przestrzegajac

przepisow BHP.

Materialy, ktére zostang uzyte do wykonania remontu, muszq spetnia¢ polskie normy i posiada¢
miedzy innymi:

e Aprobaty techniczne ITB dopuszczajace material do stosowania w budownictwie,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

Na opakowaniach materiatow powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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