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1. Przedmiot zamdwienia

Celem zamoOwienia jest modernizacja budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w Woliborzu.
Glownym celem inwestycji sa prace wykonczeniowe budynku, Przeprowadzone zostang prace
wykonczeniowe, takie jak montaz $cian dzialowych z ptyt g-k na rusztach metalowych, okladziny
Scienne i podlogowe, montaz instalacji CO i CWU, instalacji wentylacji, elektrycznej oraz
odgromowej i uziemiajgcej. Zamontowane zostanie podstawowe wyposazenie, w tym armatura
sanitarna wraz z wyposazeniem oraz meble. W ramach zamowienia zostanie réwniez wykonana

nawierzchnia z kostki betonowej.

2. Lokalizacja

Jednostka ewidencyjna: 020811_2 Nowa Ruda — gmina
57-431 Wolibérz
Dz. nr 216, obreb Wolibérz

3. Ogdlna charakterystyka obiektu, stan istniejacy

Budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony. Dach dwuspadowy kryty dachowka. Wiezba
dachowa drewniana. Sciany murowane. Planowana inwestycja dotyczy wykonania elewacji $cian
zewnetrznych, wykonczenie poddasza budynku, montaz zrodta ciepla oraz utwardzenie terenu
przed budynkiem. Sciany w stanie surowym, stolarka z PCV. Posadzka: do wykonczenia - ptytki.

Strop betonowy.

4. Szczegbdtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia

Roboty ogdélne

W celu zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, budynek zaplecza, w ktérym prowadzone
beda prace modernizacyjne, powinna zosta¢ wylaczona z uzytkowania i zabezpieczona przed
dostepem 0s6b postronnych. Nalezy dokladnie oczysSci¢ pomieszczenia z wszelkich przedmiotow.
Wszystkie materiaty i gruz z budowy nalezy usuwac z modernizowanego budynku do kontenerow.

Gruz i odpady nalezy wywieZ¢ z terenu budowy i prawidlowo utylizowac.
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Elewacja

Nalezy wykonczy¢ elewacje budynku wyprawa z tynku silikonowego. Strefe cokolowa uszczelnic¢
pod plytki ceramiczne badz kamienne. Nalezy  cok6ét wykona¢ z  plytek
o wymiarach montowanych na kleju. Nalezy zamontowa¢ wokét budynku rury spustowe okragtle z

blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j.

Posadzki

Nalezy wykonczy¢ posadzki na poddaszu, obecnie posadzki s przygotowane — posadzka
wyréwnawcza betonowa. W celu wykonczenia podlogi, w pomieszczeniach zaleca sie zastosowanie
plytek grysowych montowanych na klej metoda zwykla. Na tarasie nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowa powlokowa oraz wykonczy¢ ptytkami z kamieni sztucznych ukladanymi na klej

metoda zwykla.

Sufit poddasze

W celu zapewnienia odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej, nalezy wykonac sufit oraz
skosy z plyt g-k, na ruszcie stalowym. Aby zwiekszy¢ efektywno$¢ energetyczng oraz akustyczng
stropu i dachu, nad sufitem podwieszanym nalezy wykona¢ docieplenie z welny mineralnej.
Minimalna grubo$¢ welny powinna wynosi¢ 20 cm, a wspoétczynnik przewodzenia ciepta A
powinien wynosic¢ 0,033 [W/mK]. W celu zapewnienia bezpieczenstwa, materiat uzyty do produkcji

ptyt g-k oraz welny mineralnej powinien miec¢ klase niepalnosci A1.

Stolarka wewnetrzna
Zaleca sie uzycie stolarki drzwiowej plytowej wewnetrznej z MDF wraz z oScieznicami

regulowanymi. Nalezy rowniez osadzi¢ prefabrykowane podokienniki

Wykonczenia Scian

Sciany nalezy dokladnie oczysci¢ i przygotowa¢ do kolejnego etapu prac. Sciany nalezy
otynkowac. Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabudowa Scian, nalezy wykonac gladzie. Nastepnie
Sciany nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni przewidziano licowanie Scian plytkami z kamieni
sztuczynach na zaprawie klejowej, co pozwoli na tatwe utrzymanie czystosci i zapewni wysoka

odpornos¢ na wilgoc.
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Instalacje

W ramach zadania w kotlowni zostanie zainstalowane Zrodlo ciepta - pompa ciepta typu monoblok
14kw wraz z buforem 75l i zasobnikiem c.w.u. 500 1, ktére zapewni osiggniecie optymalnej
temperatury w pomieszczeniach oaz pozwoli na uzyskanie wymaganej temperatury wody w sposob

szybki i skuteczny.

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ z blachy stalowej, kolowej, na dachu zamontowac
wywietrzaki dachowe systemowe - 8szt., oraz kratki wentylacyjne sufitowe do przewodéw
stalowych i aluminiowych.

Instalacje elektryczne — nalezy zamontowac taczniki i przyciski podtynkowe w puszkach
instalacyjnych, gniazda instalacyjne podtynkowe oraz zamontowa¢ w pomieszczeniach 14szt.
opraw Swietlnych.

Planuje sie montaz przewoddéw instalacji odgromowej poziomej nienaprezanej mocowanej na
wspornikach oraz pionowej naprezanej — zwodéw odprowadzajacej. Nalezy wykona¢ montaz
zlaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych oraz laczenie przewodow instalacji
odgromowej lub przewodow wyréwnawczych za pomoca bednarki. Po zakonczeniu prac

montazowych nalezy wykona¢ badania i pomiary instalacji uziemiajacej oraz piorunochronne;j.

Wyposazenie

W ramach wyposazenia budynku zaplecza sanitarno-szatniowego planuje sie w kuchni montaz
mebli kuchennych z blatem roboczym i zlewozmywakiem nablatowym, z blachy lub z tworzywa
sztucznego, w pomieszczeniach sanitarnych: ustagp z phluczka ustepowa typu kompakt -1szt.,
umywalke pojedyncza porcelanowq z syfonem gruszkowym na postumencie porcelanowym, baterie

umywalkowa stojacq oraz zawory czerpalne.

Nawierzchnia z kostki betonowej

W ramach zadania planuje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 260 m2
przed budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego. Nalezy wykonac roboty ziemne, przygotowac
podioze pod warstwy konstrukcyjne, wyla¢ lawy pod obrzeza betonowe o wym. 30x8cm, ktore
nalezy wytozyc¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowe
o grubosSci 30cm nalezy wykona¢ z kruszyw lamanych, a nawierzchnie z kostki brukowej

betonowej o grubosci 8 cm.
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5. Wymagania dodatkowe

Wykonawca przedmiotowego zamodwienia zobowigzany jest do wuzgadniania na biezaco
z Zamawiajagcym zastosowanych rozwigzan i wykonywanych prac. Oznacza to, Zze w przypadku
napotkania na nieprzewidziane trudno$ci lub konieczno$ci wprowadzenia zmian, Wykonawca
powinien natychmiast skonsultowac sie z Zamawiajacym i uzgodni¢ dalsze kroki.

Uzgadnianie na biezgco zastosowanych rozwigzan ma na celu zapewnienie zgodno$ci prac
z zalozeniami i oczekiwaniami Zamawiajacego oraz minimalizowanie ryzyka bledow
i nieporozumien. Pozwala to na skuteczne rozwiazywanie probleméw w trakcie realizacji
zamOwienia i zapewnia terminowe wykonanie prac zgodnie z wymaganiami i specyfikacja

Zamawiajgcego.

6. Uwagi koricowe

Wszelkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i wytycznymi, ktére reguluja ich wykonanie, w tym przepisami BHP, ochrony srodowiska,

budowlanymi, sanitarnymi oraz normami technicznymi.

Ponadto, wykonawca musi wykonywal prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, czyli
stosowa¢ najnowsze technologie i rozwigzania, ktére pozwola na wykonanie prac na jak
najwyzszym poziomie jakoSciowym. Przestrzeganie tych zasad zapewni realizacje przedmiotu
zamOwienia zgodnie z zalozeniami, minimalizacje ryzyka bledow i awarii oraz spelnienie

oczekiwan Zamawiajacego.

Wykonawca, ktory podejmuje sie realizacji przedmiotu zamdwienia, musi przestrzega¢ wszystkich
norm i wytycznych zwiazanych z pracami budowlanymi oraz wykonywac je w sposdéb zgodny
z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto, wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za jakosc¢
wykonanych prac oraz zastosowanych materiatow. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem najwyzszych standardow bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze przestrzegajac

przepisow BHP.

Materiaty, ktére zostang uzyte do wykonania remontu, musza spetnia¢ polskie normy i posiadac¢
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miedzy innymi:
e Aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

Na opakowaniach materiatlow powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

7. Dokumentacja fotograficzna
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